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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

CZESC OGOLNA

»Remont dachu budynku mieszkalnego "

Agencja Rezerw Materiatowych
w Warszawie

Skfadnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie, ul. Gtowna 4
32-310 Klucze

ROBOTY ROZBIORKOWE
POKRYCIE DACHOW BLACHA DACHOWKOWA,
WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH,
RYNNIEN DACHOWYCH | RUR SPUSTOWYCH,
ROBOTY IMPREGNACYJNE

KOMINY Z CEGLY KLINKIEROWE.,
INSTALACJA TV,
INSTALACJA ODGROMOWA,



Dane ogodlne

11. Zamawiajacy

Agencja Rezerw Materiatowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (0-22) 36-09-100 fax: (022) 36-09-101

1.2. Nazwa zadania
Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Skladnicy Agencji Rezerw
Materialowych w Zalesiu, Zalesie Golczowskie, ul. Gtowna 4, 32-310 Klucze

1.3. Charakterystyka ogodina obiektu

Budynek mieszkalny znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie Terenu Sktadnicy

w Zalesiu, jest ogrodzony i wyposazony we wszystkie media.

14. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego.

Powierzchnie i rodzaie potaci dachowych, uzbrojenie:
1.4.1. Budynek mieszkalny

- powierzchnia potaci dachowych: 246 m2

- konstrukcja potaci dachow: dach czterospadowy, o konstr. drewnianej;
- rodzaj pokrycia: blacha ocynkowana;
- kominy murowane z cegty;,
- uzbrojenie: instalacja odgromowa i tv;
- odprowadzenie wody z dachu: rynny dachowe @ 150 mm;

rury spustowe @ 120 mm;

1.4.2. Podstawowy zakres robét:
- wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache dachowkowsg
z wzmochieniem krokwi i wylagodzeniem zatamania potaci w dolnej jego czesci przez
dwustronne nadbicie krokiew deskami, wymiang tacenia dachu, utozeniem folii
paroprzepuszczalnej z montazem barier $niegowych i wytazu dachowego
- impregnacja grzybobgjcza i ogniochronna konstrukcji dachu metodg smarowania
- wymiana obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
- izolacja cieplna dachu wetng mineralng gr. 15 cm z utozeniem izolacji z folii
polietylenowej,
- wymiana rynien o érednicy 150 mm i rur spustowych o §r. 120 cm z blachy
tytanowo-cynkowej
- rozebranie starych kominéw do poziomu dachu i ponowne wymurowanie z
cegty klinkierowej
- wykonanie wew. orurowania instalacji TV z zamontowaniem istniejgcego
masztu i anteny
- wymiana instalacji odgromowej z podtgczenie wzwodow pionowych

15. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robot
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.2.



16.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robot
objetych ST.

1.7.  Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

1.71.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej,

1.7.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych.

18. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik budowy, protokoty
odbiorow robot, dokumenty dotyczace materiatéw etc.

1.8.4. dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé opatrzony pieczecig zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania
poleceri i innej korespondenciji technicznej oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem Zamawiajgcego i Kierownikiem robot.

1.8.5. normy europejskie - 0znaczajg normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", Zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacii.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspainy Stownik Zaméwieri (CPV).

1.8.7. przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.8. odbiér korficowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb wyznaczong przez zamawiajgcego. Odbiory
dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu ich zakoriczenia, facznie z
uporzadkowaniem terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimainy zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.8.10. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.8.11. certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke

certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.8.12. deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacijg techniczng.

1.9. Wyszczegélnienie i opis robot pomocniczych i towarzyszacych
Roboty pomocnicze i towarzyszace przy realizacji rob6t podstawowych to roboty zwigzane
z wyréwnaniem podfoza dachu, demontazem paséw papy przy obrébkach blacharskich, przygotowanie
podtoza pod obrobki, wyréwnanie podioza po zdemontowanych uchwytach itp.
1.10. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢é

z dokumentacig przetargowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy techniczne;j, sztukg
budowlang i wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.
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1.10.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy i jeden egzemplarz ST.

1.10.2. Zgodnos$¢ robot ze ST
Wykonawca nie moze wykorzystac bigdow lub opuszczer w dokumentach umownych, @ po ich wykryciu
powinien nafychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich ustaler.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowa i
ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od kidrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii okres$lonego w odpowiednich nomach. W przypadku,
gdy materialy nie bedg zgodne z przedmiarem lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakose
wykonanych robét, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, spetniajgce wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do:
*  utrzymania porzadku na placu budowy,
wiasciwego skladowania materiatow | elementéw budowlanych,
utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cene umowng.

1.10.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t
- Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow | norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb

jub wiasnoséci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budynkéw magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robét Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczegciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz". . ,Plan BiOZ" nalezy opracowat zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
jutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1650 z p6Zn. zm.).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. ,Planu BIOZ" w dniu przekazania placu budowy.

1.10.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji zlokalizowanych na powierzchni dachu, lub
na zewnatrz budynku np. instalacja telefoniczna, elektryczna itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.10.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw na i z terenu budowy.

1.10.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.10.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.10.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét,
np. rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz.401.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych ST.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o zrédie
produkcji, zakupu materiatéw przewidywanych do realizacji robét - wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Catosé materiatéw uzytych do remontu pokrycia dachowego nie moze posiadaé parametréw nizszych
niz cytowane w przedmiarach i ST.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ | wtasciwosci odpowiednie do robét.

Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze wszystkie materialy wbudowane w trakcie realizacji
rob6t budowlanych bgdg odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
Przedstawiciela Zamawiajgcego (nie odpowiadajace wymaganiom) zostang przez VWykonawce
niezwlocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego .

Roboty, w ktorych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialno$¢ techniczng i kosziowa, liczac sig

Z niezaplaceniem za te roboty, lub koniecznoscig powtérnego wykonania robét z materiatow zgodnych ze
ST.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i jako$ci wskazaniom
zawartym w ST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazana w trakcie realizacji zaméwienia.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, kiére nie

wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zaméwienia, bgdg na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodno$s¢
z dokumentacjg przetargowa i wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow,
wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie brat pod uwage wyniki badar materiatow,
doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie po2zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa i ST
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczer w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego , ktéry dokona
odpowiednich ustaler. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
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przedmiarem i ST. Dane okre$lone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartoci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami..

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z przedmiarem {ub ST i wpltynie to na
niezadowalajgca jako$¢ realizowanego zadania, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow oraz wytycznych podczas prowadzenia robét.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymag okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku. Po zakoriczeniu robét Kierownik Budowy ztozy
o$wiadczenie o uporzadkowaniu placu budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$§é robodt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz moziiwosé pobierania probek oraz badania materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
W przypadku koniecznosci wykonania badan, prébki do badar beda pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzagd
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Do cel6w kontroli jakosci Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, bedzie ocenia¢ zgodnoéé materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtomych Iub dodatkowych badari, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rob6t z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuije:

® protokoty odbiordw,

® dziennik budowy

* deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, informagje techniczne wyrobu i inne dokumenty

dotyczace materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

® pozostate dokumenty budowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne,



- protokoty z narad i ustaler oraz protokoty odbioréw ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, -
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Obmiar robot

Prowadzenie obmiaru wykonanych robét nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbiér robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuija nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér koricowy, odbidr ostateczny (pogwarancyijny).

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wyzej wymienionego odbioru dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego .

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty

zgloszenia.

8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych. Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Przedstawiciela Zamawiajgcego .
Odbiér koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy - sporzadzajac ,Protokét koricowego odbioru robot budowlanych”.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacig
przetargowq i ST.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaije sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robét ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét odbiega nieznacznie od
wymaganej ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona

potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.4. Odbior pogwarancyjny - ostateczny
Po zakonczeniu okresu gwarancji Zamawiajacy przeprowadza odbiér ,pogwarancyjny robét".
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
* umowy o wykonanie robét budowlanych,
* protokotu odbioru kofcowego robot,
* dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wszystkich usterek zgtoszonych w trakcie
odbioru koricowego obiektu (jezeli byly zgtoszone),
* dokumentéw dotyczacych usterek zgtoszonych w okresie gwaranciji oraz potwierdzenia ich
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usuniecia,
* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbidr pogwarancyjny robét polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad powstatych w trakcie okresu gwarancyjnego.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest
obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami
umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
* dziennik budowy,
* protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
* deklaracje zgodno$ci materiatow, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace materiatow;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych iflub uzupeiniajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich
wykonanie.

9. Rozliczenie robét.
Obowigzujgca formg roziiczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu cywilnego).

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane.

10.1. ST w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing cze$é i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i ST, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pbznigj niz na
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332z
pézn. zm. ;

10.3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegdinych ST. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit siez
trescig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST -
01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych na budynku mieszkalnym Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Zalesiu.

Roboty dotyczg demontazu:

- rozbidrka pokrycia dachowego
- rozbiérka obrdébek blacharskich
- rozbiérka kominéw z cegly
- rozebranie facenia wigzby dachowej
- wywoz i utylizacja gruzu
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii

technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

- roboty rozbidrkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot

wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymagajacych usuniecia czesci lub catych elementow
budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projekiowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Przygotowanie rozbiérki
Przed przystgpieniem do robot ustalic metode rozbidrki. Teren rozbiorek przed ich

rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz zabezpieczyC interesu
oso6b trzecich w bezposrednim sasiedztwie rozbidrki.

2.2, Rozbiérka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby nie zniszczy¢ innych elementéw budynku.
Rozbiorke komindw nalezy prowadzi¢ tak aby cegly byly demontowane pojedynczo. Przy kazdym
kominie nalezy wykona¢ rynne z desek, po ktorej cegly bedg transportowane na poziom terenu.
Zabrania sie burzenia wiekszych fragmentow komindw niz po jednej cegle. Zabrania si¢ zrzucania na
strop zdemontowanych cegiet. Wszystkie cegty, ktore zostang przetransportowane z poziomu poddasza

na poziom terenu powinny by¢ bezpos$rednio ztozone na wyznaczonym terenie na placu budowy
przeznaczonym na gruz.

2.3. Wywo0z gruzu z terenu budowy

Teren budowy przylega do drogi publicznej w zwigzku z tym wywo6z gruzu powinien odbywac sig
w taki sposoéb, aby nie zanieczy$ci¢ drogi fragmentami wywozonego gruzu lub gruntem, ktéry moze by¢
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przyklejony do két pojazdu podczas wyjezdzania z terenu budowy. Za ewentualne zanieczyszczenie
drogi i koszty jej oczyszczenia odpowiedzialnosé ponosi wykonawca.

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej iloéci i asortymencie zostat ztozony w miejscu wskazanym przez Inwestora lub jesli
zachodzi taka konieczno$¢, ze zostat zutylizowany.

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki. Kierownik
robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiérki decyduje Inspektor nadzoru na budowie
Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbiérkowych musi posiadac stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas
ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadze elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.
Podczas pracy urzgdzen przekraczajgcych dopuszczaline normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszczaé do poziomu terenu
w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy regkawa nie mogg posiadaé

uszkodzen powodujgcych wydobywanie sig gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do Wywozu gruzu muszg posiadaé¢ dopuszczalng mase pojazdu
dostosowang do ograniczen wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiadaé pozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi byé zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu
drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogolne” pkt 5.

5.2, Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy odpigé lub zabezpieczyé
instalacje elekiryczne. Zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiows .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt6.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zakres prac i
ocenic¢ ktére elementy nalezy skué czy demontowac.

Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.
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7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1.

Ogbine zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbioér rozbioérki

powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach budowlanych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robét ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sig¢ na jej

wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw pomocniczych i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Ustawy i rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. - w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (2001.130.1453) z p6Zniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadoéw, lub ich
ilodci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
srednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawiefi danych
(2001.152.1737)
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1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu na budynku
mieszkalnym Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Zalesiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
robét wymienionych w punkeie 1.2. ST- 00

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wzmocnieniem
krokwi i wytagodzeniem zatamania potaci w dolnej jego czeséci przez nadbicie krokiew deskami,
wymiang tacenia dachu, utozeniem folii paroprzepuszczalnej, wytazu dachowego na budynku
mieszkalnym przy Sktadnicy ARM w Zalesiu.

1.4. Okreslenie zakresu robot
Zakres robdt obejmuje :
1.4.1 Nadbicie krokiew deskami
1.4.2 Utozenie membrany dachowej
1.4.3 Przybicie kontriat i tat
1.4.4 Montaz wiazu dachowego,
1.4.5 Montaz paséw nad i pod rynnowych,
1.4.6 Pozostate prace towarzyszace i pomocnicze
Okre$lenia podane w niniejszej sST sg zgodne z obOW|qzu1qcym| odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.
1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich zgodnoéé ze SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.5.2.0g6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. Materialy

2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST-00.
Catos¢ materiatow uzytych do wykonania robét zwigzanych z wzmocnieniem krokwi i wytagodzeniem
zatamania potaci w dolnej jego czeséci przez nadbicie krokiew deskami, wymiang facenia dachu,
utozeniem folii paroprzepuszczalnej, wytazu dachowego na budynku nie moze posiadaé parametrow
nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST.

2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1.Drewno sosnowe

Konstrukcja drewniana:

1.) Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegie, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczatna.

2.) Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna

wynosic nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %

3.) Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze :

- w szerokosci : do + 3 mm lub do - 1mm

- w grubosci : do +1 lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe dla bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny byc wigksze :

* dla tat o grubosci do 50 mm:

-wgrubosci : + -1 mm

- w szerokosci : +2 lub - 1 mm

* dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm: - w grubosci : + 2 mm lub - 1 mm
-w szeroko$ci : +2 lub - 1 mm

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na gruboéci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz +3 mmi-2 mm

e) odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mmi - 2 mm

2.2.2. Spasowanie potaczen ciesielskich - szczelina migdzy tgczonymi elementami nie
wieksza niz 2 mm
1. Podkiad pod pokrycie:
1.1. Wymagania materiatowe .
a) wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %
- dia konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubo$ci do 50 mm:
-w grubosci : + -1 mm
- w szerokosci : +2 lub - 1 mm
c) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w grubosci : + 2 mm lub - 1 mm
- w szeroko$ci : +2 lub - 1 mm

2.2.3. Membrana dachowa o wspétczynniku paraprzepuszczalnosci wiekszym od 2000 g/m?/24 h

2.2.4. Wszystkie stosowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pd2niejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN.

2.2.4 Sktadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do faczenia powinny
zapewnia¢ statg gotowos¢ do ich uzycia.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do prac winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie og6inym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
negatywnych skutkow dla prowadzonych robét. Wykaz sprzgtu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00.
4.2. Transport materiatow.
- samochdd dostawczy
- wycigg jednomasztowy
4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Materialy nalezy utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przesuwania

-5.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST
DLA ZADANIA ,REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO” ARM w ZALESIU

podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoine warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie prac okreslonych w punkcie
1.4 wtym te, ktdre nie s wprost wymienione w zataczonych przedmiarze takie jak np. faczniki
stalowe i Sruby itp.

5.2. Rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o diugo$ci 3m byt nie wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

5.3. Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna jak podana powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 platwiach ( przy podktadzie z ptatwi),

5.4.W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j

5.5. taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi cynkowanych,

5.6. Pierwszg tate umieszcza sig w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki,

5.7. Wszystkie elementy drewniane podlegajg dwukrotnej impregnaciji preparatami olejowymi.

56.8. Uktadanie membrany dachowej
5.9.1. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane prawidtowo i starannie. Nalezy przestrzegaé wszelkich

zasad zwigzanych z ukfadaniem i fgczeniem folii. Dotyczy to szczegdinie miejsc najbardziej

newralgicznych, takich jak:

- kalenica, kosz, naroze,

- potgczenia z obrobka blacharskg w okapie,

- potaczenia z murem, $ciang, oknem, kominem czy innym elementem wystajgcym z dachu.
5.9.2. Zasady ogodlne

a. Folia nie przejmuje funkcji wtadciwego pokrycia dachowego, dlatego w zalecanym terminie
nalezy wykona¢ wiasciwe pokrycie, aby nie doszto do uszkodzer: spowodowanych
dziataniem promieniowania UV.

b. W czasie ekstremalnej pogody (dtugotrwate opady, zacinajgcy deszcz z podmuchami) moze
wystegpowac miejscowe przenikanie wody w miejscach zaktadek, a przy kontrtatach fizyczne
zjawisko kapilarnego przenikania wilgoci.

¢. Do uzupetniania powierzchniowych uszkodzer wszystkich typow folii nalezy uzywaé
wycietych kawatkéw z oryginalnego materiatu, a potaczenia uszczelniaé taSma montazows.

d. Ewentualne duze uszkodzenia wlasciwego pokrycia (dachdwka, blacha) trzeba jak
najszybciej usungg.

e. Folii nie nalezy stosowaé na $wiezo zaimpregnowane elementy konstrukcyjne dachu.

5.9.3. Kierunek ukiadania
Folie nalezy uktadaé réwnolegle do okapu, zawsze napisami do gory. Uktadanie folii nalezy

zawsze rozpoczac od dotu dachu. Dolny brzeg folii musi zachodzié¢ na obrébke blacharskg
okapu.

5.9.4. Naciag

Folie wysokoparoprzepuszczalne mogace leze¢ bezposrednio na izolacji termicznej uktadane
$g z lekkim naprezeniem w celu zabezpieczenia membrany przed wypchnieciem i
docisnigciem do pokrycia dachowego przez termoizolacje utozong miedzy krokwiami. Mogtoby
to spowodowaé niedroznos¢ przestrzeni wentylacyjnej nad membrana.

5.9.5. Zaktad
Kolejne pasma folii nalezy uktadaé na zaktad, ktérego wielko$¢ zalezy od stopnia pochylenia
dachu. Wazne jest zachowanie jego wiasciwego wymiaru, ktdry powinien wynosié¢ 10-15 cm
(szeroko$¢ zaktadu w niektorych foliach jest zaznaczona nadrukiem lub w inny
charakterystyczny sposoéb). Przy nachyleniu dachu ponizej 22° zaktadka musi wynosi¢ co
najmniej 20 cm. Dla pewnosci pasy mozna ze sobg sklei¢ specjalng tasma montazowa.

5.9.6 Mocowanie i fgczenie
Wszystkie FWK przybija si¢ bezposrednio do krokwi (deskowania) zszywkami dekarskimi za
pomocg takera. Ostatecznie folie sg dociskane do krokwi (deskowania) przez kontriaty
nabijane natychmiast od gory. Przycina sie wtedy kontrtaty na krétkie odcinki odpowiadajace

5 6%
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szerokos$ci jednego pasma. Kontrtaty nalezy mocowac tak, aby wyeliminowaé¢ migracje wilgoci
w obszarze gwozdzi.

5.9. Montaz wylazu dachowego wykona¢ zgodnie ze specyfikacja producenta!

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdline zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jako$ci materiatow tj. czy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.

7.2 Przy ryczattowym rozliczeniu robét obmiar nie jest wymagany.
8. Odbior robét.

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogéine".
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9 ST-00.
10. Przepisy zwiazane.

10.1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami okre$lonymi w ustawie z dnia 27 marca
2003r 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. nr 80 poz. 718 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r W sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa i oznaczania tym Znakiem oraz
Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5 z 2000r, poz. 53).

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 21998
nr 113, poz. 728).

10.4. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679).

10.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie fub
ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow z
ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z
2000r).

10.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z
1998, poz. 637).

10.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz.
U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

10.8. Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw z 28 kwietnia 2000r (Dz.
U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

10.9. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdZniejszymi
Zmianami).

10.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11. Inne dokumenty i instrukcje
PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN - 75/D - 96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN - 82/D - 94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN -71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

o
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1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (8ST)

$3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu na budynku
mieszkalnym Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Zalesiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
robot wymienionych w punkgie 1.2. ST- 00

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
pokrycia z blachy dachéwkopodobnej, wymiang obrobek blacharskich, montazem ptotkdw

sniegowych, rynien i rur spustowych, ociepleniem konstrukcji dachowej na budynku mieszkalinym przy
Sktadnicy ARM w Zalesiu.

1.4. Okreslenie zakresu robét
Zakres robét obejmuje:
1.4.1 Pokrycie dachu blachg dachowkowg
1.4.2 Wymiana obrébek blacharskich i montaz ptotkéw $niegowych
1.4.3 Montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
1.4.4 Qcieplenie konstrukcji dachowej
1.4.5. Montaz taw kominiarskich
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich zgodno$é ze SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.2.0g6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania robét okre$lonych w punkcie 1.4. nie moze posiadaé
parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST.

2.2 Rodzaje materiatow.

2.3.1. POKRYCIE Z BLACHY DACHOWKOWEJ

- blachy dachéwkowe, gruboséci 0,5 - 0,55 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powfokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajacego,

- samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe] i stalowej odpornej na korozje z
powfokami metalicznymi : cynkowo - aluminiowa , aluminiowo - cynkowsg , aluminiows,
wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN - EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

- gwozdzie, klamry, uchwyty lub inne wyroby stalowe — ocynkowane lub w kolorze pokrycia
dachowego

2.3.2. OBROBKI BLACHARSKIE:

- blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN- 61/B-10245 i PN- 73/H-
92122, grubo$¢ blachy 0,50- 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - warstwa cynku
rowna (275g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce, powlekane w kolorze jak blachodachoéwka.

2.3.3. RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej fi 150 mm powinny mie¢ diugos¢ niemnigjszg niz 2mb, powinny
by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci, przy dtugosciach rynien powyzej 10mb nalezy stosowac systemowe elementy
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dylatacyjne. Rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw. rury spustowe i120 mm powinny by¢ wykonane z pojedynczych
czlonéw, sktadanych w elementy wieloczionowe wpust, rury spustowe powinny by¢ mocowane do
&cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane
w sposéb trwaly.

2.3.4. OCIEPLENIE WELNY MINERALNEJ
Do ocieplenie poddasza nalezy uzy¢ wetny mineralnej gr 15 cm, umieszczajac tafle w przestrzeni
miedzy krokwiami, nastepnie cato$¢ zaizolowac folig paroizolacyjng mocowang do krokiew.

2.3.5.Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatow pomocniczych oraz materiatow do tgczenia powinny
zapewniaé stalg gotowo$¢ do ich uzycia.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Roboty mozna wykonag¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do prac winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00.
4.2. Transport materiatow.
- samochéd dostawczy
- wycigg jednomasztowy
4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy utozy€
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1 OgdbIne warunki wykonania robét podano w ST-00.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie prac okreslonych w punkcie
1.4 w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych przedmiarze.
5.2 Roboty pokrywcze
Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych. Jezeli sg one
niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszg by¢ ktadzione
tak aby dolne ich brzegi pokrywaty sig z okapem. Rozbieznoéci rzgdu 20-30mm moga by¢
wyréwnane za pomoca owiewki wiatrowej. Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub
zniszczone muszg byé wymienione na nowe. Arkusze muszg by¢ kiadzione na tatach
drewnianych o wymiarach 35x50 mm. Ponadto muszg by¢ one potozone na kontrtatach o
wymiarach 25x25 mm utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu, poza tym:
- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku matego zakresu cigcia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzgdzi
wytwarzajacych podczas cigcia wy$okg temperature - ze wzglgdu na korozjg miejsc cigtych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,
- blachodachéwki nalezy ukiadac i mocowac za pomoca wkretéw samowiercgcych do fat drewnianych.
Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzic
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podkitadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki stalowe;.
Whkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachdwek na bocznej nakladajgcej sie krawedzi,
- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapic do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,
- wszystkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu i montazu
nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowa,

5.3 Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 - 0,6 mm mozna

wykonywac w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podiozach.
5.4 Roboty ociepleniowe

Montaz migdzy krokwiami w dachu skognym: wetne montujemy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
na lekki weisk, tak aby wetna szczelnie wypelniata izolowang przestrzeri (szerokosé wetny powinna by¢
wigksza 0 2 cm od odlegtosci pomigdzy krokwiami). Zamocowana w ten spos6b izolacja dzieki swojej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcii.

Rysunek pogladowy:

i Daehdwien Wb Hucho faldowa ra atnch
i Koniiota wzdhi® kokwi
Wiatrolzolacja ROCKWOOL - mombrana
| 0 paroprzepuszcralnodal 2 500 g/m® /dobe lub Sd < 0.03m
Ccloplenis energ dne wy tobel
{mlgazy krokwiamd | Batwamt rusziu)
Folla parolzolacyfna ROCKWOOL wg pozeb g
I Fivty gk, hoazarin . . L

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jako$ci materiatéw tj. czy sa dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badar doraznych. Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.

8. Odbior robét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogoine".
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8.2. Odbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego".
8.3. Odbidr robét powinien obejmowac:
8.3.1. Odbidr robdt pokrywezych i obrébek blacharskich

- doktadno$ci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowosci rzedow

pionowych i poziomych oraz poprawnego utozenia w rzedach okapu i kalenicy),

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- jakosci zastosowanych materiatow, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw
budowlanych,

- doktadnosci i szczelnosci pokrycia, zwlaszcza w miejscach szczegdinie narazonych na zatrzymanie
sie i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytazy dachowe, miejsca styku ze scianami, kominami;
jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca
poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy splywajgca woda nie
zatrzymuije sie w nieréwnosciach powierzchni,

- mocowania elementdw pokrycia — materiat facznikéw i ich liczba,

- stanu wykonanego pokryciai obrébek blacharskich oraz potaczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.

8.3.2. Odbibr rynien i rur spustowych powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

- uszkodzeri mechanicznych, czy rury i rynny nie majg wgniecen i pekniec,

- rozmieszczenia uchwytdw, spadku i szczelnosci rynien, szczelno$é nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie
do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

- rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu,
rozmieszczenia uchwytdw oraz ich potgczen w ztgczach poziomych, umocowania ich w uchwytach i
prostoliniowosci.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdéine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w pkt. 9 ST-00.

10. Przepisy zwiazane.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-04701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicie, wymagania i badania.
PN-EN612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

11. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r ,, 0 wyrobach budowlanych”( Dz.U z 2004 r Nr 92 poz. 881) oraz
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r , w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”( Dz.U Nr 198, poz.
2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U Nr 47 , poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2003 r Nr 207 ,poz. 2016) oraz
Zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r art.29 , ust.2 pkt 4 lit. .b { Dz. .U z 2004 r Nr 93, poz. 888)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST - 04

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu na budynku
mieszkalnym Skfadnicy Agenciji Rezerw Materiatowych w Zalesiu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg rob6t
wymienionych w punkcie 1.2. ST- 00

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej drewnianej konstrukcji dachu i elementéw drewnianych na
budynku mieszkalnym przy Sktadnicy ARM w Zalesiu.

Okreslenie zakresu robét
Zakres robot obejmuje:
1.4.1 Impregnacje ognioochronng i grzybobdjczg catej konstrukcji dachu i elementéw
drewnianych wigzby dachowej. Impregnacji podlega cata powierzchnia konstrukcji dachu.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine". ‘

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.2.0gdIne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.4. nie moze posiadac
parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST.

2.2 Rodzaje materiatéw.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08. 1989 .
Drewniane elementy catosci wiezby dachowej budynku oraz elementy istniejgce i te ktdre ulegly
naprawie i nowe wymagajg zabezpieczenia przed wilgocig, grzybami, owadami i ogniem. Stare
drewno w naprawionych miejscach nalezy zaimpregnowac $rodkami owadobdjczymi i grzybobojczymi
BORAMON lub réwnowaznym.

Do impregnaciji wiezby drewnianej uzy¢ $rodkéw owadobojczych oraz przeciwogniowych
ogdlnodostepnych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego mozna zastosowaé preparaty solne jednak nalezy pamietac, iz
$rodki takie sg wymywalne przez wode, dlatego nie nalezy uzywac go w miejscach narazonych na
dziatanie wody i kontakt z gruntem.

2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycijg Art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN.

2.4. Skiadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania materiatéw oraz materiatéw pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowosé
do ich uzycia.

Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do impregnaciji winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie

ogolinym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00.
4.2. Transport materiatow.
- samochdd dostawczy
- wycigg jednomasztowy lub okienny ‘

4.3. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoine warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie impregnacji w tym te, ktdre nie
sg wprost wymienione w zatgczonym przedmiarze.

5.2. Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcii dachu i stropu winna
by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjg producenta pod wzglgdem zastosowanych srodkow prawidtowosci
wykonania z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna
Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna - lub wymieni¢ Przygotowanie
preparatéw impregnacii zgodnie z instrukcjg producenta. Smarowanie preparatami przy uzyciu pedzli i
szczotek.

Nalezy &cisle przestrzegaé zalecen producent6w srodkéw impregnacyjnych w tym sposobu
przygotowywania roztworéw i iloéci nanoszenia preparatéw na powierzchnie impregnowane.

Zaimpregnowane drewno nhie nalezy poddawac wtérnej obrébce mechanicznej.

6. Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST, Wymagania og6ine"

Odbidr impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych

fazach robdt:

a) przed impregnacjg

b) materiatow przygotowanych do impregnacii

c) sposobu sktadowania $rodkéw oraz przygotowania ich do impregnacii

d) ocena przydatnosci i sprawnos$ci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowos$ci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

f) odbidr robdt impregnacyjnych

Wymagana jakoé¢ materiatow do robét impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm iub éwiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych.

Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub Zielony barwnik kontrolny . Impregnat w
postaci ptynnej posiada zielony barwnik kontroiny.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.
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8. Odbiér robot.
8.4. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 - Wymagania ogéine".

7. Przepisy zwiazane i obowiagzujace:

Wymagania nie uregulowane powy2szym opisem obowigzujg wg

Instrukcja techniczna o impregnaciji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw
wydang przez MGK, MBiPMB, ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989r.
Stosowac przepisy wg ST ,Wymagania ogoine"

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Kiasyfikacja i terminologia metod konserwaciji drewna
PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

Atesty : PZH nr 671/93

Aprobata techniczna ITB AT-15-3261/2003

Certyfikat zgodnosci nr ITB 356/w/02/2

8. Inne wymagania

Stosowac si¢ do wymagari ST , Wymagania ogélne". Preparat nalezy przechowywaé w szczelnie
zamknietych bgbnach metalowych, magazynowaé w pozycii stojgcej, z dala od zrédet ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB. Transport dowolnymi $rodkami transportu

z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikaciji dia materiatow klasy Il w sprawie

bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozyciji stojacej $ciéle jedno obok drugiego najwyzej w dwoéch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentuainym
przesunigciem i uszkodzeniem. Przechowywanie wg wymagarn ogdlnych ST.

Przy wykonywaniu robét zachowac¢ warunki bezpieczeristwa pracy robotnikdw oraz 0séb postronnych

mogacych sig znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych czeéé 1 - Roboty ogdinobudowlane MBIPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno - organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dia tego rodzaju robét

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robot winny odpowiadaé integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem dachu na budynku
mieszkalnym Skfadnicy Agenciji Rezerw Materiatowych w Zalesiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
robét wymienionych w punkcie 1.2. ST- 00

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z przemurowania
komindw na budynku mieszkalnym przy Sktadnicy ARM w Zalesiu.

1.4. Okreslenie zakresu robot
Zakres robdt obejmuje
1.4.1 Roboty murowe przy wznoszeniu komindw,
1.4.2 Oczyszczenie kanatoéw i sprawdzenie drozno$ci przewodéw kominowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich zgodnoéé ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.2.0gd6Ine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.
2. Materiaty

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
Catos¢ materiatow uzytych do wymurowania kominéw nie moze posiada¢ parametréw nizszych niz
cytowane w przedmiarach i ST.
2.2 Rodzaje materiatow.
- cegta budowlana petna kl. 15, zaprawa cementowa M12 — kominy ponizej poziomu dachu.

- cegta Klinkierowa petna kl. 35, (gat. | w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym), zaprawa do klinkieru —
kominy ponad dachem.

2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbzniejszymi zmianami, tzn. posiadac¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnoéci z PN.

2.4. Skladowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do fgczenia powinny
zapewnia¢ statg gotowosé do ich uzycia.
Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do wykonania instalacji odgromowej winny spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdinym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00.

4.2, Transport materiatow.
- samochod dostawczy

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, kiére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy utozy¢
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réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.
5.2. Kolejnos$¢ prac:
ROBOTY MUROWE
- wszystkie kominy rozebrac w czgséci wystajgcsj ponad pota¢ dachowg, a nastgpnie wymurowaé z cegly
Klinkierowej. Kominy nalezy murowaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin do pionu i poziomu. Nalezy zachowa¢ ksztalt i gabaryty istniejgce kominéw,
SPOINY

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczaé¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm, a
minimaina 5 mm,

- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg,
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

- zaprawg nalezy przygotowywacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek

dostarczanych w opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac sig do instrukciji narzuconych przez
producenta,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie,
KONTROLA

- po przemurowaniu kominéw sprawdzi¢, czy kanaty sg w peini drozne.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jakosci materiatow tj. czy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogobine zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.

8. Odbior robét.
8.4. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine".

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9 ST-00.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Polskie Normy
10.2. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00.
10.3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
10.4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.5. PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

11. Inne dokumenty i instrukcje

11.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
Arkady, Warszawa 1990 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z remontem dachu na budynku mieszkalnym Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Zalesiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
rob6t wymienionych w punkcie 1.2. ST- 00

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z dociepleniem
jaskétki nad klatka schodowa z zastosowaniem bezspoinowego systemu ocieplenia BSO na
budynku mieszkalnym przy Sktadnicy ARM w Zalesiu.

1.3. Zakres robot objetych SST

» przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych samogasnacych odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038
gr.i2cm,

* montaz naroznikéw metalowych;

* umocowanie plyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;

« przyklejenie siatek z wtdkien szklanych;

« wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, wykonanie
tynku akrylowego typu ,Baranek” na $cianach;

» uszczelnienie masg silikonowa potaczen okien i parapetéw,

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robét

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
ST,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania ocieplenia metodg BSO jaskotki nad klatkg schodowa nie
moze posiadaé parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.
2.2 Rodzaje materiatow.

OPIS WYROBOW:

» plyty styropianowe elewacyijne, gr. 12 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK lub
nizszy,

* siatka zbrojgca z widkna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz 145 g/ m2,

+ narozniki ochronne, aluminiowe z siatka,

» kotki plastikowe do mocowania plyt styropianowych;

» kieje do przyklejania plyt ze styropianu

* preparaty gruntujgce poditoze

* tynk akrylowy typu ,Baranek” o uziarnieniu 2,5mm

* masa uszczelniajgca ,Silikon”;

» wszystkie materialy zastosowane do wykonania docieplenia musza naleze¢ do jednego systemu
docieplenia dostepnego na rynku.

Niedopuszczaine jest stosowanie materiatow z réoznych systemoéw docieplef.

2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z PN.
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2.4, Sktadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do fgczenia powinny
zapewniac statg gotowos$¢ do ich uzycia.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykiych powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- przeno$nych zbiornikéw na wode.
- wiertarki z mieszadtem
- rusztowania i urzgdzenia do transportu zapraw
3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkow dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00.
4.2, Transport materiatow.
- samochdéd dostawczy
- wycigg jednomasztowy
4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow. Materialy nalezy utozy¢
réwnomiemie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych .

5.2.1. Warunki szczegétowe wykonania robét ociepleniowych i elewacyjnych:
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi byé oczyszczone z kurzu, brudu oraz
stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim ci$nieniem. Luzne lub
stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg na min. 1 dzien przed
planowanym przyklejaniem plyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podtoze powinno byé
nosne, rowne, o wystarczajgcej przyczepnosci, pozbawione luznych czgstek.
Przed rozpoczeciem przyklejania plyt ze styropianu samogasnacego konieczne jest catkowite
wyschniecie podioza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku plyt i sprawdzenie ich przyczepnosci
poprzez odrywanie.
Jezeli podtoze jest chtonne i pylgce, przed przyklejeniem plyt ze styropianu nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie preparatem gruntujgcym nalezgcym do wybranego systemu ocieplen.
Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtérzy¢ probe przyczepnosci.
MONTAZ COKOLOW PRZYSCIENNYCH
Cokoly przyscienne montuje sie jako dolna krawedz lub jako zakoriczenie boczne.
Cokoty nalezy mocowac¢ do poditoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm.
Cokoty nie mogg nachodzi¢ na siebie (nale¢ montowac na styk). Jezeli cokét stosowany jest jako
zakoriczenie boczne, naleé wykonac potaczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm i skrecié wkretami
samonawiercajacymi.
KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU
Mase klejgca nale¢ wymieszac z odpowiednia ilo$cig wody przy pomocy mieszarki tak, aby otrzymac
konsystencje odpowiednia do obrobki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych

producenta wybranego systemu ocieplen. Nale¢ stosowaé wytgcznie wode pitna, przygotowanie mas w

temperaturze od + 5° C do + 25° C,
Klej nale¢ naktada¢ na plyte ze styropianu wzdituz obrzeza paskiem o szeroko$ci ok. 5 cm oraz na
Srodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania piyt nalezy te

-18-



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST
DLA ZADANIA ,,REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO” ARM w ZALESIU

ilogci stosownie zmniejszyé. Pasmo kleju powinno przylegac¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,Placki "
powinny pokrywaé nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwsze] warstwy piyt na
listwie cokotowej nale¢ zwrécié uwage, zeby plyty dolegaly do czotowej powierzchni listwy cokotowe;.
Nalezy zwrdcié uwage, zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju .

Nie wolno taczyé plyt w miejscach pekniec elewacii. Trzeba w tych miejscach utozy€ piyty na zaktad o
wielko&ci przynajmniej 10 cm. Nie wolno réwniez taczy¢ pyt w naroznikach otwordw (Np. okiennych).
W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystgpi¢ rysy ukosne). Miejsca takie nale¢
dodatkowo wzmocnié warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu plyt na nadprozach zaleca sig stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec osuwaniu
sie ptyt na warstwie $wiezego kleju. Ptyty zawsze nale¢ uktadac z przesunietymi spoinami pionowymi.
Przy docinaniu plyt nale¢ rowniez stosowac przesunigcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca sig zawsze wystawic jedna piyte z odpowiednim
nadmiarem poza naroznik, a drugg docisngé do niej. Nastepnie odcina sig wystajacy pasek. Plyty
nalezy przykleja¢ na przemian, zeby uzyskac ich zazebienie.

Zawsze nale¢ uwazaé na to, by przyklejone plyty tworzyly jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomigedzy ptytami z do ich
wypetnienia nale¢ zastosowaé pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ przeszlifowaé paca z papierem ciernym w celu
usuniecia mogacych powstaé podczas klejenia drobnych uskokéw na stykach plyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOIA

W przypadku podioza o niewystarczajgcej wytrzymatosci na zrywanie

wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Mogg to by¢ kotki rozporowe wbijane ,
wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednig dtugo$¢, wymagany typ kotka
w zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej glgbokoéci zakotwienia, ktéra musi
wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidiowo osadzone kotki nie wystajg zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagiebienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpoczg¢ nie
wczesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy kiejacej, tzn. po 2 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych.

MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowaé przed zatopieniem siatki z wtdkien szklanych

Do mocowania naroznikéw naleé uzyé kleju do wykonania warstw wzmacniajgcych z siatki z wtdkien
szklanych.

Narozniki nale¢ wkiei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN

SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza, w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje storica i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady
atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Warstwe zbrojong wykonaé za pomocg zaprawy klejowej producenta wybranego
systemu ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych plyt ciagtg warstwa o
grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy klejacej naleé¢ niezwlocznie wtopié w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gitadkg
pace stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnig przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe
zaprawy kiejacej celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 —4 mm
Grubo$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z widkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm.
Sasiednie pasy siatki musza byé uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawg klejgca.
Szeroko$é siatki zbrojgcej powinna byé tak dobrana, zeby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolaciji siatkami o szerokosci o$ciezy i zachodzgcymi na
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elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujace i podkiady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich

doktadnym wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktadaé pedziem lub przez
natrysk. Nalezy zastosowac preparat gruntujacy wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczeéniej niz po dwoch

dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowac¢ systemowy tynk akrylowy o delikatnej strukturze (1,5 -2,5
mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienkg rownomierna warstwa na catej
powierzchni, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usungé nadmiar tynku
do warstwy o grubosci ziarna, krétkg pacy ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzystaé
po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznoéci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowaé paca stalowa lub z
tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw
atmosferycznych). Zacieranie nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej
powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nale¢ rozrabia¢ wodg. Dla uzyskania optymalnych
walorow estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catosé w jednym etapie
wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleé¢
naktadac na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.
Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia
od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg
zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej
struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, $wiezy tynk nalezy chroni¢, az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potgczen ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi — nalezy uszczeinié
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozpreznymi itp. )
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie woda
obnizajgc trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jako$ci materiatéw tj. czy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badar doraznych. Obowiazujg PN i normy zwigzane.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatow, przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci materiatow okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie rohot

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.2.

Kontrola przygotowania podtoza.
Kontrola jako$ci klejenia plyt izolacji
Kontrola mocowania mechanicznego piyt
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Kontrola gruntowania
Kontrola wykonania warstwy wykoriczeniowej tynku oraz malowania
Wyniki badai materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania montazu wetny mineralnej powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-

70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoéinosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
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- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do powozg,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéIne" pkt. 8.
8.2. Odbiodr podioza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku. Jezeli odbior podtoza
odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i umy¢ woda.
Nalezy gruntowanie podfoza oraz klejenie i mocowanie izolacji termicznej oraz zatapianie siatki zbrojgce;j.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 8, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku w technologi
BSO, zaliczy¢ tynk do nizsze] kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa,

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontroinej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszezeniu,
poziomego - nie moga byt wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikow badar,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnoci podano w pkt. 9 ST-00. )

9.1. Cena wykonania robét ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sig na jej
wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie rusztowania,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowar przenoénych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 8,0 m,
- przygotowanie podtoza,

- ocena i przygotowanie podioza

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie tynkéw w systemie BSO
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
. TYNKi' wydanie ITB - 2003 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST - 07

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji
odgromowej oraz instalacji antenowej na budynku mieszkalnym Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Zalesiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
robét wymienionych w punkcie 1.2, ST- 00

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wymiang instalacji odgromowej oraz z uktadaniem i montazem, a nastepnie uruchomieniem
elementéw instalacji antenowej na budynku mieszkalnym przy Skiadnicy ARM w Zalesiu.

1.4. Okres$lenie zakresu robét

Zakres robét przy wykonaniu nowej instalacji odgromowej obejmuije:

1.4.1 Demontaz zwodéw poziomych i przewodéw odprowadzajgcych,

1.4.2 Demontaz wspornikdw,

1.4.3 Zamocowanie nowych wspornikéw na dachu i rur PVC na $cianie,

1.4.4 Zamocowanie zwoddéw poziomych i przewoddw odprowadzajacych,

1.4.5 Zainstalowanie puszek wtynkowych na $cianie owych zlaczy kontroinych,
1.4.6 Wykonanie pomiaréw ochronnych.

Zakres robo6t przy wykonaniu nowej instalacji antenowej obejmuje:
1.4.7. tras kablowych do rur PVC do instalacji przewodu antenowego RTV,
1.4.8. montaz zdemontowanych masztéw z odciggami,
1.4.9. Wykonanie przepustéw i montaz rur PVC z pilotem do montazu przewodu antenowego .

Odpady powstate podczas prowadzenia robét wykonawca zagospodaruje w sposéb nastepujacy:
- drut i konstrukcje metalowe uzyskane z rozbiérki instalacji odgromowej zostanie ztozona we wskazanym
miejscu na terenie Skiadnicy.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine".
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.2.0gdine wymagania dotyczagce robét podano w ST-00.
2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania instalacji odgromowej nie moze posiada¢ parametrow
nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.

2.2 Rodzaje materiatow.

Opis materiatow dla instalacji odgromowej:

2.2.1 Drut stalowy - ocynkowany FeZn o §rednicy @ 8 mm. - uziom poziomy i przewody
odprowadzajgce.

2.2.2 Ziagcze kontrolne instalacji piorunochronnej.

2.2.3 Ztaczki i ztgcza rynnowe, odgatezne, $ruby naciggowe itp.

2.2.4 Wsporniki dachowe i nascienne - do instalacji odciggowe;j.
Opis materiatéw dla instalacji antenowej:

- maszt antenowy z kompletem montazowym — istniejgcy lub do uzupetnienie
- antena telewizyjna istniejaca

- rury PVC 25 mm
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2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnoéci z PN.

2.4. Skiadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do tgczenia powinny
zapewniac statg gotowos$¢ do ich uzycia.

Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do wykonania instalacji odgromowej i antenowej winny spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlinym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Warunki ogdine stosowania transportu podano w ST-00.
4.2, Transport materiatow.
- samochdd dostawczy

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogobine warunki wykonania robét podano w ST-00.
Wykonana instalacja powinna by¢ kompletna w petni sprawna i speiniajgca wszelkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
nakiady na wykonanie instalacji odgromowej i antenowej w tym te, ktére nie sg wprost wymienione
w zatgczonych przedmiarze takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe itp.
5.2. Demontaz starej instalacji odgromowej
Starg instalacje (oprocz uzioméw) nalezy zdemontowaé wraz z osprzetem. Po zdemontowanej
instalacji nalezy poprawic¢ ubytki w tynkach.
5.3. Montaz wspornikéw i uchwytéw
Wsporniki i uchwyty przewidziane do instalacji odgromowej powinny by¢ zamocowane do podioza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne.
5.4. Montaz zwoddw i przewoddw odprowadzajacych na budynkach
5.4.1. Zwody poziome
Zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma. Zwody poziome nalezy instalowac od
powierzchni dachu w odlegtos$ci zgodnej z PN.
5.4.2. Przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢, ukiadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurkach
PVC i uchwytach. Odlegtos¢ od $cian budynku powinna by¢ zgodna z PN.
Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem a
przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych
z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
5.4.3 Zwéd pionowe powinien by¢ doprowadzony do przewodu odprowadzajgcego to jest pionu na Scianie
budynku.
5.4.4. Podstawa masztu powinna by¢ uziemiona oddzielnym przewodem.
5.4.5 Rynny i obrébki blacharskie zamontowane na dachu budynku powinny by¢ przytgczone do
zwodu budynku przy kazdym przewodzie odprowadzajacym odpowiednimi uchwytami rubowymi.
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5.5. Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i ody

5.6. Pomiary elektryczne
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce pomiary:
- pomiar rezystancji instalacji odgromowe;.

5.7. Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone
w zakresie montazu.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jako$ci materiatow tj. czy s dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Obowiazujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 7 ST-00.
7.2 Przy ryczattowym rozliczeniu rob6t obmiar nie jest wymagany.

8. Odbior robét.

8.4. Ogoine zasady odbioru robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogoine".

8.5. Odbiér koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego".

8.6. Odbidr rob6t powinien obejmowac:
8.6.1. prawidtowosé utozenia instalacji odgromowej w tym sposobu prowadzenia przewoddw, prawidtowosci
zamocowar, lokalizacji poszczegdlnych elementow,
8.6.2. prawidiowos$¢ wykonania ztgczy
8.6.3. sprawdzenie skuteczno$ci dziatania instalacji odgromowej — wykonawca zobowigzany jest
przedstawié protokét z pomiaréw instalacji wykonanych przez uprawniong do tego osobg prawidlowosé
mocowania wspornikow,
8.6.3. w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy wozy¢ otok wokot
budynku lub zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogbine wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9 ST-00.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

10.2. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00.

10.3. PN- IEC 61024-1-/2 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Cze$¢.1 12 Zasady ogolne.

10.4. PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow bud. zasady ogoine.

10.5. PN- |IEC 61024-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
Czesé 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

10.6. PN -IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

10.7. PN-86 E-05003/01 Ochrona Odgromowa Obiektéw Budowlanych. Wymagania ogoine.

11. Inne dokumenty i instrukcje
11.1. Polskie Normy

11.2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czgs¢
Arkady, Warszawa 1990 r.
11.3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Warszawa 2004r."
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST
DLA ZADANIA ,,REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO” ARM w ZALESIU

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych paristwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Calosc¢ prac wykonaé zgodnie z technologig wykonawstwa i przepisami BHP.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosai itp.
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Informacja bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie ,Informacji dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami zmianami).

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wykonanie " Remontu dachu budynku mieszkalnego" wraz z wykonaniem masztu i
anteny telewizyjnej z przytaczami do sze$ciu mieszkan, potozonego w miejscowosci
Zalesie Golczowskie ul. Gtdwna 4, 32-310 Klucze

2.Inwestor, adres zamieszkania:

Agencja Rezerw Materiatowych Skfadnica w Zalesiu Golczowskim ul. Gtéwna 4, 3
2-310 Klucze

Informacje sporzadzit:
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Czesc¢ opisowa.

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Oznaczenie terenu robot.

Wykonanie wygrodzenia miejsc niebezpiecznych.

Wykonanie daszkéw nad wejsciem.

Rozebranie istniejacego pokrycia dachu.

Rozebranie despowania potaci dachowe;.

Rozebranie istniejacych masztéw antenowych.

Rozebranie kominéw do poziomu potaci dachowe;.

Wykonanie wyréwnania krokwi w ich dolnej czesci.

. Wykonanie nadmurowania kominéw.

10. Wykonanie i montaz masztu amtenowego.

11. Wykonanie ofacenia potaci dachowe;.

12.Montaz nowego wytazu dachowego.

13.Impregnacja wigzby dachowej $rodkami p.poz i grzybobojczymi.

14.Wykonanie pokrycia dachu z obrobkami, rynnami.

15. Wykonanie instalacji odgromowe;.

16.Badania i pomiary instalacji odgromowej.

17.Wykonanie naprawy istniejgcych tynkéw pod okapem.

18.Montaz rur spustowych.

19. Wykonanie ocieplenia potaci dachowe;.

20.Montaz wewnetrznej instalacji telewizyjnej (okablowanie, montaz gniazdek i
wzmacniaczy).

21.Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych przy jaskétce metoda lekka.

CRNDNAWN

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie dziatki obok budynku, na ktérym bedzie wykonywana zmiana pokrycia w

bezposrednim sasiedztwie brak jest innych budynkéw. Do temetycznego budynku istnieje
dojazd od drogi publiczne;.

ll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie ma elementéw mogacych stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

IV. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robé6t budowlanych:

- przy robotach rozbiérkowych i montazowych mozliwoéé spadniecia pojedynczych cegiet
fragmentow blachy innych drobnych elementow,

- praca na wysokosci, mozliwo$¢ spadniecia z dachu,

- porazenie pradem przy obstudze elektronarzedzi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

- pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiadaé wazne badania lekarskie z
brakiem przeciwwskazan do pracy na wysokosci

-nalezy pouczy¢ pracownikéw jakie zagrozenia wystepujg przy realizacji robot

- fakt przeprowadzenia instruktazu kierownik odnotuje w dzienniku.



VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robé6t budowlanych:

- zapewnienie szkolenia pracownikéw z zakresu BHP

- zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu

- odpowiednie sktadowanie materiatéw w miejscach wyznaczonych na placu budowy
- ogrodzenie placu budowy i znaki ostrzegawcze

- stosowanie odpowiedniego oznakowania i o$wietlenia robét budowlanych

- harmonogram prowadzenia robét

- stosowanie odpowiedniego oznakowania i o$wietlenia robét budowlanych.

Sporzadzit:
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