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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu ogrodzenia ll-etap na terenie Magazynu Zamiejscowego Agencji Rezerw
Materiatowych w Gizycku.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt: Ogrodzenie.
1.2. Adres budowy: Agencja Rezerw Materiatowych
Sktadnica w Etku, Magazyn Zamiejscowy w Gizycku ul. Chopina 1, 11-500 Gizycko
1.3. Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.
1.4. Podstawa opracowania:
1.4.1. Umowa nr SK1/2/2017 z dnia 06.02.2017r.
1.4.2. Wizja lokalna oraz pomiary wtasne wykonane w marcu 2017r.
1.4.3. Mapa do celdw projektowych.
1.4.4. Ustalenia z Inwestorem.
1.4.5. Normy i normatywy projektowania.

2, STAN ISTNIEJACY.

2.1. Charakterystyka istniejacego ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie wykonane jest ze stupkdw betonowych osadzonych w ziemi. Do stupkow
przymocowana jest siatka stalowa. W gérnej czgsci ogrodzenie zakorczone jest drutem kolczastym.
Wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,5m. W czesci objgtej opracowaniem znajdujg sie trzy bramy stalowe (dwie
szer.6,0m i jedna szer. 3,5m) oraz jedna furtka. Skrzydta bram szer. 6,0m zamocowane s3 na zawiasach
mocowanych do stupéw betonowych. Brama szer. 3,5m oraz furtka mocowane s do stupow stalowych
zamocowanych w podtozu gruntowym. Przy istniejacych bramach i furtkach znajduja sie utwardzenia
betonowe w postaci ptyt wylewanych na gruncie o gr. ok 12cm.

3. OPIS OGRODZENIA — DANE OGOLNE:

3.1. Dane ogdlne:
3.1.1. Dtugos¢ 375,90 m
3.1.2. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m

4. ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

e roboty rozbidrkowe:
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia tj: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, stupkéw betonowych,

- demontaz bram i furtek,

- rozbiérke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,

- rozbidrka ptyty betonowej o wymiarach 3,5x10,0m znajdujacej sig na trasie projektowanego ogrodzenia,
- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych

e roboty remontowe

- wytyczenie geodezyjne przebiegu ogrodzenia w terenie,
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- wykonanie otworéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych,

- wbetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,

- montaz cokolikéw betonowych,

- montaz bram i furtek ogrodzeniowych,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- montaz szlabanu,

- wykonanie terendw utwardzonych z kostki betonowej,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych robot
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej - powykonawczej

5. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH OGRODZENIA.

5.1. Dane ogdlne:

Projektowane ogrodzenie — z przgset panelowych na stupkach stalowych, z cokotem prefabrykowanym
betonowym, z typowymi bramami oraz furtka.

5.2. Dane techniczne:

Wysoko$¢ catkowita ogrodzenia wyniesie ok. 2,08m (panel ogrodzeniowy h=1,73m oraz cokdt betonowy
h=0,3m)

Rozstaw stupkdw—2,60m

taczna dtugosé ogrodzenia ok. 375,10m

Furtka szer. 1,0m, - 2szt.

Brama szer. 3,5m - 1 szt.

Brama przemysfowa dwuskrzydtowa szer.6,0m i wys.2,0m, - 2 szt.

Szlaban o szerokosci przejazdu do 6,0m

5.3. Rozwigzania materiatowe:

5.3.1. Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw (st6p fundamentowych pod stupki)
zaprojektowano na gtebokosci -1.00m ppt. na gruncie nosnym. W przypadku wystapienia warstw
gruntu nieno$nego — wykona¢ podtoze z betonu klasy B7,5 do poziomu gruntu nos$nego.

5.3.2. Fundamenty pod stupki wykonaé jako walcowe o $rednicy 30cm lub jako szeéciany o wymiarach
30x30x100cm. Fundamenty wylewaé z jednoczesnym osadzaniem projektowanych stupkow w
betonie. Beton towarowy C16/20. Elementy bram talie jak blokady skrzydet itp. mocowac do
wylewanych fundamentéw walcowych o gtebokoéci 1m ppt. i Srednicy 40cm

5.3.3. Cokoty betonowe - prefabrykowane z betonu klasy min. C16/20. Wysokos¢ cokotow h=30cm, dtugosé
|=242cm, grubo$¢ b=6cm. Cokoty betonowe mocowaé w tacznikach podmuréwki przelotowych lub
naroznych.

5.3.4. Stupki - wykona¢ z ocynkowanych profili zamknigtych - prostokatnych 60x40x2mm.

— stupki przejsciowe - 60x40x2mm
— stupki poczatkowe i narozne - 60x40x2mm
—  stupki bramowe 80x80x4mm
— stupki bram przemystowych 100x100x5mm  (stupki mocowaé do istniejacych stupéw
betonowych z uzyciem kotew stalowych filémm np. Hilti.
Zamkniecie stupkéw od géry daszkami z tworzywa sztucznego.

- 5.3.5. Przesto ogrodzeniowe
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Przesto kratowe wykonane z pretéw okragtych ciagnionych gatunku RSt-37-2 zgodnie z norma DIN
17100 ocynkowane metoda ogniowa zgodnie z norma DIN 50976. Elementy kraty z pretéw srednicy
5mm. Wielkoé¢ oczek prostych 50/200mm, wielko$¢ matych oczek 50/50mm, dtugos¢ przesta 2500,
wysokoéé 1730mm. Panel posiada trzy poziome przettoczenia

Bramy i furtki

Brama dwuskrzydiowa o szerokosci 3,5m, furtka szer. 1,0m. Wysoko$¢ bramy i furtek dostosowana
do wysokosci ogrodzenia - ok.2,0m.

Brama dwuskrzydtowa przemystowa (szer.600cm, wys.200 cm)

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w
konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrgcany do konstrukcii),

- érednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

- $rednica drutu pionowego: 6 [mm],

- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

6. UTWARDZENIA TERENU

6.1. Konstrukcja nawierzchni:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

— podsypka piaskowo - cementowa gr. 4cm

— podbudowa zasadnicza z pospétki 0-31,5 lub mieszanki drogowe] zaggszczonej mechanicznie gr.
30cm

— warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Krawedzie utwardzen zakonczyc:

— od strony przewidzianej dla ruchu kotowego - kraweznik najazdowy 15x20x100 na tawie
betonowej z oporem,

— pozostate strony - obrzeze betonowe 6x20x100 na tawie betonowej z oporem.

W przypadku rozbiérki nawierzchni z kostki granitowej oraz kraweznikéw - nawierzchnig nalezy
odtworzy¢ ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

— odpowiednie odtworzenie i zageszczenie podbudowy,

— zachowanie wzoru uktadanej kostki,

— wypetnieniu spoin kruszywem

7. ZASILANIE SZLABANU, ELEKTROZACZEPU | DZWONKA

W celu wykonania zasilania szlabanu nalezy rozbudowa¢ tablice bezpiecznikowa budynku o
dodatkowe wytaczniki nadpragdowe zgodnie ze schematem - rys. E-1.

Z tablicy budynku nalezy wyprowadzi¢ kabele YKY 3x2,5mm? i YKY 3x1,5mm?. Kable w budynku
nalezy uktadaé¢ korytkach elektroinstalacyjnych, poza budynkiem nalezy uktadac je w ziemi.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie podsypki piaskowej gr. 0,1m. Po utozeniu kabel
nalezy przysypaé¢ warstwa piasku gr. 0,1m, a nastepnie gruntem rodzimym.
Na kablu zamontowa¢ rury ochronne @50 w miejscach przejscia kabla przez chodniki lub podjazdy.
Na koricach odcinkéw kabli zostawi¢ zapas o dtugosci 2m z kazdej strony. Utozenie kabla i badania
wykonac zgodnie z SEP-4.
Korice kabla nalezy wprowadzi¢ do otwordw w fundamencie szlabanu oraz furtki. Przy bramce nalezy
zainstalowac¢ wiacznik dzwonka. Wtacznik nalezy zainstalowac na wysokosci 1,2m.
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W stupku bramki nalezy zainstalowa elektrozaczep 12V zasilany z tablicy bezpiecznikowej.
Elektrozaczep nalezy zasili¢ poprzez zasilacz 230/12V AC uruchomiany poprzez przycisk sterujacy
umieszczony przy oknie w pomieszczeniu straznika.

8. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wbudowane materiaty muszg posiadaé aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot remontowych opisane s w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych(ST).

Projektowal:  mgr inz. arch. Renata Nagolska \.-'//‘:‘./ A \_}
inz. Robert Nagolski '
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz

mgr ini. Marcin Gregs
Vprawnienis Luomaban 091 ;
w s o st A

instalacy 1 oramier

Nr ewld. POL/
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Remont ogrodzenia (I-etap) na terenie Magazynu Zamiejscowego
Agencji Rezerw Materiatowych w Gizycku.

Adres: Agencja Rezerw Materiatowych Magazyn Zamiejscowy w Gizycku,
ul. Chopinal, 11-500 Gizycko
dziatki nr 370/4, 371, 372.

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

Informacje sporzadzit: inz. Robert Nagolski

1



1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnoéé¢ ich wykonania:
Projekt przewiduje wykonanie remontu ogrodzenia (ll-etap) na terenie Magazynu Zamiejscowego

Agencji Rezerw Materiatowych w Gizycku.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

¢ roboty rozbiérkowe:

- rozbiérke istniejacego ogrodzenia tj.: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowe), stupkdw betonowych,
- demontaz bram i furtek,

- rozbiérke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,

- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych,

- skucie ptyty betonowej (fundamentowej) na trasie projektowanego ogrodzenia
e roboty remontowe

- wykonanie otworéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych,

- wbetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,

- montaz cokolikéw betonowych,

- wykonanie cokoty zelbetowego na skarpie,

- montaz bram i furtek ogrodzeniowych

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- wykonanie terendw utwardzonych z kostki betonowej,

- montaz szlabanu z podtaczeniem do sieci instalacji elektrycznej,

- montaz furtki z elektroryglem,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg budynki magazynowe oraz budynki letniskowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace spowodowaé ryzyko

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagroizenia wystepujace podczas wykonywania robét:
Mozliwe zagrozenia:

- urazy gtowy

- urazy konczyn

- urazy ciata

- urazy oczu
Zagrozenia wystepuja przez caty czas prowadzonych prac.

5. Informacja o sposobach postepowania dla zapobieienia przewidywanym zagrozeniom:

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.).

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie.

Szkolenie pracownikéw:

kazdy pracownik podejmujacy prace na obiekcie:

- musi byé zapoznany z jego topografia i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji robdt,

- musi byé przeszkolony, przez bezposredniego przefozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP i
ppoz.,

Szkolenie nalezy przygotowacé na podstawie:



-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tacznie z pdiniejszymi zmianami,
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z
2002 r. nr 91 poz. 811),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowac:

- wskazanie istniejgcych zagrozen,

- zapoznanie ze érodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy),

- zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy,

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy).
$rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t  budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wykonaé
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robét budowlanych — rozdziat 3.

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczerstwa i zdrowia ludzi przewiduje sig:

- prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych rozdziat 10,

Wyposazenie pracownikow:

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej:
- robocze ubranie osobiste,

- buty robocze,

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- rekawice ochronne,

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzadkowane, sktadowane w miejscu niezagrazajgcym
bezpieczenstwu pracownikéw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny byé systematycznie usuwane, z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce, tak aby nie stanowity
dodatkowego zagrozenia

Materiaty i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP i Ppoz., okreélonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj.
winny posiadac certyfikat, znak bezpieczeristwa CE lub $wiadectwo dopuszczenia do produkcji.

5. Roboty nie beda prowadzone w strefie zagrozenia zdrowia lub zycia.

inz. Robert Nagolski
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SZLABANY AUTOMATYCZNE

INSTRUKCJE INSTALACJI

G6000 - G6001

CAME

FA00620-PL

PL Polski



UWAGA!
wazne wskazowki dotyczgce bezpieczeristwa osob:
PROSIMY O UWAZNE PRZECZYTANIE!

Thiae e
VWSIEP

® PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYEACZNIE BC UZYTKCWANIA DC CELOW, CLA JAKICH
ZGSTAL ZAPROJEKTCWANY, KAZDE INNE UZYTKOWANE JEST NiEgezrieczne, CAME
S.p A NE PCNCSI CCPCWIEDZIALNCSCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJACE 7
BEEONEGO, NEWEASCIWEGO LUB NERCZSADNEGC UZYTKCWANIA, ® BEZPIECZENSTWO
PROCUKTU, A WIEC JFGC PRAWIDECWA INSTALACJA JEST UZALEZNICNA OD PRZESTRZEGANIA
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ | PCPRAWNEGO SPOSCBU  INSTALACJ URZADZENIA.
INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA ZGODNIE Z OROWIAZUJACYMI ZASACAMI, W EEZPIECZNYCH
WARUNKACH | ZGCDNIE 7 PRZEZNACZENIEM, KTCRE ZOSTAEY JASNO WSKAZANE W
CCKUMENTACJ! TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ PRODUKTGW, @ NINIEJSZE WSKAZOWKI MUSZA
BYC PRZECHOWYWANE RAZEM 7 INSTRUKCJAMI ORSEUGI ELEMENTCW NAPECU,

CZYNNOSCI PRZED INSTALACJA

(KONTHO[A IS TN/EJAC YCH WARUNKOW. W PRZYFADKU MEKORZYSTNES OCENY AKTUALNYCH
WARUNKOW DLA INSTALACS, NIE NALEZY PRZYSTEPOWAC' DO MONTAZU FRZED
WYKONANIEM CZYNNOSCI MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE PEENEGO BEZPIECZENS TWA)

® |NSTALACJA | ODBICR TECHNICZNY MUSZA BYC WYKONYWANE WYEACZNIE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANY PERSCNEL @ PRZYGOTOWANIE PRZEWODOW, MONTAZ, PODEACZENIA
ELEKTRYCZNE | ODBICR TECHNICZNY MUSZA BYC PRZEPROWAOZONE ZGODNIE Z ZASADAMI
POPRAWNEGO | BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC TECHNICZNYCH ORAZ PRZFSTRZEGAJAC
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISCW @ PRZED ROZPOCZECIEM JAKIEJKOLWIEK GZYNNOSCI NALEZY
QBOWIAZKOWO UWAZNIE PRZECZYTAC CALE INSTRUKCJF; NIEPRAWIDEOWC PRZEPROWADZONA
INSTALACJA MOZE BYC ZRODEEM ZAGROZENIA | SPOWODOWAC SZKODY W ODNIESIENW DLA
0SOB LUB RZECZY ® SKONTROLOWAC, CZY RAMIE PRZEZNACZONE DO AUTOMATYZOWANIA
JEST W DOBRYM STANIE, C7Y JEST WYWAZGNE | WYCSIOWANE ORAZ, CZY OTWIERA SIf
| ZAMYKA W POPRAWNY SPOSGB. W RAZIE POTRZEBY NALEZY TAKZE ZAINSTALOWAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA LUB ZASTOSOWAC SPECJALNE CZUJNIK| BEZPIECZENSTWA @
W PRZYPADKU INSTALAGJI NAPEDU MA WYSOKOSCI MNIEISZES, NIZ 2,5 M CD POSADZKI
(UB OD INNEGO PODEOZA, NALEZY SPRAWLZIC GZY JEST KONIEGZNY MONTAZ OGRODZEN
OCHRONNYCH LUB TABLIC (STRZESAWGZYCH ® NALEZY UPEWNIC SIE, ZE OTWIERANIE
SZLABANU AUTOMATYCZNEGO NIE PROWADZI DO POWSTANIA NIEBEZPIECZNYCH SYTUACUI
¢ NiE MONTOWAC NAPEDU W ODWROCONEJ POZYCJI, ANI TEZ NA ELEMENTACH, KTORE
MOGHYBY SIE UGIAC POD JEGO CIEZAREM. JFSLI JEST TO KONIECZNE, NALEZY ODPOWIEDNIO
WZMOGNIC PUNKTY MOCOWANIA ® SPRAWDZIC, CZY PRZEDZIAL TEMPERATURY WSKAZANY
NA NAPEDZIE JEST ODPOWIEDNI DLA MIEJSCA INSTALACJI @ NIE INSTALOWAC NAPEDU
W MIEJSCACH, USYTUOWANYCH NA POCHYEYM PODEOZU @ UPEWNIC SIF, BY EWENTUALNE
URZADZENIA NAWADNIAJACE NIE ZRASZAY NAPEDU OD DOLU,

INSTALACJA

© NALEZY ODPOWIEDNIO OZNACZYE ORAZ OGRODZIC CAtA STREFE PRAC MONTAZOWYCH,
ABY UNIEMOZLIWIG NIEOSTROZNY DOSTEP POSTRONNYCH OSOB, A ZWEASZCZA DZIEC) @
ZACHOWAC OSTROZNOSC PRZY MANIPULOWANIU NAPEDOW 0 wanze PowvZes 20 k6. JESU
TO KONIECZNE, NALEZY ZAQPATRZYG SIE W URZADZENIA PRZEZNAGZONE DO BEZPIEGZNEGO
PRZENOSZENIA NAZEDL @ UURZADZENIA. ZABEZPIECTAIAGE ZAORATRZONE W 2nAK CE
(FOTOKOMORKI, PODESTY, LISTWY ZABEZPIECZAIACE, PREYCISKI ANARYINE ITP.), MUSZA BYC
ZAINSTALOWANE ZGOUNIE Z WYMOZAMI OBOWIAAUJACYCH PRZEPISOW ORAZ WEDEG ZASAD
POPRAWNEGO | BEZPIEGZNEGO WYKONYWANIA PRAG TECHNICZNYCH, MAJAC NA UWADZE
PRZEZNACZENIE | TYP UZYTKOWANIA (PRACA MNIEJ LUB BARDZIEJ INTENSYWNA), KTOREMU
SZLABAN BEDZIE PODDANY, PUNKTY STANOWIACE ZRODKO ZAGROZENIA ZGNIECENIEM,
ZRANIENIEM CZY WOIAGNIECIEM MUSZA BYC CHRONIONE ODPOWIEDNIMI CZUINKAMI @
NALE?Y UMIESCIC SYGNALIZACJE OSTRZEGAJACA PRZED EWENTUALNYM POTENCJALNYM
RYZYKIEM ® \WSZYSTKEE ELEMENTY STERUJACE OTWIERANIEM (PRZYCISK, PRZECACZNIKI
KLUGZOWE, CZYTNIKI KART MAGNETYGZNYCH, ITP.) MUSZA BYC INSTALWANE W ODLEGEOSCI
NIE MNIESSZES, NiZ 1,85 M 0D 0BWODU STREFY PRACY SZLABANU, BOZIE NE 3EDA
DOSTEPNE 0D ZEWNATRZ, POPRZEZ SZLABAN, PONADTO BEZPOSFEDNIE STEROWANIA
(TAKIE, JAK KLAYGZNE PRZYCISKS CZY PRAYCISKI BOTYKOWE) MUSZA BYC INSTALOWANE NA
WYSOKOSC NIE MNIESSZES 00 1,5 M | NIE MOSA BYC PUBLIGZAIF DOSTEPNE ® S7LABAN
AUTOMATYCZNY MUSI BYC ZAOPATRZONY W TABLICZKE, NA KTGREJ SA WIDOGZNE JEJ DANE
IDENTYFIKAGYINE ® PRZED PODEACZENIEM S7LABANU DO ZASILANIA NALEZY UPEWNIC SIE,
7E DANE DOTYCZACE ZASILANIA PODANE NA TABLICZCE IDENTYFIKACYINEJS ODPOWIADAJA
WARTOSCIOM NAPECIA SIECI ® SZLABAN AUTOMATYCZNY MUSI BYC PODEACZONY DO
SYSTEMU UZIEMIAJACEGD WHHONANESD ZG0DNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,

® PRODUCENT LITHYLA SIE 0D WSZELKIE | CDPOWIEDZIALNOSC ZA STOSOWANIE PRODUKTOW
NIEORYGINALNYGH - PROWADZ! T DO WHGASNIECIA GWARANCUI @ WSZYSTKIE STEROWANIA
TveU "TOTMAN" (OPERATOR OBECNY) MUSZA BYC USYTUOWANE W MEJSCACH,
Z KTORYCH PORUSZAJACY SIE SZLABAN ORAZ STREFY PRZEJAZDU | MANEWRU SA W PEENI
WIDOCZNE @ W PRZYPADKU BRAKU STALEJ TABLICZKI WSKAZUJACEJ USYTUOWANIE
URZADZENIA WYSPRZEGLAJACEGD, NALEZY PRZYGOTOWAC TAKA SYGNALIZACJE, | UMIESCIC
JA W WIDOCZNYM MIEJSCU @ PRZED PRZEKAZANIEM URZADZENIA UZYTKOWNIKOWI NALEZY
ZWERVAIKOWAG ZGODNOSG INSTALACU 2 NormA EN 12453 1 EN12445 {proay
UDERZENIOWE),  SKONTROLOWAS, GZY NAPED  ZOSTAr  ODPOWIEDNIC  UREGULOWANY
[ 071 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | SYSTEM RECZNZGD WYSPRZEGLANIA FUNKCIONUJA
PIPRAWNE ® TAM, GDZIE JEST TO KONIECZNE, NALEZY UMIESCES W EATWO WIDJCZNYM
MIESSoU SYM30LE OSTRZEGAWCZE (NA PRZYKZAD TASLICZKA NA BRAMIE)

© |JTRZYMYWAC W CZYSTCSCI CRAZ WCLNA CC PRZESZKCD STREFE MANEWRU SZLABANU,
KONTRCLOWAG, CZY STREFA DZIALANIA FGTCKOMCREK | PETLI INCUKCYINYCH JEST WCLNA
o PRZESZKOD @ NE POZWALAC DZIFCIOM NA SAWENIE SIE STALYMI LRZACZENIAMI
STERUACYMI LUB NA ZABAWE | PRZERYWIANIE W STREFIE FRACY SZLABANU, URZALZENIA
ZOAUNEGO STERCWANIA (PLOTY) | WSZELKE INNE URZADZENIA STERUJAGE MUSZA BYC
PRZECHOWYWANE FOZA ZASIERIEM DZIECI, ABY IINKNAC. NEZAMIFRZINEGC WEACZENGA
nAPEEU. @ URZADZENE MGZE BYC UZYTKOWANE FRZEZ DZIECI W WIEKU FOWYZES 8
LAT LUB PRZEZ OSCBY O UPOSLEDZONYCH FUNKCJACH FSYCHOFIZYCZNYCH, LUB CSOBY
NIEPOSIACAJACE WYSTARCZAJACE WIEDZY 1 COSWIADCZENIA TYLKC POD NADZCREM: INNEJ
(OSORY COPOWIFNZIALNF.I 7A ICH REZPIFCZFNSTWO, KTARA UDZIELI WSZELKICH NIEZBECNYCH
INFORMACU, €O DC LIZYTKOWANA URZADZENA, DZIEC! NE MOGA BAWIC SIE URZAGZENIEM,
C7YSZCZENEE | KONSERWACJA, NALEZACE [0 CECWIAZKOW UZYTHKOWNIKA NIE MOGA BY(,
WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU OSCEY DOROSLE) ® KONTROLOWAG CZESTC
STAN INSTALACJI, MA 1O NA CELU WYKRYCIE EWENTUALNYCH USTEREK LUB SLADOW
ZU2YCIA, ALBO TEZ USZKODZEN RUCHOMYCH ELEMENTOW NAFEDU, WSZYSTKICH MIEJSC
MOCCWANIA | URZADZEN MCCUJAGYCH, PRZEWCDOW CRAZ DOSTEPNYCH PCLACZEN,
PUNKTY PRZEGUBOWE (ZAWIASY) | MIEJSCA FODDAWANE TARCI (LCHWYT MOCOWANIA
RAMIENA) MUSZA BYC ZAWSZE COFOWIEDNIO. NASMAROWANE @ KONTROLOWAC STAN
FOTCKOMCREK £O 5788 MIESIESY, UTRZYMYWAS ZAWSZE W C2YSTOSCI KLOSZE
EOTOROMOREK (POSEUGIWAL SIE SZMATIA LEKKD  ZWILZONA WODA, NE STOSOWAL
BOZEUSZCZANKGW LU INNYCH PRODUKTOW CHEMICZRYGH, KTORE MOBLYBY UISZKGDZIC
URzaDzen) @ \N PRZYPADKU KOMIECZNOSCI NAPRAWY CZY REGULACU INSTALACJ,
NALEZY. CORLOKDWAG NAPED | NIE UZYWWAG GO DO CHWILL PRZYWRUCENIA WARLNKOW
PEENEGC SEZPIECZENSTWA @ ODIAGZYC ZASIANIE ELEKTRYCZNE PRZED ODBLOKDWANIEM
NAPEDU DLA OTWIERANIA RECZNEGD, PRZECZITAC INSTRUKCUE @ USZKODZONY. PRZEWOD
ZASILANIA MUSI BYG WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, PRZFZ JEGC SERWIS TECHNICZNY
[UB INNA GSGBE 0 FODOBNYCH KWAUIFIKACJACH, CO POZWOLI UNIGNAC ZAISTMIENIA
NIESEZPIECZNYCH  SyTuacd) @ ZABRANIA  SIE  UZYTHOWNKOWI  WYKONYWANIE
Jtgckouwiex OPERACUI OPROCZ TYCH, KTORYCH PRZEPROWADZENIE
ZOSTAYO W JASNY SPOSOB WSKAZANE | OPISANE W INSTRUKCJACH,
CFLEM , DOKONANIA NAPRAW, ZMIAN REGULACJI CZY KONSERWACJI NADZWYCZAINE,
NALEZY ZWROCIC. SIE DO SERWISU TECHNICZNEGO e Oonotowac
WYKONANE CZYNNOSCI 1 KONTROLE W REJESTRZE KONSERWACJI OKRESOWE,

DODATKOWE INFORMACJE | SZCZEGOLNE ZALECENIA PRZEZNACZONE DLA WSZYSTKICH

® [NIKAC PRZEBYWANIA CZY WYKONYWANIA CZYNNOSCI W POBLIZU S7LABANU CZY
PORUSZAJACYCH SIE ELEMENTOW MECHANICZNYCH @ NIE WCHODZIC W POLE DZIALANIA
SZLABANU W FAZIE RUCHU ® NIE NALFZY PRZECIWSTAWIA® SIE RUCHOWI NAPEDU PONIEWAZ
MOZE TO DOPROWADZIC DO NIEBEZPECZNYCH SYTUACU @ NALEZY ZAWSZE ZWRACAC
SZCZEGOLNA UWAGE NA NIEBEZPIECZNE MIEJSCA, KTORE MUSZA BYC SYGNALIZOWANE PRZEZ
ZASTOSOWANIE PIKTOGRAMOW /LUB GZARNO-ZOLTE) TASMY @ PODGZAS UZYTKOWANIA
PRZELACZMKA LUB STEROWANIA TYPU TOTMAN (OPERATOR OBECNY) NALEZY STALE
KONTROLOWAC, CZY W STREFIE DZIALANIA PORUSZAJACYCH SIE CZESCI NIE PRZEBYWAJA
INNE 0508Y @ NAPED MOZE W KAZDEJ CHWILI DOKONAG NIESPODZIEWANEGO RUCHU ®
PoDCZAS CZYNNOSCI ZWIAZANYCH 7 CZYSZCZENIEM C7Y KONSERWACJA, NALEZY ZAWSZE
ODEACZYC ZASILANIE,

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia rak

Nigbezpieczenstwo porazenia pradem

Zakaz przechodzenia w fazie ruchu urzadzenia
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{33 Ten symbol oznacza akapity, ktére nalezy uwaznie przeczytac.
A Ten symbol oznacza akapity dotyczace bezpieczenstwa.
e Ten symbol oznacza uwagi, ktére nalezy przekazac uzytkownikowi.

aPis } At IR i
Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali lub stali nierdzewnej AISI 304 z tablicg sterowniczg.

Przeznaczenie
Szlaban automatyczriy zostat zaprojektowany do zastosowania na prywatnych i publicznych parkingach, w obszarach rezydencji mieszkalnych,
albo w strefach o duzym natezeniu ruchu.
€0 Kazdy sposdb instalacji i uzytkowania inny, niz opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony.

Zakres zastosowania

Model G6000 - G6001

‘Maks. szerokos$¢ przejazdu (m) 6,5 o

Dane techniczne

Model G6000 - G6001
Stopien ochrony (IP) 54
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC
Zasilanie silnika (V) 24 DC
Maks. pobdr pradu (A) 15
Moc (W) 300
Moment obrotowy (Nm) 600
Czas otwierania (s) 48

* Sprawno$é PRACA INTENSYWNA
Temperatura robocza (°C) -20 = +55

. Przetozenie (i) 17202
Klasa urzadzenia I
Cigzar (kg) 72
Wymiary

450 4 295
@
=
5 4 (W S |m
&
IL‘ 460 '1| s 240 _"



Opis czesci skladowych

Obudowa
- Plyta mocujagca

Uchwyt mocowania ramienia €] :
Zamek systemu wysprzeglajacego ° o ® ®\
: 1 ®

Sitownik
Sprezyna wywazeniowa 1
Mechaniczne ograniczniki krancowe
Whytacznik krancowy

. Centrala sterujaca —
10. DZwignia napedowa zgigta

11. Kotwy mocujace o oow W

CoOoNDO AW =

\
&

Przyktadowa instalacja

1, Szlaban 9. Stupek
2. Centrala sterujgca 10. Fotokomdrki
3. . Ramig aluminiowe 11. Wspornik fotokomarki
4. Nalepki ostrzegawcze 12. Petla magnetyczna
5. Lampa ostrzegawcza 13. Stafa podpora ramienia
B. « Lampy sygnalizacyjne 14, Urzadzenie sterujgce (klawiatura kodowa, czujnik z transponderem,
7. Guma ochronna itd.)

8. Zasilanie awaryjne
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A Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel.
Wazne! Stosowanie oryginalnych urzadzen sterujgcych i zabezpieczajacych oraz akcesoriéw marki Came gwarantuje fatwa instalacje i bezawaryjng
prace systemu.

Kontrole wstegpne
A Przed przystgpieniem do instalacji jest konieczne:
o sprawdzi¢, czy miejsce mocowania piyty jest solidne;
« zgodnie z normami technicznymi dotyczacymi instalacji zaopatrzy¢ sie¢ zasilania w odpowiedni wylgcznik wielobiegunowy, ktéry umozliwia

catkowite odtgczenie zasilania w warunkach IIl kategorii przepiecia (tzn. z rozwarciem stykéw powyzej 3 mm);
o @ sprawdzic, czy ewentualne podtaczenia wykonane wewnatrz obudowy (w celu kontynuacji obwodu ochronnego) posiadajg odpowiednig izolacje

w stosunku do innych wewnetrznych clementow przewodzacych;
« przygotowac odpowiednie peszle i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewoddw elektrycznych, gwarantuige ochrong przed uszkodzeniem

mechanicznym,

Narzedzia i materialy

Upewnié sig, czy zostaty przygotowane wszystkie narzgdzia i materiaty niezbgdne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na rysunku widoczne sa niektdre z narzedzi niezbgdnych podczas instalacji.

Typy przewodow i minimalne grubosci

Potaczenie Tyv[:l :;ze- Dlug:éi: r;gz;wodu Diug105s'(’i psrgenv]vodu
Zasilanie 230 V AC HOSRN-F Gx15mme | 3Gx25mm2 |
' Lampa ostrzegawcza ) ) | EROR CE 2 x 0,5 mm2 )
Nadajniki fotokomdrek 2022 2 x0,5 mm?
' Ocbiorniki fotokomérek | CHEN 40,5 mm? R
|I Urzadzenia sterujace i zabezpieczajgce 5026721 | 2x0,5 mm2
| Antena | RGS8 maks. 10 m
‘ Petla indukcyjna {patrz dokumentacja dotaczona do produktu) o

£ Jezeli dlugo$c przewoddw rozni sig od wartosci podanych w tabeli, nalezy okreslic ich rednice na podstawie rzeczywistego poboru pradu

podtaczonych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami normy CEl EN 60204-1.

Dla potaczen przewidujgcych kilka urzadzen na tej samej linii {sekwencyjne), parametry okreslone w tabeli musza by¢ zmodyfikowane w zaleznosci
od rzeczywistych wartosci poboru pradu i odlegtosci. W sprawie potgczenia produktow nie objgtych niniejszymi instrukcjami nalezy postuzy¢ si¢
zalgczong do nich dokumentacja techniczna.



A Ponizsze ilustracje sa jedynie przyktadowe. Montaz szlabanu i akcesoriow bedzie sig réznit w zaleznosci od napotkanych przeszkod. Wybor
najbardziej odpowiedniego rozwiazania bedzie zalezat od instalatora systemu.

A Uwagal Stosowaé odpowiednie narzedzia i urzadzenia do przenoszenia i umigszczania szlabanu.
Podczas faz montazu i mocowania Szlabanu, jest on mato stabilny, moze to doprowadzi¢ do przewrécenia. W zwigzku z tym nalezy zachowac

-ostrozno$c i nie opieraé sig o niego, az do zakoriczenia montazu,
Przygotowanie ptyty mocujacej
A Jezeli podtoze w miejscu instalacii nie pozwala na solidne i stabilne zamocowanie obudowy, nalezy przygotowa¢ podbudowe z betonu.
Przygotowac wykop pod skrzynig fundamentowa.
Przygotowac peszle niezbedne dla dokonania potaczer przewoddéw odchodzacych z puszki potgczeniowe;.

£ Ich liczba jest uzalezniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriow.

, -
Przygotowat skrzynie fundamentowa o wymiarach wigkszych, niz wymiary ptyty i wlozy¢ ja do wykopu fundamentowego.
Whozy¢ zelazng krate do skrzyni fundamentowej celem wzmocnienia cementu.

Potgczy¢ cztery kotwy montazowe z ptyta fundamentows.

X
]
ot

Nakretka M12 UNI5588

A S S SN NS SRS
AN S S S NN ENE

Z 5 S N S AN NN R

Sruba M1 2x4A

UNI'5739
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Umiesci¢ ptyte na kracie.

Napeini¢ skrzynig fundamentowg betonem, ptyta musi by¢ doktadnie wypoziomowana oraz z gwintem $rub catkowicie na powierzchni.
. Zaczekac przynajmniej 24 godziny na utwardzenie si¢ betonu.

Wyjac skrzynig fundamentowa.

Wypetni¢ ziemig wykop wokdt bloku betonowego.
Zdja¢ nakretki i podkfadki ze $rub.
Whozy¢ przewody do rur i wysungé na zewnatrz koncowki o diugosci ok. 600 mm.

Przygotowanie szlabanu

Wrozy¢ klucz do zamka i obrécié go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i zdjg¢ drzwiczki inspekcyjne.

T
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—
A Uwaga! Szlaban jest przygotowany do instalacji lewostronne;.

siedziba firmy Came w Paristwa kraju (patrz ostatnia strona lub www.came.com).

Szlaban LE-

WOSTRONNY Wejscie

W przypadku instalacji prawostronnej, , nalezy zwrocic sig do punktu sprzedazy z prosba o niezbgdna dokumentacje lub skontaktowa¢ sig z

Szlaban PRA-

et
opeie WOSTRONNY

T 1T S

S S —

Chroniony obszar

Chroniony obszar _—

~

Montaz szlabanu

(1 Zaleca sie zainstalowaé obudowg z drzwiczkami inspekcyjnymi zwréconymi w strong najbardziej dogodng dla ewentualnych regulacii.
Umiesci¢ obudowe na ptycie fundamentowej i przymocowac jg.

i

3
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Wywazanie ramienia

Szlaban G6000 jest dostarczany z obiema sprezynami zamontowanymi w potozeniu B.
W zaleznosci od konfiguracji koricowej szlabanu {patrz ilustracje), moze stac sig konieczne wykorzystanie jednej lub obu sprezyn lub tez zmiana
potozenia przymocowania (patrz tabela ponizsj).

© J (’?F\R\ ® /

. ]
.. . f s
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A A

_—

Zamocowanie Sprez)

TS g |\
LL:/)O/(L( \\

CIAN
g—
f |
, . . L Ramie z lampami sygnalizacyjnymi i podpo-
Ramig @ Ramig z lampami sygnalizacyjnymi @ 13 po?jwieszgnq lub godporqylru)éhom%
L | L |
W | Ay 5 Ve [ |
f——r—> ) ‘ 77 T 7 7 7
= =t = \
I '
Wymiary ramienia <4 <b <6 <6.5
(D Ramig A A B AB
@ Ramig z lampami sy-
gnalizacyjnymi 001G0603 A B AB
(3 Ramig z lampami
sygnalizacyjnymi i podporg
podwieszang GO465 B AB BB
lub podporg ruchomg
G02808




Aby doktadnie wywazy¢ ramig nalezy odblokowac sitownik i poluzowac nakretke blokujacg ciggno.

Dokrecic¢ nakretke wkretu i zasprzgglic sitownik.

Uwaga: skontrolowa¢ poprawne funkcjonowanie sprezyny.

- gdy ramie znajduje sig w pozycji pionowej, sprezyna nie jest naciagnieta;
- gdy ramie znajduje sig w pozycji poziomej, sprezyna jest naciggnigta.

A\ Uwaga! Po zakoriczeniu operacji wywazania, NASMAROWAC SPREZYNY PRZY UZYCIU SMARU W SPRAY’U!
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'POLACZENT ELEKTAYEZNE | PROGHAMOWANIE

A Uwagal Przed przystgpieniem do prac na centrali sterujgcej, nalezy odtgczyc¢ napigcie sieciowe i odfaczy¢ akumulatory, jesli sa obecne.

Zasilanie ptyty elektronicznej i urzadzen sterujacych: 24 V AG/DC.
Funkcje s3 ustawiane przefacznikiem DIP, a regulacie sa wykonywane specjatnymi regulatorami.

* Wszystkie obwody sg chronione przez bezpieczniki szybkie.

Bazpieczniki 2137
LINE - Sie¢ 3,15 A-F
ACCESSORIES - Akcesoria 2A-F

Opis czesci sktadowych

NI AN

Transformator 9. Zaciski do podigczenia anteny
Regulator SENS 10. Bezpiecznik sieciowy
Regulator TCA 11. Bezpiecznik akcesoridw
Gniazdo karty AF 12, Przyciski zapamigtywania kodu

Zaciski do podigczenia motoreduktora

Zaciski do podtagczenia wytacznikow krancowych
Zaciski dla urzadzen sterujacych

Zaciski transformatora

13.DIP

14. Diody sygnalizacyjne LED

15. Zaciski do podtaczenia dwdch sprzgzonych napgdow
16. Zworka

o)
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M Max. Min. Min. Med._ Max.
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Zasilanie

230 V AC, 50/60 Hz

Zaciski do zasilania akcesoriow:

- na 24 V AC podczas normalnego funkcjonowania;

- na 24V DC, po interwenciji akumulatordw w przypadku
braku zasifania sieciowego;

Catkowita dopuszczalna moc: 40 W

Koncéwka

oczkowa ze $ruba
i podktadkg do

podtaczenia
uziemienia.

Potaczenie fabryczne
Motoreduktor jest juz podtaczony.

Ponizej przedstawione jest potgczenie szlabanu o montazu lewostronnym. W przypadku montazu prawostronnego nalezy odwrdcic przewody

sitownika na zaciskach M-N.

Mikrowytgcznik
otwierania m COM_Pomaranczowy_
NC — Biay — 1
M COM_Pomarahczoqu
) liﬁ NC —Czerwony
Mikrowytacznik
“ zamykania

Urzadzenia sygnalizacyjne

Lampka kontrolna stanu szlabanu (Obcigzalno$¢ styku: 24 V AC - 3 W maks).

Sygnalizuje pozycje podniesionego ramienia, gasnie, gdy ramig jest opuszczone.

Wyjscie potaczenia lampy ostrzegawczej (Obcigzal-
no$¢ styku: 24 V AC/DC - 32 W maks).
Zobacz DIP 3

Silnik 24 V DC

Niebiaski

Brazowy

EEEuEs

~— EM0 A1 1 2 3 657 OG5
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Urzadzenia sterujgce

* Przycisk STOP (styk NC). Umozliwia zatrzymywanie ramienia z jednoczesng dezaktywacja

zamykania automatycznego. Aby przywrdcic ruch, nalezy nacisng¢ przycisk sterujacy lub
postuzy¢ sig innym urzadzeniem sterujgcym.

13 Jezeli nie bedzie uzywany, ustawi¢ DIP 9 na ON.

Funkcja TYLKO OTWIERANIE na urzadzeniu sterujgcym (styk NQ).
UWAGA: w trybie TOTMAN (operator obecny) obowigzkowe jest podtgczenie urzadzenia
sterujgcego do zacisku 2-3

Funkcja TYLKO OTWIERANIE lub ZAMYKANIE-

|  OTWIERANIE-ZMIANA KIERUNKU (krok po kroku) na
urzadzeniu sterujgcym (styk NO), patrz DIP 2.

! Ustawic zworke zgodnie z rysunkiem.

Funkcja TYLKO ZAMYKANIE na urzadzeniu sterujgcym
| (styk NO).
| Uwaga: w trybie TOTMAN (operator obecny)

obowigzkowe jest podtgczenie urzadzenia sterujgcego
| do zacisku 2-4.

Ustawi¢ zworke zgodnie z rysunkiem.

L == == o= s == s S—s = =

-

Urzadzenia zabezpieczajgce

RX
Skonfigurowac styk C1 i/lub C5 (NC), wejscie dla -
urzgdzen zabezpieczajacych takich, jak fotokomorki, _1_0 2 T?( C NC
zgodnych z normami EN 12978, ()OO0 7‘

Fotokomorki
DIR

Fotokomorki
DELTA-S

C1 ponowne otwieranie w fazie zamykania. W fazie { [

zamykania ramienia, otwarcie styku powoduje zmiang

kierunku ruchu, az do catkowitego otwarcia,

11 Jezeli nie jest uzywany, zewrze¢ styk 2-C1.

C5 natychmiastowe zamknigcie. Zamknigcie ramienia
po przejechaniu pojazdu w promieniu dziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych.

{1 Jezeli nie bedzie uzywany, ustawic DIP 8 na ON.

RX DET X
- N0 C NG ‘ . L
seeee 69|
Tl ! 5 ! J

"‘I—A’




Aktywacja sterowania radiowego

Podiaczyé przewdd RG58 anteny do odpowiednich zaciskow @.
(13 PW przypadku uzywania pilotow z serii , TAM i TWIN pracujacych na czestotliwosci 433,92 MHz, nalezy ustawic zworkg karty AF w pozycii
wskazanej na rysunku @.

Wpiac karte czestotliwosci AF do piyty elekironicznej ©. ‘
APrzed wpigciem karty pamigci AF nalezy 0BOWIAZKOWO ODLACZYC NAPIECIE SIECIOWE i, jesli wystepuijg, rozigczyc baterie.

SIS 1 TOP TAM / TWIN
1

SR

J,'r

Karta AF

3.

71 27

Trzymaé wei$nigty przycisk programowania PROG na plycie sterujgcej. Dioda LED programowania miga @.
Nacisnaé przycisk pilota, ktdry ma by¢ zapamigtany. Dioda LED pozostanie zapalona sygnalizujac zapamietanie  @©.

Dioda LED $wieci

Dioda LED $wieci sie
©  stalym Swiatem

migajacym Swiattem

Przycisk PROG
o . Karta AF .
{ ﬁ IS "—'1/ [",\\l
A\ = | / W
ne ) i | o« (Vi
i . /
\\/ / \ /

{13 W przypadku konieczno$ci pézniejszej zmiany kodu, wystarczy powtdrzy¢ ten sam zestaw czynnosci.
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Ustawienie potozen krancowych

W fazie otwierania:

- odblokowag sitownik i podniesé ramie, az do zetknigcia ramienia silnika z ogranicznikiem mechanicznym A obudowy sitownika 0,

- obréci¢ regulowang dzwignie transmisyjna w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara lub w kierunku przeciwnym, aby wyregulowac
pozycje pionowg @;

- dokreci¢ nakretki, aby zablokowac dzwignig transmisyjng ©.

o

W fazie zamykania:
- gdy ramig jest podniesione, obréci¢ mechaniczny ogranicznik zamykania w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara lub w kierunku

przeciwnym, aby wyznaczy¢ potozenie poziome @;
- dokreci¢ $rube szesciokatna, aby zablokowac ogranicznik @;
- zasprzegli¢ sitownik.

Ogranicznik mechaniczny 0 Sruba UNI 5739 6X20

\

|

|
LR




Programowanie funkcii

sl

@

{},‘,’yg” 12~ opis funkcji

DIP Opis funkcji
10N  ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE (1 OFF - wylgczone)
20N  TYLKO OTWIERANIE - funkcja sterowana przyciskiem na 2-7 i/lub pilotem (przy wpigtej karcie AR
2 OFF  OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU - funkcja sterowana przyciskiem na 2-7 i/lub pilotem (przy wpietej karcie AF)
30N  Wyjscie 24 V na zaciskach 10-E w fazach ruchu i w pozycji zamknigtego ramienia
30FF Wyjécie 24 V na zaciskach 10-E w fazach ruchu ramienia
40N  TOTMAN (operator obecny) (4 OFF - dezaktywowana)
50N  WSTEPNE MIGANIE w fazie zamykania (czas trwania wstgpnego migania: 5 sekund) (5 OFF - dezaktywowana)
~ 6ON  WYKRYWANIE PRZESZKODY przy zatrzymanym silniku (6 OFF - dezaktywowana)
70N  SLAVE silnik sterowany zdalnie (7 OFF - wyfgczony)
8OFF  NATYCHMIASTOWE ZAMKNIECIE ramienia (8 ON - wytgczone)
9 OFF ZATRZYMANIE STOP (9 ON - dezaktywowana)
10 ON  DZIAtANIE HAMUJACE - hamowania ramienia w fazie zamykania (10 OFF - dezaktywowana)
Regulacje
______ (! +TCA. —
+ SENS —
_'_ ==
I

SENS

T.C.A.

Czulos$é
Reguluje czuto$é wykrywania przeszkdd w fazie ruchu ramienia.
Minimalna czuto$é () lub maksymalna czuto$¢ (+).

Czas zamykania automatycznego
Reguluje czas oczekiwania szlabanu w pozycji otwarcia. Po uptywie tego czasu nastgpuje automatyczne zamknigcie skrzydta.

Czas moze oczekiwania by¢ regulowany w zakresie od 1 do 120 s
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Regulacja predkosci

Min. = predk. minimalna
O O Sredn. = $redni
5] [o] ]% F‘ ’E‘ / Maks. = predk. maksymalna
. N COM = wspdiny

|
J
l
|

|Hamuwanle Predkosé
c
W celu wyregulowania
W celu wyregulowania predkosci [Max. Min. | Min. Med. Max. predkosci ruchu, przetgczyé
hamowania, przelaczy¢ konektor faston B L— konektor fasto A na Min., Med.

na Min. lub Maks. _ < 0] o] 0] & lub Maks.

= L~ | /“-
@ "B" | A O

OPERACJE KONCOWE

WYSPRZEGLANIE RAMIENIA

A Czynnos$¢ musi odbywac sie przy odigczonym napigciu.
WiozyC klucz do zamka i obrécié go w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara @. Podnies¢ rgcznie ramig i zablokowag je ponownie,
obracajac klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara @.

T,
-

\ ‘ T

a
EEN EY A UWAGA! Operacja wysprzgglania moze by¢ niebezpieczna dla uzytkownika, gdy z jakiegokolwiek powodu, ramig
*“‘““ﬂ. Zle zamocowane w fazie montazu, ramig odtgczone czy uszkodzone w wyniku wypadku, itp.- naciggnigte sprezyny nie
,’ zapewniajg prawidfowego wywazenia! Moze to byc przyczyng gwattownego obrotu ramienia lub Jego uchwytu.

¢
4
§
n
a

-

>
e




POEACZENIE WYKONANE WSO&VM STEROWANIEW b { _ ]
Okreslic szlaban Master (tzn. silnik, ktdry steruje obydwoma szlabanami) i szlaban Slave(silnik sterowany przez Master).

MASTER

Wykonac na pycie sterujacej szlabanu MASTER polaczenia elektryczne, aktywacje sterowania radiowego, programowanie funkgji | wszystkie nie-

Zbedne regulace.

MASTER

w

=

—

Y
N
N
N
N

\

=2

SLAVE

) Na-p#ycie sterujgcej szlabanu SLAVE nalezy podigczy¢ zasilanie do zaciskéw L-N, lampe ostrzegawczg do 10-E, ustawic przetgcznik DIP 7
w-pozycji ON i uregulowa¢ predkos¢ ruchu i predko$¢ hamowania tak, jak na ptycie sterujacej szlabanu MASTER.

S

o
&

aau

Podtgczy¢ dwie piyty wykorzystujac zaciski BLOKADY (RX-TX-GND) zgodnie z rysunkiem.

Przewdd ekranowany
2402C 22AWG

A

S
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' ROZWIAZY

PROBLEM

ODNIESIENIE

KONTROLA
Nie mozna otworzy¢, ani zamkngé ramienia 1-2-3-4-6-8-18 | 1 - Zamkna¢ drzwiczki inspekcyjne na kiucz
Szlaban otwiera sig, lecz nie mozna go zamknag 4-710 2 - Dezaktywowac funkcije TOTMAN (operator obecny)
Szlaban zamyka sie sig, lecz nie mozna go otwo- | 4-7-9 3 - Skontrolowac zasilanie i bezpieczniki
rzy¢
Szlaban nie wykonuje ruchu - zamknigcia automa- | 11-12-13 4 - Styki normalnie zamknigte (NC) sg otwarte
tycznego
Szlaban nie dziata z pilotem 2-14-16 6 - Dezaktywowac funkcje MASTER-SLAVE
Ramie zmienia kierunek ruchu 7-18 7 - Sprawdzi¢ wywazenie ramienia i naciggnigcie sprezyn
Dziata tylko jeden pilot 22 8 - Dezaktywowac funkcje WYKRYWANIE PRZESZKOD
Fotokomérki nie dziatajg 12-23-24 9 - Skontrolowac ogranicznik otwierania
Dioda sygnalizacyjna LED szybko miga 4 10 - Skontrolowa¢ ogranicznik zamykania
Dioda sygnalizacyjna LED pozostaje zapalona 13 11 - Aktywowac funkcje AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
Ramig nie osigga potozenia kraficowego 7 12 - Skontrolowa¢ poprawny kierunek ruchu
Nie udaje si¢ wywazy¢ ramienia 7-15 13 - Skontrolowac urzadzenia sterujace
Szlaban nie wykonuje spowalniania ruchu 7-15 14 - Wymieni¢ karte AF
Szlaban nie dziata na akumulatorach awaryjnych 8-25-26 15 - Sprawdzi¢ stosunek dtugos$¢ ramienia/zamontowane akcesoria
Ramie rusza powoli 7 16 - Ponownie zapamigta¢ kod radiowy

18 - Dokonac regulacji czutosci

22 - Wpisac lub skopiowac ten sam kod we wszystkich pilotach

23 - Aktywowac fotokomorki

24 - Potgczy¢ fotokomdrki szeregowo, a nie réwnolegle

25 - Skontrolowaé baterie

26 - Przestrzegac biegunowosci zasilania fotokomdrek

REJESTRY KONSERWACJI

Konserwacja okresowa

< Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej, odtgczy¢ zasilanie, aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacji wynikajacych

z przypadkowego uruchomienia ramienia.

Rejestr konserwacji okresowej obowigzujacy uzytkownika (co 6 miesigcy)

Data

Uwagi

Podpis




Konserwacja nadzwyczajna

A Ponizsza tabela stuzy do rejestracji prac nadzwyczajnej konserwacji, napraw i poprawek, wykonanych przez wyspecjalizowane zakfady

zéwngtrzne.

Interwencje nadzwyczajnej konserwacji musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikéw.

Rejestr konserwacji nadzwyczajnej

Pieczatka instalatora Nazwisko operatora

Data przegladu

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana czynnosé R

Pieczgtka instalatora Nazwisko operatora

Data przegladu

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana czynno$¢ -

WYCOFANIE Z UZYTKU | UTYLIZACJA

UNI EN ISO 14001, dla zagwarantowania respektowania i ochrony Srodowiska.

_ W ¢elu kontynuacji polityki w zakresie ochrony $rodowiska, stanowiacej dla firmy CAME jedng z podstaw wiasnych strategii operatywnych

i marketingowych, prosimy o przestrzeganie prostych zalecen dotyczacych usuwania produktow:
& WYRZUCANIE OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik, itd.), sa przyjmowane ze statymi odpadami miejskimi i mogg by¢ fikwidowane bez zadnej trudnosci,

wykonujgc selektywng zbidrke odpaddw do ponownego przerobu.a.

Przed wykonaniem tej czynnosci, nalezy zapoznad sig z regulacjami prawnymi dotyczacymi danego rodzaju materiatu obowigzujacymi w migjscu

instalacii.
NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!
& Z- OMOWANIE PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane s3 z réznych materiatow. Wigkszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest przyjmowana ze migjskimi

@ CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A, w swoich zaktadach wprowadzit certyfikowany System Zarzgdzania Srodowiskiem, zgodnie z normg

odpadami statymi. Po selektywnej zbiérce moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego do ich ponownego przerobu.
Inne elementy (karty elektroniczne, baterie przekaznikow, itd.), moga natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajace.

Nalezy je wigc usunac i oddaé do zaktadéw wyspecjalizowanych do ich przetworzenia.

Przed ziomowaniem, nalezy zawsze zapozna sig z regulaciami prawnymi dotyczacymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi w miejscu

ziomowania.
NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

| ODNIESIENIA NORMATYWNE

Produkt jest zgodny z obowiazujacymi dyrektywami odniesienia.

CAME S.p.A.

CAME Cancelli Automatici S.p.A. moze w kazdej chwili | bez uprzednief zapowiedzi zmieni¢ dane i informacje znajdujgce sie w niniejszych instrukcjach.
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CAME

safety&comfort Via Martiri Della Liberta, 15

31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

. J (+39) 0422 4940
3 (+39) 0422 4941

(|
CAME Pt URBACO

parkare go

Via Cornia, 1/b - 1/c

33079 Sesto al Reghena
Pordenone - Italy

J (+39) 0434 698111

3 (+39) 0434 698434

www.came.com



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 16 grudnia 2005 .
POIIB.KX.7131-7132/09/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan ROBERT NAGOLSKI
inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 21 pazdziernika 1973 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0046/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjoego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. or 98, poz. 1071,
z p6éniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

megr inz. Bogdan Siuda . . 5 s
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - /

mgr inz. Jakub Grzegorczyk ...............
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjuej POIIB ; 7

mgr inz. Jerzy Drapa TN &5 0 S SR SRS (e8]

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB J_ Qﬁ)}%pf
mgr inz. Bogdan Banski vae S T Z/

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB :
dr inz, Mikotaj Malesza L. SR el T s PR

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz T pai A O A e e e s
2 AT >

oo

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ] y ) _
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki [ "f}n" et Rt et i



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami), w wyzej
wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

Iderowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1i 2 oraz § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r., Nr 96,
poz. 817) w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia budowlane upowasmiajg do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym w zakresie:

sporzadzania projektu architektoniczno- budowlanego w adniesieniu do konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

He——

Otrzymuija:

1.

w

Pan Robert Nagolski

ul. R. Minkiewicza 40

16—400 Suwatki

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
a/a S
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. WMOQOIA/260/2009 Oisztyn, dnia 18 czerwca 2009r

sygnatura akt: 3MWMOKK/2009

DECYZJA NR 3/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 'mca
1994 r. - Prawo budowlane (tekstJednollty Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 20186; dalsze zmiany: Dz. U.
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 arudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archltekttjw inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2062, 22003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Renata Nagoiska
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w. specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przys#uguje PanifPanu odwolanie do KrajowejsKomisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Qdwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal ecyz'@ t] Okregowej KOJ’TIISJ! Kwallf' kacyjnej
Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektow, w ter

1. Przewodniczacy Komisji: Andrzej Géralski ..

2. Sekretarz Komisii:

3. Czlonek Komisii: Magdalena Rafalska...... i Ak
2 i/

4. Czlonek Komisii: Mariusz Szafarzyrniski.......

5. Czionek Komisji:

Otrzymua:
1. Renata Nagolska ’\
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: . v
1) C;fé(;/vny' Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
udowlane,

2) okregowa rada [zby Architektdw.
3. a.a.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja'_i 3, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : win@iarp.pl, http: / www.wm‘larb.pl
NIP ; 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP|ll O/Qlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Nagolska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 3/WMOKK/2009,

jest wpisana na listg cztonkdéw Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0198.

Cztonek czynny od: 16-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow P przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0198-78D1-2DDD-5DB5-2EBY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektow: www.izbaarchitektovi,p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa, Okregowa 1zba Architektow RP,

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-7IM-AVH-DR6 *

Pan Robert Nagolski o numerze ewidencyjnym PDL/B0/0036/06

adres zamieszkania ul. Minkiewicza 40, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym pcdpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwa

kowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku praez:

Wojciech Kamifiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budow nictwa

{Zgodnie art- S ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpitip nlp
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryiikawany
réwnowaine pod wzgledem- skutkow prawnych dokumentom opatrzanim padpizaml

ktranicenym

s U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
nomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
margcznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzic 7
stronie Polskiej laby Iniynierdw Budownictwa www
Budownictwa,

A pomocy numeru wervfikacyjnego zaswiadczenia na
piib arg pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiasciwe Okregowej I7by Iniynierow
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Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 1.
POIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawﬂieﬁ,budowla;lyeh: '

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4'ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




