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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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KI- 1l etap remont ogrodzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro- |m2
d.1/0307-04 zebranie
analogia
375.90*1.5 m?2 563.850
RAZEM 563.850
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
(4.6%2.0)*0.12 m3 1.104
RAZEM 1.104
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
3.5%10*0.4 m3 14.000
RAZEM 14.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.2+poz.3 m3 15.104
RAZEM 15.104
2 Roboty budowlane
2.1/45342000-6 |Budowa ogrodzenia
5/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2.1/0306-08
10+13+17+20+28+4+39+2+3+2+4 szt. 142.000
2*5 szt. 10.000
RAZEM 152.000
6|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych w ziemi - beton C16/20 m3
d.2.1]/0203-01
poz.5*3.14*0.15*0.15*1.0 m3 10.739
RAZEM 10.739
7|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydtowa z ksztattownikow stalowych i wypetnieniem panelem 2D |kpl.
d.2.1|1808-11 o wymiarach 6,0x2,0m ze stupkami stalowymi 100x100x5mm oraz zestawem
analogia zawiasowo - zamkowym oraz elementami blokowania skrzydet w komplecie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydiowa z ksztattownikéw stalowych i wypetnieniem panelem 3D |kpl.
d.2.1{1808-11 o wymiarach 3,5x2,0m ze stupkami stalowymi 80x80x4mm oraz zestawem za-
analogia wiasowo - zamkowym oraz elementami blokowania skrzydet w kompleciew
komplecie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-23 Furtka z ksztattownikéw stalowych z wypetnieniem panelem 3D o wymiarach w |szt.
d.2.1|0402-03 Swietle przejscia 1,0x2,0m ze stupkami stalowymi w 80x80x4mm oraz zesta-
analogia wem zawiasowo - zamkowym w komplecie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-23 Furtka z ksztattownikéw stalowych z wypetnieniem panelem 3D o wymiarach w |szt.
d.2.1/0402-03 Swietle przejscia 1,0x2,0m ze stupkami stalowymi 80x80x4mm oraz zestawem
analogia zawiasowo zamkowym i elektroryglem w komplecie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe ( panele ocynkowane i powlekane) na stupkach m
d.2.1{1802-04 60x40x2mm dt.2,6m mocowanych w fundamencie - wysokos¢ paneli ogrodze-
kalk. wlasna |niowych 1,73m
23.30+27.30+40.5+53.8+72.50+0.8+2.6+101.4+3*5.2+8.7 m 346.500
RAZEM 346.500
12|KNNR 6 Podmuréwka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokosci m
d.2.1/0404-05 30cm i gr 6cm wraz z tgcznikami przystupowymi ustawiona na podsypce ce-
analogia mentowo - piaskowej
poz.11 m 346.500
RAZEM 346.500
2.2|/45233253-7 |Wykonanie utwardzenia terenu
13|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szeroko$ci |m2
d.2.2{0101-09 jezdni i chodnikéw
2.3*3.8 m?2 8.740
RAZEM 8.740
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.13 m?2 8.740
RAZEM 8.740
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2|0407-02 niem spoin piaskiem
2%(2.3+3.8) m 12.200
RAZEM 12.200
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.2|/0511-03 towo-piaskowej - KOSTKA SZARA
2.3*3.8 m?2 8.740
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RAZEM 8.740
17|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.2.2|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
poz.5*3.14*0.15*0.15*1.0 m3 10.739
poz.13*0.3 m3 2.622
RAZEM 13.361
3/45223500-1 |Budowa ogrodzenia na skarpie
3.1 Roboty ziemne i konstrukcyjne
18/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.3.1/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
(1.0+1.5)*1.2/2*12 m3 18.000
RAZEM 18.000
19|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.3.1]0101-03
23.9*2+0.25*(1.95+6.0) m?2 49.788
RAZEM 49.788
20|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.3.1/0104-01 ér.do 14 mm
(3.00*24+1.82*6+2.75*8+5.35*12)*0.888/1000 t 0.150
(1.8*(13+4+8)+0.25%(7*4+4)+0.8*8%8)*0.222/1000 t 0.023
RAZEM 0.173
21|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3.1]0107-04
23.9*0.25 m3 5.975
RAZEM 5.975
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.1/0318-01 1.5m w gr.kat. I-ll
poz.18-poz.21 m3 12.025
RAZEM 12.025
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3.1/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.18-poz.22 m3 5.975
RAZEM 5.975
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.18-poz.22 m3 5.975
RAZEM 5.975
3.2 Montaz elementow ogrodzenia
25|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe ( panele ocynkowane i powlekane) na stupkach m
d.3.2|1802-04 60x40x2mm dt.2,6m mocowanych w fundamencie - wysokos$¢ paneli ogrodze-
kalk. wtasna |niowych 1,73m i 4,0m
11.30 m 11.300
RAZEM 11.300
3.3/45262330-3 |Naprawa powierzchni betonowych filaréw betonowych bram
26|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.3.3/0210-02 zaprawg cementowo - polimerowg CD30- wykonanie warstwy sczepnej na po-
wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych (system PCC - Polymer Ce-
ment Concrete)
2%(0.52+0.82)*2.65*4+4*0.52*0.82 m?2 30.114
RAZEM 30.114
27|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m2
d.3.3/0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg CD25; wielko$¢ ubytkow 5 mm
(system PCC - Polymer Cement Concrete)
p0z.26*15% m2 4.517
RAZEM 4.517
28|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.3.3|0214-03 towg Ceresit CD24 - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonéw
monolitycznych (system PCC - Polymer Cement Concrete)
poz.26 m2 30.114
RAZEM 30.114
29|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.3.3/0214-05 towg CD24 - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.26 m2 30.114
RAZEM 30.114
30|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie  |m?2
d.3.3/0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - CT 44 Farba
analogia akrylowa do malowania betonowych powierzchni
poz.26 m?2 30.114
RAZEM 30.114
4/45310000-3 |Montaz szlabanu
31|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.4|0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
0.4¥0.6*1.0 m3 0.240
RAZEM 0.240
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4/0104-01 ér.do 14 mm
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0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
33|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4|0107-02
0.4¥0.6*1.0 m3 0.240
RAZEM 0.240
34 Montaz szlabanu sterowanego elektrycznie o szerokosci przejazdu do 6,5m kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 Roboty elektryczne oraz pomiarowe zwigzane z wykonaniem zasilania oraz kpl.
d.4|kalk. wiasna |sterowania szlabanem i otwieraniem furtki obejmujace:
- utozenie kabli w rurkach ostonowych - peszel,
- przewiercenie otwotu do budynku potierni,
- rozbudowa tablicy bezpiecznikowej,
- montaz elementéw systemu sterowania,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,
- wykonanie pomiaréw:skutecznos$ci zerowania, rezystancji izolacji, rezystanciji
uziemienia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Obstuga geodezyjna inwestycji
36 Ustugi geodezyjne w zakresie: ust.
d.5 - tyczenia trasy ogrodzenia,
- wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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