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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST
Remont ogrodzenia - Il etap

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W ELKU, MAGAZYN ZAMIEJSCOWY W GIZYCKU
ul. Chopina 1,

11-500 Gizycko



I. Warunki ogélne

1. Zamawiajacy:

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego i adres:
Remont ogrodzenia - Il etap w Agencji Rezerw Materiatowych Skfadnicy w Etku, Magazynie zamiejscowym w

Gizycku, ul. Chopina 1, 11-500 Gizycko.

1.2, Zestawienie obiektéw i robét na obiekcie z podziatem zgodnym ze Wspélnym Stownikiem CPV:

13.

14,

15
1.5.1.

1.5.2.
1.53.
1.5.4.
155.

1.5.6.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeri

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Charakterystyka ogélna obiektu.
Przedmiotem opracowania jest remont (wymiana) czesci istniejacego ogrodzenia terenu ARM Magazynu
zamiejscowego w Gizycku. Zakres robét dotyczy czesci ogrodzenia zaktadu przewidziany w pierwszym etapie
inwestycyjnym. Na terenie zaktadu znajduja sie magazyny oraz obiekty z nimi zwigzane, a takze domki letniskowe -
przeznaczone do wypoczynku w okresie letnim. Ogrodzenie bedace przedmiotem opracowania jest wykonane z
siatki stalowej mocowanej do stupkéw betonowych osadzonych w ziemi. Gérna czes¢ ogrodzenia zakoriczona jest
drutem kolczastym. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,5m.

Rodzaj i zakres robé6t budowlanych.
Rodzaj i zakres robét przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robét.

Informacje o terenie budowy:
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robét.
Zamawiajacy przekaze nieodptatnie na czas trwania rob6t jedno pomieszczenie magazynowe znajdujgce sie na
terenie budowy na sktadowanie narzedzi, materiatéw itp.
Zamawiajacy zapewni odpfatnie dostep do Zrédta poboru wody, energii elektrycznej itp.
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazddw i sprzgtu Wykonawcy na teren zakfadu.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisdw BHP, ppoz., ochrony Srodowiska i innych
wystepujacych na terenie zakfadu.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia
z terenu budowy wszelkich odpadéw po swoich pracach i uporzadkowania terenu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich:

16.1.

1.6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

17. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i normatywow z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatar, szczegéinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla érodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winny wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.



1.8.2.

1.83.

1.8.4.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czeéci mechanizméw zagrazajace
bezpieczeristwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed
rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczefstwa uzytkowania.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Kierownik robét powinien zwréci¢ uwage pracownikom na zagrozenia, jakie moga wystapi¢c w trakcie
wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy udzielic niezbednego instruktazu odnosnie
przestrzegania przepisow BHP na budowie. Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno byc¢
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni wyzej wymienionego szkolenia
wystuchad i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca powinien wyposaiy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochrong zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikow w
indywidualne $rodki ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych

pracownikow.

Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sig z instrukcja ,Bezpieczeristwa pozarowego" obowigzujacy na
terenie zaktadu i stosowac sie do postanowien w niej zawartej.

1.9. Okreslenia podstawowe.

1.9.1.

1.9.2.

193.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnoéci - oéwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robSt budowlanych, przy uzyciu wtasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

1.9.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwieri (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z
péin. zm.).

Przedstawiciel zamawiajacego - osoba reprezentujaca interesy inwestora na budowie i wykonujgca biezaca
kontrole jakosci i iloéci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbiér czeéciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,odbior korcowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych.

1.9.10.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.9.11.Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem

]



ilodci i wymogdéw jakoéciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.9.12.Wspdlny Stownik Zaméwier -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na

potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sig
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.9.13.Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,

2.1

2.2.

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagari podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robGt przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegdtowe informacje o Zrédle produkdii,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne
prawnie okreélone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skfadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobdw.

Wykonawca zapewni whasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreélone w zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Sktadowane materialy powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw budowlanych konieczna jest
akceptacja Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, wbudowane lub zainstalowane w
trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczeg6towe] specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robot, a takie o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty.

Wszelkie materialy przewidziane do wykonania robét i ich parametry zostaly opisane w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, ktére sa integralng czescig niniejszej specyfikaciji.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja sig nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
materialy budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,



5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji
umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego i niedopuszczony do realizacji robét.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatéw budowlanych wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosé z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru
sprzetu i innych ustalert odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy, bedg spetniane nie péiniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznoéci opracowania projektu zagospodarowania budowy.

Projekt organizacji budowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu organizacji budowy.

Projekt technologii.

Zamawiajacy hie przewiduje prowadzenia dziennika technologii,

Czynnosci geodezyjne na budowie

Zamawiajgcy nie przewiduje czynnosci geodezyjnych na budowie.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami o porzadku.

Odpady (gruz, resztki betonu, itp.) powstate podczas prowadzenia robdt Wykonawca zagospodaruje poprzez
wywiezienie na sktadowisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym potwierdzeniem ilosci odbioru. Koszt
wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Kontrola, badania oraz odbidr wyrobow i robot budowlanych.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementow. Wykonawca bedzie

prowadzit kontrole robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagania co do zakresu kontroli

robdt sg okreslone w szczegétowe] specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie zostaty okreslone w

szczegdtowej specyfikacji, zostana one ustalone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosici z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Przedmiary i obmiary rob6t nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczaftowego.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

10.

Odbidr robét budowlanych.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
czesciowy, odbidr koricowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na acenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt - robdt zanikajacych, lub ulegajacych
zakryciu.

Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Odbioru koAcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy- sporzadzajac Protokét odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korficowego.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robé6t z przedmiarem, specyfikacja  techniczng,
normami, przepisami i sztukg budowlana, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozliczenie robét.
Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.

Dokumenty, odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia techniczne. Szczegétowe przepisy, Polskie

Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robét sa
podane w punkcie 10 szczegétowej specyfikacji technicznej.

Warunki szczegétowe

Warunki szczegétowe wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarte sa w zatacznikach:
Zatacznik nr 1 - SST-1 - Roboty rozbidrkowe

Zatacznik nr 2 - SST-2 - Budowa ogrodzenia

Zatacznik nr 3 - SST-3 - Wykonanie utwardzenia terenu

Zatgcznik nr 4 - SST-4 - Instalacje elektryczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-1
Remont ogrodzenia - |l etap

- Roboty rozhiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

AGENCIJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W EEKU, MAGAZYN ZAMIEJSCOWY W GIZYCKU
ul. Chopina 1,

11-500 Gizycko



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
W ramach robét rozbiorkowych przewiduje sig:
- rozbidrke istniejacego ogrodzenia tj: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, stupkéw betonowych,
- demontaz bram i furtek,
- rozbidrke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,
- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych i rozbidrkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami

Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Materiaty

Materiaty niezbedne do wykonania robét nie wystepuja.
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbidrkowych pozostawia sig¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzgtem:

—  mtotami wyburzeniowymi,

—  mtotami kujgcymi,

—  Urzadzeniami do ciecia stali takimi jak przecinarki katowe, nozyce itp.

— samochodami do wywozu gruzu i materiatéw rozbiérkowych,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

Odpady nalezy przewozi¢ érodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze,
Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych obszar prowadzonych rob6t nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

-~ teren oznakowacd zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401} w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Roboty rozbiérkowe wykonaé recznie lub mechanicznie.

—  Materialy rozbiérkowe posegregowacd i odnies¢ lub odwiei¢ na miejsce sktadowania.

~ Nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdre zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zostac



zachowane. Odpady transportowa¢ do miejsca skladowania tak, aby w jak najmnigjszym stopniu
zanieczyszczaly tren budowy. Do czasu wywiezienia do miejsc utylizacji, odpady sktadowaé w
kontenerach.

6. Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

Kontrola obejmuje sprawdzenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych oraz porzgdku na terenie rozbidrki i
w miejscu sktadowania odpadéw. Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi Swiadectwa
utylizacji odpadow.

7. Obmiar robét

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostkg obmiarowa robét jest:

—~  1m’zdemontowanego ogrodzenia z siatki tacznie z drutem kolczastym

—  1m’ rozebranych podtozy betonowych

— 1m° rozebranych elementéw (rozumianych jako objetosé zdementowanych elementdw) oraz wywozu i
utylizacji odpadodw,

— 1t - zutylizowanych materiatéw rozbidérkowych

8. Odbidr robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9, Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za okreélong iloé¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach {Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6in.zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawier danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
152, poz. 1737},

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-2
Remont ogrodzenia - Il etap

- Budowa ogrodzenia

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W ELKU, MAGAZYN ZAMIEJSCOWY W GIZYCKU
ul. Chopina 1,

11-500 Gizycko



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
W ramach robdt rozbidrkowych przewiduje sie:
- wykonanie otworéw pod fundamenty stupkdw ogrodzeniowych,
- wykonanie cokotu zelbetowego na skarpie,
- wbetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,
- montaz cokolikéw betonowych,
- montaz bram i furtek ogrodzeniowych
- montaz paneli ogrodzeniowych,
- naprawa betonowych stupéw ogrodzeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych i rozbiorkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga: Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby wykonawca dokonatl wizji lokalnej terenu ( potwierdzonej
pisemnie), na ktérym prowadzone bedq roboty budowlane objgte zamoOwieniem co pozwoli
wykonawcy wiasciwie oceni¢ zakres robdt oraz zakres niezbgdnych przedsigwzigé technicznych i
organizacyjnych dla prawidlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia oraz wyceny zamowienia.

2. Materiaty

2.1. Beton do wykonania fundamentéw - wbetonowania stupkow ogrodzeniowych.

Do wbetonowania stupéw ogrodzeniowych nalezy uzy¢ betonu towarowego C16/20.

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-EN 206-1.

2.2. Stupki stalowe - ogrodzeniowe

Stupki stalowe wykonane z profili zamknietych 40x60x2mm ocynkowane ogniowo z za$lepka stozkowg z tworzywa
sztucznego. Stupki dt. 2,6m i 4,0m przystosowane do zabetonowania w fundamencie. Powierzchnia zewngtrzna i
wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg
nieznaczne nieréwnoéci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sig w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

2.3. Panele ogrodzeniowe 3D

Panele ogrodzeniowe ocynkowane o wymiarach 2500x1730mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretow
poziomych i pionowych 5mm. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami konstrukcyjnymi. Panele mocowane do
stupkéw w czterech miejscach za pomoca skrecanych obejm systemowych.

2.4 Furtka

Furtka stalowa ocynkowana wykonana z profili stalowych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie, z
zawiasami, klamka i zamkiem (szeroko$¢ w $wietle 100cm i wys. 200cm). furtka mocowana do stupkdow
80x80x4mm.

2.5. Bramy dwuskrzydiowe

Brama dwuskrzydiowa systemowa ocynkowana na stupkach z profili zamknigtych 80x80x4mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem i klamka (szeroko$¢ w
dwietle 3,5m, wys. 2,0m).

Brama przemystowa, dwuskrzydtowa, systemowa, ocynkowana wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo -
zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta:

- panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukeji),



- érednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],
- $rednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

2.6. Cokét betonowy (podmurowka}

Cokdét wykonaé z prefabrykowanych i zbrojonych elementéw wykonanych z betonu C16/20 o niskiej nasigkliwosci
(do 4%).

W skfad systemowej podmuréwki wchodza:

- deski cokotowe o wymiarach 242x30x6cm, - fakturg zewnetrzna desek cokotowych uzgodnic z zamawiajgcym.

- taczniki cokotéw (przelotowe o wymiarach 24,5x18x30cm i narozne o wymiarach 21x22x30cm).

2.7. Beton

Beton towarowy C16/20
Wodoszczelnosé - W6
Mrozoodpornosc¢ - F150

2.8 Stal zbrojeniowa

2.8.1.5tal zebrowana #12

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy AllIN gatunku B500SP o nastgpujacych parametrach:
$rednica preta w mm 10 + 20,

charakterystyczna granica plastycznosci fx [ MPa] 500

- obliczeniowa granica plastycznosci f,4 [ MPa] 420

stosunek miedzy warto$ciami wytrzymatosci na rozcigganie i granicy plastycznosci (fi/f,)k 1,15-1,35
wydtuzenie procentowe catkowite przy maksymalnej sile ey [%] 8

obcigzenie dynamiczne min. 2 min cykli

obcigzenie cykliczne min. 3 cykle

spajalnos¢ gwarantowana Ce,<0,50

2.8.2. Stal gtadka @6
Prety okragte, gtadkie ze stali klasy A-l gatunku St3S o $rednicy 6mm.

2.9. System naprawy betonu PCC - POLYMER CEMENT CONCRETE, czyli beton polimerowo — cementowy.

Produkty wchodzace w sktad systemu:
Mineralna powtoka antykorozyjna bedaca réwnoczesnie warstwa kontaktowa
—  Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100 mm,
—  Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30 mm,
Szpachléwka wyréwnujaca do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 1 do 5 mm,
Elementy uzupetniajace:

—  Elastyczna, mineralna powtoka uszczelniajgca,

—  Ochronno-dekoracyjna farba lateksowo-akrylowa gruncie

3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadeajgeym
realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze,



Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych obszar prowadzonych robdt nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty budowlano - montazowe

5.2.1. Roboty ziemne polegajagce na wykonaniu dotéw (wykopdw) pod fundamenty stupkéw nalezy wykonac
wiertnica spalinowa ze $widrem o érednicy 30cm. gtebokos$¢ fundamentéw 100cm ponizej poziomu terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doly pod stupki naroine, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m,

Nalezy dazy¢, aby odlegtoéci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Réznica wysokoéci pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna przekracza¢ 15cm, w celu uniknigcia
péZniejszych probleméw z montazem podmurdwki.

5.2.2.. Wykonanic fundamentdw betonowych pod stupki

Stupki winny by¢ osadzone w fundamencie podczas betonowania. Stupek nalezy zabezpieczy¢ przed odchytkami w
poziomie i w pionie do czasu zwigzania betonu. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr
mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy wykonywany
,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. montaz elementéw cokotu,
paneli z siatki stalowej) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowad sie na jednakowej wysokosci.

Stupki koricowe, naroine, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45°. Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
elementéw mocujacych panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworédw do zaczepow i hakow
metalowych. Stupki koficowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do

nich paneli.

5.2.3. Montaz cokotu (podmuréwki) z elementéw prefabrykowanych

Podmuréwke mocowaé z uzyciem tacznikéw cokotowych przelotowych oraz naroznych. Podmuréwka nie moze
posiada¢ odchytek w pionie i poziomie zauwazalnych gotym okiem. Roznice wysokosci w terenie nalezy
pokonywaé schodkami nie przekraczajagcymi 15cm. Teren nalezy uksztaftowac tak aby nie byto przeswitéw pod
deska cokotowa.

5.2.4. Montaz paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych nalezy wykonaé w czterech punktach na kazdym stupku.
5.2.5. Montaz bram i furtek

Bramy dwuskrzydtowe i furtki mocowa¢ do stupkéw dostarczonych w komplecie.

5.3. Naprawa konstrukcji betonowych
5.3.1. Sposob wykonania robét:

- Prace naprawcze rozpoczyna sig od skucia luZnych, skorodowanych fragmentdw betonu, usunigcia
zniszczonych warstw wykladzin, tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy.

- Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usuna¢ beton az do miejsc nieskorodowanych. Prety
nalezy oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem
oczyscic¢ sprezonym powietrzem.

— Na tak przygotowana powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralna powtoke antykorozyjna
CD30. Zaprawe antykorozyjna nalezy nafozy¢ najpdiniej 3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej.
{(podczas aplikacji stal moze by¢ wilgotna).

-~ Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetniania ubytkow
betonu przygotowana powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie kontaktowa warstwe CD 30.

- Kolejne zaprawy systemu PCC naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa
stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut. W zaleznosci od glgbokosci ubytku w balkonie do
jego uzupetnienia nalezy zastosowa¢ jedng z zapraw CD 25 lub CD 26.

— W celu uzyskania gtadkiej powierzchni np. pod farbg mozna jg wyréwnac drobnoziarnista szpachléwka CD
24,

5.3.2. Zabezpieczenie powierzchni betonu:



Zabezpieczenie nalezy wykonac za pomoca farby CT 44. W przypadku koniecznosci malowania farba CT 44
zaréwno naprawianych powierzchni betonu, jak i starych, moze zachodzi¢ potrzeba wzmocnienia
powierzchniowego tych ostatnich. Wéwczas mozna zastosowaé grunt CT 17. Preparat ten zwieksza
powierzchniowa wytrzymatosé betondw, tynkéw i jastrychéw oraz zmniejsza ich nasigkliwosc.

6. Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Przedstawicielowi
zamawiajacego w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktérych producenci s3 zobowiazani {przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe,

- zadlepki z tworzywa sztucznego na stupki.

- elementy mocujace.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych,
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwolnié¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

W przypadkach budzacych watpliwosci moina zlecié¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

a) zgodnoéé wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod sfupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowo$é montazu paneli ogrodzeniowych.

g) jako$¢ wykonania robét naprawczych powierzchni betonowych ( réwnos¢ powierzchni, jednolitosé koloru)

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Przedstawiciela Zamawiajacego odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowier SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostki obmiarowe zawarte sa w przedmiarze robét.

8. Odbior robot - zgodnie z pkt. 8 ST.
Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koficowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za okre$long ilo$¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.



10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

10.1. Normy

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uiytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi

- PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania

- PN-H-82200 Cynk

- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

- PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

- PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

- PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

- PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

- PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

- PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

- PN-M-06515 Diwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaf i wymagania

- PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwoé¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

- PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

- Inne dokumenty

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM ,Transprojekt” Warszawa 1979-1982

- Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt” Warszawa
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AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W ELKU, MAGAZYN ZAMIEJSCOWY W GIZYCKU
ul. Chopina 1,

11-500 Gizycko



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:

- wykonanie terendw utwardzonych z kostki betonowej,
- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu robét

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie z zakresie rob6t budowlanych i rozbidrkowych.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Przedsta-
wiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST - Wymagania ogélne
2.2. 2.2.Beton C16/20 do wykonania opornikéw przykraweznikowych
2.3. cement Portlandzki 32.5 do wykonania podsypki cementowo - piaskowej,
2.4. kostka betonowa typu "polbruk” gr.8cm
2.5. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
2.6. Obrzeza betonowe 20x6x100cm
2.7. Piasek do wykonania podsypki wg SST-2
2.8. Zagospodarowanie terendw zielonych
e nasiona traw
e torf ogrodniczy
e ziemia urodzajna - humus
e woda

3. SPRZET.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania przez Wykonawce przy jednocze-
snym zachowaniu norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczgcych uzytkowania. Prace montazowe nalezy
wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz wskazanego przez producenta urzadzenia
oraz odpowiednie drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatceri przewozonych urzadzeri i materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwa-
rantowa¢ cigglo$¢ prowadzenia prac budowlanych. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcze-
niem sig i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu.
Wyroby powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna
by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie { hazwe handlowa),

-



¢ nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie, znak budowlany.
Na terenie obiektu urzadzenia nalezy transportowaé wézkami, obstugiwanymi recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét.
Ogélne zasady wykanywania robdt podano w ST-Wymagania ogdlne.
Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stano-
wié:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuztowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projek-

towej.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.5. Podsypka
Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sig w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;j.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucz-
nego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7. Humusowanie
Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg ogrodzenia i terenéw utwardzonych nalezy wyréwnac teren na sze-
rokoéci 1m po kazdej stronie ogrodzenia. W przypadku koniecznosci wykonania uzupetnien warstwy humusowej

- dokonac takiego uzupetnienia ziemig humusowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej beto-
nowej”.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.



Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

- o szerokos$cido3m:+1cm,

- o szerokosci powyzej3 m: =2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m” utozone-
go nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4
m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakte-
rystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane] niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m® nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru zawarte sg w przedmiarze rob6t

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne. Przy wykonywaniu robdt konieczny jest syste-
matyczny nadzdr techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzér inwestorski. W czasie wykonywania
robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym powinny
by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajace]j | wyprawy zewnetrznej.
8.1.1. Odbidr materiatéw.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiaéciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robodt
zakoficzonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami.
8.1.2. Odbidr techniczny robot.
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich czeéciowy odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu,
Po zakoriczeniu robdt powinien byé dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonanego
przedmiotu zamdwienia z podanymi w wytycznych wymogami. Nalezy oceni¢ nastepujgce elementy:

° przygotowanie podtoza,

e  wykonanie podbudowy,

e  wykonanie podsypki,

e  wykonanie tawy pod krawezniki.

e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

e utozenie kostki - poprawno$¢ spadkow, odwodnienie

e jakos¢ wyrdownanego terenu,



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-Wymagania ogdlne
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e  przygotowanie terenu budowy,

e wykonanie robdt, -

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyiszone] wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogodine
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy oraz montazu
szlabanu, wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
remontu instalacji elektrycznych wystepujacych w budynku.

W zakres tych robot wehodza:

- dostawa i montaz bariery wjazdowej - szlabanu,

- zasilania szlabanu,
- wykonanie instalacji otwierania elektrozaworu furtki wejsciowej

- pomiary elektryczne

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.

Stosowane materialy i urzadzenia musza byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do

warunkdw, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

Szlaban - kompletne urzadzenie z elementami mechanicznymi i elektrycznymi
Przewdd YDY 3 x 2,5 mm’ 750V

Przewdd YDY 3 x 1,5 mm? 750V

rury osfonowe do instalacji doziemnych typu peszel,

korytka PCV do instalacji elektrycznych wraz z elementami mocujacymi.
Wytaczniki 10A

sygnalizator dzwigkowy

Gniazda wtykowe 1 A/PEN 230V

wytgczniki nadpradowe 10Ai1 A

Materiaty pomocnicze

Wymagania dotyczace szlabanu:
- szeroko$¢ przejazdu - do ,5m
Dane techniczne:

Stopienr ochrony -(IP) 54
Zasilanie (V - 50/ 0 Hz)-230 AC
Zasilanie silnika (V) -24 DC
Maks. pobér pradu (A) -15

Moc (W) -300

Moment obrotowy (Nm) - 00
Czas otwierania {(s) 4 + 8
Sprawno$¢ PRACA INTENSYWNA
Temperatura robocza (°C) -20 + +55



Przetozenie (i) 1/202
Klasa urzadzenia |

2.2 Odbidr materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze $wiadectwem jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i kablowych winien sig
wykaza¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:
- drobny sprzet elektromonterski.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1.Instalacje wnetrzowe niskiego napigcia.

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa. Przewody elektryczne nalezy uktadaé na $cianach, pod
warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje podtynkowe nalezy
wykonywaé przewodami do tego celu przeznaczonymi. Dopuszcza sig stosowanie przewodow wielozytowych
pfaskich. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagedne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji. Podfoze do uktadania na nim przewodow
powinno byc¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca klamerek systemowych. Dopuszcza sig rowniez mocowanie
za pomoca gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50
cm. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, na
elementach konstrukcji drewnianych lub stalowych itp. bez stosowania oston rurowych.

a) Odlegtosé w $wietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica zewnetrzna
grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna érednica kabla jednozytowego utozonego we wigzce,
skfadajacej sie z kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym, odlegto$¢ migdzy warstwami kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 15cm, °

b) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggébw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych
wynoszg 20 cm,

¢) Przejécia kabli przez wewngtrzne sciany pomieszczen, przeszkody i stopy, w $cianach drewnianych nalezy
wykonywaé w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop
pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami
izolowanymi, odlegto$¢ w $wietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,



5.1.3.Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wymagania ogolne.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw 1 —
fazowych.

Macowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymatos¢
na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy montowacé w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byly jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem achronnym nalezy instalowac w
takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 — biegunowych nalezy
podtaczy¢ w taki sposéh, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy 2yta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i z6tte;.

Osprzet taczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:

o taczniki o$wietlenia na wysokosci 1,1 do 1,4 m.

« gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci 0,3m lub 1,1 do 1,4 m.
e gniazda w pomieszczeniach mokrych na wysokosci 1,1 do 1,4 m.

Trasowanie instalacji.

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw systemowych do elementéw konstrukcji drewnianej budynku za
pomocg uchwytdw systemowych. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczeri jedno kielichowych lub ztaczek dwu kielichowych. Puszki
mocowaé z uzyciem wkretéw do drewna. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢
5mm.

Wciaganie przewodow do rur.

Do rur utozonych po ich przytwierdzeniu do konstrukcji nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczanej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciaggnietymi w nie przewodami.

Przygotowanie koncow iyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ ufozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkami
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzert mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny. Korce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Montaz opraw oswietleniowych.



Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N ( dla opraw o masie 10 kg).

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oéwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztaczy $wiecznikowych.

5.1.4. Instalacja potaczen wyrownawczych

W budynku projektuje sie wykonaé instalacje potaczer wyréwnawczych. Do istniejacej szyny wyrédwnawczej
nalezy podtaczyé lokalne potaczenia wyréwnawcze, wykonane przewodem LgY 4 mm?, lokalne potaczenia
wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace. Do magistrali nalezy przytaczyé ponadto szyng PE rozdzielnicy

Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt .

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PNIEC 03 4- -
1:2000i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sig z ogledzin czgsciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,

- stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczer Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzer i odbiornikdw energii elektrycznej,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych

obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 03 4- - 1:2000.

Obmiar robét
Jednostki obmiaru zawarte sa w przedmiarze robot

Odbidr robét
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.1 Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po
zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, dla napie¢ powyiej 1 kV pomiar rezystancji izolacji
instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,

ciagtosci 2yt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.

Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia
badari sg okre$lone w normach PN-IEC 03 4- - 1-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba
zamiescié¢ w protokole odbioru koricowego.

8.2 Kontrola zgodnosci wykonywania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
kompletna dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie ze schematdw faktycznie wykonanych

instalacji i potaczen - w 2 egzemplarzach,



- protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzeh w 1 egzemplarzu.
- DTR zainstalowanych urzadzen

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za okre$lonag iloé¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i
przepisami:

Norma PN - IEC 60364

PN- IEC 03 4 — 1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN- [EC 03 4- 4 — 41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN- IEC 03 4 —4 -42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN- IEC 03 4 —4 -43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN- IEC 03 4 —4 -443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN- IEC 03 4 —4 -47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochronnych zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN- IEC 03 4 —4 -473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN- IEC 03 4 =5 -51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN- IEC 03 4 =5 -52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN- IEC 03 4 —5 -53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN- IEC 03 4 -5 -537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN- IEC 03 4 =5 -54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN- IEC 03 4 -5 -5 :21999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefstwa.

PN- IEC 03 4 — - 1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN- IEC 03 4 —7 -701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN- IEC 03 4 =7 -714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewngtrznego.

10.2. Normy pozostate:

PN — EN 044 :2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN — EN 1140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspéine aspekty instalacji i
urzadzen.



PN —EN 0529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP}.
PN — HD 25.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.
N SEP —E 004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN —EN 5014 :2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN/E — 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Arkusz 01 Wymagania ogdlne 198 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 .
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN —IEC 1024 1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Ap1:2002
PN E- 04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP — E- 001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwpozarowa.
N SEP — E -002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
PN — 88/E — 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. - z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. - z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie z dnia 1 marca
1998 r. w sprawie wymagari kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktdrych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 2 1998 r. poz. 377; Dz. U. nr 15z 2000 r.
poz. 187)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 z 1999 r.,p0z.912).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz.4 0; Dz. U. nr 102 z 1995 r.,
poz. 507).
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