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CZESC OPISOWA



OPTIS TECHNTICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej na terenie

Agencji Rezerw Materiatowych - Sktadnicy w Niemcach.

1. Podstawa opracowania.

1.11.

Zlecenie Inwestora - Agencji Rezerw Materiatowych, 00-844
Warszawa, ul. Grzybowska 45.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Parametry geometryczne i1 funkcjonalne obiektu ustalone z
Inwestorem.

Pomiary uzupeiniajace i inwentaryzacja istniejacych urzadzen
drogowych wykonane przez autora opracowania.

Badania makroskopowe podioza gruntowego wykonane przez autora
opracowania.

Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem przez
Inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z

pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbdilowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r.)

Normatywy 1 wytyczne do projektowania.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania Jjest przebudowa drogi wewnetrznej

na terenie Agencji Rezerw Materiatowych - Skitadnicy w Niemcach.

Opracowanie obejmuje:

- rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej,

- rozbidérke kraweznikdé4w drogowych,



- wykonanie nowe]j konstrukcji nawierzchni drogi z kostki brukowej,

- wykonanie elementédw odwodnienia - $ciekdw odkrytych z betonowych
elementdw prefabrykowanych, zbiornika odparowujacego szczelnego,

- rozbidérka ogrodzenia z prefabrykatdéw betonowych,

- wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykatdéw betonowych na
siupkach betonowych z podwyzszeniem Scianki oporowej fundamentu
ogrodzenia,

- roboty ziemne przy makroniwelacji terenu.

Przedmiotowa inwestycja uzasadniona jest koniecznos$cia uzupeinienia
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego w zakresie poprawienia relaciji
potaczen kotowych oraz zapewnienia niezbednej infrastruktury
towarzyszacej, w szczegbdlnosci dotyczacej zagospodarowania wod
opadowych. Celem przedsiewziecia jest takzZze doprowadzenie obiektu do
parametrédw technicznych przewidzianych obecnie obowiazujacymi
przepisami, jak réwniez poprawa bezpieczenstwa i funkcjonalnosci

przedmiotowego obszaru, a w szczegbdlnosci:

- ladu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,
- walordéw architektonicznych i krajobrazowych,

- wymagan ochrony $rodowiska,

- wymagan ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- ograniczenia oddzialtywania obiektu na $Srodowisko.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na obszarze przeznaczonym pod
zabudowe magazynowo - skladowa. Mie$ci sie w catoséci na terenie
dziatek bedacych w dyspozycji inwestora i nie narusza interesdw osdb

trzecich.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie zamknietym
bazy Agencji Rezerw Materialowych Sktadnica w Niemcach.

Istniejace drogi i place manewrowe posiadaja nawierzchnie bitumiczng
w zlym stanie technicznym, przeznaczonag do przebudowy. Szerokos¢
jezdni jest zmienna w zakresie od 6,2 do 9,0 m.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez spadki podiuzne niwelety
oraz spadki poprzeczne na pobocza zlokalizowane wewnatrz dziatki

Inwestora, brak jest kanalizacji deszczowe]j.



Spadki podiuzne niwelety zawieraja sie w granicach od 0,1 do 2,6 %,
spadki poprzeczne jedno lub obustronne od 0,7 do 3,8 %.

Do drogi przylega hala magazynowa z rampami roztadowczymi i
podnos$nikami mechanicznymi, dojazd wbzkiem widiowym do ramp jest
czedciowo utrudniony z uwagi na zia jako$¢ nawierzchni i wymaga
korekty w ramach przebudowy.

Wzdtuz wschodniej granicy dziatki przebiega ogrodzenie z piyt
betonowych w ziym stanie technicznym przeznaczone do przebudowy w
ramach niniejszego opracowania.

Catos¢ urzadzen drogowych ze wzgledu na ziy stan techniczny 1

postepujaca degradacje konstrukcji przeznaczona jest do rozbidrki i

ponownego odtworzenia.

3.1. Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych.

Na podstawie makroskopowych badan podioza gruntowego stwierdzono
wystepowanie piaskdw, piaskdédw gliniastych, glin ciezkich, glin
piaszczystych, gruntdéw powstatych z wietrzenia wapieni,
przewarstwienia z gruntdéw prdéchniczych, posiadajacych niskag
wytrzymatosé w warunkach zawilgocenia oraz skionnos$é do wysadzin w
okresie zimowym. Na gitebokosci 1,80 m ponizej poziomu terenu
projektowanego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]j.
Kategorie budowlana gruntu przyjeto jako III-IV, kategorie
geotechniczng gruntu - I natomiast grupe nos$noséci poditoza okres$lono

jako G-3 o wskazZniku nos$nosci 3%<CBR<5%.

3.2. Urzadzenia obce.

Na terenie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne:

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia os$wietlenia terenu.

Uzbrojenie podziemne pozostaje w gestii Inwestora, jako zarzadcy

terenu zamknietego.

3.3. Zielen istniejaca.

W granicach opracowania wystepuje zadrzewienie 1 zakrzaczenie

przeznaczone do zachowania lub czes$ciowego przeswietlenia.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach robdét przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi z
kostki brukowej betonowe]j wibroprasowanej szerokos$ci 3,5 m wzdiuz
budynku hali magazynowej.

Celem zagospodarowania wdd opadowych przewiduje sie wykonanie
Sciekéw odkrytych z betonowych elementédw prefabrykowanych z
odprowadzeniem wéd do szczelnego zbiornika odparowujacego o
wymiarach 6,0 x 31,0 m.

Pokazano tez odcinek ogrodzenia przewidziany do przebudowy.

Na projekcie zagospodarowania terenu uwidoczniono linie prowadzenia

profilu podituznego A-B oraz przekrojdéw normalnych 1-1 , 2-2 i 3-3 a

takze przekrojdéw poprzecznych od P-1 km 0+000,00 do P-9 km 0+160,00.

Pokazano tez schemat spadkdédw poprzecznych nawierzchni. Podano
projektowane rzedne wysokosciowe w miejscach charakterystycznych.
Kolorem czerwonym zaznaczono reper roboczy - pokrywe studni

kanalizacyjnej o rzednej 195,84 m. npm.

4.2. Niweleta projektowana.

O projektowanym przebiegu niwelety zadecydowaly nastepujace

uwarunkowania:

nawigzanie do istniejacych rzednych wysokosciowych w rejonie
krawedzi styku z istniejaca nawierzchnia,

— speilnienie wymagan dotyczacych uzytkowania obiektu przez

operatordéw wodzkdédw widiowych
— speilnienie wymagan dotyczacych odwodnienia terenu,
— minimalizacja objetos$ci robdét ziemnych,

— wymagania obowigzujacych wytycznych projektowania.

Projektowang niwelete wykonano wzdiuz osi projektowane]j drogi.

Szczegdtly uwidoczniono na profilu podiuznym.

4.3. Przekréj normalny i szczegdty konstrukcyjne.

Na przekrojach normalnych pokazano projektowana konstrukcje przebu-

dowanej nawierzchni drogi. Konstrukcje przyjeto w oparciu o Katalog



Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdéisztywnych, dla grupy

nos$noséci podioza G-3, dla kategorii obcigzenia ruchem KR-2.

4.3.1. Konstrukcja przebudowy nawierzchni drogi:

— warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej koloru

szarego wzoru behaton grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa gruboéci 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggiym frakcji 0-
31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 grubosci 22 cm,

— warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem w ilosci
29 kg/m2 wg PN-S-96012, Rm = 2,5 MPa gruboéci 22 cm,

— 1istniejace podiozZze gruntowe wysadzinowe o grupie nosnosci G-3.

Spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni wg czesci rysunkowe]j.

4.3.2. Konstrukcja sScian zbiornika odparowujacego.

— umocnienie dna 1 skarp z pityt betonowych otworowych 40 x 60 cm
grubosci 10 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa gruboéci 3 cm,

— warstwa izolacyjna z folii budowlanej grubos$ci 0,6 mm uktadanej
na zaktad szerokosci 30 cm,

— podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem w iloéci
20 kg/m2 wg PN-S-96012, Rm = 2,5 MPa gruboéci 15 cm,

— 1istniejace podioze gruntowe wysadzinowe o grupie nosnosci G-3.

Roboty nalezy prowadzié¢ zachowujac wymagania okres$lone w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Wszystkie roboty nalezy wytyczyé wzgledem reperu roboczego, za ktdry
przyjeto pokrywe studni o rzednej 195,84 m. npm. uwidocznionego na

planie zagospodarowania terenu.

4.3.3. Konstrukcja ogrodzenia.

Montaz stupkédw i paneli ogrodzeniowych wykona¢ wediug instrukcii
producenta. Wysoko$¢ posadowienia pityt betonowych wykonaé w sposdb
zapewniajacy jednakowy poziom gdéry piyty na styku z piytami istnie-

Jjacymi.



Istniejacy cokdl betonowy nalezy uzupeinié betonem C-12/15 do

wyrdédwnania z poziomem spodu pilyty wediug czes$ci rysunkowej.

4.4. Zabezpieczenie zieleni.

Pobocza 1 skarpy, nalezy umocnié¢ poprzez obsypanie gruntem spoistym
z zageszczeniem, przykrycie humusem i obsianie trawg.
Istniejace zadrzewienie lub zakrzaczenie przeznaczone jest do

zachowania lub czes$ciowego przeswietlenia.

4.5, Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drogi zapewnione bedzie poprzez
odpowiednie uksztaitowanie spadkdéw poprzecznych i podiuznych,
odprowadzajacych wody opadowe w sposdb powierzchniowy do
projektowanych $ciekdédw odkrytych z betonowych elementdw
prefabrykowanych odprowadzajacych wody do szczelnego zbiornika

odparowujacego o wymiarach 6,0 x 31,0 m.

4.6. Roboty ziemne.

Bilans mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojdéw poprzecznych i
tabeli robdét ziemnych. Objetosé wykopu pod zbiornik odparowujacy
obliczono metoda analityczna poza przekrojami poprzecznymi.

W czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowad¢ wymagane norma
wskazniki zageszczenia gruntu:

- od spodu konstrukcji do giebokosci 1,2 m Wz = 0,98,

- ponizej 1,2 m Wz = 0,95,

- pobocza z gruntu spoistego Wz = 0,95.

Ze wzgledu na charakter gruntu nalezy unikaé¢ wykonywania robdt
ziemnych w okresie opaddéw atmosferycznych oraz w okresie
wystepowania ujemnych temperatur.

Po wykonaniu robdét ziemnych nalezy dazy¢ do mozliwie szybkiego
wykonania nawierzchni w taki sposdéb, aby okres pozostawienia
otwartego wykopu ograniczy¢ do minimum. Nie dopuszczac¢ do
nadmiernego zawilgocenia gruntu. W trakcie wykonywania robdt
ziemnych przewidzieé¢ zabezpieczenie wykopdédw przed wodami
powierzchniowymi poprzez jej wczedniejsze odprowadzenie poza teren

wykonywanych robdt.
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4.7. Zabezpieczenie urzadzen obcych.
Kolidujace uzbrojenie podziemne pozostaje w zarzadzie Inwestora,
roboty w ich poblizu nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.
4.8. Organizacja ruchu.
Poniewaz roboty prowadzone beda poza siecig drdg publicznych nie
przewiduje sie wprowadzania specjalnej organizacji ruchu. Miejsca

robdét nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami BHP.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania

terenu.
— powierzchnia drogil ...ttt ittt ittt ettt 576,75 m2
- powierzchnia zbiornika odparowujacego .......eeeeeo.. 186,00 m2

6. Ochrona zabytkoéw.

Teren, na ktdérym realizowana beda roboty nie podlega ochronie

konserwatora zabytkodow.

7. Eksploatacja gérnicza.

Brak jest wplywu eksploatacji gbdérniczej na teren projektowanych

robodt.

8. Zagrozenia dla srodowiska.

Biorac pod uwage charakter robdét, nie przewiduje sie zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikdéw przebudowywanego
obiektu i jego otoczenia. W czasie budowy i uzytkowania obiektu nie

przewiduje sie powstawania odpaddédw szkodliwych dla Srodowiska.

9. Informacja o oddziatywaniu obiektu.

Wedtug art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane za obszar oddziatywania

obiektu nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budow-

lanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z



tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

terenu.
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w tym zabudowy tego

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w catosci w obszarze

istniejacej dziatki Inwestora.

Nie wprowadza zatem w obszarze

oddziatywania istotnych ograniczen lub niedogodno$ci w postaci np.

zwiekszonego zanieczyszczenia powietrza,

zapachoéw,

hatasu,

ograniczenia dopitywu $Swiatita dziennego itp. Nie powoduje takze

ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich

dziatek.

Analiza projektowanego obiektu niekubaturowego (drogi).
Lp. |Przepis Przepis i Analiza
ograniczenia
1 Ustawa z dn. 7 lipca Zastosowanie Projektowane drogi
1994 r. Prawo znajduje art.5 ust.l |nie spowoduja
Budowlane z pdzn. ograniczen
zmianami sagsiednich terendw
w zakresie
zapewnienia im
wskazanych w tym
przepisie wymagan
ogblnych
2 Rozporzadzenie Zastosowanie Speinione wymagania
Ministra Transportu i |znajduje w zakresie
Gospodarki Morskiej z |§5, §6, §7 usytuowania drbég w
dnia 2 marca 1999 r. obrebie pasoéow
w sprawie warunkow drogowych 1
technicznych, jakim speinienie
powinny odpowiadacd parametrow
drogi publiczne i ich geometrycznych w
usytuowanie. zakresie ochrony
Srodowiska
Zastosowanie Spelnione wymagania
znajduje 8§12, §15 w zakresie
przyjetych
predkosci
projektowych i
szerokosci pasow
ruchu
3 Ustawa o drogach Zastosowanie Speilnione wymagania
publicznych z dnia 21 |znajduje art. 43 w zakresie
marca 1985 r. z odlegiosci linii
pdZniejszymi zabudowy od
zmianami. krawedzi jezdni
4 Uwarunkowania wynika- |Wyznaczone pasy Speinione wymagania

jace z Miejscowego
Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego.

drogowe ulic

MPZP w zakresie
lokalizacji drdég w
wyznaczonych 1lub
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pozyskanych pasach
drogowych

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych.
Lp. |Przepis Przepis i Analiza
ograniczenia
1 Rozporzadzenie Dziat III Speitnione
Ministra Transportu i |Usytuowanie Drogi wymienione
Gospodarki Morskiej z |§5 Definicija wymagania
dnia 2 marca 1999 r. usytuowania drogi
w sprawie warunkdw §6 Szerokos¢ drogi w
technicznych, jakim liniach
powinny odpowiadacd rozgraniczajacych,
drogi publiczne i ich |§7 Uwarunkowania
usytuowanie pod katem |ochrony $Srodowiska
wyznaczenia w
otoczeniu obiektu
budowlanego terenu,
na ktéry obiekt
oddziatuje
wprowadzajac
ograniczenia w jego
zagospodarowaniu
(definicja obszaru
oddziatywania obiektu
na podstawie zapisdéw
art.3 pkt.20 ustawy z
dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane z
pdZn. zmianami
2 Ustawa o drogach Art. 43 Tabela Speitnione
publicznych z dnia 21 |okres$lajaca wymienione
marca 1985 r. z odlegiosci obiektdédw |wymagania

pdzniejszymi
zmianami.

budowlanych od
krawedzi jezdni

Obszar oddziatywania obiektu mies$ci sie w calos$ci na terenie

dziatek,

10. Tabela robét ziemnych.

na ktdérych zostal zaprojektowany.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia  |Srednia powierzchnia | Odlegiosc Srednia objetost | Zuzycie MNadmiar objgtosci | Suma algebraiczna
LOKALIZAC  wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp [na miejscu| wykop nasyp (+) (-)
[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000 163 0,73
0+020 255 0,58 2,09 0,655 20 41,8 13,1 131 28,7 0,0 287 0.0
0+040 3,48 0,49 3,015 0,535 20 60,3 10,7 10,7 49,6 0,0 78,3 0.0
0+060 3,64 0,46 3,56 0,475 20 71,2 9.5 9.5 61,7 0,0 140,0 0.0
0+080 3,87 04 3,755 0,43 20 75,1 8.6 8.6 66,5 0,0 206,5 0.0
0+100 3,68 0,39 3,775 0,395 20 755 7.9 7.9 67,6 0,0 2741 0.0
0+120 2,52 1,58 3.1 0. 5985 20 52,0 19,7 19,7 42,3 0.0 3164 0.0
0+140 1,51 0,86 2,015 1,22 20 403 244 244 159 0,0 3323 0.0
0+160 124 0,78 1,375 0,82 20 275 16,4 16,4 11,1 0,0 3434 0.0
Suma 160 4537 110,3 10,3 3434 0,0
Roboty ziemne w obrebie zbiornika odparowujgcego 4220
Razem aih

opracowatl:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie Agencji Rezerw Materialowych

- Sktadnicy w Niemcach.

Adres obiektu budowlanego:

21-025 Niemce

Inwestor:

Agencji Rezerw Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Projektant:

inz. Franciszek Dobruk,

22-100 Chelm, ul. Wotynska 63/20.
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CZESC OPISOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1lb ustawy prawo budowlane, z dnia 7
lipca 1994 r. (z pdbzniejszymi zmianami), specyfika projektowanego
obiektu budowlanego wymaga sporzadzania planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres robdét i kolejnos$é realizacji:

— roboty przygotowawcze i1 rozbidrkowe,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,

— wykonanie elementdé4w odwodnienia,
— roboty nawierzchniowe,

— roboty wykonczeniowe.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— kablowa linia energetyczna osSwietlenia terenu,

3) Elementy zagospodarowania dziatki, ktdére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— kablowa linia energetyczna osSwietlenia terenu,

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdét budowlanych.
Podczas realizacji robdét budowlanych istnieje zagrozenie:
— porazenie pradem elektrycznym,

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
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— szkolenie pracownikdédw w zakresie BHP,
— ombéwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— ombéwienie zasad bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— ombéwienie zasad stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego,

6) Wskazanie $rodkdéw technicznych i1 organizacyijnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

— do obowiazkdédw wykonawcy robdt nalezy oznakowanie terenu robdt,

— roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych prowadzié¢ recznie z

zachowaniem szczegdbdlnej ostroznosci.

opracowatl:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca
1994 r. (z pbdzniejszymi zmianami) os$wiadcza sie, ze projekt

budowlany:

Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie Agencji Rezerw Materialowych

- Sktadnicy w Niemcach.

- zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

sprawdzajacy: projektant:
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DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO :

do pelmema samodzxelrlych funkcn techmcznych w budowmcthe _

By -

" Na podstawie § 84 ust 287 o i§ust Upkt .3l _6
rozporzadzenie Ministra Gosp_qdarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

FRANCISZEK  DOBRUK

Obywatel(ka)
(imig i nazwisko)
inz . budownictwa drogowego
(tytut naukowy — zawodowy)
.oL 4 uzynovice
urodzony(a) dnia . 9.0 19 7 r. w Puzy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykonywania samodzielnych funkcji ...

projektanta

. rodzaj funkcji)

. kKonstrukcyjno-inzynieryjnej
w specjalnosci o yd y yJneJ

(rodzaj fainosci technic lanej)

w zakresie _Grog i lotniskowych drég startowych.. oraz.manipulacyinych,

(specjalizacja zawodowa)

_ L,

Obywatel(ka) ....... . FRA\ICI'SZEK DOBRUK " L

el ]est upowazmony(a) do

(imiq i nuzwlsko)

1. sporzadzania prOJektow ~budowli drog e lotnlskowych drog startowych i
manlpulaCjJnych oraz typowych mostow i przepustow . -

2. -w zakresie budowli nie bgdqcych budynkaml W budownictwie oséb fizycznyc
- do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy ykierowania i
kontrolowania wytwapzania konstrukcyjnych elementdw udowlanych .oraz
oceniania i badania stanu technicznego budowli. '




19

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
e - .do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
Na podstawie § - : - i§ 13 ust. 1 pkt. .3 lit. 5'1_

rozporzgdzenia Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze: .
MITASZKTIEWICZ '

(imie 1 nazwisko)

Obywatel(ka) ANDRZEJ

nazister.insyniern. budownictwa
(tytul naukowy — zawodowy)

f“nq -

arwca 1954 row 1ie

urodzony(a) dnia

pos.ada przygotowanle zawodowe upowaznla]ace do Wykonywama samodmelne] funkcp

: ",5‘7"\ TEHTA “f""s

(rodzaj 1unkcji)

wanstrukeyiro=inzyn jervined
(rodzaj specjalnoSCI techniczno-budowlanej)

i lotniskowych drdg startowych oraz Ma:

i (specjalizacja zawodowa) .. __ .

w specjalnosci
2 nl T)‘llaC‘ dnych.
avs yany

w zakresie ...

8.1, Kr-staw zam. 185/89. 1.000.

. Andrzei Milaszkiewic » i miony(a) de
Obywatel(ka) Andrzeld ifilaszl LEWLCZ : jest upowazniony(a) do:
(imig i nazwisko) o

- . soor”:‘cd7a‘f.1'a projektdw budowli drdg 1otpj_skowvc'q

ardg StaI‘tOW"CL‘ i ”la‘liD\,llQC"JﬁjC“l oraz tjpow mosgty
i przepustdw,

m. p. : i - (podpis 1 pleczed),
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A3Y-PXM-A1V *

Pan Franciszek Dobruk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1830/01

adres zamieszkania Wotyriska 63/20, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wengikcscyjym:

LUB-VSN-CRI-KWD *

Pan Andrzej Milaszkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1224/01

adres zamieszkania ul. Przemystowa 8 B, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Woijckech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Indymierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitroniczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kealificowanego certyfikatu sy
romnoweine pod wigledem skstidw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorscznymi.)

* Weryfikecjs poprewnodci danych w ninisjszym zaswisdczeniv modne sprawdzic s pomocy numery wergfikacyjnego miwindcenia ne
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktujgc sie 2 bivrem winiciwe] Okregowe] lzby Infyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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WYKAZ ZALACZONYCH
DO PROJEKTU UZGODNIEN,
POZWOLEN | OPINII
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