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Sciek korytkowy 60x50x15 cm

Podsypka cementowo-piask.
w proporcji 1:3 grub. 3 cm

tawa betonowa C-12/15
z oporem gr. 15 cm

Sciek korytkowy 60x50x15 cm

w proporcji 1:3 grub. 3 cm

Podsypka cementowo-piask.

tawa betonowa C-12/15
zoporem gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej wibroprasowanej koloru
szarego wzoru behaton grubo$ci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym
frakcji 0-31,5 mm stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem
w ilosci 29 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm
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Wypehienie kruszywem tamanym o uziarnieniu ciagtym frakcji
0-31,5 mm stab. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 15 cm

Istniejace podioze

Kraweznik uliczny beton. wibroprasowany
typu lekkiego 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
w proporcji 1:3 grub. 3 cm

Sciek korytkowy 60x50x15 cm

Podsypka cementowo-piask.
w proporcji 1:3 grub. 3 cm

tawa betonowa C-12/15
zoporemgr. 15 cm

tawa betonowa C-12/15
z oporem gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej wibroprasowanej koloru
szarego wzoru behaton grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym
frakcji 0-31,5 mm stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem
w ilosci 29 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm

Projektowane ogrodzenie

Przekroj normalny 2-2

S

Wypetnienie kruszywem famanym o uziarnieniu ciggtym frakgji
0-31,5 mm stab. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 15 cm

Istniejace podtoze

600

Kraweznik uliczny beton. wibroprasowany
typu lekkiego 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
w proporcji 1:3 grub. 3 cm

tawa betonowa C-12/15
z oporem gr. 15 cm
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Istniejace ogrodzenie

do zachowania

Plyty azurowe betonowe wibroprasowane szare 40x60x10 cm
z wypetnieniem otworow ziemig urodzajng i obsianiem trawg

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Warstwa izolacyjna z folii budowlanej grubosci 0,6 mm

uktadanej na zaklad szerokosci 30 cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem
w ilosci 20 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 15 cm

Sciek korytkowy 60x50x15 cm

Podsypka cementowo-piask.
w proporcji 1:3 grub. 3 cm
tawa betonowa C-12/15

z oporem gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej wibroprasowanej koloru
szarego wzoru behaton grubo$ci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym
frakcji 0-31,5 mm stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 22 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem

w ilosci 29 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm

Konstrukcja jezdni wedtug Katalogu Typowych
Konstrukgji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych
GDDKIA z 16.06.2014 .

- tabl. nr 8.4 - typ 10 i tabl. nr 9.2. typ A-2.

Kategoria ruchu KR-2

Grupa nosnosci podioza G-3

3,0% < CBR < 5,0%

Obciazenie osi obliczeniowej 100 kN
Klasa drogi D

Predkosé projektowa Vp=30 km/h

Uwaga:

1. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami zawartymi w ustawie

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2003 r. z poZniejszymi
zmianami) zastosowane wyroby budowlane powinny byé dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Podano przyblizong ilo§¢ cementu. Przed rozpoczeciem robot nalezy
sporzadzié recepty laboratoryjne okreélajace przydatno$é piasku do
stabilizacji oraz ilo§¢ cementu na 1 m2 podbudowy.
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Projektowane ogrodzenie
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Nazwa . . . .
i adres Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie Agencji
obiektu: Rezerw Materialowych - Sktadnica w Niemcach
N B
ventu: | Przekroje normaline
Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Projektowat: |inz. Franciszek Dobruk, upr. nr 724/CH/88 Podpis:

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Sprawdzit:  |mgr inz. Andrzej Milaszkiewicz upr 444/CH/85

specj. konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
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