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ARM Niemce Il
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. |km
d.1/0111-01 SST
nr D-
01.01.01
160.84*0.001 km 0.16
RAZEM 0.16
2|KSNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 SST|wierzchni.
nr D-
01.02.01.
40*6*0.0001 ha 0.024
RAZEM 0.02
3|KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/KSNR 3 Rozbidrka elementéw ogrodzenia m
d.1/0403-01 SST
nr D-
01.02.04.
203.84 m 203.84
RAZEM 203.84
5/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
1047.06 m?2 1047.06
RAZEM 1047.06
6|KSNR 6 Rozebranie podbudowy jezdni z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1/0801-04 SST |nie
nr D-
01.02.04
1047.06 m?2 1047.06
RAZEM 1047.06
7|KSNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02 SST
nr D-
01.02.04
172.82 m 172.82
RAZEM 172.82
8/KNR 2-31 Transport materiatéw z rozbidrki na odl.do 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicz- |t
d.1{1507-03 SST|nym samochodem 5-10 t
nr D-
02.01.01.
(203.84*2*0.06+1047.06*0.04+1047.06*0.15+172.82*0.3*0.15)*2.5 t 577.95
RAZEM 577.95
9/KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 |t
d.1/1508-02 SST|t (do 10 km)
nr D- Krotnos¢ = 20
02.01.01.
(203.84*2*0.06+1047.06*0.04+1047.06*0.15+172.82*0.3*0.15)*2.5 t 577.95
RAZEM 577.95
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KSNR 1 Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2|0202-06 SST|0.40 m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
nr D-
02.01.01.
875.70 m3 875.70
RAZEM 875.70
11/KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.2|0204-04 SST |naw.utwardz.(kat.gr. llI-1V) - dalsze 10 km
nr D- Krotnos¢ = 10
02.01.01.
343.4+422.0 m3 765.40
RAZEM 765.40
12|KSNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony poboczy w gr.kat. IV m2
d.2|0312-06 SST
nr D-
02.01.01.
160.84*6 m?2 965.04
RAZEM 965.04
13|KSNR-1 Zageszczenie nasypow w poboczu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.2|0408-02 SST |kat. llI-1V
nr D-
02.03.01.
160.84*3%0.1 m3 48.25
RAZEM 48.25
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3 JEZDNIA
14/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lll-IV |m2
d.3|0103-02 SST|pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
nr D-
04.01.01.
679.94 m?2 679.94
RAZEM 679.94
15|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce lub wtopione o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.3|0403-03 SST|naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
nr D-
08.01.01.
157.64 m 157.64
RAZEM 157.64
16|KSNR 6 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |m?2
d.3|0109-03 SST|gr.22 cm pielegnowana piaskiem i wodg
nr D- Krotnosé = 1.1
04.05.01.
679.94 m?2 679.94
RAZEM 679.94
17|KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym o frakcji 0-|m2
d.3|0113-06 SST|31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm
nr D- Krotnos¢ = 1.47
04.04.00.
576.75 m?2 576.75
RAZEM 576.75
18/KSNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej wzoru behaton grubos-|m2
d.3|0502-02 SST|ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
nr D-
05.03.23.
576.75 m?2 576.75
RAZEM 576.75
19|KSNR 6 Sciek odkryty z betonowych elementéw prefabrykowanych 60x50x15 cm wraz |m
d.3|0606-03 SST |z wykonaniem faw betonowych
nr D-
20.01.06
117.22+47.31+14.05+1.64+10*2 m 200.22
RAZEM 200.22
20|KSNR 6 Wypetnienie przestrzeni pomiedzy $ciang budynku i kraweznikiem z kruszywa |m?2
d.3|0113-06 SST |tamanego o uziarnieniu ciggtym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mecha-
nr D- nicznie gr. 15 cm
04.04.00.
426.87 m?2 426.87
RAZEM 426.87
4 ZBIORNIK ODPAROWUJACY SZCZELNY
21|KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |m2
d.4/0109-03 SST|gr.15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
nr D- Krotnos¢ = 0.75
04.05.01.
6*31+32%1.41*2+7%1.41*2+12*1.41*2+12*1+35*2*1+8*2*1 m?2 427.82
RAZEM 427.82
22|Kalkulacja |Warstwa izolacyjna z folii budowlanej PCV grubosci 0,6 mm uktadanej na za- |m?2
d.4|indywidualna |kfad szerokosci 30 cm.
6*31+32%1.41*2+7%1.41*2+12*1.41*2+12*1+35*2*1+8*2*1 m?2 427.82
RAZEM 427.82
23|KSNR 1 Umocnienie skarp i dna zbiornika ptytami azurowymi 60x40x10 cm m2
d.4|0407-02 SST
nr D-
06.01.01
6*31+32%1.41*2+7%1.41*2+12*1.41*2+12*1+35*2*1+8*2*1 m?2 427.82
RAZEM 427.82
5 OGRODZENIE
24|KSNR 6 Scianka oporowa wzmochienia cokotu ogrodzenia z betonu C-12/15 m
d.5/0403-03 SST
nr D-
08.01.01.
analogia
203.84 m 203.84
RAZEM 203.84
25|Kalkulacja  |Ogrodzenie z betonowych elementéw prefabrykowanych mocowanych na stup-|m
d.5|indywidualna |kach betonowych z przestem na drut kolczasty.
203.84 m 203.84
RAZEM 203.84
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|/KSNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. Zdjecie nad- |m2
d.6|0507-01 SST|miaru humusu z wykorzystaniem na uzupetnienie zielencow, humusowanie zie-
nr D- lencow z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm, pielegnacja
06.01.01. wraz z pierwszym koszeniem
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136*7+40*7 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
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