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mgr inz. Stawomir Lebica Stupca, kwiecieh 2017r.

zam. ul. Dworcowa 49
62-400 Stupca

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z

2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) - oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe

obejmujgca:
Budowe solarnej instalacji grzewczej w Sktadnicy
w m. Strzatkowo
na dziatkach nr ew. gruntéw 416/19
INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKELADNICA W STRZALKOWIE
UL. AL. PRYMASA WYSZYNSKIEGO 1,
62-420 STRZALKOWO

zostat sporzadzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WA3-MVN-9QZ *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ewidencyjne:
1.1. Budowa: Budowa solarnej instalacji grzewczej

1.2. Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych Skfadnica W Strzatkowie

1.3. Adres budowy: Al. Prymasa Wyszynskiego 1, 62-420 Strzatkowo

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Obowigzujace normy i przepisy.

2.3. Umowa o prace projektowe.

3. Przedmiot inwestyciji:

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy solarnej instalacji
grzewczej w m. Strzatkowo, gmina Strzatkowo, (dziatka nr 416/19).

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren objety opracowaniem, na ktorym projektuje sie budowe solarnej instalaciji
grzewczej stanowig obszar o powierzchni okoto 52000 m?.

Teren dziatki nr 416/19 jest zabudowany budynkami magazynowymi oraz biurowym.
Warstwica terenu dziatek wskazuje minimalny spadek w kierunku wschodnim. Dla
obszaru objetego projektem przyjeto warstwice maksymailnie 101,70 m n.p.m. minimum
100,90 m n.p.m.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Teren dziatki nr 416/19 jest ogrodzony. Dziatka uzbrojona jest w przytgcze

wodociggowe, kanalizacyjne oraz posiada dostepu do sieci energetyczne;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki:

Projektowana budowa solarnej instalacji grzewczej zlokalizowana bedzie na dziatce nr
416/19 w m. Strzatkowo, zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu
dziafki.

Budowa solarnej instalacji grzewczej Strona 6



6. Dane informujace o wpisie terenu dziatki do rejestru zabytkow oraz
podleganiu ochronie na podstawie miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzennego:

Dziatka o nr 416/19 nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren dziatki:

Nie dotyczy.

8. Warunki gruntowo wodne:

Z uwagi na brak prac ziemnych nie okreslano warunkéw gruntowo-wodnych.

9. Urzadzenia techniczne zwiazane z projektowanym budynkiem:

Nie dotyczy.

10. Bilans powierzchni terenu dziatki:

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow: 6145,00 m?
Powierzchnia catej dziatki: 52000,00 m?

11. Uksztaltowanie terenu,z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu
istniejaceqo:

Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie.

12. Uksztaltowanie zieleni, adaptacja lub likwidacja istniejacego
zadrzewienia, uklad projektowanej zieleni niskiej i wysokiej:

Uktad zieleni pozostaje bez zmian.

13. Obszar oddziatywania inwestyciji:

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatki nr 416/19.

Budowa solarnej instalacji grzewczej Strona 7
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[lI: OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY SOLARNEJ INSTALACJI
GRZEWCZEJ
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa solarnej instalacji grzewczej

zlokalizowanej na dziatce 416/19 w m. Strzatkowo, gm. Strzatkowo, woj. wielkopolskie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Projekt zakresem swym obejmuje budowe solarnej instalacji grzewczej.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna oraz pomiary

- podktad geodezyjny — mapa do celdéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

4. INSTALACJA SOLARNA:

4.1. Stan istniejacy.

W sktad istniejgcego systemu cieptowniczego c.w.u. wchodzi jeden pojemnosciowy

podgrzewacz wody zasilany z kotta c.o. zlokalizowany w kottowni, w piwnicy budynku.
Wymieniony podgrzewacz posiada maksymalng moc 56,7 kW oraz pojemnosc¢ 400 |.

Konstrukcja dachu budynku socjalnego wykonana jest jako stropodach zelbetowy z
pokryty warstwami papy dachowej. Na istniejgcym stropodachu nie stwierdza sie
wystepowania pekniec i uszkodzen papy, a co za tym idzie uszkodzen stropu

spowodowanych erozjg od czynnikow atmosferycznych. Od strony wewnetrznej
réwniez nie zauwazono pekniec lub odspojen tynku, a co za tym idzie uszkodzen
konstrukcji. Stan konstrukcji dachu ocenia sie jako dobry a nosnos¢ przedmiotowej
konstrukgji ustala sie na 2,5kN na 1m?2.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem w | strefie Sniegowej wynosi

(przy uwzglednieniu wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie 1,4) 0,56kN na 1m?2.

Budowa solarnej instalacji grzewczej Strona 9



Wyliczony ciezar konstrukcji wraz z panelami stonecznymi i obcigzeniem wynosi ok.

1,38kN na 1m? (Solary - 0,32kN/m2; Konstrukcja - 0,16kN/m2; Obcigzniki -
0,90kN/m2; Obcigzenie sniegiem - 0,56kN/m2). Sumaryczne obcigzenie konstrukcji
dachu wynosi zatem 1,94 kN co jest mniejsze od zatozonego dopuszczalnego
2,5kN/m2. Nalezy zaznaczy¢ ze w trakcie intensywnych opaddéw sniegu nalezy zadbac
o regularne odsniezanie konstrukcji, aby nie przekroczy¢ zatozonych obcigzen

dopuszczalnych.
4.2. Projektowane rozwigzania.

Projektuje sie budowe solarnej instalacji grzewczej. Jako Zrodto ciepta zastosowano
kolektory stoneczne ptaskie cieczowe typu np. Logasol CKN 2.0 o powierzchni
absorbera 1,94 m?, efektywnosci kolektora 58%, dopuszczalnym ci$nieniu roboczym 6
bar i max temp. postojowej(stagnacji) 180°C w ilosci 6 szt. zestawionych w jedng
baterie. Kolektory charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig dzieki aluminiowemu
absorberowi  pokrytemu  wysokoselektywng powlokg w technologii PVD,
zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej izolacji cieplnej. ponadto duzg
trwatoscig dzieki zastosowaniu odpornych na korozje materiatow tj. stal nierdzewna,
aluminium, miedz, specjalne szkfo solarne. przy absorberze znajduje sie zainstalowana
meandrycznie rura miedziana zapewniajgca rownomierny przeptyw kazdego
oddzielnego kolektora. Kolektory bedg usytuowane na specjalnych konstrukcjach
zgodnych z wymogami producenta kolektorow. Konstrukcje i kolektory zlokalizowano
na dachu budynku socjalnego. Przy baterii kolektoréw zastosowano zawor regulacyjny
np. AB-QM Plus umozliwiajgcy precyzyjne wyregulowanie przeptywu. Poza tym na
baterii kolektorow przewidziano separator powietrza z zaworem odcinajgcym i zawor
odcinajgcy baterii. Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone na zewnatrz, a
nastepnie wprowadzone do pomieszczenia kottowni w piwnicach budynku w ktérym
zostanie umieszczony solarny podgrzewacz cwu o pojemnosci 5001 o ci$nieniu
roboczym do 10 bar (po stronie cwu) i 25 bar (po stronie grzewczej), maksymalnej
dopuszczalnej temp. cwu 95°C i a czynnika grzewczego 160°C , w ptaszczu z izolacjg
cieplng. Ciepto z kolektoréw zostanie odebrane za pomocg ptynu solarnego Ergolid-Eko
(o temperaturze krzepniecia - 35°C - mieszanina glikolu propylenowego, wody i srodkow
uszlachetniajgcych) i przekazane wodzie poprzez wymiennikowy solarny zasobnik cwu.

W przypadku braku wystarczajgcej ilosci energii z paneli solarnych cwu zostanie

Budowa solarnej instalacji grzewczej Strona 10



dogrzana z istniejgcego uktadu tadowania zasobnika cwu poprzez kociot gazowy.
Sterowanie uktadu odbywac sie bedzie za pomocg regulatora np. Logasol KS 105 SM10
producenta kolektorow stonecznych. Dodatkowo do sterowania pompg zasilajgca
podgrzewacze z kottbw dobrano termostat zabezpieczajgcy przed przegrzewem
temperatury cwu. Przeptyw wody w instalacji po stronie glikolowej zapewni kompletny
zestaw pompowy np. Yonos MAXO. Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem
ciSnienia za pomocg membranowych zaworow bezpieczenstwa, a przyrost objetosci
glikolu w instalacji solarnej bedzie przejmowany przez naczynie przeponowe firmy np.
Reflex S-8 o pojemnosci 8 |, rure wyrzutowg z zaworu bezpieczenstwa (strona solarna)
nalezy wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupetniajgcego zgodnie z zaleceniami
producenta systemu solarnego. Do uzupetniania ptynu solarnego przewidziano zestaw
do uzupetien ptynéw producenta paneli solarnych o wydajnosci 10 I/min. Przynajmniej
raz w tygodniu nalezy magazynowang wode w zasobniku cwu przegrza¢ do temperatury
ok. 700C, co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli. Urzadzenia zwigzane z
instalacja solarng zostang usytuowane w pomieszczeniu razem z solarnym

wymiennikiem cwu usytuowano w istniejgcej kottowni.
4.3. Obliczenie instalacji solarnej.

ZAPOTRZEBOWANIE CWU

Dane wyjsciowe:

- liczba 0s6b do obliczen: n1 = 20

- jedn. zapotrzeb. cieptej wody na osobe : q1 = 60 I/d

- obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tcw/tzw = 50/10°C

Dobowe zapotrzebowanie CWU.

Gd=nlxql

Gd = 20 x 60 = 1200 I/d

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Dane wyjsciowe.

- oblicz. zapotrzebowanie CWU: Gd = 1200 I/d

- oblicz. temp. wody uzytkowej: tcw/tzw = 50/10°C

Budowa solarnej instalacji grzewczej Strona 11



Zapotrzebowanie ciepfa.

Qd =Gd x C x At
Qd=1200x1x(50-10)x 1,163 = 55824 W

Qd = 55,82 kW

Qr = Qd x 250

Qr = 55,82 x 250 = 13955 kW

DOBOR KOLEKTOROW

Dane wyjsciowe.

- roczne zapotrzebowanie ciepta na CWU : Qcw = 13955 kW
- wydajnosc kolektora : g = 400 kWh/rxm?

- powierzchnia absorpcji: Fa = 1,94 m2

- stopien pokrycia zapotrzebowania ciepta na cele CWU : 70%
Obliczeniowa powierzchnia absorbera.

Fa = (0,70 x Qr)/Qcw

Fa = (0,70 x 13955 x 400 x 4,19)/( 400 x 3,6 x 10%) = 11,37 m?
Liczba kolektoréw

| = Fa/fa szt

i=11,37/1,94 = 5,86 szt

- przyjeto jedng baterie 6 kolektorowa.

Dobrano ptaski cieczowy kolektor stoneczny np. Logasol CKN 2.
DOBOR POMPY OBIEGOWEJ KOLEKTOROW
Dane wyjsciowe.

- pow. absorbera: Fa=6x 1,94 = 11,64 m?

- jedn. przeptyw czynnika grzewczego przez kolektor : g = 40 I/h x m?

- predkos¢ przeptywu czynnika grzewczego : w = 0,3 - 0,5 m/s

- Opor obiegu kolektoréw: przyjeto = 8,0 mu2o

Budowa solarnej instalacji grzewczej
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Catkowite natezenie przeptywu.

G=Faxq

G = 11,64 x 40,0 = 465,6 I/h

G =0,47 m3h

Catkowity opor przeptywu.

Hc = 8,0 mu2o

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy obiegowe;.
Vp=12xG

Vp=1,2x0,47 =0,56 m¥nh

Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy.
Hp >= Hc

Hp = 6,0 mu20

Dobér pompy.

Przyjeto dwupinowg stacje ze zintegrowanym modutem solarnym np. Logasol KS 105
SM10 pompa typu Yonos MAXO 30/0,5-12 o parametrach :

Vp = 0,6 m¥h

Hp = 10,0 msw

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO DLA KOLEKTOROW
Dane wyjsciowe.

- ilos¢ kolektoréw i = 6

- rury miedziane: 28x1,5mm :1=20,0 m

- wysokos¢ statyczna: h=8,0m

- dop. cisnienie kohcowe : pe = 5,5 bar

Okreslenie catkowitej pojemnosci instalacji solarne;.

- pojemnosc¢ kolektoréw :Vk = 0,8 x6 =4,8 |
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- pojemnosc¢ przewoddéw rozdzielczych : Vpr = 2,23
- pojemnosc¢ catkowita: Vc = 7,03 |

Obliczeniowa pojemnos¢ naczynia przeponowego.
Vn=((Vv+Vz+ZxVk)x(pe+1))(pe-pst)
gdzie

Vv=0,01xVc=0,01x7,03=0,07I

Vz=P xVc=0,13x7,03=0,91 |
Pst=15bar+0,1xh=15+0,1x10=2,5 bar
Vn=((0,07 + 0,91 + 1 x 0,91)x(5,5+1)/(5,5-2,5) = 4,10 |
Dobér naczynia.

Z katalogu przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe NP. REFLEX - S 8
DOBOR SOLARNEGO PODGRZEWACZA CW
Dane wyjsciowe

- powierzchnia absorpcyjna kolektoréw: Fa = 10,98
- jedn. pojemnos$¢ podgrzewacza: Vj = 301/m?

- wspotczynnik wielkosci zasobnika PJ= 1,5
Minimalna pojemnos¢ podgrzewacza

Vmin = Fax V) x PJ

Vmin = 10,98 x 30,0 x 1,5 =497,1 |

Dobdr podgrzewacza

Przyjeto solarny podgrzewacz CWU:

- Pojemnos¢: 500 |

- Cisnienie robocze cwu/glikol : 10/25 bar

- Temperatura pracy cwu/glikol : 95/160 oC
-Srednica: 850 mm

- Wysokos¢: 1850 mm
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DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CW
Dane wyjsciowe.

- pojemnosc¢ podgrzewacza: V = 500 |

- oblicz. temp. wody uzytkowe;j : tcw/tzw = 50/10 °C
- jedn. przyrost objetosci : DV = 0,014

- maks. cisnienie robocze CW : pmax = 0,6 MPa
- cisnienie wstepne w naczyniu : po = 0,3 MPa
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia.
Vu=1,1xVxexDV
Vu=11x500x1x0,014=7,71

Pojemnos¢ catkowita naczynia.

Vc = Vu x (pmax+0,1)/(pmax-po)

Vc =7,7 x(0,6+0,1)/(0,6-0,3) = 17,97 |

Dobdr naczynia.

- przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe np. REFLEX o wielkosci:
Vc =181

dn =20 mm

D =280 mm

H =380 mm

DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA
Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej

Dane wyjsciowe.

- moc instalacji solarnej 56 kW

Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu.

m = 3600 x 56 / 2066 = 97,57
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Teoretyczna jednostkowa przepustowosc¢ zaworu.

m =10 x Kix K2 xax A x (p1 + 0,10) w kg/h

A =m/10 x K1 x K2 x a x (p1 + 0,10) w mm?

Ki==10,53

K2 =1,00

a=0,61

p1 = 0,66 MPa

A=9757/10x 0,53 x1x (0,66 +0,1) = 24,21

D =4x24,21/3,14 = 3,13 mm

Przyjeto zawér bezpieczenstwa np: typu SYR-1915 o wielkosci :
d1l x d2 =15 x 20 mm

dg =12 mm

po = 0,6 MPa.

Zawor bezpieczenstwa na podgrzewaczu CW

Przyjeto zawér bezpieczenstwa membranowy np. typu SYR2115 o wielkosci :

dl xd2 =20 x 25 mm

dg =14 mm
ac =0,20
po = 0,6 MPa

DOBOR UKELADU UZUPELNIAJACEGO INSTALACJE SOLARNA

Dane wyjsciowe .

- oblicz. pojemnos¢ ztadu kolektoréw : Ve = 7,07 |

Dobdr uktadu.

Do uzupetniania instalacji solarnej przyjeto zestaw uzupetniajgcy producenta

kolektorow o wyd. 10 I/min.
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5. ROBOTY MONTAZOWE:
Kolektory.

Zrodtem ciepta bedg ptaskie cieczowe kolektory stoneczne np. Logasol CKN 2.

Parametry kolektora:

powierzchnia absorbera — 1,94 m?

Dtugosc¢ - 2025 mm

Szerokos¢ - 1030 mm

Gtebokosc¢ - 67 mm

Dop. nadcis$nienie robocze - 6 bar

Ciezar - 30 kg

Zawartosc ptynu - 1,83 |

Kolektory nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie solarng nalezy
ustawic¢ pod katem 45° do poziomu i skierowa¢ ptaszczyzng w kierunku potudniowym.
Automatyka sterujgca

Dla potrzeb sterowania instalacjg solarng dobiera sie automatyke sterujgcg zgodng z
wymogami producenta instalowanych kolektoréw np. Logamatic SC20/2, a najlepiej aby
byta jednym ze sktadnikow systemu solarnego od tego samego producenta co
pozostate elementy systemu solarnego. Wymogi dla zastosowanej automatyki nie

mogaq by¢ nizsze niz:
- Mozliwo$¢ sterowania podgrzewem cwu z obiegu instalacji solarnej
- Mozliwo$¢ sterowania podgrzewem cwu bez obiegu instalacji solarnej

Montaz automatyki nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem instalacyjny producenta.
Wszystkie podtgczenia muszg elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami
Norm Polskich dla instalacji elektrycznych. Bezwzglednie cata automatyka sterujgca
musi zosta¢ uziemiona do istniejgcego uziomu instalacji elektrycznej oraz
zabezpieczona bezpiecznikiem tzw. S- kg umieszczonym na tablicy rozdzielczej -

umieszczony bezpiecznik musi zosta¢ opisany. Montaz centralki sterujgcej nalezy
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dokona¢ w pomieszczeniu kottowni w ktorym zostanie zlokalizowany solarny
podgrzewacz cwu wraz z systemem pompowym w sposob umozliwiajgcy jego

bezproblemowg obstuge.
6. INSTALACJA OBIEGU GLIKOLOWEGQO:

Projektuje sie instalacje ktéra bedzie pracowata na parametrach obliczeniowych
75/60°C. Kolektory i cata instalacja solarna przed wzrostem ciSnienia bedzie
zabezpieczona przez zawor bezpieczenstwa zamontowany na rurociggu zasilajgcym.
Zmiany objetosci wody bedzie przejmowato solarne naczynie przeponowe o poj. 8l. W
przypadku braku odbioru energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznej temperatura
ptynu solarnego moze wzrosng¢ do ok.100°C, wéwczas nadmiar cieczy ktory nie
przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomocg zaworu bezpieczenstwa
do zbiornika uzupetniajgcego. Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupetnic ptyn

w instalacji za pomocg uktadu uzupetniania ptynu solarnego.
7. 1ZOLACJA TERMICZNE:

Rurociggi przewodzgce ptyn solarny izolowa¢ otuling np. Rockwool. Rurociggi
prowadzone na zewnatrz dodatkowo owing¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub
ocynkowanej. Wymagane parametry izolacji:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,04W/m oC, gestos¢ 35 kg/m3. I1zolacje
Scisng¢ by mocno przylegata do przewodéw. Do montazu uzywac akcesorii producenta
otulin tj. szpilek, tasm, obejm. przed przyklejeniem szpilek powierzchnie

nalezy dokfadnie oczysci¢ i odttuscic.

Grubosc izolacji termicznej przyja¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02421/2000 oraz warunkami BHP.

Dla rurociggéw o srednicach:

DN 15-40 grubo$¢ izolacji 20 mm

DN 50-80 grubos¢ izolacji 30 mm

Dn 100 - 150 grubosc izolacji 40 mm

Oznakowanie rurociggow.

W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy

oznaczy¢ barwami umownymi zgodnie z normg PN - 70/N - 01270.

Oznaczenie wykona¢ w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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8. PROBA SZCZELNOSCI NA ZIMNO | NA GORACO:

Zamontowane przewody i urzgdzenia uktadu solarnego nalezy poddaé¢ prébom w
zakresie badania szczelnosci na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na gorgco.
Préby przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”. W czasie préb i pézniejszej
eksploatacji przestrzegac¢ zasad:

» wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespotach mogg by¢ wykonywane
tylko przy silnym zachmurzeniu, wczesnie rano, wieczorem lub przy zdemontowanych
rurach kolektora stonecznego,

* w zadnym przypadku nie wolno przeptukiwac instalacji w czasie mrozu,

* nie nalezy oprézniac¢ instalacji za pomocg pompy ssgce.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wytycznych
producenta urzgdzen solarnych. Proby i badania przeprowadzi¢ przy udziale
specjalistycznego serwisu producenta urzgdzen solarnych. Badanie szczelnosci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystgpieniem do préb instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Na 24 godziny
przed wykonaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelnosS¢ potgczen przewoddw, zawordw itp. przy
ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy oditgczyé naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podnies¢ cidnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje solarng poddac¢ probie
na cisnienie o wartosci 0,6 MPa. Instalacje wodociggowg poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji solarnej na gorgco nalezy wykonacé po
pozytywnym wyniku préby ciSnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji. Kolejne kroki wykonani
a proby:

+ zgodnie z DIN 18380 catkowicie oprdzni¢ system i napetni¢ go czynnikiem grzewczym

réwniez w przypadku, gdy instalacja powinna by¢ uruchomiona w p6zniejszym czasie.
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Stosowac tylko czynnik solarny dostarczany przez producenta urzgdzen. Nie tgczy¢
czynnika solarnego z innymi nosnikami ciepfa.

» odpowietrzy¢ instalacje solarng. Otworzy¢ zawér regulacyjny strumienia przeptywu.
Nastawi¢ pompe obiegowg na najwyzszy stopien i odpowietrzy¢ przez kilkakrotne
wigczanie i wylgczanie. Odpowietrzenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta uktadu solarnego.

* nastawi¢ pompe obiegowg z regulacjg obrotéw i zawor regulacyjny strumienia
przeptywu na wielkosci zgodne z parametrami projektowymi.

* kilkka dni po uruchomieniu instalacje nalezy ponownie odpowietrzy¢. W przypadku
spadku cisnienia uzupetni¢ czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢
instalacje.

» zamkng¢ trwale odpowietrznik zamontowany w najwyzszym punkcie instalacji na
dachu budynku (w czasie pracy instalacji solarnej odpowietrznik powinien by¢
zamkniety).

Uwaga: probe szczelnosci i uruchomienie na gorgco wykona¢ przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

9. UWAGI KONCOWE:

Systemowa konstrukcja wsporcza do paneli stonecznych Konstrukcje wsporczg pod
panele stoneczne montowane na dachu budynku nalezy wykonaé z systemowych
elementow producenta paneli stonecznych zgodnie z wytycznymi. Wsporniki metalowe
przeznaczone do montazu paneli powinny by¢ wykonane z katownika stalowego
ocynkowanego o wymiarze o mozliwosci regulacji konta pochylenia w zakresie od 25°
do 60° ze skokiem co 5° . Konstrukcje nalezy przytwierdzi¢ do dachu poprzez betonowe
podkfadki 30 cm x 30- cm x 5 cm zbrojone pretem @ 8 mm zgodnie ze sztuka budowlang
I zaimpregnowane preparatem wodoodpronym i wodoszczelnym do betonu, klejone do
dachu klejem montazowym do betonu na bazie zywicy. Miejsce montazu podktadek
nalezy oczysci¢ z warstw papy i odttuscic¢ oraz zeszlifowac¢ wierzchnig warstwe betonu
w celu usuniecia resztek smoty i papy na powierzchni umozliwiajgcej swobodny montaz.
Dopuszcza sie dodatkowe zamocowanie podktadek betonowych za pomocg kotew
stalowych nierdzewnych M24 wpuszczanych w dach na gtebokos¢ 20 cm i osadzanych

na kleju montazowym zywicznym do betonu. Po montazu wszystkie powstate
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uszkodzenia pokrycia dachowego nalezy naprawi¢ i uszczelni¢, ze szczegolnym
zwrdceniem uwagi na miejsca styku zamontowanych podktadek betonowych z dachem
i naprawianym pokryciem zgodnie ze sztukg dekarskg. Konstrukcje stalowg nalezy
zamocowac do podktadek betonowych za pomocg kotew stalowych nierdzewnych o
wymiarach zgodnych z wymogami producenta wspornikow, osadzanych na kleju
montazowym zywicznym do betonu. Catos¢ konstrukcji nalezy wzmocni¢ systemowymi
wspornikami producenta systemu solarnego zgodnie z przedstawionymi rysunkami. W
miejscach wskazanych nalezy zamontowaé obcigzniki systemowe zabezpieczajgce
konstrukcje przed oderwaniem w skutek podmuchu wiatru w ilosci 2 szt. o sumarycznej
wadze 128 kg na kolektor. Obcigznik nie wymaga przytwierdzania go do konstrukciji.
Wymiary konstrukcji, jej rozmieszczenie i odlegtosci montazowe przedstawiajg rysunki

techniczne. Konieczne wyposazenie instalacji paneli stonecznych:

W skfad koniecznego i niezbednego wyposazenia systemu solarow wchodzi: Panele
stoneczne - solarne cieczowe wraz z czujnikiem temperatury cieczy - zgodny z
wczesniej wskazanymi wymogami Rurociagi solarne z miedzi izolowane - zgodne z
wczesniej wskazanymi normami Zestaw pompowy w sktad ktérego wchodzi: pompa,
zawory zwrotne, zawory kulowe, czujniki temperatury zasilania i powrotu,
przeptywomierz na zasilaniu Przeponowe cisnieniowe naczynie wzbiorcze instalacji
solarnej - o pojemnosci i zastosowaniu zgodnym z dobranym w niniejszej dokumentacji
Zawor bezpieczenstwa obiegu instalacji solarnej - zgodny z dobranym w niniejsze;j
dokumentacji Wymiennikowy podgrzewacz biwalentny cwu - zgodny z dobranym w
niniejszej dokumentacji Automatyka sterujgcg dwupinowa instalacji solarnej - zgodna z
systemem producenta paneli stonecznych Zestaw do uzupetnien ptynu solarnego -
zgodny z dobranym w niniejszej dokumentacji Konstrukcja wsporcza metalowa do

montazu paneli stonecznych - zgodna z wymogami producenta paneli stonecznych

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych Instalacje sanitarne Cz.2” a takze zgodnie z Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (rozp. Ml z
12.04.2002r.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ. Po zakonczeniu

prac wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia
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UWAGA!

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwigzan i urzgdzen

tylko za zgodg projektanta.

Projektowat:
mgr inz. Stawomir Lebica
WKP/0154/PWOS/09
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