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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe solarnej instalacji grzewczej w m.
Strzatkowo, gm. Strzatkowo, na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow:
416/19. Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego jest Agencja Rezerw
Materiatowych Skfadnica w Strzatkowie. Zakres robo6t budowlanych zgodnie z opisem

technicznym.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE

Teren dziatki jest zabudowany Skfadnicg Agencji Rezerw Materiatowych dla ktérej

projektuje sie niniejszg solarng instalacje grzewcza.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na wyzej wymienionym terenie nie wystepujq.
Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje sie natomiast wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:

- Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
szlifierki, itp.)

- Skaleczenia na skutek montazu uchwytéw i obejm montazowych, odkuwania
tynkow itp.

- Upadku z wysokosci w skutek poslizgniecia sie, zachwiania sie lub potkniecia
- Upadku narzedzi i materiatéw z wysokosci

- Poparzenia i wybuch gazu - prace z materiatami termozgrzewalnymi

- Zaproszenia oczu i poparzenia chemiczne - glikol, farby, ciecie materiatow itp.

- Potrgcenia lub najechania przez srodki transportu
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Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace na

wysokosci, rozbiérkowe i ziemne, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego, oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego

stanowiska pracy,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzié: instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych. Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢
podpisem osob szkolonych. Nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.) Bezposredni

nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACEMU NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng. zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysoko$ci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten
winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.
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Wykonywanie prac na wysokosciach powyzej 1 m nad poziomem terenu, nalezy
zabezpieczyC balustradg o wysokosci co najmniej 1,1 m. Roboty na wysokosci nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i
innych srodkéw zabezpieczajgcych. Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m
winno by¢é prowadzone przez pracownikdw uprawnionych do prac na wysokos$ci, z

rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

W przypadku robot specjalistycznych, nalezy zapewni¢ wykonanie roboét
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny

sprzet i certyfikaty.

- poszczegolne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady

robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscu budowy

tablice informacyjng),
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie Srodki tgcznosci,
7. UWAGI OGOLNE

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie wigze sie z wykonywaniem
robét budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane. Dlatego
tez, zgodnie z art.21a ust 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik
budowy nie jest zobowigzany do sporzadzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz umieszczania na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ.
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