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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz.41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz.888)

oswiadczam, ze

PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA NA AGREGAT
W AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
w Szepietowie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

(podpis)
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa
1. Spis zawartosci
2. Opis techniczny
3. Czes$¢ rysunkowa
Rys. nr E-01 — RZUT BUDYNKU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rys. nr E-02 — GLOWNY SCHEMAT ZASILANIA

Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéow zostaly
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajagce jego jednoznaczne odczytanie
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie
konkurenciji.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materialdw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzagdzenia beda miaty parametry nie

gorsze niz przyjete w niniejszej dokumentacji.
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OPIS TECHNICZNY

DO BROJEKTU BODOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

REMONT POMIESZCZENIA NA AGREGAT W AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

18-210 Szepietowo , ul. Przemystowa 2

Podstawa opracowania

al Projekt architektoniczny

b/ Wytyczne instalacji sanitarnych

¢/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

d/ Dokumentacja techniczna agregatu prgdotwérczego

e/ Aktualne przepisy budowlane na dzien 15.03.2018 r.

f/ Normy i przepisy:

6

10

11

12

13

14

15

PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.”

PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.”

PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania o$wietlenia — oSwietlenie awaryjne.”

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r.,
poz. 563).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na dzien 15.03.2018 r.
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Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe:
5 Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtowne RG,

Linia zasilajgca od pola pomiarowego w RG do uktadu SZR,

6

7 Montaz agregatu pradotwoérczego wraz z linig do uktadu SZR,

8 Montaz uktadu SZR w szafce wiszacej w pomieszczeniu rozdzielni,
9

Instalacja gniazdowa i oswietleniowa w pomieszczeniu rozdzielni.

lll. Parametry energetyczne obiektu

e napiecie zasilania U = 230/400V
e moc zainstalowana Pi = bez zmian
e moc zapotrzebowana Ps = bez zmian
e wspoiczynnik zapotrzebowania kz = bez zmian
e wspotczynnik mocy po kompensaciji cos ¢ = 0,95

e ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilanie w uktadzie TN-S

IV.  Zasilanie obiektu

Stan istniejgcy:

Obiekt zasilany jest obecnie z pola pomiarowego rozdzielnicy gtéwnej. Obiekt posiada reczny
przetgcznik zasilania sieé-agregat w polu odbiorczym.

Stan projektowany:

Istniejgca rozdzielnice gtéwng RG nalezy zmodernizowaé zgodnie ze schematem zasilania.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy zamontowaé projektowany uktad SZR w szafce wiszacej. Do ukfadu
SZR nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgce z rozdzielnicy gtéwnej oraz z agregatu. Projektuje sie linie kablowe
4xYKY 1x95mm2. Linie kablowg z rozdzielnicy RG nalezy uktadaé na drabinach kablowych, linie kablowg do
agregatu utozyé w istniejgcej rurze pod posadzka. Do agregatu doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 z
istniejgcego uziomu budynku.

Ukfad SZR bedzie stuzyt do automatycznego przetgczania zasilania. Uktad SZR zaprogramowa¢ w taki
sposob aby po zaniku zasilania podstawowego zatgczyt sie agregat prgdotwérczy.

Materialy zdemontowane nalezy przekazaé zamawiajgcemu i dostarczyé w miejsce przez niego
wskazane.

Istniejgcy uktad pomiarowy potposredni nalezy pozostawic w istniejgcym miejscu w pomieszczeniu rozdzielni
bez zmian.
V. Modernizacja istniejacej rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG
Rozdzielnica 0.4 kV- RG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu do celéw oswietleniowych,
zasilania odbiornikéw jednofazowych i tréjfazowych oraz poszczegoélnych rozdzielni rozmieszczonych w

budynku i terenie. Na rys. E-02 przedstawiony jest schemat rozdzielnicy RG.
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Rozdzielnica RG skfada sie z:
o Czlonu pomiarowego, gdzie zainstalowany jest uktad pomiarowy — pole pozostawi¢ bez zmian.
o Czionu sprzegtowego, gdzie obecnie zainstalowany jest reczny przetacznik sieé-agregat. Pole to
nalezy przebudowaé zgodnie ze schematem zasilania, tj. wymieni¢ reczny przetgcznik zasilania
na roztgcznik 250A 3P.
o Czonu rozdzielczego, pole to nalezy zmodernizowa¢ zgodnie ze schematem zasilania.
Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczyé¢ z uziemieniem budynku (uziemieniem

odgromowym budynku).

W budynku nalezy zainstalowac¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu. W tym celu do automatyki uktadu
SZR nalezy doprowadzi¢ przewdd HDGs 3x2,5mm2 z przycisku PWP umieszonego przy wejsciu bo
budynku. Uktad SZR nalezy zaprogramowa¢ w taki sposdb aby po wecisnieciu przycisku zastgpit zanik
zasilania podstawowego i nie zatgczyt sie agregat pradotworczy.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy zamontowaé grzejniki elektryczne konwekcyjny z
termostatem elektronicznym. Grzejnik powinien zapewni¢ temperature pozwalajgcg na poprawng prace
automatyki SZR.

VI. Uklad SZR

Projektuje sie uktad SZR w obudowie wiszgcej zamontowany u pomieszczeniu rozdzielni.

Uktad SZR stycznikowy 210 A ze sterownikiem PWR umozliwiajgcy przetaczenie manualne w razie
awarii automatyki, dodatkowo zapewniajgcy pomiar obcigzenia zaréwno z sieci, jak i z agregatu oraz
umozliwiajgcy sterowanie uktadem SZR bezposrednio z panelu. Uktad zrealizowany w oparciu o automatyke
i zestaw stycznikdw umozliwiajgcych samoczynne przetgczanie zasilania w przypadku zaniku napiecia.
Ukfad SZR musi posiadac¢ automatyke, ktéra umozliwi realizacje Przeciw Pozarowego Wytgcznika Prgdu. W
tym celu do automatyki uktadu SZR nalezy doprowadzi¢ przewéd HDGs 3x2,5mm2 z przycisku PWP
umieszonego przy wejsciu bo budynku. Uktad SZR nalezy zaprogramowa¢ w taki sposéb aby po wcisnieciu
przycisku zastgpit zanik zasilania podstawowego i nie zatgczyt sie agregat pradotworczy.

VIl. Agregat pradotwoérczy

1. Minimalne wymagania dotyczgce agregatu:

Agregat pragdotwoérczy wykonany w wersji otwartej. W zwartej zabudowie na wspdinej ramie.
Agregat musi by¢é wyposazony w nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z
mozliwoscig programowania podstawowych parametrow pracy. Agregat musi by¢é wyposazony w
nowoczesny silnik wysokoprezny zapewniajgcy optymalng stabilizacje czestotliwosci i diagnostyke. Agregat
musi posiadac zabezpieczenie gtéwne pradnicy, jako wytacznik kompaktowy.
W ramach dostawy musi sie zawierac:
- Dostawa i posadowienie agregatu na istniejgcym fundamencie
- Dostawa, montaz i programowanie ukfadu SZR w obudowie wiszace;j
- Wykonanie instalacji wymaganych do poprawnej pracy agregatu (instalacje elektryczne i wentylaciji)
- Przeszkolenie obstugi
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- Instrukcja wspotpracy agregatu z siecig uzgodniona z dostawcg energii elektrycznej
- Petna dokumentacja agregatu wraz ze skrécong instrukcjg obstugi
2. Wymagania szczegotowe:

Parametry agregatu

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 142,0/ 113,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 129,0 / 103,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 186,0

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Napiecie [V] 400

Emisja spalin stage |l

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obcigzenia:

50% [I/h] max. 14,8

75% [I/h] max. 21,9

100% [I/h] max. 29,7

110% [I/h] max. 32,9

Pojemnos$¢ stand. zbiornika paliwa [I] min. 500
Czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% [h]: min. 16,5
Instalacja sterowania silnika[V] 24

Waga agregatu bez paliwa [kg] max. 1342
Wymiary D x S x W [mm] 2720 x 986 x 1726

Moc akustyczna Lwa [dBA] 116,2 + 2,2

Cisnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 86,7 + 2,2

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostepng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy ciaggtej. Dopuszczalne
przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzine na kazde 12 godzin pracy. Sredni pobdr mocy w ciggu 24
godzin nie powinien przekracza¢ 70% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okres$la maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Sredni pobér
mocy w ciggu 24h nie powinien przekracza¢ 80% E.S.P. Maksymalny czas ciggtej pracy — 300h. Brak
mozliwos$ci przecigzenia.

Zastrzezenia:

Powyzsze parametry zostaty podane przy zatozeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyzszej
niz 40 °C oraz wysoko$ci nie wigkszej niz 1000m n.p.m.

Dyrektywy i normy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE

- Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE

- Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

- ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005

- PN-EN 12601

- PN-EN 60204-1

3. Wymagania dotyczgce sterownika:

Typ sterownika: np. AMF 25 lub alternatywny o nie gorszych parametrach
Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora
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Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czestotliwos¢, napiecie, asymetria, przecigzenie)
Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232

Obstuga zdalna przez GPRS

Obstuga zdalna przez Internet

Darmowy system InteliMonitor do podglgdu parametréw agregatéw
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu floty agregatow
Wysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail

4. Wymagania dotyczgce silnika:

Moc silnika netto [kW] 112,0

Emisja spalin* stage |l

Obroty [obr/min] 1500

Regulacja obrotow elektroniczna

Klasa wykonania** G3

Pojemnos¢ silnika [I] 4,8

Liczba cylindréw 4

Instalacja [V] 12

Ptyn chfodzacy np. Volvo Coolant VCS lub o nie gorszych parametrach
Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 20,2

Olej silnikowy np. Shell Rimula R4L lub o nie gorszych parametrach
Pojemnos¢ miski olejowej [I] 13,0

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [I/h] 21,8

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [I/h] 29,6

5. Wymagania dotyczgce pradnicy

Typ pradnicy np. SK225LM lub o nie gorszych parametrach
Kraj produkcji UE

Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 140,0
Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 155,0
Sprawno$¢ pradnicy [%] 91,7

Stabilizacja napiecia AVR analogowy

Poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 1

Ochrona IP 23

Klasa izolacji H

Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] < 2,5
Reaktancja Xd” [%] 10,3

6. Wyposazenie standardowe dostarczanego zestawu

Sterownik np. AMF25 lub o nie gorszych parametrach

Wytgcznik sterownika

Wytgcznik agregatu np. Eaton LZMN3-VE250 lub o nie gorszych parametrach
Cewka wzrostowa wytgcznika generatora

Analogowy AVR

Sygnalizator dzwiekowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Akumulator rozruchowy 2x 100 Ah

tadowarka akumulatora
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Grzatka silnika z termostatem

Olej silnikowy np. Shell Rimula R4L lub o nie gorszych parametrach

Kontrola niskiego ci$nienia oleju

Pomiar cisnienia oleju

Kontrola wysokiej temperatury silnika

Pomiar temperatury silnika

Elektroniczny regulator obrotow

Ramozbiornik

Pomiar poziomu paliwa

Filtr paliwa z separatorem wody

Ttumik spalin z kompensatorem drgan

Ptyn chtodzgcy np. Volvo Coolant VCS lub o nie gorszych parametrach

Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy

Dodatkowo agregat powinien posiadac styki do sygnalizacji wytgczenia przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu i przyciskiem awaryjnego zatrzymania, tak aby uzytkownik byt poinformowany o takim stanie pracy

ukfadu.

VIIL. Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktérych typy oraz rozmieszczenie
podano na rysunkach. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy na dzien
wydania projektu.

Przewiduje sie oswietlenie ogolne z zastosowaniem opraw LED. Instalacje oswietleniowg zasili¢ z
projektowanych rozdzielnic przewodami YDYZo 3x1,5mm?; przewodami YDYzo 4x1,5mm?2 w przypadku
zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw awaryjnych. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢: w rurkach
sztywnych PCV w pomieszczeniu agregatu i rozdzielni gtdwnej. Stosowac osprzet natynkowy w zaleznosci
od rodzaju podioza. tagczniki montowa¢ na wysokosci zgodnej z wytycznymi Uzytkownika. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen technicznych przyjeto zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2012 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu).

W modernizowanych pomieszczeniach agregatu i rozdzielni gtéwnej, wymagane jest zastosowanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne zostato zaprojektowane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone sg co najmniej 3 m nad podiogs. Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi
co najmniej 50 % podanej warto$ci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogami ewakuacyjnymi i poza strefg
otwartg, natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od tych urzadzen,

wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
zostaty rozmieszczone :
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,
e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
e przy kazdej zmianie kierunku,
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
e w poblizu kazdego wyjscia korcowego,
e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
PWP.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rysunkach. Oswietlenie ewakuacyjne dziata przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg

wbudowane wiasne zrédta zasilania.

IX. Instalacja gniazdowa oraz sitowa - 230V oraz 400V

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2. Wszystkie gniazda
wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE. Obwody zasilajgce
gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy gtéwnej wylgcznikami nadmiarowymi.

Obwody 3-fazowe, zasilajgce gniazda 3-f, urzadzenia technologiczne oraz rozdzielnice na hali
nalezy wykonac przewodami typu YKY, YDYZo 5-cio zytowymi.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac gniazda min. IP44.

Gniazda w pomieszczeniach umieszczac na wysokosci 1,2 - 1,4m.

Przewody w korytach kablowych dalej w rurkach i korytach kablowych po $cianach i w posadzce.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej nalezy zamontowaé grzejnik elektryczny konwekcyjny z
termostatem elektronicznym. Grzejnik powinien zapewni¢ temperature pozwalajgcg na poprawng prace

automatyki SZR. Dobdr grzejnika zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

X. Instalacja odgromowa

Budynek posiada sprawng instalacje odgromowa, nie jest ona przedmiotem opracowania.

XI. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja
czedci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana

poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wkiadki bezpiecznikowe oraz
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wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W budynku potaczeniami
wyrownawczymi nalezy objg¢ uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy gtéwnej, metalowg konstrukcje
elementéw konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe korytka i drabinki
instalacyjne, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe urzadzenia technologiczne, przewody i obudowy
narazone na niekorzystne dziatania elektrostatyki oraz przewody ochronne PE. W lokalu nalezy stosowac
pofgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami
ochronnymi. Czes$ci przewodzgce, jednoczesnie przewodzace powinny byé potgczone do tego samego
uziemienia. Przewdd ochronny PE musi posiada¢ ciagtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym
wytgcznikiem). Wszystkie potgczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonaé w sposéb trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkdéw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w

ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem
PE.

W rozdzielnicy gtdwnej zamontowane sg obecnie ochronniki w celu eliminacji przepieé. Zastosowano
ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ochronnik typu | (B). W razie wykrycia niesprawnosci badz
uszkodzenia urzgdzenia, nalezy zamontowa¢ nowe urzadzenie w postaci ochronnika typu B, tak aby obiekt

posiadat ochrone przepieciows.
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XIl. Uwagi koncowe

e catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

e do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

e po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokoétami,

e w rozdzielnicy elektrycznej RG nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly schematy oraz
dokumentacje powykonawcza,

e w rozdzielnicy gtdwnej nalezy w sposéb trwaty wykona¢ oznakowanie aparatéw zgodnie ze
schematem zasilania

o doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

o Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

o Wykonawca moze zastosowacé elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych co najmniej rownowaznych oraz uzyskania pozytywnej
opinii Inwestora i projektanta,

e Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng cato$¢. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie nalezy
traktowac jako ujete w catym opracowaniu.
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