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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
*  Umowa z inwestorem
*  Projekt architektoniczny istniejgcej agregatorni
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdz. zmianami).

1.2, Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji pomieszczenia agregatu
z odprowadzeniem spalin z urzadzenia pradotwdrczego.

Dodatkowo nalezy dokonaé demontazu wodnych grzejnikéw centralnego ogrzewania zastepujgc je
grzejnikami elektrycznymi.

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek posiada pomieszczenie przeznaczone na agregat pradotworczy, ktory jest zakresem opracowania.
Pomieszczenie te posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng wywiewng, ktérg nalezy poprawié¢ poprzez jej
zwiekszenie wydajnosci wstawiajac wywietrzak grawitacyjny dachowy dn 200 oraz wykonaé¢ wentylacje
wywiewng agregatu i odprowadzenia spalin .

Budynek jest budynkiem o przeznaczeniu technicznym.

1.4. Rozwiazania projektowe instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin z agregatu.

Zaprojektowana instalacja wentylacji pomieszczenia agregatu jako wentylacje samego urzadzenia polegajgca
na oddawaniu ciepta przez urzagdzenie podczas jego pracy oraz uktadu wentylacji grawitacyjnej bytowej jako
uktad grawitacyjny.

Dodatkowo zaprojektowano uktad spalinowy wysokocisnieniowy, ktdry odprowadza spaliny na zewnatrz
budynku przez $ciane budynku.

1.5. Opis instalacji wentylacji

1.5.1 Wentylacja agregatu pradotwadrczego ( uktad W1-wywiewny)

W zwigzku z pracag agregatu niezbednym byto zaprojektowanie uktadu wywiewnego cieptego powietrza
bezposrednio z podfgczone]j to tego uktadu chtodnicy agregatu. Celem takiego uktadu jest odprowadzenie
nadmiaru ciepta na zewnatrz budynku.

Uktad nalezy podtaczy¢ przez kréciec elastyczny , za$ zakonczony on jest wyrzutnig Scienng 1000x1000.
Wyrzutnia musi byé wyposazona w siatke (przeciw gryzomiom) i lamele zabezpieczajgce przez dostaniem
sie wod opadowych do kanatu wentylacyjnego.

Caty uktad wyposazyc w przpustnice z sitownikiem , ktéra otwiera¢ sie bedzie w przypadku dziatania
agregatu.

1.5.2 Wentylacja nawiewna do pomieszczenia agregatu pradotwoérczego ( uktad N1-nawiewny)

W celu skompensowania powietrza zaprojektowano uktad nawiewny do pomieszczenia.

Uktad nalezy wykonac z kanatéw z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;j.

W celu otwarcia catego przekroju kanatu podczas pracy agregatu , zaprojektowano czerpnie i przepustnice o
wymiarach 1600 x 630..

Przepustnice wyposazy¢ w sitownik V230 pracujacy w trybie N/O. Uktad nalezy spig¢ z automatyka agregatu.
Dodatkowo w pomieszczeniu przyjmuje sie nawiew przez nieszczelnosci stolarki okiennej, ktéra wymuszac
bedzie dodatkowo wentylacje pomieszczenia.

1.5.3 Wentylacja wywiewna jako grawitacyjna uzytkowa

W celu zapewnienia wymiany powietrza podczas uzytkowania, nalezy dokona¢ montazu wywietrzaka
grawitacyjnego dachowego dn 200 z podstawg dachowa.

Dodatkowo sprawdzié i udroznic istniejacy kanat grawitacyjny w $cianie

1.6. Przewody i uzbrojenie



Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
$rubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnosé kanatow i ztgcz.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozyé podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosé sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréod budynku w odlegtosci umozliwiajace;j
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszen powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornosciag na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
przewodow, przepustnicy, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub oséb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspdtczynnik
bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzgdzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementdéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelnos$é - a protokét przekazac
uzytkownikowi.

1.7. Odprowadzenie spalin z agregatu

Odprowadzenie spalin nalezy wykonaé¢ poprzez montaz przewodu spalinowego wysokocisnieniowego ze stali
kwasoodpornej przeznaczonego do agregatéw.

Przewdd nalezy wykonaé w wersji 2-Sciennej , ktéra zabezpieczy komin podczas pracy przed skraplaniem sie
wilgoci na przewodzie spalinowym.

Uktad zaprojektowano wg wytycznych producenta z rur dn 100, ktéry obstuguje 7 m komina z maksymalnie
4 kolanami.

W przypadku koniecznosci wydtuzenia przewodu spalinowego nalezy wtedy to uzgodnic z projektantem.
Komin spalinowy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach przez Sciane zewnetrzna.

1.8. Inne wymagania.
Wymaganie BHP
e W zastosowanych urzadzeniach wszystkie wirujgce elementy s3 zabezpieczone przed
przypadkowym dotknieciem.
e Przewidziano odpowiednie odlegtosci miedzy urzadzeniami dla prowadzenia prawidtowej
eksploatacji.
e Odbiorniki pradu elektrycznego powinny by¢ skutecznie uziemione lub zerowane.
Wymagania sanitarno - higieniczne
Zaprojektowana instalacja wentylacyjna nie wydziela zadnych substancji toksycznych ani szkodliwych dla
zdrowia.

1.8. Uwagi koncowe

e (Catos$¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il. ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

e Wszystkie zamontowane w instalacji urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenistwa
i certyfikaty dopuszczajgce zastosowanie w budownictwie.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru (w porozumieniu z autorem
projektu).

e Uzupetnié otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych.

e Parametry zasilania poszczegdlnych urzadzen wedtug kart katalogowych producentéw.

Opracowat:
inz Krzysztof Ciunczyk
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ZESTAWIENIE
ELEMENTOW KOMINA ODPROWADZAJACEGO SPALINY (system wysokiego cisnienia)

" wys. dopasowa¢ na budowie

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiqzany jest do
zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
Zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakie jkolwiek
zmiany lub rdéznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ tg informacjg do biura
projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegiq
biezqcq koordynacjq migdzybranzowg.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatéw budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robdt.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

Oznaczenie

Opis elementu

K1

Ztaczka potaczeniowa komin z agregatem (1 $cienna) dn 100 + kompensator

K2

Rura dn 100, L=1000, dwuscienna

K3

Rura dn 100, L=500, dwuscienna

K4

Kolano dn 100, 87°, dwuscienne

K5

Ttumik dn 100

K6

Rura odwodnieniowo-pomiarowa dn100 dwuscienna

K7

Kolano rewizyjne, dn 100, 87°, dwuscienne

K8

Przejécie przez $ciane dn 150

K9

Zakonczenie ustnikowe $ienne dn 100

ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Szt. Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2
1 N1-
3 N1-1 Czerpnia $cienna CSQ-1600x630 1
1 N1-2 Kanal QD-N-C-1600X630-507 1 2.261
1 N1-3 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-1600x630 1
1 W1-
1 W1-1 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-700x900 1
1 W1-2 Redukcja sym. QPREV-N-C-700x900-800x1000-30-30-200 1 0.742
1 W1-3 Luk QB-N-C-800x1000-30-30-120-90 1 6.549
1 W1-4 Kanat jny QD-N-C-1000X800-600 1 2.88
W1-5 Luk QBv-N-C-1000x800-30-30-120-90 1 5418
W1-6 Kanal QD-N-C-1000X800-1230 1 4.427
W1-7 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-1000x800 1
W1-8 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x800-1000x1000-0-0-30-30-500 1 2
W1-9 Wyrzutnia $cienna WSQ-1000x1000 1
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 9.6 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 14.7 m2
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