PROJEKTOWANY > Gn. 230V do zasilania grzejnika

AGREGAT PRADOTWORCZY

grzejniki elektryczne wg.

2720x986x1726mm branzy sanitarnej

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GEOWNA DO
POZOSTAWIENIA | MODERNIZACJI
ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZASILANIA
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PROJEKTOWANA SZAFA AGREGAT

AUTOMATYKI SZR N-3 FOF 130 VS
Przepustnica wielopfaszczyznowa \ P\]: h=352
1600x630 +sifownik N/Q, V230 QQ|PWA/3
podfaczony do cutomatyki agregat ﬂ%m : hp=141 PYEE_PpAss

facznik Swiecznikowy

-E *,’-4 gniazdo 230V pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne,
PWP @ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu obudowa IP65

Wypust elektryczny do zasilania urzadzen sanitarnych 230V
podtaczenie zgodnie z DTR-urzadzenia

WAGA:

Przepustnica wielopfaszczyznowa
900*700 +sifownik N/0, V230
podfaczony do automatyki agregatu
otwarcie podczas pracy agregatu

PIKTOGRAMY DO OPRAW EWAKUACYJUNYCH
ZGODNE Z PN—=N 01256 oraz PN—ISO 7010: 2012

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

. Przewody elektryczne do gniazd, wigcznikow

oraz opraw oSwietleniowych prowadzi¢ natynkowo w rurach RL

. Przewody zasilajgce od agregatu prowadzic w istniejgcej rurze pod posadzkg

W1-7

. Zachowac odlegfosc umozliwiajgeg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.
. Wysokos¢ montazu gniazd h=1,2m od posadzki, fqcznikow h=1,5m od posadzki.

. Ostateczne wysokoSci montazu | lokalizacje

osprzetu ustalic z przedstawicielami inwestora na etapie wykonastwa.
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4. Instalacje elektryczng zasilajgeg wentylacje mechaniczg wykona¢ zgodnie z opracowaniem dotyczgeym instalacji automatyki.
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakie kolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegfq
biezgcq koordynacjg miedzybranzowg.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane)),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatdow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiafow i
wykonywanych robdt.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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