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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz instalacji wentylacji
mechanicznej dla budynku magazynu T-3 Agencji Rezerw Materialowych Skfadnicy w Resku.

1. Podstawa opracowania.

Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dokumentacije oraz
opracowania:
* zlecenie inwestora,
projekt budowlany architektoniczny opracowany przez Pracownie Projektowa ,AR” Projekt ul.
Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin.
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace przepisy i normy,
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji wodociagowej p.poz. oraz instalacji mechanicznej
wywiewnej dla budynku magazynu T-3 Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w Resku.

W projekcie przedstawiono wytyczne montazu instalacji, dane materiatowe, dobdr urzadzen i
armatury oraz rysunki techniczne projektowanych instalaciji.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przytacza wody, instalacji
wodociggowej p.poz., instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Opracowanie graficzne zawiera:
* projektowang trase przytgcza wodociggowego;
rozwigzanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej suchej ,
* rozwigzanie instalacji wentylagii,

UWAGA:

Opracowanie nie obejmuje projektow konstrukcji wsporczych, zawiesi itd.;

3. Opis stanu istniejacego.

Magazyn T-3 Skfadnicy Agencji Rezerw Materialowych w Resku nie posiada obecnie instalacji
hydrantowej przeciwpozarowej. Instalacja wentylacji wymaga dostosowania do obowigzujgcych
wymagan.

Magazyn T3 wyposazony jest w trzy hale:
Hala nr 1 —2.071,20 m?

Hala nr 2 - 781,87 m?
Halanr3-1.776,74 m?

Istniejgca sie¢ wodociggowa dla celéw przeciwpozarowych zlokalizowana jest w poblizu budynku
magazynu.

Ci$nienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,45 MPa.

4. Przytacze wodociggowe
Projektowane przytacze wodocigagowe bedzie stuzyto do zapewnienia w wode projektowany budynek.

Wigczenie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej stalowej o §rednicy @100mm.
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Istniejaca sie¢ wodociggowa dla celéw pozarowych zlokalizowana jest w poblizu projektowanego
budynku, w odlegto$ci ok. 5m. Wigczenie nalezy wykonaé za pomoca tréjnika kotnierzowego, zigczke
rurowg DNB80. Za ztgczkg zamontowaé migkko uszczelniajaca zasuwe klinowa kotnierzows o $rednicy
880. Wiaczenie wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta armatury.

Przytgcze wykonane zostanie z rur PE SDR11 PE80 o srednicy @90x5,8mm.

Rurociagi zwykie PE ukfada¢ na podsypce grubosci 0,10 m i obsypa¢ warstwg piasku lub gruntu
rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury - decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé po
wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Przytacze przed zasypaniem zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Przy projektowaniu trasy przylacza wodociggowego uwzgledniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegfo$ci projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia terenu, w przypadku
zblizen nalezy stosowac na przytgczu rury ostonowe stalowe.

Zestawienie diugosci projektowanego przylacza

Rura PE de90x8,2mm SDR11 — dtugosé 4,6 [rh].

Uzbrojenie projektowanego przviacza:

trojnik kotnierzowy Dn100/100/80 kotnierzowy;

zasuwa klinowa miekko uszczelniajgca kotnierzowa DN8O;
obudowe teleskopowa zasuwy — 1 szt.

skrzynke uliczna sztywna — 1 szt.

tuleja kotnierzowa do zgrzewania DN80/de90 z mufg de90 — 2 szt.

UWAGA:
Teren wokét zasuwy w promieniu 0,5m umocnié elementami betonowymi.

4.1. Utozenie przewodu wodociagowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowe;j
inwestycji (miasto Resko) lezy w | strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m ppt. Projektuje sie

minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociagowej do poziomu terenu nie mniejsze niz
1,4m.

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przytacza wodociggowego

Przytacze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki
zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja. Ewentualne ubytki
powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnié przed montazem masa
bitumiczng nakfadang ,ha goraco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadaé fabryczng obustronng powioke asfaltowa, ktéra
w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupeini¢ przed zasypaniem przewodu.

4.3 Préba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddaé go
ciSnieniowej prébie szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
ale nie mniej niz 1 MPa.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
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podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelno$é przewodéw wodociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanego odbioru proby szczelno$ci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

5. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
5.1. Instalacja wodociggowa p.poz.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa p.poz. Projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych DN80/65.

Projektuje sie wyposazenie instalacji w hydranty zawieszane dn 52 z wezem tocznym ptasko
sktadanym o dlugosci 20m, wyposazone w pradownice hydrantowa, w ilosci 6 szt. - po 2 szt. na
kazdg z hal. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z rzutem rys. 1S-4.

Montaz szafek hydrantowych na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki.

Przewody prowadzi¢ na wysokosci ok. 4 m po wewnetrznej stronie $cian zewnetrznych jako instalacje
obwodowg. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulei, w przypadku przejécia przez
przegrode ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornoS$ci.

Przewody mocowacé do $cian za pomocg obejm systemowych oraz ksztaftownikéw z zachowaniem
rozstawu co 4,0 m.

Z uwagi na brak ogrzewania w magazynie T-3 instalacje projekiuje sie jako ,suchg”. Napemianie
instalacji reczne za pomoca przycisku przy kazdym hydrancie. W miejscu wejécia przytacza
wodociggowego do budynku projektuje sie ukiad zaworéw. Projektuje si¢ do napetniania instalacji
elektrozaw6r DN65 kotnierzowy z sitownikiem, normalnie zamkniety, z systemem otwierania
recznego. Uruchomienie nastepuje po wcisnieciu wiacznika zlokalizowanego przy kazdym zaworze
hydrantowym. Zasilanie zaworu napieciem 230 V. Projektuje sie obejscie do recznego napetnienia
instalaciji. Uktad zawordw przedstawiono na schemacie — rys. 1S-5.

Zasilanie zaworu oraz podtgczenie wigcznikéw zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Odcinek nawodniony uktadu oraz odcinek instalacji do giebokosci 1 m pod posadzkg nalezy
wyposazyé w przewod grzejny — przewidziano przewod o mocy 160W, dlugosci ok. 7 m. Tg czesC
instalaciji zaizolowaé termicznie otuling z pianki grubosci min. 26mm.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci. Cisnienie probne 1,5 x cinienie robocze, jednak
nie mniej niz 1,0 MPa. Czas préby min. 30 minut.

Szczelno$é przewodéw wodociggowych powinna spemiaé wymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanej proby szczelno$ci wodociagu nalezy sporzadzi¢ protokét z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu.

5.1.1. Obliczenia

Dla projektowanej instalacji przyjeto dwa réwnocze$nie dziatajgce hydranty Dn52 o wydajnosci 2,5 I/s
kazdy.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe nprzy zatozeniu dwéch czynnych hydrantow:

Qpoz = 2 X 2,5 dm®/s = 5 dm?/s
qpoz = 18 m3/h

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne:



Hp.poz= HgtHstrtHnyar=0,6 MPa
gdzie
Hy — wysoko$¢ geometryczna od poziomu pompowni do najwyzej potozonego hydrantu = 0,052 MPa
Hsir — wysoko$&¢ strat cisnienia w rurociggach dla najdalej potozonego hydrantu = 0,17 MPa
Hhyar — Wymagane ci$nienie na wyptywie w zaworu hydrantu = 0,2 MPa

Hp.poz= 0,052 + 0,17 + 0,2 = 0,42 MPa

Wymagane ciSnienie na najniekorzystniej potozonym hydrancie jest nizsze niz ci$nienie

dyspozycyjne.

5.2. Instalacja wentylacji

Dla celéw wentylacji hal magazynowych projektuje sie wentylatory wywiewne zamontowane w $Scianie
zewnetrznej zgodnie z rzutem.

Wentylacja sterowana recznie w zaleznosci od potrzeb i specyfiki uzytkowania obiektu. Przewiduje sie
sterowanie falownikami pozwalajgcymi na obnizenie obrotéw wentylatora bez przegrzewania sie
silnika. Falowniki musza posiada¢ zabezpieczenia zapewniajgce bezawaryjng prace silnika
wentylatora.

Przyjeto 3 krotng wymiane powietrza w kazdej hali. Zaklada sie wypetienie kazdej hali nie mniej niz 40%.

Powierzchnia | Kubatura Krotn_o s¢ wypeslg)iglrﬁg hali S;\rnlljir:tlrzg
wymian materiatami wywiewanego
m2 m3 1/h % m3/h
Hala 1 2.071,20 17.600 40 31.680
Hala 2 781,87 6.650 40 11.970
Hala 3 1.776,74 15.100 3 40 27.180

Wentylacja wywiewna realizowana bedzie przez wentylatory $cienne zgodnie z rzutem — rys. IS-6;

wontlatora | Sredrica | Mos zasiunis Sprez

m3h mm kw \ Pa

Hala 1 32.000 2 800 55-75 400 425
Hala 2 12.000 @ 800 22-30 400 320
Hala 3 27.500 @ 800 3.0-55 400 385

Kazdy wylot zabezpieczony klapg zamykang o wielko$ci otworu. Otwory hali nr 1 i 3 w miejscach
istniejgcych otworéw wentylacyjnych, na wysokosci 8 m n.p.t. Otwor hali nr 2 na wysokosci 6,5 m
n.p.t. nalezy wyposazy¢ w drabine bezpieczng oraz podest roboczy.

Nawiew powietrza do wentylacji poprzez otwory nawiewne w $cianach zewnetrznych o powierzchni:



Wymiar otworu Pov;i:er(r::nia llos¢ otwordw
mm m?2 Szt.
Hala 1 825 x 625 0,52
Hala 2 625 x 625 0,39
Hala 3 825 x 825 0,52

Kazdy otwdr wyposazony w kratke nawiewng z Zzaluzjami i siatkg zabezpieczajacg. Od strony
zewnetrznej projektuje sie drzwiczki o wymiarach otworu z profili aluminiowych, zamykane, jeden
zamek dla wszystkich drzwiczek.

Po stronie ssawnej kazdego z systemow projektuje sie thumiki akustyczne okragte z izolacja.

Zasilanie urzadzen zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

6. Warunki wykonania.

6.1. nstalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

rurociggi obiegu wody hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
dostawa, wykonanie, montaz i odbiér rurociagéw wykonaé wg PN-81/B-10700.00,

zawiesia i podpory rurociggéw wykonac zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowa¢ za pomocg uchwytoéw systemowych
i wspornikéw np. prod. MEFA w odlegtosciach wynikajgcych ze Srednicy rurociagu,

mocowania rurociggéw hydrantowych wykonaé w sposéb umozliwiajacy prawidtowe
dziatanie instalacji w czasie pozaru,

rurociagi wody ppoz izolowac¢ izolacjg przeciwroszeniowa, grubo$é izolacji min. 25mm

taczenie rur za pomocg ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem pakutami konopnymi z
pastg uszczelniajaca, ewentualnie pokostem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

utozenie przewodoéw rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,

instalacja w wykonaniu minimum PN10, ci$nienie préby instalacji p= 10,0 bar,

6.2. Instalacja wentylacji:

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z pofaczeniami z profili zimno gietych. Jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju
kotowym nalezy =zastosowa¢ kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne wywiewne nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej (grubosci 100 mm)
pokrytymi folig aluminiowa. Na kanatach ptaskich przepustnice wieloptaszczyznowe.

Kanaly oraz montaz instalacji wentylacyjnej wykonaé zgodnie z:

Kanaty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i kanaty wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym,
6



— klasa szczelnosci kanatéw A (wskaznik szczelnosci przewodow < 4,78 m3/m2xh)

- przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi,

- elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A (kanaly wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

- w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

— kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazyé w kierownice przeptywu

— przy przejSciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé otwory
wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

— kanaly wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé wewnetrzne
wzmochienia zwiekszajgce sztywnosg;

7. Uwagi konicowe

s przejscia przewodéw przez przegrody wykonaé w rurach ostonowych,

e instalacije wodociggowa wykonaé z godnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRT! INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

e wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié z autorem,
wszystkie prace montazowe urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowiazujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

e do montazu uzywaé urzadzen posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT

e pozostate materialy powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne upowazniajace do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Gorzelak
upr. nr ZAP/0054/PWOS/05
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Modernizacja budynku magazynowego T-3 agencji rezerw

Opracowanie materiatowych skiadnicy w Resku
Adres Resko, ul. Zeromskiego 44
budowy: dziatka nr 332/2 obreb Resko
Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Opracowat: Waldemar Gorzelak Mvcfgjgg %‘73/%05 k Lﬁ,

Koszalin, grudzien 2016r.



1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych robét.

Zakres robét obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa przylacza wodociaggowego, wewnetrznej
instalacji wodociggowej dla celéw p.poz. oraz instalacji wentylacji w budynku magazynu T-3 Agencji
Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Resku.

Kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci w zakresie rob6t budowlanych:
* przygotowanie pomieszczeh do montazu przewodoéw i urzadzen,
e montaz rur przewodowych, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,
¢ wykonanie potaczen technologicznych urzadzen,
* przeprowadzenie préb cisnieniowych i rozruch instalaciji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejgcymi obiektami sa:
» Budynek magazynowy;
« istniejgce instalacje, przybory i urzadzenia grzewcze;
» lIstniejgce w pomieszczeniach inne pozostate instalacje sanitarne i energetyczne..

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest instalacja energetyczna. Wszystkie elementy
wymagajg obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

W ftrakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujace elementy:
e porazenie pragdem od urzadzen -elekirycznych stosowanych do prac monterskich i
spawalniczych,
e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie prowadzenia prob
ciSnieniowych,
= transport urzadzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

» instruktazu wstepnego ogéinego,

» instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegéinych stanowisk pracy, szkolenie okresowe.

» instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania dotyczace zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach tj: okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W
przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwiocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich
prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwaé stuzby ratownicze(
pogotowie, straz pozarng ).

» koniecznosc¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualinej, zabezpieczajgcej
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przed skutkami zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez
Srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢
dopuszczony do pracy bez srodkéw zabezpieczajgcych przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spetiaé wiasciwoséci ochronne, uzytkowe i
zabezpieczajace.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby. Do bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
musza by¢é wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedtug zalecen producenta,

wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajgce
do stosowania i uzytku,

do prac na wysokosciach stosowaé atestowany sprzet. Rusztowania stawiaé na stabilnym
i wytrzymatym podiozu,

wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla
pracownikoéw,

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Gorzelak
upr. nr ZAP/0054/PWOS/05
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INSTALACJA WENTYLACJI WYWIENEJ
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oznaczenie Wyszczegélnienie W‘yn n;:;ar Dlu’%oéé Ilsozstc
Hala 1
WW 1 Wentylator kanatowy o wyd. 32.000 m3/h,P-5,5-7,5 kW DN800 - 1
W 1/1 Kanat went. A/l o wym. z kratkg o wym. 425X1025 500x300 1,4 8
W 1/2 Kanat went. A/l o wym. 500x300 1,0 8
W 1/3 Przepustnica kanatowa 500x300 - 8
W 1/4 Kanat went. A/l o wym. 500x300 0,8 2
W 1/5 tuk went. Typ A/l o wym. 500x300 - 2
W 1/6 Kanat went. A/l o wym, 500x300 10,8 2
W 1/7 Ksztaltka przejsciowa 500x300 / 600x400 o wym. niesymetryczna - 2
W 1/8 Tréjnik went. A/l z odejsciem 500x300 do kratki 600x400 - 2
W 1/9 Kanat went. A/l o wym. 600x400 0,7 2
W 1/10 Kanat went. A/l o wym. 600x400 10,5 2
W 1/11 Ksztaltka przejsciowa 600x400 /800x500 o wym. niesymetryczna - 2
W 1/12 Tréjnik went. A/l o wym. 800X500 z odej$ciem 500x300 - 2
W 1/13 Kanat went. A/l o wym, 600x400 0.5 2
W 1/14 Kanat went. A/l o wym. 800x500 9,8 2
W 1/15 Ksztaltka przejéciowa 800x500 / 1000x500 o wym. niesymetryczna - 2
W 1/16 Trojnik went. A/l o wym. 1000X500 z odej$ciem 500x300 - 2
W 1/17 Kanat went. A/l o wym. 500x300 0,4 2
wW1/18 tuk went. Typ A/l o wym. 1000x500 - 2
W 1/18 Kanat went. A/l o wym. 1000x500 6,4 2
W 1/20 Ksztaltka przejsciowa 1000x500 / 1200x800 o wym, symetryczna 2
W 1/21 Tréjnik ortowy went. A/l o wym. 1200x800 z odejSciem DN800 1
W 1/22 Kanat went. B DN 800 DN800 0,5 1
W 1/23 Kanat went. B DN 800 DN800 1,0 1
W 1/24 Thumik akustyczny kanatowy rednica wewn. DN1000 DN1000 1,2 1
W 1/26 Wyrzutnia $cienna DN80O z kratg i pokrywa podnoszong DN800 - 1
Hala 2
WW 2 Wentylator kanatowy o wyd. 13.000 m3/h,P-2,2-3,0 kW DN800 = 1
W 2/1 Kanat went. A/l o wym. z kratkg o wym. 425X825 500x300 1.4 4




W 2/2 Kanat went. A/l o wym. 500x300 13
W 2/3 Przepustnica kanatowa 500x300 -
W 2/4 Kanat went. A/l o wym. 500x300 0.8
W 2/5 tuk went. Typ A/l o wym. 500x300 -
W 2/6 Kanat went. A/l o wym. 500x300 7.9
W 2/7 Ksztattka przej$ciowa 500x300 / 600x400 o wym. niesymetryczna -
W 2/8 Tréjnik went. A/l z odej$ciem 500x300 do kratki 600x400 -
W 2/10 Kanat went. A/l o wym. 600x400 2,6
W 2/11 tuk went. Typ A/l o wym. 600x400 -
W 2/12 Kanat went. A/l o wym. 600x400 14,6
W 2/13 Ksztattka przejsciowa 600x400 / 1000x400 o wym. symetryczna -
W 2/14 Tréjnik went. A/l o wym. 1000X400 z odejsciem 600x400 -
W 2/15 Kanat went. A/l o wym. 600x400 25
W 2/16 Kanat went. A/l o wym, 1000x400 7.5
W 2/17 Ksztattka przej$ciowa A/l 1000x400 / B DN8OO symetryczna -
W 2/18 Kanat went. B DN 800 DN800 1,0
W 2/19 Kanat went. B DN 800 DN800 1,2
W 2/20 Ttumik akustyczny kanatowy Srednica wewn. DN1000 DN1000 1,2
W 2/21 Wyrzutnia $cienna DN80O z kratg i pokrywg podnoszong DN800 -
Hala 3
WW 3 Wentylator kanatowy o wyd. 27.500 m3/h,P-3,0 - 5,5 kW DN800 -
W 31 Kanatl went. A/l o wym. z kratkg o wym. 425X825 500x300 14
W 3/2 Kanat went. A/l o wym. 500x300 1,0
W 3/3 Przepustnica kanatowa 500x300 -
W 3/4 Kanat went. A/l o wym. 500x300 09
W 3/5 tuk went. Typ A/l o wym. 500x300 -
W 3/6 Kanat went. A/l o wym, 500x300 7.6
W 3/7 Ksztaltka przejsciowa 500x300 / 600x400 o wym. niesymetryczna -
W 3/8 Tréjnik went. A/l z odej$ciem 500x300 do kratki 600x400 -
W 3/9 Kanat went. A/l o wym. 600x400 0,8
W 3/10 Kanat went. A/l o wym. 600x400 9,0
W 3/11 Ksztaltka przej$ciowa 600x400 /800x400 o wym. niesymetryczna -
W 3/12 Trojnik went. A/l o wym. 800X400 z odejsciem 500x300 -




W 3/13 Kanat went. A/l o wym. 500x300 0,7
W 3/14 Kanat went. A/l o wym, 500x300 0,6
W 3/16 Kanat went. A/l o wym. z kratka o wym. 425X1025 =
W 3/17 Kanat went. A/l o wym, 800x400 9,7
W 3/18 Ksztaltka przejéciowa 800x400 / 1000x500 o wym. 1000x500 -
W 3/19 Trojnik went. A/l o wym. 1000X500 z odejsciem 500x300 1000x500 6,4
W 3/20 Ksztaltka przejsciowa 1000x500 / 1200x800 o wym. symetryczna

W 3/21 tuk went. Typ A/l o wym. 1000x500

W 3/22 Kanat went. A/l o wym. 1000x500 6.5
W 3/23 Ksztaltka przejsciowa 1000x500 / 1200x800 o wym. DN8O0O -
W 3/24 Trojnik ortowy went. A/l o wym. 1200x800 z odej$ciem DN80O 1200x800 -
W 3/25 Kanat went. B o wym. DNB800 -
W 3/26 Ttumik akustyczny kanatowy $rednica wewn. DN1000 DN1000 1,2
W 3/27 Wyrzutnia écienna DN80O z kratg i pokrywa podnoszona DN80o -




INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oznaczenie Wyszczegdlnienie llos¢
szt. | mb
Przylgcze wodoclagowe
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100/80 1
2 tacznik rurowo kotnierzowy DN100 typ RK 2
3 Zasuwa kotnierzowa krétka DN80 do wody 1
4 blok oporowy beonowy 1
5 obudowa do zasuwy teleskopowa 1
6 skrzynka uliczna 1
7 rura PE do wody SDR 17 45
8 Ztaczka przejsciowa koinierzowa PE/stal de90/Dn80 2
9 Rura stalowa ocynkowana DN80 4,5
10 tasma oznacznikowa niebieska 5,0
INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ
1 Hydrant \A{ewne,trzny zaV\{ieszany DN52 z'wc-;Zem ptasko skiadanym 1
o diugosci 20m, wyposazone w pradownice hydrantowg
2 Rura stalowa ocynkowana DN8O 1,0
3 Rura stalowa ocynkowana DN65 307,0
4 Rura stalowa ocynkowana DN50 18,0
5 zawor odcinajacy do wody kolnierzowy DNE65 3
6 Elektrozawér do ngpelniania instalacji DN65 kolnierzowy 1
(normalnie zamkniety)
7 filtr siatkowy do wody kotnierzowy DN6S 1
8 zawér zwrotny DN 65 kotnierzowy 1
9 zawdr spustowy ze zlgczka do weza Dn25 1
10 Zawor kulowy do wody Dn25 1
11 redukcja DN80/65 1
12 kolano Dn80 1
13 kolano Dn65 8
14 kolano Dn50 6




15 tréjnik Dné5 10

16 redukcja Dn65/50 6

17 redukcja Dn65/25 1

18 trgjnik redukcyjny Dn80/25 1

19 otulina poliuretanowa gr. 25 mm DN80O 25
20 otutina poliuretanowa gr. 25 mm DN65 1 2,0
21 przewéd grzejny 160 W 7,0
22 obejmy i mocowania do rur — kpl. 1
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w hali magazynowej T3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — instalacja wodociggowa przeciwpozarowa dla
modernizowanego budynku magazynu T3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, ich kontroli oraz odbioru w modernizowanym budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa hydrantowa — uktad polgczonych ze sobg rurociagéw, urzadzen i elementéw
stuzgcych do doprowadzenia wody do odbiornikéw

Przewéd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylgczy
hydrantowych.

Przewéd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylgczy
hydrantowych.

Przylacze hydrantowe (pofaczenie hydrantowe) — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
hydrantu.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Amatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje instalacji.

Armatura instalacji hydrantowej:
— armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne
— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura przeciwpozarowa — hydranty,
— zestaw hydroforowy — zestaw do podnoszenia ci$nienia wody wraz ze sterowaniem,
— armatura czerpalna — zawory czerpalne i spustowe,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$é z Dokumentacjg Projektows i ST.

2. MATERIALY
2.1, Warunki ogolne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby
stosowane w instalacjach wodociggowych powinny odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz
Dokumentacji Projektowe;.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg Dopuszczone do jednostkowego stosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dia ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacig
oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2, Wymagania szczegoétowe dla materialéw



2.2.1.Przewody wodociggowe

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, gwintowanych
wg PN-H-74200:1998. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg, zwrotng oraz wyplywowg zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

2.2.3. Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe

Instalacja wyposazona bedzie w hydranty DN 52 typ z wezem ttocznym ptasko sktadanym o dtugosci 20m,
wyposazone w prgdownice hydrantows.

2.2.4,. Zabezpieczenie termiczne

Izolacje rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa z pianki polietylenowej gr. 25mm (np.
typu Thermafiex FRZ).

Odcinek nawodniony zabezpieczy¢ termicznie kablem grzejnym o mocy 20W/m dt. 7m. utozonym zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.3. Skiadowanie materiatow

Rury mozna sktadowaé na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenie.

Rury powinny by¢ skltadowane na przekiadkach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 2
warstw. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na rury, powodujac ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odrzucic.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Rury i akcesoria winny byé sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Pozostate materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i par
cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny byé przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i
wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrcbéw i materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wodociggowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ robdt oraz innego sprzetu
zaakceptowanego przez kierownika Budowy.

3.2. Wykaz sprzetu

Sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw bezpieczenstwa, zostanie zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robét. Do wykonania instalacji nalezy uzywac:

- Reczne i mechaniczne urzgdzenia do obrébki rur (gwinciarki, przecinarki).
—~ Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.
— Urzadzenia montazowe (klucze itp.)

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac
sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Transport i sktadowanie materiatow (m.in rur i ksztattek)



muszg byé przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg byé
przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw. Nie wolno rur
zrzucaé lub wlec. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw itp. niezbednych do wykonania instalacji wodociagowej.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
drogowego jak i poza nim.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ lin metalowych lub tafcuchéw. Nie nalezy
zaczepia¢ hakow o koncéwki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdasciwosci nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

~ przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

- wysokoséé fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw;

— rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i klindw pod
taricuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu;

— Ksztattki i amature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur;

4.2, Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie zestawu
hydroforowego na palecie dostosowanej do jego wymiaru. Paleta z zestawem powinna by¢ ustawiona i
zabezpieczona, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito przemieszczanie i uszkodzenie
urzadzenia.

4.3. Armatura i sprzet przeciwpozarowy

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Amature i sprzet ppoz..
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Amatura i sprzet ppoz. powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Amature, sprzet ppoz., ksztattki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi s$rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych
i suchych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodline zasady wykonania robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

—~ bezpieczenstwa uzytkowania,

—~ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,



Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spefnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto instalacie powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidliowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatoZzeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym 2z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Kierownik robét instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczny montaz instalacji na wysokoéci, montaz rusztowan.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy jak w projekcie. Do tgczenia
odcinkéw rur nalezy stosowaé polaczenia gwintowane, mocowanie przewodow do elementéw konstrukcji
budynku za pomoca uchwytdow i wspornikéw zgodnie z czescig rysunkowa, maksymalne odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢
dla érednic o 65 mm — 4,0 m. Przewody poziome instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych nad wejsciami do hal jako instalacje obwodows - zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscia rur stalowych ocynkowanych przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy zabezpieczy”
do wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60.

Dla zapewnienia wymaganej ognioszczelnosci nalezy wykonac przegrody.

Instalacja wodociggowa hydrantowa zasilana bedzie w wode z istniejgcej sieci ppoz. dn 100mm poprzez
projektowane przytagcze wodociggowe z rur PE de 90.

Ze wzgledu na fakt, ze hala T3 jest nieogrzewana zaprojektowano instalacje ,suchg’, ktérej uruchomienie
bedzie odbywaé sie recznie poprzez odkrecenie zaworu giéwnego lub automatycznie poprzez wciniecie
przycisku zmontowanego obok kazdego hydrantu. Wcisniecie przycisku spowoduje otwarcie elektrozaworu
i doplyw wody do instalacji.

Piony i poziomy z rur stalowych ocynkowanych tgczy¢ za pomocg tacznikow gwintowanych ocynkowanych
z zeliwa ciggliwego. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy

teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych. taczenia przewodéw rurowych z uzbrojeniem lub
urzadzeniami nalezy wykona¢ za pomocy potaczen gwintowanych lub kotnierzowych. Wewnetrzne
przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian.

Nie dopuszcza sie tgczenia przewodow w przepustach przez $ciany i stropy.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé w szafkach hydrantowych, tak aby 0$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m. Zaworéw hydrantowych nie wolno umieszczac w takich migjscach, w ktérych moga
by¢ zastoniete otwartymi skrzydtami drzwi, zastawione.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prok.
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Na
odcinku instalacji wypetnionym woda izolacje temiczng wykona¢ otulinami polietylenowymi gr. 256 mm,
(np. Thermaflex). Dodatkowo izolacja przewoddw kablem grzejnym samoregulujacym. Kabel zainstalowac
bezposrednio na rurze przewodowej, pod izolacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci Robét podano w ST- ,Wymagania ogélne”.

Kontrola jakos$ci robét zwigzana z wykonaniem instalacji wodociagowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie
wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny byé przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika
budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:

~ Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— Dziennik budowy,

— Protokoly z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

— Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Obmiaru robét nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentuaine dodatkowe ustalenia,
wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa instalacji hydrantowej jest 1,0 metr (m) rury, dla kazdego typu i érednicy. Jednostka
obmiarowa armatury i elementéw wyposazenia jest 1,0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i zakresu srednic.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje hydrantowa uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sig niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji wodociagowej uznaje sig za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét,
b) Dziennik Budowy,



c) protokoly odbiorow czesciowych,
d) protokoly z dokonanych préb i pomiardw,
e) dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia);

Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny nastepuje po zakofczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu stwierdzenie,
czy instalacja wraz z urzadzeniami jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacii i osigga
zakladane parametry.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiagzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zgodnie z umowa zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawcs.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

PN- 81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Przewody wody zimnej z rur
stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-024424:1999 — Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02421:2000 , Izolacja cieplna przewoddw i amatury i urzadzen”. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-88/8865-04 Elementy mocujgce-typowe podpory i podwieszenia posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

PN-83/M-74001 — Armatura (czerpalna i regulacyjno-odcinajgca).Amatura

przemystowa. Wymagania i badania.

PN-N-01256-1:1992 — Oznakowanie szafek hydrantowych.

PN-N-01256-5:1998 — Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na ewakuacyjnych
drogach pozarowych.

PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Warunki wykonania robét budowlano-montazowych" -Tom |l -Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie -
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 2 201C
poz. 719).
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji i urzadzen wentylacji
mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — instalacja wentylacji mechanicznej dla
modernizowanego budynku magazynu T3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru w modernizowanym budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych
do doprowadzenia i rozprowadzenia powietrza

Strefa przebywania ludzi — czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocsy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewnié warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddzialywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej
i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objgtosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, kiéry ze
wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci powietrza,
odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i
dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowacé w danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé- w funkgiji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczenh — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $rodkdw technicznych, majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakoé¢ powietrza

Filtracja powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze



Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Tiumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdiuz przewodéw

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik — element lub zespét, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

Otwér wentylacyjny — otwdr wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza migdzy pomieszczeniami Pozostate
okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$c¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Wszystkie materiaty, dia ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby
stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania
w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzern powinien odpowiada¢ co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny byé gltadkie, bez zataman,
wghiecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnosé potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzefi i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kazdy element instalacji
powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2, Wymagania szczegoétowe dla materiatléw
2.2.1.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
przewoddw powinny byé gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym
podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom nom PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnoéé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- Polgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B- 76002.

- Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z nawiewnikami lub
wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudnozapalnych, posiadac diugo$é nie
wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

Kanaly wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W przypadku lokalizacji
klapy p.poz. poza przegrods oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg, a przegroda nalezy
obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokatne typu A/l o :



a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

¢) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywa¢ z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm:

PN-B- 03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i

tasmy ocynkowane.

Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub

na goraco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wylgcznie z réwnoczesnym

stosowaniem technologii usztywnien plaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnosé i szczelnosé oraz

nieobnizajacej warunkéw przeplywu powietrza i akustyki przewoddw. Potaczenia blach w przewodach

prostokatnych nalezy wykonywaé zamkami blacharskimi na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opér dla

przeplywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, mieé estetyczny

wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujacych

grupach:
~ prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz diugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kolowego na kolowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokgtnego na prostokatny o danych
érednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga byé
osiowe proste lub ukosne.

—~ kolana

~ luki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

— odsadzki, czyli potgczenia dwéch péhukow,

- trjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu
i odgatezienia, o danej diugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci $cianek korpusu i kacie
odgatezienia.

Materiat i sposdb wykonania poszczegdlnych czesci przewodéw wentylacyjnych powinny zapewniad
tatwo$€ ich montazu i konserwacii.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajacych powinno byé wykonane metodami
nieniszczacymi powioki ochronnej.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginaé
si¢ wiecej niz o 20mm. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztaltki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje si¢ z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi
potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami
katowymi.

Dla tréjnikéw kat migdzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosié 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promien krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0 érednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szeroko$ci boku, ktérego plaszczyznie wystepuje zagigcie przewodu.

Diugosc odcinkéw przewodéw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz
nie diuzsza niz 2m. Scianki przewodéw blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen.
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi. Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem.
Zmian dotyczgcych materiatu mozna dokonaé jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewodéw znakuije sie farbg szybko schnacg, aby utatwié¢
ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzaé bardzo starannie i
czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly sie w czasie transportu, skladowania i montazu. Przed wystaniem
na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podiegajg doktadnemu sprawdzeniu i
dopasowaniu tak, aby unikngé frudnosci przy iaczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary elementéw
sprawdza si¢ korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw instalacii.

2.2.2.Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne
1. Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe
2. Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg



Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywa¢ wgniecen i uszkodzed mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskow i ztuszczen
oraz zaciekow. Powinny by¢ pakowane w sposdb zapewniajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kratki wentylacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewodow stalowych.

Przepustnice skiadaja sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarne;.

Poszczegolne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowaé w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Klapy pozarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstugujg, nalezy izolowaé
ognioochronnie systemowsa izolacjg pozarowa o odpowiedniej odpornosci poZzarowej lub montowaé w
$cianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.

Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej - obudowa, zaluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, $cienne i
dachowe.

Czesci rozigczne skrecane $rubami i nakretkami wg dokumentaciji technicznej producenta.

2.2.3. Izolacja cieplna i przeciwwilgotno$ciowa oraz oktadzina ogniochronna przewodéw
wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Nalezy stosowaé weitne mineralng na ptaszczu z folii
aluminiowej zwracajac szczegdlng uwage na szczelnosé polgczen. Kanaty muszg by¢ izolowane razem z
kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostkéw termicznych. Oktadzina ogniochronna kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednig klase odpornosci

ogniowej.
2.2.4. Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

— wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

— zespoly majgce silniki elektryczne nalezy uziemig,

— na wentylatorach dachowych nalezy zainstalowac wytaczniki serwisowe.

Wykonawca powinien zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysyfanej partii materiatu, zawierajacy nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta

b) date i numer kolejny badania

¢) oznaczenia wg Polskiej Normy

d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Podiaczenie przewodoéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy igczy¢ z wentylatorami za posrednictwem polgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspélosiowosci kanatu i
wentylatora. Potgczenia elastyczne zakorficzone sg koinierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze
potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skrecié za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wigkszych
przekrojow nalezy zastosowac dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy.



Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, tgczace mase obudowy z masg sieci
wentylacyjnej. Kanaly polgczone z wentylatorem musza byé podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych. Sposéb prowadzenia kanatéw wraz z ksztaltkami powinien eliminowaé mozliwosé
wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.

Podigczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia wentylatoréw powinny byé wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i
przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie. Przed
przystapieniem do podigczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosé i zabezpieczenia sg
zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen
nie nalezy podigczac. W przypadku uzycia diugich potgczen kablowych nalezy sprawdzié przekroje uzytych
przewodow.

Automatyka

Kompletna automatyka umozliwia plynny przebieg pracy urzadzenia. Niezbedne dane odnosnie
funkcjonowania dostarcza dostawca wentylatora.

2.3. Skiadowanie materialéw

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny byé przechowywane
i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczer pylowych oraz gazoéw i par
cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny byé¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i
wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogédine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednia jako$é robét oraz innego sprzetu
zaakceptowanego przez kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywaé¢
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych. Zaleca sie dostarczenie
elementow wentylacyjnych i ich konstrukeji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gidwnie duzych,
ciezkich elementow.
Skiad elementéw wentylacyjnych powinien spefniaé nastepujace warunki :

~ znajdowac si¢ mozliwie blisko migjsca montazu,

— mie¢ dogodny dojazd dia dostawy materialéw i elementéw z zaktadu wytwérczego,

- mie¢ urzadzenia do fadowania i roztadowywania elementéw.
Przywiezione ze skfadu na miejsce montazu elementy przewodéw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje
sig zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zaktadzie wytwdrczym.
Elementy poigczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, polaczenia jednego typu i
wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementow potaczen
powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy
potaczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy poigczen mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢é
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepiséw transportowanych.
Poszczegolne warstwy przewoddw powinny byé przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi
llos¢ warstw przewodéw powinna byé kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodéw i ich
diugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto instalacje powinny byé wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Kierownik robét instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczny montaz urzadzen na wysokos$ci, montaz rusztowan.

Rozruch urzadzen powinien byé wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgca autoryzaci¢
producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.2.1.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych
przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje ciepine niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osfon na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania. - Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelnosc,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgii.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow.

-  przewodéw;,

— materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.

ttumikow,

— przepustnic itp.;

— elementow sktadowych podpér lub podwieszer;

— osoby lub oséb, kiére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub

konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosc¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byé takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym



punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegioéci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszer i podp6r powinny mieé wspéiczynnik
bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2, Mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzenr i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
element6w nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne
instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikow.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ oplywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementédw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do oftworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzer:

— przepustnice (z dwoch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chiodnice (z dwéch stron);

- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— filtry (z dwoch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtoéé miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.3. Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentoéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie {gcznikéw elastycznych.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

~ odpowiednie ustawienie osi wirnika wentylatora;

— réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

— zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidiowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek

obrotéw wentylatora.

5.2.4. Wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zakidcajacy wplyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Wywiewniki powinny byé
zabezpieczone folig podczas "brudnych” prac budowlanych. Wywiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.



5.2.5. Czerpnie

Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sig
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.2.6. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgar
i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potoZenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnosté obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN
—EN 1751.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST- ,Wymagania ogélne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacji takie jak wentylatory, itp.
zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstgpne:

- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

— Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

— Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

~  Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikdw; ‘

— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

—  Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

— Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dzialania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych
— Kierunek obrotéw wentylatoréw;,
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
— Daziatanie wyfacznika;
— Wiaczanie i wylaczanie regulacji
— Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
— Daziatanie i kierunek regulacji urzadzeti regulacyjnych;
— Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

Kontrola dzialania sieci przewodéw
— Dostepnosc do sieci przewoddw.

— Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaja badaniu szczelnosci zgodnie z norma B-
76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodow w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.
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Kontrola dziatania wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkeji spetnianych przez instalacje winien by¢
zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

6.3.2. Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach

Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, hamonogramem finansowym w jednostkach zgodnych 2z harmonogramem finansowym
przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Odbiér robét na podstawie wymagan normy PN-EN 12599.
Odbiorom podlegajg nastepujgce prace:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidziane do obudowania, kanaly stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciagowych,
transportujgce  powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczeristwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty — w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgca a odbierajaca,

-~ wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w Scianach,

~ przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
— dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
—  sprawdzic recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
— sprawdzi¢ wymiary gidwne,
— sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcii,
— sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych Zaluzji i przepustnic,

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Manager Projektu na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob,

ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatagji
i osigga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

8.2.1. Badanie ogélne
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— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystosci urzadzen,

~ Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

—  Kompletnosci znakowania,;

~ lzolacji cieplnych i paroszczelnych;

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia
drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2, Badanie wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych

— Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

— Sprawdzenie konstrukgji i wiasciwosci (np. podwéjna obudowa),

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzer i tacznikow elastycznych;

— Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

— Sprawdzenie zamocowania silnikéw;,

— Sprawdzenie prawidiowosci obracania sie wirnika w obudowie,

— Sprawdzenia poprawnosci potgczenia wirnika z napgedem.

— Sprawdzenie uksztattowania lopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
— Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

8.2.3. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukeji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.2.4. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspéibiezne, dziatanie przeciwbiezne).

8.2.5. Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-EN 12220:2001 Wentylacja - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodéw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kolowym do wentylacji ogoinej,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji
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PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC: 1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — wymagania, badania,
oznaczenia

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 tj.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”
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