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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wodociggowa do celdéw p.poz.
1.1 Przylacze wodociggowe
1/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3cm
4.5*0.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ =5
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
3|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos$- |m2
d.1.1{0801-07 ci 4cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
4/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1.1/0802-07 15cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.1]0217-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
3.5%0.5*1.6 m3 2.800
RAZEM 2.800
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1.1|0317-02 gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym
1.1*0.5*1.6 m3 0.880
RAZEM 0.880
7|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2
d.1.1/0501-01
0.5*4.6 m?2 2.300
RAZEM 2.300
8/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m2
d.1.1]0501-03
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
9/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.1/0214-03 odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dow6z pospotki
0.561 m3 0.561
0.281 m3 0.281
RAZEM 0.842
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii 1ll-1V o $cianach piono- |m3
d.1.1/0320-02 wych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
3.651 m3 3.651
RAZEM 3.651
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.1]/0236-01 nymi
0.8+2.88 m3 3.680
-4.6*0.09%0.09/4*3.14 m3 -0.029
RAZEM 3.651
12|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-01 niu 20cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
13|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepisz- |m2
d.1.1{0110-01 czu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.1.1{0311-01 twa wigzgcg asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 4cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.1.1]0311-05 twa Scieralng asfaltowg, o grubosci po zageszczeniu 3cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.1.1|0311-06 twa Scieralng asfaltowg, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy
1cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
17|KNR-W 2-18 |Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdéw o srednicy 100mm kpl
d.1.1/0801-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm kpl
d.1.1]0205-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w tawach fundamen-|m3
d.1.1|0508-01 towych i blokach oporowych
0.30.3*0.3 m3 0.027
RAZEM 0.027
20|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1]0109-03 90mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
21|KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnie- |ztacze
d.1.1{0111-03 niowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 80mm o potgczeniach |m
d.1.1|0103-08 gwintowanych w wykopie
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
23|KNR 4-01 Przebicia otworéw w stropach ceramicznych szt
d.1.1]/0333-21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng kpl
d.1.1/0901-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1.1/0102-01 mi
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.1|0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
Krotnos¢ = 0.1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy nominalnej |odci-
d.1.1|0708-01 do 150mm (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
1.2 Instalacja hydrantowa
28|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 80mm o potgczeniach |m
d.1.2|/0104-08 gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 65mm o potgczeniach |m
d.1.2|/0105-06 gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
307 m 307.000
RAZEM 307.000
30|/KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o potgczeniach |m
d.1.2|/0105-05 gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
31/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej szt
d.1.2{0112-07 65mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 5-15 Montaz elektrozaworu bez wiercenia otworéw na gotowych uchwytach, w insta- |szt
d.1.2|0608-01 lacji sprezonego powietrza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Filtr wody siatkowy DN65 szt
d.1.2{0527-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych o $red- |szt
d.1.2|/0130-07 nicy nominalnej 65mm - zwrotny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuzigczke o srednicy nomi- |szt
d.1.2|/0131-03 nalnej 25mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych o $red- |szt
d.1.2|0130-03 nicy nominalnej 25mm
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Szafka hydrantowa nascienna szt
d.1.2/0120-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢é doptywowych do: zaworéw wypty-  [szt
d.1.2|0107-04 wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 50mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w budynkach|m
d.1.2|0110-04 niemieszkalnych
326 m 326.000
RAZEM 326.000
40|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.2{1212-31 ponad 50-100mm
326 m 326.000
RAZEM 326.000
41|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.2|/0101-16 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.2|/0101-17 76-114mm otulinami Thermaflex FRZ
25 m 2.500
RAZEM 2.500
43|KNR 5-08 Montaz przewodu grzenjnego 160 W m
d.1.2/0204-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2 Instalacja wentylacji
2.1 Hala W1
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.1/0103-05 ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
24.08 m?2 24.080
RAZEM 24.080
45|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.1/0103-06 ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
90.27 m?2 90.270
RAZEM 90.270
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek |m2
d.2.1/0115-06 do 65%) o Srednicy do 1000mm
8.54 m?2 8.540
RAZEM 8.540
47|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewo- szt
d.2.1/0134-01 déw o obwodzie do 1800mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm |szt
d.2.1]0137-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, kotowe, typ B i C o $rednicy 800mm szt
d.2.1]0147-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm szt
d.2.1]0154-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowejo  |szt
d.2.1/0205-06 Srednicyu otworéw ssgcych do 800mm i masie do 412kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-17 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe z otworami ssgcymi o |szt
d.2.1]0213-03 Srednicy do 800mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty dla otworéw |m3
d.2.1|01r97 0331- |drzwiowych i okiennych na zaprawie cementowe;j
05
0.85*0.65*0.3*6 m3 0.995
RAZEM 0.995
54|KNR-W 4-  |Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic o powierzchni otworu do 1,0m2 szt
d.2.1]01r97 0322-
01
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
55|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 3260mm szt
d.2.1]0146-04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR-W 4- |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.2.1]01r97 0322-
10
3.0*2*6 m 36.000
RAZEM 36.000
57|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokos$ci do 7m do ro- |m2
d.2.1/1605-03 bét wykonywanych na sufitach
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
2.2 Hala W2
58|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.2{0103-05 ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
20.18 m?2 20.180
RAZEM 20.180
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.2{0103-06 ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
70.68 m?2 70.680
RAZEM 70.680
60|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek |[m2
d.2.2|/0115-06 do 65%) o Srednicy do 1000mm
6.76 m?2 6.760
RAZEM 6.760
61/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewo- szt
d.2.2/0134-01 déw o obwodzie do 1800mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm |szt
d.2.2/0137-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, kotowe, typ B i C o $rednicy 800mm szt
d.2.2|0147-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm szt
d.2.2|0154-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowejo  |szt
d.2.2|0205-06 Srednicyu otworéw ssgcych do 800mm i masie do 412kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-17 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe z otworami ssgcymi o |szt
d.2.2|0213-03 Srednicy do 800mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty dla otworéw |m3
d.2.2|01r97 0331- |drzwiowych i okiennych na zaprawie cementowe;j
05
0.85*0.65*0.3*4 m3 0.663
RAZEM 0.663
68|/KNR-W 4- |Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic o powierzchni otworu do 1,0m2 szt
d.2.2/01r97 0322-
01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.2/01r97 0212-
06
0.85*0.65*0.3*4 m3 0.663
RAZEM 0.663
70|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, prostokgtne, typ A o obwodzie do 3260mm szt
d.2.2|0146-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
71/KNR-W 4-  |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.2.2/01r97 0322-
10
3.072*4 m 24.000
RAZEM 24.000
72|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 7m do ro- |m2
d.2.2|{1605-03 bét wykonywanych na sufitach
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60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2.3 Hala W3
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.3/0103-05 ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
23.7 m?2 23.700
RAZEM 23.700
74|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m2
d.2.3/0103-06 ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
100.99 m?2 100.990
RAZEM 100.990
75/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek |m2
d.2.3/0115-06 do 65%) o srednicy do 1000mm
5.529 m?2 5.529
RAZEM 5.529
76|/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewo- szt
d.2.3/0134-01 déw o obwodzie do 1800mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
77/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm |szt
d.2.3|0137-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
78|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, kotowe, typ B i C o srednicy 800mm szt
d.2.3|0147-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe, prostokgtne o obwodzie do 4000mm szt
d.2.3|0154-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o |szt
d.2.3/0205-06 Srednicyu otworéw ssacych do 800mm i masie do 412kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNR 2-17 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe z otworami ssgcymi o |szt
d.2.3/0213-03 $rednicy do 800mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty dla otworéw |m3
d.2.3|01r97 0331- |drzwiowych i okiennych na zaprawie cementowe;j
05
0.85*0.65*0.3*6 m3 0.995
RAZEM 0.995
83|KNR-W 4-  |Obsadzenie w $cianach z cegiet o$cieznic o powierzchni otworu do 1,0m2 szt
d.2.3|01r97 0322-
01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.3|01r97 0212-
06
0.85*0.65*0.3*6 m3 0.995
RAZEM 0.995
85|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 3260mm szt
d.2.3|0146-04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR-W 4- |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.2.3|01r97 0322-
10
3.0*2*6 m 36.000
RAZEM 36.000
87|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokos$ci do 7m do ro- |m2
d.2.3/1605-03 bét wykonywanych na sufitach
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
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