PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 lzolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku magazynowego

ADRES INWESTYCJI : 83-342 Kamienics Krolewska

INWESTOR . Agencja Rezerw Materiatowych

ADRES INWESTORA . ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Adam Pawlak

DATA OPRACOWANIA : 3.03.2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
3.03.2018 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



4 Koszt. inw.

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont elewacji budynku magazynowego "A"
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 65-80mm szt
d.1|/0120-04
Sciana ele- |1 szt 1.00
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 [Demontaz drabin stalowych m
d.1/1301-09
Sciana ele- (9.1 m 9.10
wacyjna pot-
nocna
Sciana ele- |9.1 m 9.10
wacyjna po-
tudniowa
RAZEM 18.20
3|KNR 2-02 Demontaz bram stalowych petnych z o$cieznica m?2
d.1|1205-01
$ciana ele- |3.0*3.5*5 m?2 52.50
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- (3.0*3.5*5 m?2 52.50
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 105.00
4/KNR-W 2-02 |Demontaz drzwiczek dostepowych osadzone w $cianach o powierzchni do 0, szt
d.1]1215-03 5m2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
5|KNR-W 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-04
Sciana ele- [108.9 m 108.90
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- |108.9 m 108.90
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 217.80
6/KNR-W 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-06
Sciana ele- |7.9%5 m 39.50
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- [7.9%5 m 39.50
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 79.00
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kgtownikow réwnora- |szt
d.1/0813-01 miennych o wymiarach 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm
bramy 10*2*(1+2) szt 60.00
drabina 9.6*2/2 szt 9.60
RAZEM 69.60
8|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.1/1107-03 1km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
bramy 160.0*2*(5+5)*0.001 t 3.20
drzwi rewizyj-|5.0%2.0*(3+2)*0.001 t 0.05
ne
drabina 98.0*2*0.001 t 0.20
rury spusto- |0.54*108.9%(5+5)*0.001 t 0.59
we
RAZEM 4.04
9|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t
d.1(1107-04 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
Krotnos$¢ = 19
bramy 160.0*2*(5+5)*0.001 t 3.20
drzwi rewizyj-|5.0*2.0*(3+2)*0.001 t 0.05
ne
drabina 98.0*2*0.001 t 0.20
rury spusto- [0.54*108.9*(5+5)*0.001 t 0.59
we
RAZEM 4.04
10|KNR-W 2-02 [Demontaz |zolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami |m
d.1/0616-11 z blachy walcowanej szerokosci do 30cm
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Sciana ele- (7.9 m 7.90
wacyjna
wschodnia
Scianaele- (7.9 m 7.90
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 15.80
11/KNR-W 2-02 [Demontaz Scianek dziatowych z luksferow o wymiarach 15x15x5cm m2
d.1|/0127-04
0.15*0.15*20 m?2 0.45
RAZEM 0.45
12|KNR 2-31 Demontaz opaski z kostki o wysokosci 6cm na podsypce piaskowej, z wypet-  |m?2
d.1/0501-05 nieniem spoin piaskiem
Sciana ele- [108.9%0.1 m?2 10.89
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |108.9%0.1 m?2 10.89
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 21.78
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1/0502-04 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
$ciana ele- |45.5*0.5 m?2 22.75
wacyjna po-
tudniowa
Sciana ele- [45.5"0.5 m?2 22.75
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 45.50
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad|m3
d.1{0329-03 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-powigkszenie
wewnetrznego otworu bramowego w celu zamontowania prowadnic bram
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 4.38
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na sa- |m3
d.1{1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 4.38
16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1{1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos$¢ = 19
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 4.38
17 Optata za utylizacje materiatéw z rozbidrki-gruz betonowy i ceglany m3
d.1
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |0.25*3.5*0.25*2*5 m3 2.19
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 4.38
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, |m?2
d.1/0701-06 pilastrach z zaprawy cementowe;j
Sciana ele- [108.9*7.9*3% m?2 25.81
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- |108.9*7.9*3% m?2 25.81
wacyjna za-
chodnia
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$ciana ele- |45.5*7.2*3% m?2 9.83
wacyjna po-
tudniowa
Sciana ele- [45.5"7.2*3% m?2 9.83
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 71.28
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ |m3
d.1(1101-03 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
71.28*0.02 m3 1.43
RAZEM 1.43
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ |m3
d.1(1101-06 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kaz-
dy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem dostawczym
Krotnos$¢ = 19
71.28*0.02 m3 1.43
RAZEM 1.43
21 Opfata za utylizacje materiatéw z rozbiorki-gruz m3
d.1
71.28*0.02 m3 1.43
RAZEM 1.43
2 ROBOTY MONTAZOWE
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill $cian, loggii, balko-  [m?2
d.2|0726-04 néw o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni uzupetnianych
tynkéw w jednym miejscu do 1m2
Sciana ele- [108.9*7.9*3% m?2 25.81
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |108.9*7.9*3% m?2 25.81
wacyjna za-
chodnia
Sciana ele- [45.5"7.2*3% m?2 9.83
wacyjna po-
tudniowa
$ciana ele- |45.5*7.2*3% m?2 9.83
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 71.28
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
$ciana ele- |108.9*7.9-3.5*3.0*5 m?2 807.81
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |108.9*7.9-3.5*3.0*5 m?2 807.81
wacyjna za-
chodnia
$ciana ele- |45.5*7.2 m?2 327.60
wacyjna po-
tudniowa
Sciana ele- [45.5"7.2 m?2 327.60
wacyjna pot-
nocna
gzyms 108.9*2*0.5 m2 108.90
RAZEM 2379.72
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi EPS 70-040 |m2
d.2|2614-01 gr 5 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podto-
za i recznym wykonaniem wyprawy elew. gotowej mieszanki systemowego tyn-
ku sylikonowo-sylikatowego o uziarnieniu 1.0-1.5 mm w kolorze jasnopopiela-
tym
$ciana ele- |108.9*7.9-3.5*3.0*5 m?2 807.81
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |108.9*7.9-3.5*3.0*5 m?2 807.81
wacyjna za-
chodnia
Sciana ele- [45.5"7.2 m?2 327.60
wacyjna po-
tudniowa
$ciana ele- |45.5*7.2 m?2 327.60
wacyjna pot-
nocna
stupy -7.9*0.78*38 m?2 -234.16
cokot -278.8*0.5 m?2 -139.40
RAZEM 1897.26
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25|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu ptytami styropianowymi m?2
d.2|2614-09 EPS 70-040 gr 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygoto-
waniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej mieszanki tynku sylikonowo-sylikatowego o uziarnieniu 1.0-1.5
mm w kolorze ciemnopopielatym-stupy
$ciana ele- |7.4*0.78*19+108.9*0.5 m?2 164.12
wacyjna
wschodnia
stupy, gzyms
$ciana ele- |7.4*0.78*19+108.9*0.5 m?2 164.12
wacyjna za-
chodnia stu-
py, gzyms
RAZEM 328.24
26|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z betonu ptytami styropianowymi m?2
d.2|2614-09 EKSTRUDOWANY XPS gr 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejowych wraz
z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z gotowej mieszanki tynku sylikonowo-sylikatowego o uziarnie-
niu 1.0-1.5 mm w kolorze ciemnopopielatym-cokét
$ciana ele- |108.9*0.5-3.0%0.5*5 m?2 46.95
wacyjna
wschodnia
cokot
$ciana ele- |108.9*0.5-3.0%0.5*5 m?2 46.95
wacyjna za-
chodnia co-
kot
Sciana ele- [45.5"0.5 m?2 22.75
wacyjna po-
tudniowa co-
kot
Sciana ele- [45.5"0.5 m?2 22.75
wacyjna pot-
nocna cokot
RAZEM 139.40
27|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie grubosci 1,5-3mm z masy Gramaplast wykonywane me- |m?2
d.2|0827-01 chanicznie na $cianach-cokot
$ciana ele- |108.9*0.5-3.0%0.5*5 m?2 46.95
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |108.9*0.5-3.00.5*5 m?2 46.95
wacyjna za-
chodnia
Sciana ele- [45.5*0.5 m?2 22.75
wacyjna po-
tudniowa
$ciana ele- |45.5*0.5 m?2 22.75
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 139.40
28|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.2|2614-10 budynkoéw w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
elewacja 7.9*2*19+108.9 m 409.10
wschodnia
(3.5*2+3.0)*5 m 50.00
elewacja za- |7.9*2*19+108.9 m 409.10
chodnia
(3.5*2+3.0)*5 m 50.00
RAZEM 918.20
29|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng |m
d.2|0616-09 PCW (zabetonowang) o szerokosci 35cm
Scianaele- (7.9 m 7.90
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- (7.9 m 7.90
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 15.80
30{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 0,60mm péto-  |m
d.2|0519-03 kragte o Srednicy 15 cm
Sciana ele- |108.9 m 108.90
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- [108.9 m 108.90
wacyjna za-
chodnia
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RAZEM 217.80
31|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych |m
d.2|0529-01 okragtych o $rednicy 12cm z blachy o grubo$ci min. 0,6 mm
Sciana ele- |7.9%5 m 39.50
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- [7.9%5 m 39.50
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 79.00
32|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm przy szerokosciw  |m2
d.2|0514-02 rozwinigciu ponad 25 cm
Sciana ele- [108.9%0.5 m?2 54.45
wacyjna
wschodnia
108.9%0.3 m?2 32.67
daszkinad |5.7*5*0.3 m?2 8.55
wiazdami
Sciana ele- [108.9%0.5 m?2 54.45
wacyjna za-
chodnia
108.9%0.3 m?2 32.67
daszkinad |5.7*5*0.3 m?2 8.55
wiazdami
Sciana ele- |45.55%0.3*2 m?2 27.33
wacyjna po-
tudniowa
$ciana ele- |45.55*0.3*2 m?2 27.33
wacyjna pot-
nocna
RAZEM 246.00
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalna przy obrébkach m?2
d.2|0504-03
$ciana ele- [108.9*0.5 m?2 54.45
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- [108.9%0.5 m?2 54.45
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 108.90
34|KNR 2-02 Bramy segmentowe, przemestowe z ptyt ze stali nierdzewnej wypetnionych szt
d.2{1205-01 pianka poliuretanowg o grubosci 40-42 mm o wym B=3,,00m, H=3,50m.
Wspotczynnik izolacji cieplnej max. 1,7W/m2K. Ptyta bramy pokryta farbg po-
liestrowg wewnatrz w kolorze biatym lub szarym, na zewnatrz w kolorze nr
7016 z palety RAL. Brama z dodatkowg furtkg o wymiarach2,0x1,0m zb.
niskim progiem w bramie. Bramy obstugiwane automatycznie
Sciana ele- |3 szt 3.00
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- |3 szt 3.00
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 6.00
35|KNR 2-02 Bramy segmentowe, przemestowe z plyt ze stali nierdzewnej wypetionych szt
d.2|1205-01 pianka poliuretanowg o grubosci 40-42 mm o wym B=3,,00m, H=3,50m.
Wspotczynnik izolacji cieplnej max. 1,7W/m2K. Ptyta bramy pokryta farba po-
liestrowg wewnatrz w kolorze biatym lub szarym, na zewnatrz w kolorze nr
7016 z palety RAL. Bramy obstugiwane recznie
Sciana ele- |2 szt 2.00
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- |2 szt 2.00
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4m - dostarczenie komplet- |m
d.2|1213-04 nej drabiny z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
Sciana ele- (9.6 m 9.60
wacyjna po-
tudniowa
RAZEM 9.60
37|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw m?2
d.2|0202-01 konstrukcji petnosciennych
Sciana ele- |45.55%1.9*1.1 m?2 95.20
wacyjna po-
tudniowa
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Sciana ele- |45.55%1.9*1.1 m?2 95.20
wacyjna pot-
nocna
Sciana ele- [1.2*1.4*5 m?2 8.40
wacyjna
wschodnia
$ciana ele- |1.2*1.4*5 m?2 8.40
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 207.20
38|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce pias-|m?2
d.2|0501-05 kowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
Sciana ele- |108.9%0.1 m?2 10.89
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- [108.9%0.1 m?2 10.89
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 21.78
39|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01 Krotnos¢ = 0.6
Sciana ele- |45.55*7.9 m?2 359.85
wacyjna po-
tudniowa
$ciana ele- [45.55*7.9 m?2 359.85
wacyjna pot-
nocna
Sciana ele- [108.9*7.9 m?2 860.31
wacyjna
wschodnia
Sciana ele- |108.9*7.9 m?2 860.31
wacyjna za-
chodnia
RAZEM 2440.32
40|KNR-W 5-08 |Przewdd instalacji odgromowej uktadany w w ostonie z rur winidurowych o m
d.2|0218-02 srednicy do 37 mm mocowanych na gotowych uchwytach-analogia
16*7.9 m 126.40
RAZEM 126.40
41|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach szt
d.2|0303-05 105x105 mm, o dla przewodéw instalacji odgromowej o przekroju do 16,
0mm2, bezsrubowo
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
42|KNR-W 5-08 |Badanie instalacji odgromowej - pomiar rezystancji uziemienia pomiar
d.2|0902-03
16 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
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