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Modernizacja klatki schodowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45400000-1 |Modernizacja klatki schodowej
1|Kalkulacja |Demontaz i utylizacja paneli $ciennych. m2
d.1|wlasna
77.74 m?2 77.740
RAZEM 77.740
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych 8.5 mb szt.
d.1(1306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m?2
d.1/0101-04 przeszlifowanie lastryko
23.54 m?2 23.540
RAZEM 23.540
5|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.1/0101-01 zmycie podfoza
23.54 m?2 23.540
RAZEM 23.540
6|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
23.54 m?2 23.540
RAZEM 23.540
7|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1/0301-04 kowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia
1.20*20 m 24.000
RAZEM 24.000
8|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1/0303-06 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia;
1.20*20 m 24.000
RAZEM 24.000
9|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
10/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm - pode-
sty
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
11|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. 1l wykonyw.recznie na $cianach, stupach i sufitach m2
d.1/0603-01 bez osiatkowania
90.94 m?2 90.940
RAZEM 90.940
12|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.1/1401-05 gruntowania - sufity
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
13|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa podkta- |m?2
d.1/0125-01 dowa
77.74 m?2 77.740
RAZEM 77.740
14|KNR 0-33 Wykonanie tynku mozaikowego np. Bolix TM gr. 1,0 m2
d.1/0125-02
77.74 m?2 77.740
RAZEM 77.740
15|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1/1104-02
0.8*2.10*5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
16|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.1/1104-04
0.8*2.10 *5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
17|KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewne;j m
d.1(1207-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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