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mieszkalny aktualny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1(1651-01 57 mowys.do 10 m
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1(1612-01 koscido 10 m
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych m2
d.1/0545-08
0.26*1.52*8+0.26*1.2*4+0.26*1 m?2 4.670
RAZEM 4.670
6|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
1.5*146*8+1.35*1.15*4+0.95*0.6 m?2 24.300
RAZEM 24.300
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsufitki z PCV - analogia m2
d.1|0440-06
16.5*2*05+145*2*04 m?2 28.100
RAZEM 28.100
8|KNNR 9 Wymiana zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-02
43*4 m 17.200
RAZEM 17.200
9|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych szt.
d.1/0202-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|Kalkulacja |Demontaz zadaszenia nad wej$ciem szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-01 Rozebranie elewacji z ptyt wiérowo-cementowych (supremy) m2
d.1|0426-04 ana-
logia
246.13 m?2 246.130
RAZEM 246.130
12|Kalkulacja |Utylizacja supremy. kg
d.1|wtasna
246.13* 13 kg 3199.690
RAZEM 3199.690
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
2*(10.8+15.7)* 0.6 * 0.15 m3 4.770
RAZEM 4.770
14|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2*(10.8+15.7)* 0.6 * 0.15 m3 4.770
RAZEM 4.770
15|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
2*(10.8+15.7)* 0.6 * 0.15 m3 4.770
RAZEM 4.770
2|45443000-4 |[ROBOTY IZOLACYJNE | WYKONCZENIOWE
16|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2* (15.7 +10.8)*2.2* 0.6 m3 69.960
RAZEM 69.960
17|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegty trudno dostepnych o powierzchni po- |m2
d.2|0619-06 nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych - $ciana piwnic
2*(15.7+10.8)* 2.2 m?2 116.600
RAZEM 116.600
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2*(15.7+10.8)* 2.2 m?2 116.600
RAZEM 116.600
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19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2*(15.7+10.8)* 2.2 m?2 116.600
RAZEM 116.600
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
226.54 +47.7 + 10.87 m?2 285.110
RAZEM 285.110
21|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2|/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegty
6*6+9 m 45.000
RAZEM 45.000
22|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2|0110-02
6*6+9 m 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodur (polistyren ekstrudowany) o gr. 15 cm na $cianach  |m?2
d.2|0101-05 piwnic (3 m) i cokdt (0.9 m)
2*(15.7+10.8) * 3.1 m?2 164.300
RAZEM 164.300
24|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach od poziomu + 90 cm |m?2
d.2|0101-05
2*(15.7+10.8)*3.8+25.38*2-(1.5*1.46*8+1.35*1.15*4+0.9*2.1) Im2 226.540
RAZEM 226.540
25|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.2|0102-02
(1.5+146)*2*0.15*8+(1.35+1.15)*2*0.15*4+(0.9+2.1*2)*0.15 |m? 10.869
RAZEM 10.869
26|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m?2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
164.3 + 226.54 + 10.869 m?2 401.709
RAZEM 401.709
27|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2|0101-06
164.3 + 226.54 m?2 390.840
RAZEM 390.840
28|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.2|0102-04
10.869 m?2 10.869
RAZEM 10.869
29|NNRNKB Montaz parapetéow zewnetrznych m2
d.2|202 0541-02
4.67 m?2 4.670
RAZEM 4.670
30|Kalkulacja |Daszek tukowy nad wejsciem do budynku ( 2,0 m * 1,1 m) o konstrukcji alumi- |kpl.
d.2|wlasna niowej z poliweglanem dymionym jednokomorowym gr. 10 mm
2.0%1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
(1.5*2+146)*8+(1.35*2+1.15)*4+09+21*2+0.35*2+0.6 m 57.480
RAZEM 57.480
32|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny - wykonany recznie gruntowanie |m?2
d.2|0505-01 cokotow
(15.7+10.8)*2*0.9 m?2 47.700
RAZEM 47.700
33|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny - wykonany recznie na cokole m2
d.2|0505-03
(15.7+10.8)*2*0.9 m?2 47.700
RAZEM 47.700
34|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo -silikonowy -wykonany recznie - |m?2
d.2|0503-01 gruntowanie
226.54 m?2 226.540
RAZEM 226.540
35|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy -wykonany recznie |m?2
d.2|0501-02 na osciezach - gruntowanie
10.869 m?2 10.869
RAZEM 10.869
36|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo silikonowy baranek gr 1,5 mm - |m2
d.2|0504-03 wykonany recznie na $cianach kolor do ustalenia z Inwestorem
226.54 m?2 226.540
RAZEM 226.540
37|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo silikonowy baranek 1,5 mm - wy- |m?2
d.2|0504-04 konany recznie na osciezach
10.869 m?2 10.869
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RAZEM 10.869
38|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 150 mm m
d.2|0502-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz rewizji w styropianie do ztgczy zwodéw pionowych szt.
d.2|0404-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 13-21 |Badanie ztacza sieci ochronnej lub uziemiajacej szt.
d.2|0402-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki z PCV - analogia m2
d.2|0414-04
28.1 m?2 28.100
RAZEM 28.100
3/45233260-9 |POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE
42|KNR-W 2-02 |Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zageszczonym - analogia m3
d.3(1103-01
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
(15.7+10.8)*2* 0.6 m?2 31.800
RAZEM 31.800
44 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
(15.7+10.8)*2* 0.6 m?2 31.800
RAZEM 31.800
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.IlI-IV
(15.7+10.8+24)*2 m 57.800
RAZEM 57.800
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3/0402-03
57.8*0.18 * 0.08 m3 0.832
RAZEM 0.832
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
57.8 m 57.800
RAZEM 57.800
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
31.8 m?2 31.800
RAZEM 31.800
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