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Instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna Etap |

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu niskiego cisnienia w Sktadnicy ARM w Komorowie.
1|45231220-3 |ETAP I - Instalacja zewnetrzna gazu niskiego cisnienia - budynek mieszkalny
1.1/45231100-6 |Roboty rozbiérkowe, ziemne, drogowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1 km
d.1.1]0119-03
PE 100 158.00/1000 1 km 0.1580
DN50 T11-
BUD13
PE 100 19.20/1000 1 km 0.0192
DN200
WPR-T11
PE 100 3.00/1000 1 km 0.0030
DN200
RAZEM 0.1802
2|KNR 2-01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos$¢ warstwy [100 m2
d.1.1/0126-01 do 15cm
149.80*2 100 m2 299.6000
19.30*2 100 m2 38.6000
korekta ob- |-334.818 100 m2 -334.8180
miaru
RAZEM 3.3820
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Ko- {100 m3
d.1.1]0217-04 parka o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Il
84.35+23.43 100 m3 107.7800
korekta ob- [-106.7022 100 m3 -106.7022
miaru
RAZEM 1.0778
4/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z go-|1 m3
d.1.1|0608-0201 |towego kruszywa. Podsypka.
WPR-T11 3.84 1ms 3.8400
T11-BUD13 [15.80 1ms3 15.8000
RAZEM 19.6400
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z go-|1 m3
d.1.1/0608-0201 |towego kruszywa. Obsypka.
WPR-T11 9.01 1ms3 9.0100
T11-BUD13 |27.34 1ms 27.3400
RAZEM 36.3500
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o poj. tyzki 0,15m3 i spy- [100 m3
d.1.1]0212-01 charkg gasienicowg 55kW (75KM) w gruncie kat. I-Ill uprzednio zmagazyno-
wanym w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegto$¢ do 1km
Wywiezienie |19.64+36.35 100 m3 55.9900
nadmiaru
gruntu
korekta ob- |-55.4301 100 m3 -55.4301
miaru
RAZEM 0.5599
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km [100 m3
d.1.1]0214-04 ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat. 11I-1V, samochodami samowyta-
dowczymi do 5t po drogach utwardzonych
55.99*5 100 m3 279.9500
korekta ob- |-277.1505 100 m3 -277.1505
miaru
RAZEM 2.7995
8/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubijakami mechanicznymi {100 m3
d.1.1]/0236-01
107.78 100 m3 107.7800
korekta ob- [-106.7022 100 m3 -106.7022
miaru
RAZEM 1.0778
9/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharka gasienicowg 55kW (75KM) z przemieszcze- 100 m3
d.1.1/0230-01 niem gruntu kat. I-lll na odlegto$¢ do 10m
107.78-55.99 100 m3 51.7900
korekta ob- |-51.2721 100 m3 -51.2721
miaru
RAZEM 0.5179
10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- {100 m
d.1.1/0219-01 go. Tasma z tworzywa sztucznego
156.50+19.30 100 m 175.8000
korekta ob- |-174.042 100 m -174.0420
miaru
RAZEM 1.7580
11|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 zie- [ 100 m3
d.1.1/0415-01 mi lezgcej nadt.1m wzdtuz wykopu. Kat.gruntu I-Il
0.15*338.20 100 m3 50.7300
korekta ob- |-50.2227 100 m3 -50.2227
miaru
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RAZEM 0.5073
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Bez nawozenia - kat.gruntu 11| 100 m2
d.1.1]0401-02
338.20 100 m2 338.2000
korekta ob- |-334.818 100 m2 -334.8180
miaru
RAZEM 3.3820
13|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - barierki Tm
d.1.1/0417-01 ochronne
(157.80+19.30)*0.5 1m 88.5500
RAZEM 88.5500
14|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - barierki Tm
d.1.1/0417-02 ochronne
88.55 1m 88.5500
RAZEM 88.5500
1.2/145231112-3 |Roboty technologiczne zewnetrznej instalacji gazowej
15|KNR 2-19W |Montaz gazociagu. Rurociagi montowane z rur prostych. rurociag o m
d.1.2{0301-14 $red.nomin.200 mm
PE 100 19.00 m 19.0000
DN200
WPR-T11
RAZEM 19.0000
16|KNR 2-19W [Montaz gazociagu. Rurociagi montowane z rur w zwojach. rurocigg o sred.no- |m
d.1.2{0301-06 min. 63 mm
PE 100 0.30 m 0.3000
DN63
RAZEM 0.3000
17|KNR 2-19W |Montaz gazociagu. Rurociagi montowane z rur w zwojach. rurocigg o $red.no- |m
d.1.2{0301-05 min. 50 mm
PE 100 157.30 m 157.3000
DN50
RAZEM 157.3000
18|KNR 2-19W (kaczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o enie
d.1.2/0302-1 $red.nomin.200 mm
6 enie 6.0000
RAZEM 6.0000
19|KNR 2-19W |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rur o $rednicy nominalnej |zlgcze
d.1.2{0303-14 200 mm
2 zlgcze 2.0000
RAZEM 2.0000
20|KNR 2-19W |tgczenie rur metoda zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o szt
d.1.2|/0302-1 $red.nomin.200 mm. Pozycja zastepcza.
Tréjnik 90 re-|1 szt 1.0000
dukcyjny PE
100 SDR 11
PN 10 DN
200/90 mm
do zgrzewa-
nia doczoto-
wego
RAZEM 1.0000
21|KNR 2-19W |t3aczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurocigg z rur PE o szt
d.1.2|0302-1 $red.nomin.200 mm. Pozycja zastepcza.
tuk 90° PE |3 szt 3.0000
100 SDR 11
DN 200 mm
zgrzewanie
doczotowe
RAZEM 3.0000
22|KNR 2-19W |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rur o $rednicy nominalnej |szt
d.1.2{0303-06 63 mm
Mufa reduk- |1 szt 1.0000
cyjna elektro-
oporowa PE
100 SDR 11
DN 63/50
mm
RAZEM 1.0000
23|KNR 2-19W |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o $rednicy nominalnej |ztgcze
d.1.2{0303-05 50 mm
3 zlgcze 3.0000
RAZEM 3.0000
24|KNR 2-19W |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o $rednicy nominalnej |szt
d.1.2|/0303-05 50 mm. Pozycja zastepcza.
przejscie PE |1 szt 1.0000
stal 50/40
mm
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RAZEM 1.0000
25|KNR 2-15W |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych. Kurek przelotowy o |szt
d.1.2|0312-05 Srednicy 40 mm
DN 40 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
26|KNR 2-15 Zawor zeliwny kotnierzowy, zaporowy kulowy Dn=200mm szt
d.1.2/0409-0803
DN 200 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
27|KNR 2-19W |Zasuwy odcinajgce. Zasuwa o $red.nomin. 50 mm. Pozycja zastepcza. szt
d.1.2/0205-02
Zawor odci- |1 szt 1.0000
najacy polie-
tylenowy DN
50, PN10
RAZEM 1.0000
28|KNR 2-19W |Zasuwy odcinajgce. Zasuwa o sred.nomin.200 mm szt
d.1.2{0205-06
DN200 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
29|KNR 2-18W |Przecisk o diugosci do 50,0 m metodg wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycz-|{1 m
d.1.2|0311-01 nego. Przecisk rurami o $rednicy nom. 150-250 mm w gruncie kat. I-I|
Krotnos¢ = 0.5
Rura ostono- (6.00+6.00 Tm 12.0000
wa stalowa
DN 114,3
mm
RAZEM 12.0000
30|Kalkulacja |Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych. Ptozy BR.
d.1.2|wtasna
Plozy BR 12 12.0000
wys. 15cm —
pierscien z 5
elementow
PE 50
RAZEM 12.0000
31|/KNR 2-19W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o $rednicy m
d.1.2|/0306-05 nomin.110 mm. /rury polietylenowe/
PE 110 1.30+2.00 m 3.3000
RAZEM 3.3000
32|KNR 2-19W |Uszczelnienie koncoéw rury ochronnej. O # nominalnej 150 mm. Pozycja za- szt
d.1.2|0122-01 stepcza.
Manszeta ty- |2+2+2 szt 6.0000
pu N 50x125
RAZEM 6.0000
33|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 9. Pozycja za- |szt
d.1.2|0211-04 stepcza.
Szafka gazo- |1 szt 1.0000
mierzowa
niskiego cis-
nienia alumi-
niowa
RAZEM 1.0000
34|KNR 2-19W |Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0.6 MPa. O $rednicach nomi- |m
d.1.2{0211-01 nalnych do 65 mm
PE 100 157.30 m 157.3000
DN50
RAZEM 157.3000
35|KNR 2-19W |Proby szczelnosci gazociagéw na cisnienie do 0.6 MPa. O srednicach nomi- |m
d.1.2|/0211-02 nalnych do 150 mm
PE 100 0.30 m 0.3000
DN63
RAZEM 0.3000
36|KNR 2-19W |Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0.6 MPa. O $rednicach nomi- |m
d.1.2/0211-03 nalnych do 250 mm
PE 100 19.00 m 19.0000
DN200
RAZEM 19.0000
1.3/45333000-0 |Instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia
37|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach m
d.1.3|0303-01 mieszkalnych, $rednicy nominalnej 15mm
DN 15 14.50+18.30+15.90+20.10+21.80+18.60 m 109.2000
RAZEM 109.2000
38|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach m
d.1.3|0303-03 mieszkalnych, $rednicy nominalnej 25mm
DN25 2.60+0.40+0.80+0.40+0.40+0.40+0.80 m 5.8000
RAZEM 5.8000
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39|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach m
d.1.3|0303-05 mieszkalnych, $rednicy nominalnej 40mm
DN40 2.70+7.00 m 9.7000
RAZEM 9.7000
40|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach m
d.1.3|0303-09 mieszkalnych, $rednicy nominalnej 100mm
DN100 1.00 m 1.0000
RAZEM 1.0000
41|KNR 2-19 Przejscia gaz.przez przeszkody budowlane. Przejscia przez sciany murowane. |cie
d.1.3|0216-01 Przejscia przez Sciany o grub. 1 cegty, dla przylgczy gazowych o
$redn.nom.do 50 mm, w tulejach z rur stalowych o $redn. do 80 mm
12 cie 12.0000
RAZEM 12.0000
42|KNR 2-19 Przejscia gaz.przez przeszkody budowlane. Przej$cia przez sciany murowane. |cie
d.1.3/0216-05 Przejscia przez Sciany o grub. 2 cegiet, dla przytgczy gazowych o
$redn.nom.do 50 mm, w tulejach z rur stalowych o sredn. do 80 mm
6 cie 6.0000
RAZEM 6.0000
43|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach. Rodzaj stropu- |1 otwor
d.1.3|0207-13 zelbetowy o grub. do 20 cm. Srednica przewodéw do 50 mm
9 1 otwor 9.0000
RAZEM 9.0000
44|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie w budynkach mieszkalnych, |lokal
d.1.3|0305-01 dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu
lokal 6.0000
RAZEM 6.0000
45|KNR 2-15W |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach. Dodatkowe naktady na wy- |kpl
d.1.3|0308-02 konanie podejscia obustronnego. do gazomierza o $rednicy przytagcza 25 mm
1.Wyznaczenie podej$¢ do gazomierzy. 2.Wykonanie podejscia z rur i ksztal-
tek. 3.Wykonanie potaczen z uszczelnieniem gwintow.
7 kpl 7.0000
RAZEM 7.0000
46|KNR 2-15W |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych. Kurek przelotowy o |szt
d.1.3{0312-01 Srednicy 15 mm
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
47|KNR 2-15W |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych. Kurek przelotowy o [szt
d.1.3|0312-03 Srednicy 25 mm
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
48|KNR 2-15W |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych. Kurek przelotowy o [szt
d.1.3|0312-05 Srednicy 40 mm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
49|KNR 7-12W |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.1.3|0101-04 Sciowy: powierzchnia B. Rurociggi o srednicy zewnetrznej do 57 mm
DN15 0.066*109.20 m?2 7.2072
DN25 0.104*5.80 m?2 0.6032
DN40 0.132%9.70 m?2 1.2804
RAZEM 9.0908
50|KNR 7-12W |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.1.3|0101-05 Sciowy: powierzchnia B. Rurociggi o srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219
mm
DN100 0.358%1.00 m?2 0.3580
RAZEM 0.3580
51|KNR 7-12W |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe. Rurociggi o |m?2
d.1.3/0208-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm. Farba ftalowa do gruntowania ogélnego sto-
sowania, biata
9.0908 m?2 9.0908
RAZEM 9.0908
52|KNR 7-12W |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe. Rurociggi o |m?2
d.1.3/0208-05 Srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219 mm. Farba ftalowa do gruntowania
ogolnego stosowania, biata
0.358 m?2 0.3580
RAZEM 0.3580
53|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 9. Pozycja za- |szt
d.1.3/0211-04 stepcza.
Szafka stalo- |1 szt 1.0000
wa na gazo-
mierze
mieszkanio-
we 0 wymia-
rach
170x120x25¢
m na zamo-
wienie
RAZEM 1.0000
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54|KNR 4-02 Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej szt
d.1.3|0522-07 200000kcal/h. Pozycja zastepcza.
Demontaz |1 szt 1.0000
palnika olejo-
wego kotta
RAZEM 1.0000
55|Kalkulacja  |Montaz palnika gazowego.
d.1.3|wtasna
Palnik gazo- |1 1.0000
wy
RAZEM 1.0000
2(45231220-3 |ETAP | - Instalacja zewnetrzna gazu niskiego cisnienia - budynek kottowni
2.1/45231100-6 |Roboty rozbiorkowe, ziemne, drogowe
56|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1 km
d.2.1]0119-03
PE 100 282.30/1000 1 km 0.2823
DN250
WPR-T5
PE 100 15.50/1000 1 km 0.0155
DN110 T5-
BUD 3
RAZEM 0.2978
57|KNR 2-01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy [100 m2
d.2.1/0126-01 do 15cm
247.20%2 100 m2 494.4000
8.90*2 100 m2 17.8000
korekta ob- |-507.078 100 m2 -507.0780
miaru
RAZEM 5.1220
58|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Ko- {100 m3
d.2.1|/0217-04 parka o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Il
WPR-T5 160.31 100 m3 160.3100
T5-BUD3 8.34 100 m3 8.3400
korekta ob- |-166.9635 100 m3 -166.9635
miaru
RAZEM 1.6865
59|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z go-|1 m3
d.2.1|0608-0201 |towego kruszywa. Podsypka.
WPR-T5 28.23 1ms 28.2300
T5-BUD3 1.55 1ms3 1.5500
RAZEM 29.7800
60|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z go-|1 m3
d.2.1/0608-0201 |towego kruszywa. Obsypka.
WPR-T5 63.78 1ms3 63.7800
T5-BUD3 2.93 1ms 2.9300
RAZEM 66.7100
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o poj. tyzki 0,15m3 i spy- [100 m3
d.2.1|0212-01 charkg gasienicowg 55kW (75KM) w gruncie kat. I-Ill uprzednio zmagazyno-
wanym w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegto$¢ do 1km
Wywiezienie
nadmiaru
gruntu
Podsypka 29.78 100 m3 29.7800
Obsypka 66.71 100 m3 66.7100
korekta ob- |-95.5251 100 m3 -95.5251
miaru
RAZEM 0.9649
62|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km [100 m3
d.2.1|0214-04 ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat. 11I-1V, samochodami samowyta-
dowczymi do 5t po drogach utwardzonych
96.49*5 100 m3 482.4500
korekta ob- |-477.6255 100 m3 -477.6255
miaru
RAZEM 4.8245
63|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubijakami mechanicznymi {100 m3
d.2.1]0236-01
168.65 100 m3 168.6500
korekta ob- |-166.9635 100 m3 -166.9635
miaru
RAZEM 1.6865
64| KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharka gasienicowg 55kW (75KM) z przemieszcze- 100 m3
d.2.1/0230-01 niem gruntu kat. I-lll na odlegto$¢ do 10m
168.65-96.49 100 m3 72.1600
korekta ob- |-71.4384 100 m3 -71.4384
miaru
RAZEM 0.7216
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65|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |{100 m
d.2.1{0219-01 go. Tasma z tworzywa sztucznego
282.70+15.50 100 m 298.2000
korekta ob- [-295.218 100 m -295.2180
miaru
RAZEM 2.9820
66|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 zie- [100 m3
d.2.1|0415-01 mi lezacej nadt.1m wzdtuz wykopu. Kat.gruntu I-11
0.15*512.20 100 m3 76.8300
korekta ob- |-76.0617 100 m3 -76.0617
miaru
RAZEM 0.7683
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Bez nawozenia - kat.gruntu 11l 100 m2
d.2.1]0401-02
512.20 100 m2 512.2000
korekta ob- |-507.078 100 m2 -507.0780
miaru
RAZEM 5.1220
68|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 100 m2
d.2.1|0805-01 8cm, na podsypce piaskowej
kostka Pol- [1.80*2 100 m2 3.6000
bruk
korekta ob- |-3.564 100 m2 -3.5640
miaru
RAZEM 0.0360
69|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych. Obrzeza 8x30cm {100 m
d.2.1|0814-02 na podsypcepiaskowej
2.00*2 100 m 4.0000
korekta ob- [-3.96 100 m -3.9600
miaru
RAZEM 0.0400
70|/KNR 0-11 Wijazdy do bram z Polbruku na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |1m?2
d.2.1/0324-01 prawg. Polbruk grubosci 80mm typu 10, podsypka grubosci 50mm (kostka w
szt.). Kostka Z odzysku.
kostka Pol- |3.60 1m?2 3.6000
bruk
RAZEM 3.6000
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spo- {100 m
d.2.1|/0407-04 in zaprawg cementowg
4.00 100 m 4.0000
korekta ob- [-3.96 100 m -3.9600
miaru
RAZEM 0.0400
72|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabla 1,5 m-
d.2.1/0218-01 zabez
zabezpiecze-|3*1.5 1,5 m- 4.5000
nie kabli zabez
elektr., tele-
komunikacyj-
nych
korekta ob- |-1.5 1,5m- -1.5000
miaru zabez
RAZEM 3.0000
73|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - barierki 1m
d.2.1/0417-01 ochronne
292.80*0.5 1m 146.4000
RAZEM 146.4000
74|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - barierki 1m
d.2.1]0417-02 ochronne
292.80*0.5 1m 146.4000
RAZEM 146.4000
2.2|/45231112-3 |Roboty technologiczne zewnetrznej instalacji gazowej
75/KNR 2-19W |Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur prostych. rurocigg o m
d.2.2|/0301-16 $red.nomin.250 mm
PE 100 282.70 m 282.7000
DN250
RAZEM 282.7000
76|/KNR 2-19W |Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur prostych. rurociag o m
d.2.2{0301-09 $red.nomin.110 mm
PE 100 13.90 m 13.9000
DN110
RAZEM 13.9000
77|KNR 2-19W |t3aczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurocigg z rur PE o szt
d.2.2|0302-12 $red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
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Razem

Trojnik 90 re-
dukcyjny PE
100 SDR 11
PN 10 DN
250/110 mm
do zgrzewa-
nia doczoto-
wego

-

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

78
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12
tuk 90° PE
100 SDR 11
DN 250 mm
zgrzewanie
doczotowe

taczenie rur metoda zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
4

szt

szt

4.0000

RAZEM

4.0000

79
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12
tuk 45° PE
100 SDR 11
DN 250 mm
zgrzewanie
doczotowe

taczenie rur metoda zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

80
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12
tuk 30° PE
100 SDR 11
DN 250 mm
zgrzewanie
doczotowe

taczenie rur metoda zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

81
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12
tuk 11° PE
100 SDR 11
DN 250 mm
zgrzewanie
doczotowe

taczenie rur metoda zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
6

szt.

szt.

6.0000

RAZEM

6.0000

82
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12
Redukcja PE
100 SDR 11
250/180 mm
do zgrzewa-
nia doczoto-
wego

taczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm. Pozycja zastepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

83
d.2.2

KNR 2-19W
0302-12

kaczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.250 mm
39

enie

enie

39.0000

RAZEM

39.0000

84
d.2.2

KNR 2-19W
0302-05

kaczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.110 mm
3

enie

enie

3.0000

RAZEM

3.0000

85
d.2.2

KNR 2-19W
0302-05
przejscie PE
stal 110/100
mm

kaczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Rurociag z rur PE o
$red.nomin.110 mm. Pozycja zastepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

86
d.2.2

KNR 2-15
0409-0902
DN250

Zawor zeliwny kotnierzowy, zaporowy prosty Dn=250mm

1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

87
d.2.2

KNR 2-19
0205-04
zasuwa z
koncéwkami
PE 180 DN
150, PN10
firmy JAFAR

Zasuwy odcinajgce. Zasuwy o $rednicach nominalnych 150 mm. Pozycja za-
stepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88|KNR 2-15W |Zawory zaporowe zeliwne, dla ci$nien 4,0 MPa. Zawor o $rednicy nominalnej |szt
d.2.2|0520-0501 |100 mm. Pozycja zastepcza.
DN 100 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
89|Kalkulacja |Podejscie stalowe Dn100mm izolowane tuk giety zakonczone kotnierzem
d.2.2|wtasna
Podejscie 1 1.0000
stalowe z ru-
ry preizolo-
wanej zakon-
czone gwin-
tem PEQO/
DN80
RAZEM 1.0000
90|KNR 2-18W |Przecisk o dtugosci do 50,0 m metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycz-|1 m
d.2.2|0311-03 nego. Przecisk rurami o srednicy nom. 300-500 mm w gruncie kat. I-I|
Krotnos¢ = 0.7
Rura ostono- |26.60 Tm 26.6000
wa stalowa
DN 355,6mm
RAZEM 26.6000
91|Kalkulacja |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych. Ptozy L. szt
d.2.2|wtasna
Plozy L wys. |9+3+2+2+5+14 szt 35.0000
24mm — pier-
Scien z 12
elementow
dla rury PE
250
RAZEM 35.0000
92|KNR 2-18W |Przecisk o dtugosci do 50,0 m metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycz-|1 m
d.2.2|0311-01 nego. Przecisk rurami o srednicy nom. 150-250 mm w gruncie kat. I-Il. Pozycja
zastepcza.
Krotnos¢ = 0.7
Rura ostono- |7.10 Tm 7.1000
wa stalowa
DN 168 mm
RAZEM 7.1000
93|Kalkulacja  |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych. Ptozy BR. szt
d.2.2|wtasna
Ptozy BR 3+8 szt 11.0000
wys.15 mm —
pierscien z
10 elemen-
téw dla rury
PE 110
RAZEM 11.0000
94|KNR 2-19W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o $rednicy m
d.2.2|0306-12 nomin.250 mm. /rury polietylenowe/. Pozycja zastepcza
Krotnos¢ = 1.2
PE 355 3.00+2.00+5.30+2.00 m 12.3000
RAZEM 12.3000
95/KNR 2-19W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o $rednicy m
d.2.2|0306-09 nomin.180 mm. /rury polietylenowe/
PE 180 3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
96|KNR 2-19W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o $rednicy m
d.2.2|0306-08 nomin.160 mm. /rury polietylenowe/
PE 160 1.00 m 1.0000
RAZEM 1.0000
97|KNR 2-19W |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej. O # nominalnej 150 mm. Pozycja za- szt
d.2.2|0122-01 stepcza.
Manszeta ty- |2 szt 2.0000
puN
100x150
RAZEM 2.0000
98|KNR 2-19W |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej. O # nominalnej 350 mm. Pozycja za- szt
d.2.2|0122-05 stepcza.
Manszeta ty- |4 szt 4.0000
puN
250x350
RAZEM 4.0000
99|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 9. Pozycja za- |szt
d.2.2|0211-04 stepcza.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Szafka gazo- |1 szt 1.0000
mierzowa
niskiego cis-
nienia alumi-
niowa
RAZEM 1.0000
100|KNR 2-19W |Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0.6 MPa. O $rednicach nomi- |m
d.2.2|0211-02 nalnych do 150 mm
PE 100 13.90 m 13.9000
DN110
RAZEM 13.9000
101|KNR 2-19W |Proby szczelnosci gazociagoéw na cisnienie do 0.6 MPa. O srednicach nomi- |m
d.2.2|/0211-03 nalnych do 250 mm
PE 100 282.70 m 282.7000
DN250
RAZEM 282.7000
2.3/45333000-0 |Instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia
102|KNR 2-15W |Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 4,0 MPa. Zawor o srednicy nominalnej |szt
d.2.3/0520-0501 {100 mm. Pozycja zastepcza.
DN 100 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
103|KNR 2-15W |Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 4,0 MPa. Zawor o srednicy nominalnej |szt
d.2.3/0520-05 80 mm. Pozycja zastepcza.
DN 80 2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
104|KNR 4-02 Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplinej szt
d.2.3|/0522-07 200000kcal/h. Pozycja zastepcza.
Demontaz |2 szt 2.0000
palnika olejo-
wego kotta
RAZEM 2.0000
105|Kalkulacja |Montaz palnikow gazowych szt
d.2.3|wtasna
Palniki gazo- |2 szt 2.0000
we do kottéw
0 mocy
600kW
RAZEM 2.0000
106 KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach nie- |m
d.2.3|0304-09 mieszkalnych,$rednicy nominalnej 100mm
DN 100 12.80 m 12.8000
RAZEM 12.8000
107|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach nie- |m
d.2.3|0304-08 mieszkalnych,srednicy nominalnej 80mm
DN80 4.80 m 4.8000
RAZEM 4.8000
108 KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach m
d.2.3|0303-06 mieszkalnych, $rednicy nominalnej 50mm
DN50 0.60 m 0.6000
RAZEM 0.6000
109|KNR 2-19 Przejscia gaz.przez przeszkody budowlane. Przejscia przez sciany murowane. |cie
d.2.3|0216-03 Przejscia przez Sciany o grub. 1 cegty, dla przylgczy gazowych o
$redn.nom.do 80 mm, w tulejach z rur stalowych o $redn. do 125 mm
2 cie 2.0000
RAZEM 2.0000
110|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej o srednicach nominalnych do 80-150mm |1 m
d.2.3/0305-03 na cisnienie, w budynkach niemieszkalnych, dla przedsigbiorstwa i dostawcy
gazu
DN100 12.80 Tm 12.8000
DN80 4.80 1m 4.8000
RAZEM 17.6000
111|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej o srednicach nominalnych do 65mm na |m
d.2.3/0305-02 ci$nienie, w budynkach niemieszkalnych, dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu
DN50 0.60 m 0.6000
RAZEM 0.6000
112|KNR 7-12W |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.2.3/0101-05 Sciowy: powierzchnia B. Rurociggi o $rednicy zewnetrznej od 58 mm do 219
mm
DN50 0.186*11.00 m?2 2.0460
DN80 0.280%4.80 m?2 1.3440
DN100 0.358*12.80 m?2 4.5824
RAZEM 7.9724
113|KNR 7-12W |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe. Rurociggi o |m?2
d.2.3|0208-05 Srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219 mm. Farba ftalowa do gruntowania
ogolnego stosowania, biata
7.9724 m?2 7.9724
RAZEM 7.9724
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114
d.2.3

KNR 0-31
0211-04
Szafka stalo-
wa na gazo-
mierze
mieszkanio-
we 0 wymia-
rach
170x120x25¢
m na zamo-
wienie

Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 9. Pozycja za-
stepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

115
d.2.3

KNR 2-15W
0312-0901
Zawoér odci-
najacy klapo-
wy typ MAG-
3 do wspot-
pracy z de-
tektorami ga-
zu DN 100

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych. Zawdr kulowy o $red-
nicy 100 mm. Pozycja zastepcza.
1

szt

szt

1.0000

RAZEM

1.0000

116
d.2.3

Kalkulacja
wiasna
Mogut alar-
mowy steru-
jacy zawo-
rem odcina-
jacym MD-
2.Z 230V
GAZEX

Mogut alarmowy sterujgcy zaworem odcinajacym MD-2.Z 230V GAZEX
1

1.0000

RAZEM

1.0000

117
d.2.3

Kalkulacja
wiasna
Detektor ga-
zu DEX-12
GAZEX

Detektor gazu DEX-12 GAZEX
1

1.0000

RAZEM

1.0000

24

45231100-6

Roboty rozbiérkowe, ziemne, drogowe

2.5

45231112-3

Roboty technologiczne zewnetrznej instalacji gazowej
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