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Nakladka z betonu asfaltowego

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego:

Na istniejacej warstwie asfaltu (drog dojazdowych i wewngtrznych)
nalezy wykonaé naprawe nierownos$ci i ubytkéw mieszanka asfaltowa, warstwe
szczepna, a nastgpnie warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci 4cm.

Nalezy stosowaé asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-
C-96170:1965. Nalezy stosowaé wypelniacz, speiniajacy wymagania okreslone
w  PN-S-96504:1961 dla wypelniacza podstawowego i zastgpczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie¢ w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka
wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna

wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Ztacza w
nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie co najmniej o 15¢m. Ztgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane,



a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Krawezniki drogowe i
obrzeza chodnikowe pozostaja bez zmian. Przed wykonaniem naktadki
wyregulowaé studnie kanalizacyjne.

Ztacze robocze powinno by¢é réwno obcigte i powierzchnia obcigtej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien
byé zaakceptowany przez inspektora. Nakladka asfaltowa bedzie wykonywana w
dwoch etapach. Na zakonczeniu nowej nakladki na istniejacym asfalcie
wykonaé frezowanie gr. 4,0 cm na szeroko$ci 50 cm i sfazowanie (obnizenie)

nowej naktadki (od 4,0 cm do 0,0 cm).
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INFORMACJA BIOZ

Temat: Remont drog wewng¢trznych (naktadka asfaltowa) w Agencji
Rezerw Materialowych Sktadnicy w Zalesiu

Miejscowos¢: Zalesie Golczowskie, ul. Gléwna 4, 32-310 Klucze

Inwestor:  Agencja Rezerw Materiatlowych Skladnicy w Zalesiu

Jednostka projektowa: Firma Budowlana ,MARBUD”
Marcin Pietrzyk
Ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszow Maz.
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Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres roboét dla calej inwestycji wraz z kolejnoscia realizacji. Remont drég wewnetrznych
(nakladka asfaltowa)

2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementéw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

3. Zagrozenia wypadkow lub zdrowotne mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od wystgpujacych
zagrozen.

5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystepujacymi zagrozeniami zasady postgpowania

W razie zagrozenia.

6. Wymagana dokumentacja budowy.



1.Zakres robét dla calej inwestycji wraz z kolejnos$cia realizacji. Remont drog
wewnetrznych (nakladka asfaltowa).

Roboty drogowe polegaja na wykonaniu naktadki asfaltowej , wyregulowaniu
wysokosciowym istniejacych wjazddéw oraz pokryw studzien podziemnego uzbrojenia terenu.
Roboty obejmuja kolejno:

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni,

- ulozenie warstwy $cieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego,

- regulacja wysokos$ciowa istniejacych wjazdow,

- regulacja wysokos$ciowa studzienek rewizyjnych istniejacych sieci uzbrojenia
terenu.

Wystepujace zagrozenia:

- roboty w wykopach,

- prace transportowe zaladunkowe i wyladunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci ciezkiego sprzetu budowlanego,

- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego wewngtrznego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci napowietrznych uzbrojenia terenu.

2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementéw stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Remont jezdni odbywac¢ sie pod ruchem wewngtrznym , zatem pewna cze$¢ robot bedzie
odbywa¢ si¢ w bezposrednim sasiedztwie ruchu o niewielkim natg¢zeniu.

3. Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogace wystgpowacé podczas realizacji robét.
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji s pracami typowymi dla
przedsigbiorstw wykonawczych w branzy drogowej. Przy spelieniu podstawowych zasad
bezpieczenstwa pracy stopien zagrozen moze byé zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw. Zrédtem
zagrozen mogacych wystapié przy realizacji prac sg w szczegblnosci:

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzg¢tu budowlanego,

- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci napowietrznych uzbrojenia terenu.

4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robét w zaleznosci od wystgpujacych
zagrozen

4.1.Na kazdym etapie prowadzonych robét sprawdzane beda stan i jakos¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczego6lnosci ogrodzen i wygrodzen drég,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

4.2.Przejscia i miejsca niebezpieczne dostgpne dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostana barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami

ostrzegawczymi.

4.3.Materiaty sktadowane beda zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.
4.4.Wszelkie naprawy sprzetu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsigbiorstwa prowadzacego roboty.

4.5.Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane bedg zgodnie z przepisami.



5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystapieniem zagrozen, zasady postgpowania w
razie zagrozenia

5.1.Roboty bedg prowadzone przy przestrzeganiu przepisoéw Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).
5.2.Brygady robocze zostang przeszkolone szkoleniem stanowiskowym zwigzanym z
warunkami prowadzenia robdt wzdhuz czynnej drogi publiczne;.

5.3.Prowadzenie rob6t odbywac si¢ bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.

5.4 Brygady robocze bedg wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego 1 zottego

5.5.Dowoz materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
5.6.Roboty bgda prowadzone na zamknig¢tym pasie drogowym co zapewni
bezpieczenstwo wykonywania prac bez narazania pracownikow na potracenie przez
ruch samochodowy.

5.7.0bsluga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robdt odbywac si¢
bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

5.8.Stosowane narzedzia przez brygady robocze beda odpowiada¢ wymogom
technicznym.

5.9.Prowadzenie robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego odbywac si¢ bedzie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

5.10.Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzadkowany.

6. Wymagana dokumentacja budowy i sposéb jej przechowywania

Na budowie winna by¢ pelna dokumentacja budowlana

i dokument zezwalajace na rozpoczgcie robot, jak rowniez dokumentacja

BHP zawierajaca: dziennik szkolen stanowiskowych BHP, kserokopie aktualnych
zaswiadczen z badan lekarskich, uprawnien specjalistycznych pracownikow, szkolen
okresowych BHP, badan elektroenergetycznych elektronarzedzi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynikajace z odrebnych ustalen i wymogow.
Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w sposdb zapewniajacy jej
bezpieczenstwo przed zniszczeniem lub kradzieza.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3GP-NG9-NW1 *

Pan Marcin Jan PIETRZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3771/03

adres zamieszkania ul. Zgorzelicka 14/18 m. 17, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu Lx:]

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)...
’_1 Y

L yirmas/0s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Panu Marcinowi Pietrzykowi

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1971 r. w Tomaszowie Mazowieckim

z .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2 OORYGINARED

numer ewidencyjny LOD/0285/PO0OK/05 W2, pire

do projektowania bez ograniczen “ ,'_.mw P
W specjalnodei konstrukeyjno-budowlane] NB. IVAT/1 5
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustal=niu
na podstawie ztozonych dekumentéw w dniu 14 lutego 2005 r. stwierdzila, 2 speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzone 2o
ezzaminy stwierdzila, Ze Pan Marcin Pietrzyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktvke zawndowg
Konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozyeywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane, ) _ . .

. Majac powy2sze na uwadze. Sklad Orzekajacy Okregowe] Komusii Kwalifikacyjne] Lédzkiej Okrego
Inzynieréw Budownictwa pownlany Zarzadzeniem nr 5/2005 z dnia 16 maja 2003 r, Przewodniczacezo OFK Eé
orzekt jak w sentencji.

wej Izbv

. Pouczenie
Od ninigjsz2} decyzji siuzy edwoleniz do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej
Eudownictwa w Warszawiz, za posee Padzles Zowei Izby Inzynmisrdw Bud z
v iermninis 14 dni o daiy jei doraczania, . [ra— '
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