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leSmierz mieszkalny inw.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2%12*0.5+2%17.5*[0.45+0.9] m?2 59.250
RAZEM 59.250
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
2*17.5 m 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
4|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
0407-01 tarcicy nasyc. drew.
2%17.5*0.14*0.14 m3 0.686
drew.
RAZEM 0.686
5|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ptyta PSK 1-160
17.5*11.3 m?2 197.750
RAZEM 197.750
6|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
0803-01 10 mm
197.75*5 szt. 988.750
RAZEM 988.750
7|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
197.75*5 szt. 988.750
RAZEM 988.750
8|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW ANALOGIA Montaz izoklinow m
0817-05
4*6.5+2*113 m 252.000
RAZEM 252.000
9|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
0514-02 kowanej kapinos pasa podrynnowego i pas hadrynnowy,kapinosy czapek ko-
minowych, kapinosy ogniomuréw
35*[0.3+0.45]+4*6.5*0.3+2*12*0.35 m?2 42.450
RAZEM 42.450
10|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztucerow) z |szt.
0524-08 blachy ocynkowanej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
0508-04
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-04
32 m 32.000
RAZEM 32.000
13|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy podktado- |m2
0519-04 wej pas podrynnowy ,wywiniecia na kominy ,ogniomury
35*1.35+2*12%1.25+4*6.5*0.65 m?2 94.150
RAZEM 94.150
14| KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m2
0519-04 niego krycia pas podrynnowy kominy wywiniecia ,ogniomury , czapki kominéw
35*1.4+4*6.5*0.7+2*12.5*1.25+4*2.7*0.5 m?2 103.850
RAZEM 103.850
15|KNR 4-01 Analogia montaz kominkéw wentylacyjnych pokrycia dachu szt.
0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |[m2
0519-01 pa podktadowg
197.75 m?2 197.750
RAZEM 197.750
17|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |[m2
0519-01 pa wierzchniego krycia
197.75 m?2 197.750
RAZEM 197.750
18/KNR 4-01 ANALOGIA Uzupetnienie listew przysciennych z blachy przy kominach i $cia- |m
0817-05 nach
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
19|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
0617-06
26 m 26.000
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RAZEM 26.000
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
0735-04 ponad dachem ptaskim
26*0.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
20.8+4*2.7%0.5 m?2 26.200
RAZEM 26.200
23|KNR 4-01 wycigcie zbednych anten odciggow itp szt.
1306-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji m2
1204-04
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
25|kalkulacja demontaz i ponowny montaz na nowych wspornikach instalacji odgromowej szt
wiasna poziomej na dachu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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