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OSWIADCZENIE

Na podstawie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623) z
poézniejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany
Remont rampy zatadunkowej przy magazynach nr 1i 2
w Agencji Rezerw Materiatowych Skfadnicy w Lisowice

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych
00-844 Warszawa,;
ul. Grzybowska 44

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant branzy konstrukcyjnej upr. nr 208/DOS/09 do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Zaborowski w specjalnosci konstrukcyjnej
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|. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji remontu rampy
zatadunkowej przy magazynach 1i 2

2. Zakres opracowania
Opracowanie zakresem swym obejmuje elementy konstrukcyjne: fundamenty
» Plyte oraz Sciane zelbetowg rampy
* Wymiane nadprozy w Magazynach nr 1i2
» Wyrdéwnanie posadzki na powierzchni 36m2 w magazynach

3. Podstawa opracowania
Dokumentacje konstrukcyjng opracowano w oparciu o :
- Obowigzujgce materiaty normowe
- Projekt architektoniczny
- Uzgodnienia miedzybranzowe

4. Lokalizacja
Inwestycja potozona jest na terenie Agencji Rezerw Materiatowych w Lisowicach.

Szczegbtowg lokalizacje pokazuje plan zagospodarowania terenu zamieszczony w
projekcie.

5. Zatozenia konstrukcyjne

Istniejgcg konstrukcje rampy traktujemy jako szalunek tracony. Z pretami $ciany
kotwimy sie do istniejgcego fundamentu

5.1 parametry posadowienia

* Istniejgcy fundament

5.2 kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozp. MSWIAW z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowane obiekty
kubaturowe uznac¢ nalezy za obiekty pierwszej kategorii geotechniczne,;.

5.3 Zalozenia do obliczen

Obiekty znajdujg sie w:

e | strefie wiatrowej

» | strefie $niegowe.

Glebokos¢ przemarzania gruntu 80 cm.
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6. Rozwiazania konstrukcyjne poszczeqolnych elementéow

6.1 Remont rampy

Remont rampy polega na wykonaniu nowej sciany zelbetowej od strony placu
manewrowego. Zbrojenie sciany stanowi¢ bedzie siatka #8 o oczku 150x150 kotwiona
za pomocg pretow zbrojeniowych do istniejgcego fundamentu. Istniejgcy fundament
nalezy oczysci¢ z czastek organicznych. Plyte rampy nalezy wykonaé na istniejgcej
ptycie. Zbrojenie piyty nalezy utozy¢ tak aby zakotwi¢ w zbrojeniu Sciany rampy.
Elementy Zelbetowe wykonac z betonu B25/30 F150 W6.

Plyte jak i $ciane rampy nalezy dylatowacC nie rzadziej niz co 5m. Przerwa
dylatacyjna o szerokosci 10-20mm powinna przecina¢ konstrukcje od korony do
fundamentu. Przerwe dylatacyjng nalezy wypetni¢ materiatem rozciggliwym.

6.2 Schody betonowe

Na obu koncach rampy nalezy nadlac istniejgce schody betonowe z betonu B25.
Plyte schodow zbroi¢ siatka #8 o oczku 200x200. Projektuje sie wykonanie poreczy
przy schodach w konstrukcji stalowej.

6.3 Wymiana nadproza

W zwigzku z remontem rampy podniesie sie poziom piyty rampy i nalezy
zdemontowa¢ bramy magazynOéw i wymieni¢ nadproza. Po osadzeniu nowego
nadproza ponownie zamontowa¢ zdemontowane bramy
Nadproze NO.1 wykonac z belek stalowych IPE 180 wg rysunku 03/KW

6.4 Posadzka przemystowa w wewnatrz magazynow

Wewnatrz magazynu nalezy wyréwnaé¢ posadzke do nowego poziomu na powierzchni
6x6m. Posadzke stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa z betonu B25, zbrojona siatkg #8 o
oczku 150x150 goérg i dotem.

6.5 Rozwiazania materiatowe konstrukciji stalowej

Elementy konstrukcji stalowej wykonac nalezy stosujgc nastepujgce gatunki stali:
. gtéwna konstrukcja stalowa stal S235JRG2
. konstrukcje pozostate stal S235JRH (St3S)

Potgczenia warsztatowe konstrukcji stalowej spawane:
. klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN/B-06200
. klasa jakosci ztgczy spawanych co najmniej C wg PN-EN 25817

Potgczenia montazowe gtownej konstrukcji stalowej skrecane z zastosowaniem $rub:
. klasy 8.8 (PN-85/M-82101, ocynkowane ogniowo) dla potgczen elementéw
konstrukcji gtéwnej takich jak dzwigary dachowe, ptatwie dachowe

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN/B-06200.
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7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw betonowych

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, podwalin, scian fundamentowych i
Scian oporowych nalezy zabezpieczy¢ przez gruntowanie i malowanie na suche
podtoze 2xDysperbitem (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) lub preparatem
réownowaznym.

projektowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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Il SPIS RYSUNKOW

Nr rys.Temat Skala
01/KW Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
02/KW Przekroj rampy wytadowczej 1:50
03/KW Nadproze NO.1 1:20




