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Kraweznik uliczny betonowy wibroprasowany
typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa w proporcji
1:3 grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Jezdnia drogi wojewodzkie;

wojewodzkiej

Krawedz jezdni drogi

Jezdnia drogi

Pas postojowy

Pas postojowy lub Pobocze
Zjazd indywidualny
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Szczegot B
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Kraweznik uliczny betonowy wibroprasowany
typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa w proporgji
1:3 grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Remont drogi wewnetrznej

Frezowanie warstwy $cieralnej na szerokosci
remontowanego zjazdu na gteboko$¢ 4 cm
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Grunt spoisty
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Remont drogi zewnetrznej dojazdowej do Sktadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w Niemcach

Obrzeze betonowe wibroprasowane
typu lekkiego 6x20 cm

Szczegoty konstrukcyjne

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji
1:3 grubosci 5 cm

Agencja Rezerw Materialowych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Istniejgce podtoze o grupie nosnosci G-3
(3%<CBR<5%)

inz. Franciszek Dobruk, upr. nr 724/CH/88
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog

mgr inz. Andrzej Milaszkiewicz upr 444/CH/85
specj. konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog

ata:
lipiec 2018 r.

Skala:
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