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posadzka Magazen 1

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont posadzki w budynku magazynowym nr 1
1|45262321-7 |Wyréwnywanie podiég - remont posadzki w budynku magazynowym nr 1.
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1|0212-01 cm
3.0*3.0* 3 *0.12 m3 3.24
RAZEM 3.24
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 15 km + optata wysypiskowa
3.24 m3 3.24
RAZEM 3.24
3 Optata wysypiska m3
d.1|kalk. wtasna
3.24 m3 3.24
RAZEM 3.24
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - zastosowano pompe do betonu na samocho- |m3
d.1{1101-02 dzie - chudy beton 3 cm.
z.sz.54.
9913
(44.45 * 41.70 - 0.40 * 0.50 * 12 - 2.75*3*6) * 0.03 m3 54.05
RAZEM 54.05
5|KNR 2-02 Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy m2
d.1|0607-01 Krotnos¢ = 2
1801.76 m?2 1801.76
RAZEM 1801.76
6/KNR 2-02 Uktadanie betonu B-25 za pomocg pompy na posadzce w halach, $rednia gru- |m3
d.1|0205-01 bos¢ 12 cm
1801.76 *0.12 m3 216.21
RAZEM 216.21
7 Doptata za utozenie wtékien stalowych m2
d.1|kalk. wtasna
1801.76 m?2 1801.76
RAZEM 1801.76
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07 15x15 cm o $r. 6mm posadzki
1801.76 m?2 1801.76
RAZEM 1801.76
9 Wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem |m?2
d.1|kalk. wlasna |powierzchni posadzki
1801.76 m?2 1801.76
RAZEM 1801.76
10 Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez naciecie pdl na glebokosé |m
d.1|kalk. wtasna |1/3 posadzki cm oraz wypetnienie sznurem i masa.
445*6+41.7*4 m 433.80
RAZEM 433.80
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do pielegnacji i powierzchniowego m2
d.1/202 1134-01 |uszczelnienia- powierzchnie poziome
1801.67 m?2 1801.67
RAZEM 1801.67
12|KNR 0-40 Wykonanie cokotéw przysciennych z zywic epoksydowych (wyoblenie kata m
d.1/0110-01 prostego stupy - posadzka).
445*2+41.7*2-3*40+55*6+1.6*12 m 212.60
RAZEM 212.60
13|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggltych z zywicy m2
d.1/0706-01 epoksydowej w kolorze zéttym
(42.0 *4+40.0*4)*0.10 m?2 32.80
RAZEM 32.80
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