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Lis dach M-11

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
Wykonanie termoizolacji i pokrycie dachu papa termozgrzewalng wraz z wymiana rynien dachowych, rur spustowych, obré-
bek blacharskich oraz demontazem i montazem instalacji odgromowej na budynkuh magazynowym 11.
1|45261000- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty magazyn nr 11
4
1/KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-04
66.25 * 2 m 132.500
RAZEM 132.500
2|KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
5.20*6 m 31.200
RAZEM 31.200
3|KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(66.25 *2 +21.25*2)*0.25 m?2 43.750
RAZEM 43.750
4/KNR 2-02 |SST-01 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1(0406-02 conej drew.
(66.25*2 +21.25*2)*0.17 *0.17 m3 5.058
drew.
RAZEM 5.058
5|KNR-W 2- |SST-01 Deskowanie potaci dachowych - wiatrownice czotowe z ptyt OSB gr.  |m2
d.1({02 0410- 22 mm - deska czotowa
01
(66.25*2 +21.25*3)* 0.25 m?2 49.063
RAZEM 49.063
6|KNR 2-02 |SST-01 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej o grubosci |m
d.1/0510-04 minimum 0.60 mm
520*6 m 31.200
RAZEM 31.200
7|KNR 2-02 |SST-01 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej o gru-|m
d.1/0508-04 bosci min. 0.60 mm
132.50 m 132.500
RAZEM 132.500
8/KNNR 3 |SST-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z papy  |m?2
d.1/0503-04 podktadowej na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
(56.25*2+21.25*2)*0.30 < pod obrébkami > m?2 46.500
RAZEM 46.500
9|KNR 2-02 |SST-01 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ca 25 cm - z blachy ocynko- |m?2
d.1/0506-01 wanej o grubosci min. 0.60 mm
(66.25*2 +21.25*2)*(0.35 + 0.25) m?2 105.000
2*21.25*0.50 < pas p.poz> m2 21.250
RAZEM 126.250
10|KNNR 2 |SST-01 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na |m2
d.1/0602-05 sucho jednowarstwowo za pomoca tacznikow mechanicznych
1.0*21.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
11|KNR 2-02 |SST-01 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej o gr. 0.6 mm szt.
d.1/0508-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-02 |SST-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m2
d.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyta laminowana
jednostronnie 180 mm
65.25 * 21.25 m?2 1386.563
RAZEM 1386.563
13|KNR-W 2- |SST-01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - pokrycie |m2
d.1(02 0504- wetny mineralnej
01
1.56*21.25 m?2 31.875
RAZEM 31.875
14|KNR 5-08 |SST-01 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 |szt.
d.1/0803-01 cmi$rdo 10 mm
66.25 * 21.25* 4.5 szt. 6335.156
RAZEM 6335.156
15|KNR 5-08 |SST-01 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych |szt.
d.1/0809-01 Slepych otworach.
6335.156 szt. 6335.156
RAZEM 6335.156
16|KNR 2-02 |SST-01 Obrobienie wentylatoréw dachowych- z blachy ocynkowane;j szt.
d.1/0515-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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17|KNNR 3 |SST-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (1-krotne pokr.pa-|m?2
d.1/0503-01 pa wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy) - papa wierzchnie-
go krycia
66.25 * 21.25 m?2 1407.813
RAZEM 1407.813
2/45317000- Inne instalacje elektryczne - magazyn nr 11
2
18|{KNNR 9 |SST-02 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.2|0601-05
67.5*6+225*3 m 472.500
RAZEM 472.500
19|KNNR 5 |SST-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.2|0601-02 - na wspornikach klejonych - drut fi 8 mm z demontazu nalezy (za-
kalkulacja stosowac klocki klejone i wymieni¢ wszystkie ztgcza na dachu)
witasna
286 m 286.000
RAZEM 286.000
20|KNNR 9 |SST-02 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.2|0601-06
5*12 m 60.000
RAZEM 60.000
21|KNNR 5 |SST-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na|m
d.2|0601-03 - wspornikach - materiaty z demontazu
kalkulacja
witasna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
22|KNNR 5 |SST-02 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2|0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 5 |SST-02 Pierwszy i nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1304-03 .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych




