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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

»Wykonanie termoizolacji i pokrycie dachu papa termozgrzewalna
wraz z wymiana rynien dachowych, rur spustowych,
obrébek blacharskich oraz demontazem i montazem

instalacji odgromowej na budynku magazynowym nr 11”

Agencja Rezerw Materialowych
Sktadnica w
Lisowicach

59-230 Prochowice Slaskie

Kod CPV : - 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty
- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

WYMAGANIA OGOLNE



1 Cze$¢ ogolna

1. Zamawiajacy (Inwestor)

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

1.1. Nazwa zadania

Wykonanie termoizolacji i pokrycie dachu papg termozgrzewalng wraz z wymiang rynien
dachowych, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz demontazem i montazem instalacji

odgromowej na budynku magazynowym nr 11 w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w
Lisowicach.

1.2. Charakterystyka ogoélna obiektu.

Obiekt wyposazony instalacje elektrycznag, odgromowg oraz w elektroniczny system sygnalizacii
wlamania. Strzezony przez Wewnetrzng Stuzbe Ochrony.

1.3. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji i pokrycie dachu papg termozgrzewalng wraz z
wymiang rynien dachowych, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz demontazem i montazem

instalacji odgromowej na budynku magazynowym w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w
Lisowicach.

1.4. Powierzchnie i rodzaje potaci dachowych, uzbrojenie:
1.4.1.Budynek magazynowy nr 8 oraz 10.
wymiary potaci dachowych :

61,50 x21.25 = 1307 m?

konstrukcja potaci dachu: dach ptaski dwuspadowy, betonowy - stropodach;
rodzaj pokrycia: papa asfaltowa na lepiku;
uzbrojenie: instalacja odgromowa: zwody poziome i pionowe drut FeZn & 8 mm;

rynny dachowe, rury spustowe wykonane z blachy, obrébki blacharskie z
blachy stalowej, ocynkowanej

1.4.2.Podstawowy zakres robét:

- demontaz rynien dachowych, rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy
stalowej ocynkowanej,

- demontaz wspornikéw oraz calej instalacji odgromowej,

- wykonanie termoizolacji dachu budynku - montaz pilyt warstwowych
termoizolacyjnych fgcznikami mechanicznymi,

- montaz rynien dachowych, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy stalowej
ocynkowaneyj,

- montaz belki okapowej drewnianej oraz desek czofowych z plyty OSB

- pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna,

- montaz nienaprezanych zwodéw poziomych oraz przewoddéw odprowadzajgcych
instalacji odgromowej z preta FeZn 8 mm, - materialy z demontazu, uzupetnié nowymi

- badanie i pomiary instalacji odgromowej.

1.5. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robét budowlanych
w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.



1.6. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
objetych ST.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania roboét
budowlanych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy i protokoty
odbiorow.

1.8.4. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczgcig zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzeri zaistniatych
w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji oraz  zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Kierownikiem robét.

1.8.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.). Patrz nizej:
hasto Wspo6lny Stownik Zamoéwien (CPV).

1.8.7. przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci roboét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.8. odbioér koricowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika robét faktu zakornczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.8.10. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.8.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8.12, deklaracja zgodnoéci - o$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.9. Wyszczegodlnienie i opis robét pomocniczych i towarzyszacych.

Roboty pomocnicze i towarzyszace przy realizacji rob6t podstawowych to roboty zwigzane
z demontazem obrébek blacharskich, paséw papy na obrébkach, wykonanie spadkéw obrdbek
blacharskich, przygotowanie podioza pod ptyty warstwowe termoizolacyjne itp.



1.10. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robot dekarskich i wytycznymi producenta
zastosowanych materiatow (papy termozgrzewalnej, ptyt warstwowych styropianowych)

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy oraz przekaze dziennik budowy.

1.10.2. Zgodnos¢ robét ze ST,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich ustalef. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowg i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w
ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéow muszg byé jednorodne i
wykazywac zgodno$§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach.
W przypadku, gdy materialy nie bedg zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione innym,
spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:
s Utrzymania porzgdku na placu budowy,
e«  wiasciwego skladowania materiatdw budowlanych,
e utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
2e jest wigczony w cene umowna.

1.10.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca
bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawey. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczeristwa i ochrony




zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” .,Plan BiOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

1.10.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zlokalizowanych na powierzchni dachu np.
instalacja odgromowa itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.10.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy.

1.10.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego.

1.10.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U
nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Wymagania ogéine dotyczace witasciwosci materiatlow i wyroboéw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej ST.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego informacje o zrodle
produkcji, zakupu materiatow przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, dekiaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robdt jest obowigzany
przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania.

Catog¢ materiatow uzytych do wykonania termoizolacii, pokrycia dachowego i innych robét nie
moze posiadac parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.




2.2.

2.3.

2.4,

Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw oraz skladowaniem materiatéw..

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci odpowiednie do robot.

Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie realizacji rob6t
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
W Szczegofowej specyfikacji technicznej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego (nie odpowiadajgce wymaganiom) zostang przez
Wykonawce niezwlocznie wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, w ktdrych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnoéé techniczng
i kosztowa, liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymiw ST.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Zamoéwienia, zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaéc wszelkie wymagania dotyczagce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz inne
parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamowienia, bedg na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

5.1.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszagcych sie do wykonywanych roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji przetargowej, ST a takze w normach
i wytycznych.



5.2.

5.3.

Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage
doswiadczenia z przesziosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazanag kwestie. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedag spetniane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Zgodnosé rob6t z wymaganiami ST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w
przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z przedmiarem lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ realizowanych robédt, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegiego stanowi wymaog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robo6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét oraz jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo§¢ pobierania probek oraz
badania materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowoéci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego .

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatébw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

\
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6.4.

Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuije:
e dziennik budowy,
e protokoty odbiorow,
» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, informacje
techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,
e pozostate dokumenty budowy.
Dziennik Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,
¢ uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajgcego terminy rozpoczecia i zakonczenia
robdét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego ,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
data koncowego odbioru robot,
wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oproécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Obmiar robot.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robdt nie jest wymagane z uwagi na fakt ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1.

8.2.

Rodzaje odbiorow.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior koricowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiér konicowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Odbiér koficowy robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
Wykonawcy — sporzadzajgc ,Protokdt koricowego odbioru robét budowlanych”.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze ST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét odbiega nieznacznie od
wymaganej ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona



8.3.

8.4.

potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru konncowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru kofcowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest
obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e o$wiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami
umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
o dziennik budowy,
+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny - ostateczny.
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbiér ,pogwarancyjny robét ”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
o protokotu odbioru koricowego obiektu,
o dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér pogwarancyjny robét polega na ocenie wykonanych robét oraz robét zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robot.

Podstawg ptatnosci jest protokét koricowego odbioru dokonanego podpisany przez komisje
odbiorowg. Obowigzujgca formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu
cywilnego). i nie moze ulec zmianie. Wykonawca w cenie oferty winien ujg¢ wszystkie roboty
niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane.

ST w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytaé tgcznie ze ST, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN} i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r. poz.1202, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.
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»Wykonanie termoizolacji i pokrycie dachu papa termozgrzewalna

wraz z wymiang rynien dachowych, rur spustowych oraz obrébek
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Kod CPV : - 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

Agencja Rezerw Materiatowych
Skfadnica w Lisowicach
59-230 Prochowice Slaskie



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru
Robé6t (SST-01) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem termoizolacji i pokrycie dachu papa termozgrzewalng wraz z wymiang rynien
dachowych, rur spustowych, obrobek blacharskich na budynku magazynowym nr 11 w Agencji
Rezerw Materiatowych Skiadnica w Lisowicach.

Wykonanie termoizolacji pokrycia dachu ptytami warstwowymi termoizolacyjnymi jednostronnie
laminowanymi papg asfaltowg podkiadowa na osnowie z welonu z wtdkna szklanego o odmiany
P/64 ( wg PN-EN13707:2006) i wykonaniem pokrycia papg termozgrzewalng polimerowo-
asfaltowg modyfikowang elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
min. 250 g/m? oraz wymiang obrobek blacharskich na obrébki wykonane z papy
termozgrzewalnej oraz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 0,60 mm .

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. SST-01.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem robdt wymienionych w punkcie 1.1 SST-01.

> 45261000 - 4 - wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.4. Okreslenie zakresu robot
Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza oraz wykonanie pokrycia dachu
z termoizolacjg na budynku magazynowego. W zakres robét wchodza:

e przygotowanie podtoza - naprawa poprzez oczyszczenie dachow, przeciecie wszystkich
warstw istniejgcego pokrycia papowego na podiozu betonowym, zagruntowanie itp.

e montaz tgcznikami mechanicznymi (4,5 szt./m2) piyt warstwowych termoizolacyjnych
laminowanych papa asfaltowg podkiadowg na osnowie z welonu z widkna szklanego
(zgodnie z PN-EN 13707:2006) o grubo$ci 180 mm

e montaz w potowie dlugosci magazynu piyt z wetny mineralnej tgcznikami mechanicznymi
( pas p. pozarowy zgodnie z zatgczonym rysunkiem) (4,5 szt./m?2)

e montaz drewnianych impregnowanych belek okapowych 17x17 cm,

» wykonanie obrdbek paséw nad i podrynnowych z papy termozgrzewalnej podkiadowe;j,
wymiana — wykonanie rynien dachowych, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich
- pas6éw nadrynnowych, krawedzi pasa podrynnowego, przy pasie p.poz. oraz na szczycie
magazynu z blachy ocynkowanej o grubos$ci min. 0,60 mm,

e wykonanie pokrycia papag termozgrzewalng wierzchniego krycia polimerowo-asfaltowg
modyfikowang elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min.
250 g/m2,

e demontaz oraz montaz instalacji odgromowej- materialy z demontazu, brakujace uzupetnic

Odpady powstale podczas prowadzenia robot wykonawca zagospodaruje poprzez:
Elementy z blachy i inne elementy jak rynny dachowe, rury spustowe uzyskane z rozbiorki pokryé
dachowych — zostang wywiezione na wysypisko, lub przekazane do utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach.
Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Okreslenia podane w niniejszej SST-01 sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,WWymagania ogélne”.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.
2. Materialy
Ogdilne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST- 00.

Cato§¢ materiatéw uzytych do wykonania pokry¢ dachowych nie moze posiada¢ parametréow nizszych
niz cytowane w przedmiarach i ST.
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Rodzaje materiatow.
2.1 OPIS WYROBOW:

Ptyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej dachéw, na
ktorej mozna wykonywac pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych. Plyta skilada sie ze styropianu
samogasngcego oklejonego jednostronnie papg asfaltowg podktadowg na osnowie z welonu z widkna
szklanego o gramaturze min. 64 g/m2. Papa przyklejana do styropianu kiejem poliuretanowym,
zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej dotyczacej danego wyrobu.

PARAMETRY TECHNICZNE

2.1.1 - Piyty ze styropianu samogasnacego EPS 100 DACH/PODLOGA

wg PN-EN 13163:2009, PN-B 20132:2009

- deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037W/mK

- grubos$¢ styropianu 180 mm,

- szerokos¢ max. 1000 mm,

- dtugos¢ max. 1500 mm,

- klasyfikacja ogniowa - nie gorsza niz E - nie rozprzestrzeniajgca ognia.

- plyta oklejona jednostronnie papg asfaltowg na osnowie z welonu z witkna szklanego
min. 64 g/m2, papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym zgodnym z
wymaganiami aprobaty technicznej.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Plyty warstwowe termoizolacyjne przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej
pokryé dachowych. Piyty powinny by¢ ukiadane na podiozach betonowych oraz na
istniejgcych pokryciach papowych. Powierzchnia podioza powinna tworzy¢é réwng
ptaszczyzne.

2.1.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana elastomerem SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,

- grubos¢ nie mniejsza niz 5,2 mm +/- 5%

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szerokos$ci 5 cm wzdluz i w poprzek minimum
1200/900 N.

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz iw poprzek nie mniejsze niz 50 %

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 godzin + 100 °- niedopuszczalne
jest powstawanie zgrubien i splywania masy.

- kolor papy - brazowy/szary

- klasyfikacja w zakresie odpornos$ci dachu na ogieh zewnetrzny - nierozprzestrzeniajgcy
ognia.

- reakcja na ogien — nie nizsza niz klasa E — nie rozprzestrzeniajgca ognia

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢
dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢
dachowych. Pape mocuje sie do podioza metodg termozgrzewania.

Materialy dostarczone do pokryé dachowych tj. papy termozgrzewalne powinny by¢
znakowane, etykietowane i pakowane oraz posiada¢ informacje techniczng dotyczacg danego
wyrobu zgodne z wymogami normy PN-EN 13707 : 2006.

2.1.3. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha ptaska powinna odpowiadaé normom: PN-61/B 10245 i PN-89/H-92125. Grubo$¢
blachy minimum 0,60 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwng warstwg
cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng, majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.

2.1.4. Kominki odpowietrzajgce.
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2.3.

3.1.
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Kominki wykonane z tworzywa sztucznego ( PP ) dostosowane wielko$cig do ksztattu
powierzchni dachu.

.1.5. Belka okapowa drewniana o przekroju 17x17 cm z drewna iglastego — impregnowana
.1.6. Papa podktadowa

Pod pas podrynnowy, nadrynnowy i na weine mineralng nalezy zastosowac pape
podktadowg o parametrach nie gorszych niz: grubo$¢ 4.6 mm, przy maksymalnej sile
rozciagajgcej wzdiuz i w poprzek 400/300 N
.7. Plyta OSB 22 mm
8. Wetna mineralna np. : Monrock Max gr. 18 cm spetniajgca warunki PN EN 13162/2009
sita §ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgce odksztatcenie 5mm > 400N
klasa reakcji na ogient A1

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U 22013 r. poz. 1409) .

Skiadowanie i przechowywanie.

Warunki  przechowywania elementdw, materiatbw pomocniczych oraz  materiatow
do taczenia powinny zapewniac statg gotowos¢ do ich uzycia.

Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych,
o wilgotnosci do 70% Ilub w magazynach poétotwartych z bocznymi  ostonami
przeciwdeszczowymi.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do wykonania izolacji oraz pokrycia potaci papg, montazu obrobek
blacharskich i wywietrznikdbw dachowych winny speinia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogdinym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ki6éry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych

przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Transport

4.1. Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST-00.
4.2. Transport materiatéw.

4.2.5. samochdd skrzyniowy,

4.2.6. samochdd dostawczy.

4.3.

4.4,

5.1.1

5.2.

5.2.1

Papy, piyty styropianowe, blachy, elementy blacharskie, mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalcen czy uszkodzen,
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym fransporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wykonanie robot

Ogébine warunki wykonania robét podano w ST-00.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej
dotyczacej wykonywania robét dekarskich PN i wytycznych producenta zastosowanej papy
zgrzewalnej.

Pochylenie potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami PN-B-02361:1999.

Ptyta warstwowa termoizolacyjna — zgodne z wymaganiami ST, ukiadane wg PN i instrukcji
wydanych przez producenta.

Reperacja istniejgcego pokrycia papowego.

Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczyscic =z kurzu i innych zanieczyszczen.
Pecherze nacisng¢, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Faldy pap $cia¢ lub naciaé i przykleic.
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5.2.2.

5.3.

5.3.1.

5.4.

5.4.1

5.4.2

5.4.3.
5.4.4.

5.5.

5.5.1

5.56.2

Niewielkie nierownosci podioza zniwelowa¢ poprzez przyklejenie warstw asfaltowych pap
poktadowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejgcych warstw papy.

Gruntowanie istniejgcego pokrycia papowego — dotyczy tylko czesci potaci dachu, na ktérej nie
bedziemy ukfada¢ piyt styropianowych. Na suche, czyste i wyreperowane podtoze papowe w tej
czgsci pokrycia gdzie nie uktadamy ptyt styropianowych oraz w miejscach gdzie stan pokrycia
wzbudza watpliwosci co do przyczepnosci, nalezy nanies¢ cienkg warstwe emulsji gruntujace.
Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego
podioza z pap. Emulsje gruntujgcg nanosi sie szczotkg dekarskg lub watkiem.

Papa zgrzewalna — zgodna z wymaganiami ST, ukfadana wg PN i instrukcji wydanych przez
producenta.

Warstwa wierzchnia (zgrzewna) z papy polimerowo-asfaltowe;.

Po utozeniu i zamocowaniu plyt styropianowych nalezy wykona¢ obrobki z papy
termozgrzewalnej i blachy ocynkowanej a nastepnie wykona¢ wierzchnie krycie dachu.

Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowat¢ pape zgrzewalng modyfikowang
polimerowo-asfaltowg z osnowg z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?2. Pape zgrzewaé
na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
zgrza¢ tak, aby w spoinie nastgpit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm,
a zaktady czotowe na szeroko$¢ 12-15 cm w taki sposéb, aby nastgpit wyptyw bitumu ok. 1cm.
Wyplyw asfaltu nalezy posypa¢ posypkg w kolorze papy w celu uzyskania estetyki pokrycia i
ochrony przed promieniowaniem UV. Na koncach rolki, posypke na spodnim pasie papy, nalezy
na szerokosci planowanego zaktadu podgrza¢ palnikiem i lekko wcisngé szpachelkg w mase
asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie wiasciwego sklejenia pap w ztgczu.

Obrabki blacharskie — powinny byé¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,60 mm mozna
wykonywac o dowolnej porze roku, pod warunkiem Ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.
Pod pas podrynnowy oraz na gzymsie nalezy utozy¢ warstwe papy podktadowej o parametrach
nie gorszych niz: grubos¢ 4.6 mm
Robd6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchdbw  poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki  sposdb,
aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

Urzadzenia do odprowadzania wody

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone wpusty dachowe odprowadzajgce wode do rur spustowych.
Powierzchnia dachu powinna by¢ tak wyprofilowana, aby umozliwiata catkowity sptyw wody z
powierzchni dachu.

5.5.3 Rynny dachowe oraz rury spustowe oraz obrdbki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej

5.6.

ocynkowanej o grubosci min. 0,60 mm .

Wentylacja powierzchni dachu.
Odprowadzenie pary wodnej gromadzonej pod powierzchnig izolacji nalezy wykona¢ przy pomocy
kominkéw wentylacyjnych.

5.7. Piyta warstwowa z wetny mineralnej termoizolacyjna — zgodne z wymaganiami ST, ukiadane

wg PN i instrukcji wydanych przez producenta. W miejscu termoizolacji dachu weing
mineralng nalezy usung¢ istniejgce pokrycie az do warstwy betonowej , wykonac¢ obrobki
wzdiuzne ptyty wedlug zatgcznika i mocowaé wetne wedtug opisu i rysunku — zatgcznika.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t podstawowych, nalezy sprawdzié czy zostaty

prawidtowo wykonane roboty pomocnicze i towarzyszace.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Kontrola obejmuje sprawdzenie jakosci materiatéw oraz czy sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie a ponadto wyprofilowanie spadkéw koryt dachowych.

Obowigzujg PN i normy zwigzane.
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7. Obmiar robét.
7.1 Zasady obmiaru podano w pkt.7 ST-00.
7.2 Przy ryczattowym rozliczeniu robot obmiar nie jest wymagany

8. Odbiér robét.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 - ,Wymagania ogoine”.
8.2. Odbior koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego™.
8.3. Odbidr robdt powinien obejmowac:

8.3.1. rodzaj uzytego materiatu

8.3.2. prawidiowo$¢ utozenia ptyt styropianowych

8.3.3. prawidtowos¢ mocowania ptyt styropianowych,

8.3.4. prawidlowos$¢ wykonania ztgczy

8.3.5. sprawdzenie prawidtowosci utozenia papy,

8.3.6. sprawdzenie spadkdw,

8.3.7. sprawdzenia prawidtowosci obsadzenia kominkéw dachowych,

8.3.8. realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9 ST-00.
9.2. Rozliczenie robét nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego - art. 632 KC.
10. Przepisy zwigzane.

10.1. Polskie Normy
1) Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00.
2) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat wymagania.
3) PN-EN 612:2005 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z zaokraglonym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad
4) PN-EN 13707: 2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wiasciwosci
5) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]
ocynkowanej i cynkowe;j.
6) PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu ( EPS) produkowane fabrycznie.
7) PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C. Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
2) Katalogi techniczne i instrukcje producentéw materiatow.



Zatgeznik

Montaz pasa p.poz. z welny mineralnej.

Uwaga:

w miejscu ukiadania ptyt z welny mineralnej nalezy wyciaé istniejace
podloze z papy asfaltowe).
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Podtoze -beton; pokrycie papowe.

Ptyty z welny mineralne;j

Papa podktadowa

Papa wierzchniego krycia

t acznik mechaniczny/ teleskop,wkret,kotek/

Zapora p.poz - obrobka blacharska

Ptyta styropianowa EPS 100 - oktadzina papa
asf. P 64/1200 na welonie z widkien szklanych

Szczegot 6 - obrobka blacharska



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02

,Demontaz i montaz instalacji odgromowej na
budynku magazynowym nr 11”

Kod CPV : 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Agencja Rezerw Materiatowych
Skiadnica w Lisowicach
59-230 Prochowice Slaskie



1.

Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST)
$g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z demontazem i montazem

instalacji odgromowej na  budynku magazynowym nr 11 w- Skfadnicy Agencji Rezerw
Materialowych w Lisowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja ma zastosowanie jako dokument zwigzany ze zleceniem i realizacjg
robot wymienionych w punkcie 1.1. ST- 00

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z demontazem i montazem instalacii odgromowej na budynku magazynowym w Sktadnicy ARM
w Lisowicach.
>45317000 - 2- Inne instalacje elektryczne
1.4. Okreslenie zakresu robét
Zakres robot obejmuje demontaz starej instalacji wraz z uchwytami mocujacymi i ztaczami
kontrolnymi i wykonanie nowej instalacji odgromowej mocowanej na odciggach, na budynku
magazynowym nr 11 .
1.4.1  Demontaz zwodéw poziomych i pionowych z dachu i $cian magazynu,
1.4.2 Demontaz wspornikéw,
1.4.3  Zamocowanie wspornikéw klejonych na dachu oraz naciggowych $cianach,
1.4.4  Zamocowanie zwoddw poziomych | pionowych,
1.4.5  Wykonanie niezbgdnych potgczer,
1.4.6  Wykonanie pomiaréw ochronnych.
Odpady powstale podczas prowadzenia robot wykonawca  zagospodaruje
W sposob nastepujacy : zostang wywiezione na wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. '
1.5.2.0g0lne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.
2. Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania instalacji odgromowej nie moze posiada¢ parametrow
nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.
2.2 Rodzaje materiatéw.
OPIS WYROBOW:
2.2.1 Drut — pret stalowy — ocynkowany FeZn o $rednicy @ 8 mm. — uziom poziomy i przewody
odprowadzajace — materiat z demontazu, materiat brakujacy uzupetnié.
2.2.2 Ztgcze kontrolne instalacji piorunochronnej.
2.2.3 Ziaczki i zlgcza rynnowe, odgatezne, $ruby naciggowe itp. — zabudowaé wszystkie nowe
ztgczki izigcz. . N
2.2.4 Wsporniki dachowe - klejone, nascienne - odciggowe — zabudowaé nowe wsporniki
klejone.
2.3. Wszystkie stosowane materialy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN.



24,

Sktadowanie i przechowywanie.

Warunki  przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz  materiatow
do taczenia powinny zapewniac statg gotowos$é do ich uzycia.

Materiatly powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniegtych,
o wilgotnosci do 70% lub w magazynach polotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1.
3.2,

3.3.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzedzia uzywane do wykonania instalacji odgromowej winny spetniaC wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych
przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

41.
4.2,

4.3.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00.
Transport materiatow.

- samochdéd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozy¢
rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00.
Wykonana instalacja powinna by¢ kompletna w petni sprawna i spetniajgca wszelkie wymagania
techniczne, formaine i estetyczne. Oznacza to ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naklady na wykonanie instalacji odgromowej w tym te, ktére nie sg wprost wymienione
w zatgczonych przedmiarze takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe itp.
Demontaz starej instalacji odgromowej
Starg instalacje (oprécz uziomow i przewodéw odprowadzajgcych) nalezy zdemontowac wraz z
osprzetem.
Montaz wspornikdéw i uchwytow
Zdemontowane wsporniki dachowe zostana powtérnie zamontowane na powierzchni dachu.
Wsporniki i uchwyty przewidziane do instalacji odgromowej powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne.
Montaz zwodow i przewoddw odprowadzajgcych na budynkach
5.4.1. Zwody poziome
Zwody poziome nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow
klejonych.  Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg. Zwody
poziome nalezy instalowa¢ od powierzchni dachu w odlegio$ci zgodnej z PN. Na

wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementach nalezy zainstalowaé zwody
poziome.

5.4.2. Przewody odprowadzajgce.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢, ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegios¢ od Scian budynku powinna by¢ zgodna z PN.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych
z przewodami uziemiajacymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztgczy probierczych.
5.4.3 Znajdujgce sie nad powierzchnig dachu metalowe przewody wentylacyjne, maszty itp.
nalezy potgczy¢ ze zwodem poziomym za pomocg odpowiednich zaciskdéw srubowych.
5.4.4 Rynny i obrébki blacharskie zamontowane na dachu budynku powinny by¢ przytgczone do
zwodu budynku przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym odpowiednimi uchwytami
Srubowymi.
Wszystkie konstrukcje wsporcze nalezy pomalowac farbg antykorozyjna, natomiast wszystkie
potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac.
Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce pomiary:



- pomiar rezystanciji instalacji odgromowe;.
5.7. Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone
w zakresie montazu.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jakosci materiatow tji. czy sa dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badaf doraznych. Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogodine zasady obmiaru podano w pkt.7 ST-00.
7.2 Przy ryczattowym rozliczeniu robst obmiar nie jest wymagany.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine”.
Odbior koficowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru kofcowego”.
Odbior robét powinien obejmowag:

prawidiowos¢ utozenia instalacji odgromowe;j,

prawidiowo$¢ mocowania wspornikow,

prawidtowo$¢ wykonania zitgczy.

9. Podstawa ptlatnosci.

9.1. OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt.9 ST-00.
9.2. Rozliczenie robét nastapi w formie ryczattu art. 632 KC.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Polskie Normy
10.2. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podano w ST-00.
10.3. PN- IEC 61024-1-/2 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Cze$¢ . 112 Zasady ogolne.
10.4. PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:20020chrona odgromowa obiektéw bud. zasady ogolne.
10.5. PN- [EC 61024-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
Czes¢2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
10.6. PN -IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogdine.
10.7. PN-86 E-05003/01 Ochrona Odgromowa Obiektéw Budowlanych. Wymagania ogéine.
10.8. PN-75/M - 80051 Drut stalowy ocynkowany do urzadzen odgromowych,

11. Inne dokumenty i instrukcje
11.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze§¢
Arkady, Warszawa 1990 r.
11.2  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$c: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.”

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.
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l. ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- demontaz instalacji odgromowej, rynien dachowych, rur spustowych, obrébek blacharskich.
- wykonanie termoizolacji stropodachu ptytami styropianowymi, zamontowanie nowych obrébek
blacharskich, nowych rynien dachowych, rur spustowy oraz montaz instalacji odgromowej —

materialy z odzysku, na budynkach magazynowych nr 8 oraz 10 w Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Lisowicach.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku magazynowego, ktérego bedg dotyczy¢ roboty budowlane

Il . KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. roboty dekarskie — demontaz rynien dachowych, rur spustowych i obrébek blacharskich
3.3. demontaz instalacji odgromowe;j,

3.4. wykonanie termoizolacji i pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna,

3.5. montaz obrébek blacharskich, rynien dachowych oraz rur spustowych,

3.6. montaz instalacji odgromowe;j

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

4.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych dotyczy
opracowanie oraz teren bezposrednio przylegly na okres robot budowlanych musi zostaé
wytgczony z uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni byé poinformowani o zakazie wstepu na
teren budynku oraz w obszar prowadzonych prac.

4.2. Nie wystepuje zagrozenie dla osob postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony i
nie ma mozliwoéci przedostania sie na teren budowy oséb niepowotanych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania
wiasciwych srodkéw ostroznosci zagrozenie upadkiem — roboty tynkarskie, malarskie,

5.2. W trakcie demontazu rynien dachowych, rur spustowych i obrdbek blacharskich
zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

5.3. W rakcie montazu rynien dachowych, rur spustowych i obrébek blacharskich
zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

5.4. W trakcie transportu i roztadunku materiatébw budowlanych na dach budynku -
zagrozenie dla pracownikdw ze strony pojazdow transportowych i urzgdzeh
roztadunkowych.

5.5. W trakcie wykonywania prac termoizolacyjnych i pokrywczych — praca palnikami na gaz
propan-butan praca z otwartym ogniem.

VI . ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca sie uwage osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

6.1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami
wynikajgcymi  z  istniejgcych  uwarunkowan i wystepujacych  elementow
zagospodarowania, a w szczegodlnosci wynikajgcych z prowadzonych prac
rozbidrkowych i na wysokosci,

6.2. Koniecznos¢ zapewnienia wytgczenia pradu w instalacjach elektrycznych znaj_d_ujqcych
sie w obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robét (rozbiérkowych i innych),
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

ktére mogg powodowaé zagrozenie porazenia pradem,

Koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozeh a w szczegdInosci asekuracji pracownikow
znajdujacych sie na wysokoéci,

Koniecznoéé¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice i
kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzetu,

Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do
przewodéw elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie
elektrycznym,

Organizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie rob6t (silny
wiatr, silne opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos¢) nalezy przerwaé prace,
sprawdzi¢ i zabezpieczyé pomosty i rusztowania i urzgdzenia mogace ulec
przemieszczeniu. Po ustaniu czynnikéw atmosferycznych przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ pomosty, rusztowania i znajdujgce sie na nich urzadzenia,

Prace na budowie nalezy organizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Vil . PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.
7.2,

7.3.

Przewiduje sig, ze pracochtonnogé planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie
jest wymagane, ale z uwagi ze roboty bedg wykonywane na duzej wysokosci, istnieje
wigc ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — plan BIOZ nalezy opracowac.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy szczegéinie przestrzegac postanowien
zawarlych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm.);

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy ( Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).

Sporzadzit:  Edward Ostrowski






