OPIS TECHNICZNY

do remontu ogrodzenia na terenie Sktadnicy Agencji Rezerw Materialowych w Zalesiu.
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt: Ogrodzenie.
1.2. Adres budowy: Agencja Rezerw Materiatowych
Sktadnica w Zalesiu, Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze,
1.3. Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.
1.4. Podstawa opracowania:
1.4.1. Wizja lokalna oraz pomiary wtasne wykonane w sierpniu 2018r.
1.4.2. Ustalenia z Kierownikiem Sktadnicy
1.4.3. Normy i normatywy projektowania.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1. Charakterystyka istniejacego ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie wykonane jest ze stupkéw metalowych osadzonych w ziemi. Do stupkéw
przymocowana jest siatka stalowa. W goérnej czesci ogrodzenie zakoriczone jest drutem kolczastym.
Wysokos¢ ogrodzenia wynosi ca 2,0 m. W czesci objetej opracowaniem znajdujg sie brama stalowe (nie
podlega wymianie) szer.4,5m)oraz 2 furtki, z tym ze jedna podlega wymianie ( wym. 1.0 x 2.0 m).

3. OPIS OGRODZENIA — DANE OGOLNE:

3.1. Dane ogdlne:
3.1.1. Dtugosé 191.0 m
3.1.2. Wysokos¢ ogrodzenia 1,73 m + podmurdéwka

4. ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
e roboty rozbiérkowe:

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia tj: siatki ogrodzeniowej, stupkéw stalowych,

- demontaz furtki,

- rozhiérke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,

- rozbidrky plyty betonowej — fundamentu o wymiarach 191 * 0.5 * 0.3 m znajdujacej sie na trasie
projektowanego ogrodzenia,

- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych

e roboty remontowe

- wytyczenie przebiegu ogrodzenia w terenie,

- wykonanie otwordw pod fundamenty stupkow ogrodzeniowych,
- wbhetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,

- montaz cokolikéw betonowych,
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- montaz furtki ogrodzeniowe],

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzonych robét
- wykonanie dokumentacji j - powykonawczej

5. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH OGRODZENIA.

5.1. Dane ogdlne:

Projektowane ogrodzenie — z przeset panelowych na stupkach stalowych, z cokotem prefabrykowanym
betonowym, z typowa furtks.

5.2. Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita ogrodzenia wyniesie ok. 1.88 m (panel ogrodzeniowy h=1,53m oraz cokét betonowy
h=0,3m)

Rozstaw stupkéw-2,60m

taczna dtugosé ogrodzenia ok. 191,0

Furtka szer. 1,0m, - 1szt.

5.3. Rozwigzania materiatowe:

5.3.1. Wykopy fundamentowe wykonywane mechanicznie lub recznie, - Rzedne posadowienia
fundamentéw (stép fundamentowych pod stupki) zaprojektowano na gtebokosci -1.00m ppt. na
gruncie nosnym. W przypadku wystgpienia warstw gruntu nieno$nego — wykona¢ podtoze z betonu
klasy B7,5 do poziomu gruntu no$nego.

5.3.2. Fundamenty pod stupki wykonaé jako walcowe o $rednicy 30cm lub jako szeéciany o wymiarach
30x30x100cm. Fundamenty wylewaé¢ z jednoczesnym osadzaniem projektowanych stupkéw w
betonie. Beton towarowy C16/20. Elementy furtek talie jak blokady skrzydet itp. mocowaé do
wylewanych fundamentow walcowych o gtebokosci 1m ppt. i srednicy 40cm

5.3.3. Cokoty betonowe - prefabrykowane z betonu klasy min. C16/20. Wysokos¢ cokotéw h=30cm, dtugosé
I=242cm, grubos¢ b=6cm. Cokoty betonowe mocowaé w tacznikach podmuréwki przelotowych lub
naroznych.

5.3.4. Stupki - wykona¢ z ocynkowanych profili zamknietych - prostokatnych 60x40x2mm.

— stupki przejsciowe - 60x40x2mm
— stupki poczatkowe i narozne - 60x40x2mm

Zamkniecie stupkéw od géry daszkami z tworzywa sztucznego.

5.3.5. Przesto ogrodzeniowe
Przesto kratowe wykonane z pretéw okraglych ciggnionych gatunku RSt-37-2 zgodnie z norma DIN
17100 ocynkowane metodg ogniowg zgodnie z norma DIN 50976. Elementy kraty z pretéw $rednicy
5mm. Wielko$é oczek prostych 50/200mm, wielko$¢ matych oczek 50/50mm, dtugosé przesta 2500,
wysokos$¢ 1530mm. Panel posiada trzy poziome przettoczenia

5.3.6. Furtki
Wysokos¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia - ok. 1.8 m.
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukgji),
- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],
- $rednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
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6. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wbudowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Szczegbtowe warunki wykonania i odbioru rob6t remontowych opisane s w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych(ST).

Opracowat:  inz. Edward Ostrowski

in2. Edward Ostrowski
upr. |
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST
Remont ogrodzenia -

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeh

AGENCIJA REZERW MATERIAtOWYCH W WARSZAWIE
SKtADNICA W ZALESIU

Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4

32-310 Klucze



. Warunki ogélne

1. Zamawiajacy:

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego i adres:
Remont ogrodzenia - w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Zalesiu .
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze.

12. Zestawienie obiektéw i robGt na obiekcie z podziatem zgodnym ze Wspéinym Stownikiem CPV:

13.

14.

15
1.5.1.

15.2.
1.53.
1.54.
1.55.

1.5.6.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Charakterystyka ogéina obiektu.
Przedmiotem opracowania jest remont {(wymiana) czesci istniejacego ogrodzenia terenu Sktadnicy ARM w Zalesiu.
Zakres robdt dotyczy czedci ogrodzenia zaktadu przewidziany w pierwszym etapie inwestycyjnym. Na terenie
zaktadu znajdujg sie magazyny oraz obiekty z nimi zwigzane, a takze dom mieszkalny oraz garaze. Ogrodzenie
bedace przedmiotem opracowania jest wykonane z siatki stalowej mocowanej do stupkéw stalowych osadzonych
w fundamencie. Gérna cze$¢ ogrodzenia zakoriczona jest drutem kolczastym. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 2,0
m.

Rodzaj i zakres robét budowlanych.
Rodzaj i zakres robdt przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robét.

Informacje o terenie budowy:
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okredlonym w
umowie o wykonanie robét.
Zamawiajacy przekaze nieodptatnie na czas trwania robdt jedno pomieszczenie magazynowe znajdujace sie na
terenie budowy na skladowanie narzedzi, materiatéw itp.
Zamawiajacy zapewni odptatnie dostep do zrddfa poboru wody, energii elektrycznej itp.
Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren zaktadu.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepiséw BHP, ppoz., ochrony $rodowiska i innych
wystepujacych na terenie zakfadu.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia
zterenu budowy wszelkich odpadéw po swoich pracach i uporzadkowania terenu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

1.6.1.

16.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

17. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywdw z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczer: powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winny wykonywaé tylko osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

BHP przy robotach wykonywanych sprzgtem zmechanizowanym.



1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny

posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw zagrazajace
bezpieczernstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed
rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenistwa uzytkowania.

informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Kierownik robét powinien zwrdcié uwage pracownikom na zagroienia, jakie mogag wystapié w trakcie
wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt nalezy udzielié niezbednego instruktazu odnosnie
przestrzegania przepiséw BHP na budowie. Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno by¢é
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdét powinni wyzej wymienionego szkolenia
wystuchac i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca powinien wyposazyé pracownikéw w odziez robocza i ochrong zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne srodki ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych
pracownikdw.

Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,Bezpieczeristwa pozarowego" obowiazujaca na
terenie zaktadu i stosowac sie do postanowieri w niej zawarte;j.

1.9. Okreélenia podstawowe.

1.9.1.

1.9.2

19.3.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyreb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacy ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.9.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie€ grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzadzeniu nr 2

19.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 . z
péin. zm.).

Przedstawiciel zamawiajacego - osoba reprezentujaca interesy inwestora na budowie i wykonujaca biezacy
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeri technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspoélnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartoéci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czedciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,0dbiér koficowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupg os6b, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu

zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych.

1.9.10.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.9.11.Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem



ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robét.

1.9.12.Wspdiny Stownik Zaméwien -jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na

potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwezesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwieri publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.9.13.Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,

2.1.

2.2

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowsa.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speienie
wymagar podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okredlonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegétowe informacje o zrédle produkcji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét - whasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takie o$wiadczenia dotyczace wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Sktadowane materialy powinny byé dostepne Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed whudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw budowlanych konieczna jest
akceptacja Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

23.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, wbudowane lub zainstalowane w
trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialtéw do wykonania robét, a takie o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty.

Wszelkie materiaty przewidziane do wykonania robét i ich parametry zostaly opisane w szczegbtowych
specyfikacjach technicznych, ktére sg integralna czescig niniejszej specyfikacji.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kaizdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajjcego

materialy budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$éé
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku braku odpowiednich ustaled w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,



5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji
umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego i niedopuszczony do realizacji robot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreélonym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatéw budowlanych wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajqcego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru
sprzetu i innych ustaleri odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, specyfikacji technicznej, a takie w normach. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane
Wykonawcy, bedg spetniane nie péiniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu zagospodarowania budowy.

Projekt organizacji budowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu organizacji budowy.

Projekt technologi.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii,

Czynnosci geodezyjne na budowie

Zamawiajacy nie przewiduje czynnosci geodezyjnych na budowie.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami o porzadku.

Odpady (gruz, resztki betonu, itp.) powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje poprzez
wywiezienie na sktadowisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym potwierdzeniem iloéci odbioru. Koszt
wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw. Wykonawca bedzie

prowadzit kontrole roboét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wymagania co do zakresu kontroli

robét sg okredlone w szczegdétowej specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie zostaty okredlone w

szczegdtowej specyfikacji, zostang one ustalone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiary i obmiary robét nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

10.

Odbior robét budowlanych.

Wystepujqa nastgpujace rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbidr
czedciowy, odbidr koricowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizagji ulegna zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - robét zanikajacych, lub ulegajacych
zakryciu.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - W obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy- sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z przedmiarem, specyfikacja  techniczna,
normami, przepisami i sztukg budowlana, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozliczenie robét.

Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.

Dokumenty, odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia techniczne. Szczegbtowe przepisy, Polskie

Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajéw robét s
podane w punkcie 10 szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Warunki szczeglowe

Warunki szczegéfowe wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarte sa w zatacznikach:
Zatacznik nr 1 - SST-1 - Roboty rozbiérkowe
Zatgcznik nr 2 - SST-2 - Budowa ogrodzenia



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-1

Remont ogrodzenia

- Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

AGENCJA REZERW MATERIALtOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W ZALESIU

Zalesie Golczowskie ul. Chopina 4,

32-310 Klucze



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie:
- rozbidrke istniejacego ogrodzenia tj: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, stupkéw metalowych,
- demontaz furtki,
- rozbiérke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,
- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych i rozbiérkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Materiaty
Materiaty niezbedne do wykonania robét nie wystepuja.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykanawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

—  miotami kujgcymi,

= Urzadzeniami do ciecia stali takimi jak przecinarki katowe, nozyce itp.

— samochodami do wywozu gruzu i materiatéw rozbidrkowych,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

Odpady nalezy przewozi¢ érodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczyé przed
wypadnigciem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze,

Przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych obszar prowadzonych robét nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
-  teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) w



sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbidrkowe wykonac recznie lub mechanicznie.

Materiaty rozbiérkowe posegregowad i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa majg zostaé
zachowane. Odpady transportowaé do miejsca sktadowania tak, aby w jak najmniejszym stopniu
zanieczyszczaty tren budowy. Do czasu wywiezienia do miejsc utylizacji, odpady sktadowaé w
kontenerach.

6. Kontrola jakosci - zgodnie z pkt. 6 ST.

Kontrola obejmuje sprawdzenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych oraz porzadku na terenie rozbiérki i
w miejscu sktadowania odpaddw. Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi $wiadectwa
utylizacji odpaddw.

7. Obmiar robét

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarows robdét jest:

1m? zdemontowanego ogrodzenia z siatki tacznie z drutem kolczastym

1m?3 rozebranych podtozy betonowych

im? rozebranych elementéw (rozumianych jako objetoé¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i
utylizacji odpaddw,

1t - zutylizowanych materiatéw rozbiérkowych

8. Odbior robat - zgodnie z pkt. 8 ST.

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sig za okreslong ilo$¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie 0gdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-2

Remont ogrodzenia

- Budowa ogrodzenia

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45223500-1 Konstrukcje z hetonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

AGENCJA REZERW MATERIALtOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W ZALESIU

Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4

32-310 Klucze



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rabdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie:
- wykonanie otworéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych,
- wbetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,
- montaz cokolikéw betonowych,
- montaz paneli ogrodzeniowych,
- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okredlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych i rozbiérkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane objete zaméwieniem co pozwoli wykonawcy wilasciwie oceni¢ zakres robot
oraz zakres niezbednych przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych dla prawidtowej wyceny i
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

2. Materiaty

2.1. Beton do wykonania fundamentdw - wbetonowania stupkéw ogrodzeniowych.

Do wbetonowania stupdw ogrodzeniowych nalezy uzy¢ betonu towarowego C16/20.

- stopient mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-EN 206-1.

2.2. Stupki stalowe — ogrodzeniowe bezpodporowe

Stupki stalowe wykonane z profili zamknietych 40x60x2mm ocynkowane ogniowo malowane proszkowo RAL. 7016
— Antracyt, z zadlepka stozkowg z tworzywa sztucznego. Stupki di. 2,3 m przystosowane do zabetonowania w
fundamencie. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢,
zawalcowari i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

2.3. Panele ogrodzeniowe 3D

Panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo RAL 7016, o wymiarach 2500x1730mm, o wymiarze
oczka 50x200mm, o $rednicy pretdw poziomych i pionowych Smm. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami
konstrukcyjnymi. Panele mocowane do stupkéw w czterech miejscach za pomoca skrecanych obejm systemowych.
2.4 Furtka

Furtka stalowa ocynkowana wykonana z profili stalowych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie, z

zawiasami, klamka i zamkiem (szeroko$¢ w S$wietle 100cm i wys. 180cm). furtka mocowana do stupkéw
80x80x4mm.

2.5. Brama - istniejgca
2.6. Cokot betonowy (podmuréwka)

Cokét wykonac z prefabrykowanych i zbrojonych elementéw wykonanych z betonu C16/20 o niskiej nasigkliwosci
(do 4%).

W sktad systemowej podmurdéwki wehodza:
- deski cokotowe o wymiarach 242x30x6cm, - fakture zewnetrzna desek cokotowych uzgodnié z zamawiajacym.
- taczniki cokotow (przelotowe o wymiarach 24,5x18x30cm i narozne o wymiarach 21x22x30cm).



2.7. Beton

Beton towarowy C16/20
Wodoszczelnosé - Wé
Mrozoodpornosc - F150

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym
realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczyé¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze,
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych obszar prowadzonych robét nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty budowlano - montazowe

5.2.1. Roboty ziemne polegajace na wykonaniu dotéw (wykopéw) pod fundamenty stupkéw nalezy wykonaé
wiertnicg spalinowa ze $widrem o érednicy 30cm. Lub recznie. gteboko$é fundamentéw 100cm ponizej poziomu
terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, furtki i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m,

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Réznica wysokosci pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna przekracza¢ 10cm, w celu unikniecia
poéiniejszych probleméw z montazem podmuréweki.

5.2.2.. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki winny by¢ osadzone w fundamencie podczas betonowania. Stupek nalezy zabezpieczy¢ przed odchytkami w
poziomie i w pionie do czasu zwigzania betonu. Stupek nalezy wstawié¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér
mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy wykonywany
»na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. montaz elementéw cokotu,
paneli z siatki stalowej) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.2. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzglgedu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowe] wysokosci.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45°. Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny byé przystosowane do umocowania na hich
elementéw mocujacych panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczep6éw i hakdéw
metalowych. Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do

nich paneli.

5.2.3. Montaz cokotu (podmuréwki) z elementéw prefabrykowanych

Podmuréwke mocowaé z uzyciem tacznikéw cokotowych przelotowych oraz naroznych. Podmuréwka nie moze
posiada¢ odchytek w pionie i poziomie zauwazalnych gotym okiem. Réznice wysokosci w terenie nalezy

pokonywa¢ schodkami nie przekraczajgcymi 10 cm. Teren nalezy uksztattowac tak aby nie byto przeswitéw pod
deska cokotowa.

5.2.4. Montaz paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej
- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych nalezy wykona¢ w czterech punktach na kazdym stupku.



5.2.5. Montaz furtki
Furtke mocowa¢ do stupkéw dostarczonych w komplecie.

6. Kontrola jakosci - zgodnie z pkt. 6 ST.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki Przedstawicielowi
zamawiajacego w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaéwiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe,

- zadlepki z tworzywa sztucznego na stupki.

- elementy mocujace.

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzié Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowos¢ montazu paneli ogrodzeniowych.

g) jakos¢ wykonania robét - réwnos¢ powierzchni, jednolitosé

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagari ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostki obmiarowe zawarte sg w przedmiarze robét.

8. Odbior robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,

9. Podstawa ptatnosci

Paci sig za okreslong ilo$¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.



10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

10.1. Normy

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

- PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

- PN-H-82200 Cynk

- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

- PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

- PN-H-33010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

- PN-M-06515 Diwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

- PN-M-65011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

- PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretow

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

- Inne dokumenty

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM , Transprojekt” Warszawa 1979-1982

- Wytyczne stosowania ogrodzer drogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt” Warszawa
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnoéé ich wykonania:
Projekt przewiduje wykonanie remontu ogrodzenia na terenie Skfadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Zalesiu.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

e roboty rozbidrkowe:

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia tj.: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, stupkéw betonowych,
- demontaz furtki,

- rozbiérke utwardzonych elementéw nawierzchni w okolicach ogrodzenia,

- segregacje, transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych,

- skucie ptyty betonowej (fundamentowej) na trasie projektowanego ogrodzenia
» roboty remontowe

- wykonanie otworéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych,

- wbetonowanie gotowych stupkéw ogrodzeniowych,

- montaz cokolikdw betonowych,

- montaz furtki w ogrodzeniu,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz garaze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystgpuja elementy zagospodarowania mogace spowodowaé ryzyko

zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét:
Mozliwe zagrozenia:

- urazy gtowy

- urazy koriczyn

- urazy ciafa

- urazy oczu
Zagrozenia wystepujg przez caly czas prowadzonych prac.

5. Informacja o sposobach postepowania dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom:

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.).

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie.

Szkolenie pracownikéw:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

- musi by¢ zapoznany z jego topografia i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji robét,

- musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP i
ppoz.,

Szkolenie nalezy przygotowaé na podstawie:

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tacznie 2 pézniejszymi zmianami,

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z
2002 r. nr 91 poz. 811),



N

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowac:

- wskazanie istniejacych zagrozen,

- zapoznanie ze srodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych érodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy),

- zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy).
Srodki _zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykenywania _robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wykonaé¢
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania rohét budowlanych — rozdziat 3.

Aby wyeliminowac zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:

- prowadzenie robét ziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 10,

Wyposazenie pracownikow:

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej:
- robocze ubranie osobiste,

- buty robocze,

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- rekawice ochronne,

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzadkowane, sktadowane w miejscu niezagrazajgcym
bezpieczerstwu pracownikéw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce, tak aby nie stanowity
dodatkowego zagrozenia

Materiaty i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadaé wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP i Ppoz., okreélonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj.
winny posiadac certyfikat, znak bezpieczeristwa CE lub $wiadectwo dopuszczenia do produkgcji.

5. Roboty nie bedq prowadzone w strefie zagrozenia zdrowia lub zycia.



