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Kl- remont ogrodzenia

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont ogrodzenia przy budynku mieszkalnym
1/45110000-1 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro- |m?2
d.1/0307-04 zebranie
analogia
(27.90 +50.75+7.25+5.50 + 30.0 + 55.0 + 11.10 + 3.5)* 2.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
191.0*0.5*0.3 m3 28.650
RAZEM 28.650
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
28.65 m3 28.650
RAZEM 28.650
Optata wysypiska m3
d.1|kalk. wtasna
28.65 m3 28.650
RAZEM 28.650
2 Roboty budowlane
2.1/45342000-6 |Budowa ogrodzenia
5/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2.1/0306-08
4+4+20+6+3+4+20+12 szt. 73.000
RAZEM 73.000
6|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych w ziemi - beton C16/20 m3
d.2.1]/0203-01
73 *0.15*0.15*1.0 m3 1.643
RAZEM 1.643
7|KNR 2-23 Furtka z ksztattownikéw stalowych z wypetnieniem panelem 3D o wymiarach w |szt.
d.2.1/0402-03 Swietle przejscia 1,0x1,80m ze stupkami stalowymi w 60x40x2mm oraz zesta-
analogia wem zawiasowo - zamkowym w komplecie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe ( panele ocynkowane i malowane proszkowo-RAL 7016 |m
d.2.1{1802-04 Antracyt ) na stupkach 60x40x2mm dt.2,6m mocowanych w fundamencie -
kalk. wlasna |wysokos$¢ paneli ogrodzeniowych 1,53m
191.0 m 191.000
RAZEM 191.000
9/KNNR 6 Podmuréwka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokosci m
d.2.1/0404-05 30cm i gr 6cm wraz z tgcznikami przystupowymi ustawiona na podsypce ce-
analogia mentowo - piaskowej
191.0 m 191.000
RAZEM 191.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych




