Załącznik nr 1
do IPU
Specyfikacja techniczna

Zadanie 1 . UPS o mocy 20kVA/20kW, 3faz / 3faz 20kVA – 6 szt.
•	Składnica w Komorowie, 07-310 Ostrów Mazowiecka, ul. Róźańska 88, woj. mazowieckie
•	Składnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie
•	Składnica w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie
•	Składnica w Resku 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, woj. zachodniopomorskie
•	Składnica w Zalesiu, 32-310 Klucze, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, woj. małopolskie
•	Składnica w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 40, woj. śląskie


	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania Zamawiającego

	1. 
	Termin wyprodukowania UPS 
	Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty

	2. 
	Moc 
	UPS o mocy minimum 20kVA/20kW

	3.
	Czas podtrzymania
	Czas podtrzymania bateryjnego minimum 11 minut dla obciążenia 18kW

	4.
	Przeciążalność falownika
	125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę

	5.
	Wyłącznik przeciwpożarowy
	Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego

	6.
	Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące
	Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC 

	7.
	Napięcie WE/WY
	Wejście:
· Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) 
· Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego
Wyjście:
· Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC
· Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111

	8.
	Bypass wewnętrzny
	Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny

	9.
	Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny
	Minimum 1,2kA

	10
	Współczynnik mocy wejściowej 
	Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99

	11
	Zniekształcenia harmoniczne 
	Współczynnik mocy na wejściu THDi <2% - prostownik IGBT

	12
	Napięcie wejściowe 
	Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej  (do -40% przy 45% mocy czynnej)

	13
	Częstotliwość wejściowa 
	Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10%

	14
	Stabilizacja napięcia 
	Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111)

	15
	Stabilizacja częstotliwości 
	Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2%

	16
	Współczynnik szczytu 
	Współczynnik szczytu min. 3:1

	17
	Sprawność
	Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” – do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV), Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98%

	18
	Straty ciepła
	Maksymalnie 1230W w warunkach nominalnych

	19
	Akumulatory
	Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 11 minut dla obciążenia 18kW.

	20
	System ładowania baterii
	Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.

	21
	Obciążenie faz
	Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy 

	22
	Testowanie baterii
	Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. 

	23
	Wyświetlacz
	Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim.

	24
	Interfejsy
	Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych.

	25
	Praca równoległa
	Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS

	26
	Technologia
	Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) 

	27
	Prostownik i falownik
	Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej

	28
	Głośność
	Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym

	29
	Normy techniczne
	UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3

	30
	Normy bezpieczeństwa
	UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2

	31
	Normy środowiska
	Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (katergoria C2)

	32
	Dostęp do części zamiennych
	Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia

	33
	Dokumentacja obsługi
	Dokumentacja obsługi w języku polskim.

	34
	Dokumentacja techniczna
	Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim.

	35
	Wymiary zasilacza 20kVA/20kW  [mm]
	Maksymalnie: Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1400

	36
	Waga zasilacza UPS z bateriami
	Maksymalnie: 450kg

	37
	Gwarancja
	Zgodna z IPU

	38
	Dostawa i uruchomienie
	Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. 



ZADANIE II
1. UPS o mocy 15kVA/15kW, 3faz / 3faz  - 4 szt.
•	Składnica w Leśmierzu, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie
•	Składnica w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Węgierska 12,
woj. małopolskie
•	Składnica w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, 
Al. Prymasa Wyszyńskiego 1,woj. wielkopolskie

•	Składnica w Wąwale, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jeleń 4, woj. łódzkie
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania Zamawiającego

	1. 
	Termin wyprodukowania UPS 
	Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty

	2. 
	Moc 
	UPS o mocy minimum 15kVA/15kW

	3.
	Czas podtrzymania
	Czas podtrzymania bateryjnego minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW

	4.
	Przeciążalność falownika
	125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę

	5.
	Wyłącznik przeciwpożarowy
	Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego

	6.
	Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące
	Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC

	7.
	Napięcie WE/WY
	Wejście:
· Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) 
· Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego
Wyjście:
· Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC
Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111

	8.
	Bypass wewnętrzny
	Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny

	9.
	Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny
	Minimum 1,2kA

	10
	Współczynnik mocy wejściowej 
	Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99

	11
	Zniekształcenia harmoniczne 
	Współczynnik mocy na wejściu THDi < 2,7% - prostownik IGBT

	12
	Napięcie wejściowe 
	Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej  (do -40% przy 45% mocy czynnej)

	13
	Częstotliwość wejściowa 
	Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10%

	14
	Stabilizacja napięcia 
	Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111)

	15
	Stabilizacja częstotliwości 
	Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2%

	16
	Współczynnik szczytu 
	Współczynnik szczytu min. 3:1

	17
	Sprawność
	Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV)
Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98%

	18
	Straty ciepła
	Maksymalnie 930W w warunkach nominalnych

	19
	Akumulatory
	Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW.

	20
	System ładowania baterii
	Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.

	21
	Obciążenie faz
	Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy 

	22
	Testowanie baterii
	Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. 

	23
	Wyświetlacz
	Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim.

	24
	Interfejsy
	Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych.

	25
	Praca równoległa
	Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS

	26
	Technologia
	Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) 

	27
	Prostownik i falownik
	Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej

	28
	Głośność
	Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym

	29
	Normy techniczne
	UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3

	30
	Normy bezpieczeństwa
	UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2

	31
	Normy środowiska
	Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (katergoria C2)

	32
	Dostęp do części zamiennych
	Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia

	33
	Dokumentacja obsługi
	Dokumentacja obsługi w języku polskim

	34
	Dokumentacja techniczna
	Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim. 

	35
	Wymiary zasilacza 15kVA/15kW  [mm]
	Maksymalnie:  Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1000

	36
	Waga zasilacza UPS z bateriami
	Maksymalnie: 400kg

	37
	Gwarancja
	Zgodna z IPU

	38
	Dostawa i uruchomienie
	Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. 



[bookmark: _GoBack]
