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Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant branzy drogowej upr. nr 50/DOS/08 do projektowania bez ograniczen
mgr inZ. Bartfomiej Dynowski w specjalnosci drogowej

Projektant branzy architektonicznej upr. nr 20/05/DOIA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Piotr Lisowski w specjalnosci architektonicznej
Projektant branzy konstrukcyjnej upr. nr 208/DOS/09 do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Zaborowski w specjalnosci konstrukcyjnej
Projektant branzy elektrycznej upr. nr 115/D0S/08 do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Remigiusz Przystaj w specjalnosci instalacji elektrycznych

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Projektant branzy sanitarne; . o SR
. . s ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
mgr inz. Daniel Podkalicki upr. nr 308/DOS/10
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OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyiegioego sktadowiska magazynowego
dla Agencji Rezerw Materialowych w Lisowicach dkeinr 632 olgb Lisowice.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

- Podklady mapowe

- Wizja lokalna w terenie

— Wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzgo

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpayeia drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie.

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkinia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu buddoego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r.).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych — Warszawa 1997.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren zabudowany jest obiektami maga&ymi. Dotychczasowy transport
odbywat s¢ za pomog bocznicy kolejowej. Magazyny od nr M1-M3 posiadaamg
zatadowczo-wytadoweg przystosowadn do transportu kolejowego. W ramach zadania planuje
sie budowe rampy zatadowczej przystosowanych do transporuwshodowego wraz z budaw
placu o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadantzwidziano rozbudogbudynku B-4.

3.1. Uksztattowanie terenu

Dziatka nr 632 w strefie offiej opracowaniem ptaska, oparta nedreych 101.60-101.87 m
n.p.m.

3.2. Zagospodarowanie terenu

Sktadnica w Lisowicach stanowi dziat zamiejscowy ramach Biura Infrastruktury i
Logistyki Agencji Rezerw Materiatowych. Na terensktadnicy znajduje si 31 obiektow
budowlanych, z czego 11 stangwbudynki magazynowe. Pozostate obiekty to budynki
techniczne, gospodarcze, mieszkalne , administmgcllj oraz budowle. Teren zamétyj,
ogrodzony i strzeony.

Teren obgty opracowaniem stanowibedzie fragment dziatki 632 znajdigly sk miedzy
dwoma istniegcymi budynkami magazynowymi( budynek magazynowy Mwl do B-4).
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Obecnie teren miedzy budynkami magazynowymi nr MelB-4 stanowi teren po rozbiérce
bocznicy kolejowej.

3.3. Powigzania komunikacyjne

Dostp i dojazd do obszaru aiggo opracowaniem z ulicy Kouszki poprzez wewstrzng
drog; dojazdowg oraz drog pozarows.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.}zgamiotovg inwestycg nalery zaliczy do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych whkaah geotechnicznych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestnzeego

Obszar projektowanego zamierzeniagbpjzostat miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice.

5.2. Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudawistniegcego placu na potrzeby sktadowania materiatow dla
Agencji Rezerw Materiatowych.

W ramach zadania planuje ¢siprzebudow placu na potrzeby ruchu samochodow
ciezarowych oraz budog nowej rampy zatadowczej w magazynie nr B-3. Plansg
wykonanie placu o szeroka 12,0 m i dtugéci okoto 132m. Wyjazd z projektowanego placu
planuje st za pomog wewretrznej drogi o szerolkai 6,5m.

Od strony potudniowej planuje¢sivykonanie przebudowy rampy zatadowczej do budynku
M-1 do budynki M-3 wraz z rozbudewbudynku B-4.

W ramach zadania planuje sikwidacje oraz budow nowego éwietlenia placu.

Wokot catego placu planujeesivykonanie éwietlenia za pomaglamp agwietleniowych
zamontowanych na stupach stalowych.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)zggmiotowy drog: nalery zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych wkaah geotechnicznych.

Wydzielono dwie gtdbwne warstwy geotechniczne:

« Warstwa | — piaski pylaste i piaski drobne barwyzbivej, bgzowoszarej,zokej,
z6ttobrazowej, jasnoszare),

e Warstwa Il — piaskérednie i piaski grube.
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7. Konstrukcja nawierzchni drogi
Przygto grug podiaza jako:

- G1 ze wzgjdu na wysadzinows

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (podize G1)

» warstwascieralna AC11S 4cm
wigzanie médzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadadej60 modyfikowana polimerami 0,3 kg Am
» warstwa wazaca AC16W 8cm

wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej K3 o zuzyciu 0,7 kg / m2
e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiemfeganego

niesortowanego o uziarnieniwyglym 0/31,5 mm 20 cm

e wzmocnienie istn. podbudowy z tlucznia mieszgkikiszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniwyglym 0/63 mm 10 cm
razem =42 cm

7.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje s} spadek poprzeczny jezdni manewrowej oraz plaaunieoiwego 0,6-2%.

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drog wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

8. Odwodnienie

Odwodnienie istnigcej drogi manewrowej, ktéra zostanie przebudowagalizowane
bedzie powierzchniowo przez projektowane spadki pat i pochylenia poprzeczne.

Odwodnienie liniowe

W zwigzku z pojawiajca Si¢, w miejscu padczenia drogi dojazdowej z drggnanewrov,
zastoip wodrg oraz koniecznixia matej ingerencji w istnigcg nawierzchng drogowg
zdecydowano o konieczém budowy odwodnienia liniowego.

Odwodnienie liniowe &dzie miatlo za zadanie odprowagziody opadowe i roztopowe z
czesci nawierzchni o spadkuaghcym w kierunku planowanego odwodnienia liniowego do
istniejgcego rowu przydranego.
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Dla odwodnienia drogowego, ze wedli na usytuowanie oraz rodzaj pojazdow
uczszczagcych po drodze, przgfo korytka odwodnienia liniowego o szerékp 30 cm. W
niniejszym zadaniu pet¢zy¢ system ze spadkiem dna 0,5% (na déagok. 20 m) z systemem
bez spadkowym (na diuga ok. 9 m), przy czym odcinek pagtkowy powinien s zaczyna od
elementow ze spadkiem.

Elementy odwodnienia liniowego powinny dwykonane z betonu klasy min. C50/60
zbrojonego widknem, zgodnie z PN-EN 1433, odpornegalziatanie mrozu i soli drogowej.
Przykrycie odwodnienia rusztami klasy E600.

Zabudowa elementow odwodnienia liniowego zgodnigaleceniami producenta - na
lawie betonowej grubimi 20 cm, z obetonowaniem bocznym grédicl5 cm z betonu klasy
min. C20/25. Wysok& obetonowania powinna bymniejsza o ok. 10 cm od wysakb
uktadanego elementu. W miejscicenia z warstw $cieralrg nawierzchni natey zastosowa
bitumiczry taSme dylatacyjy. Wylot w stror rowu przydragnego wykona przy pomocy
scianki czotowej z wyprowadzonym kiéem z rury z tworzywa sztucznego.

Pohczenie w miejscu zmiany kierunku dokdnaalery przy pomocy studzienki
wielofunkcyjnej oraz dogpnych ksztattek.

Odwodnienie projektowanych drég najevykona zgodnie z PolskNormg:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

9. Kolizje z istniejaca infrastruktur a techniczm

SIECI TELETECHNICZNE
W rejonie inwestycji stwierdzacsbrak kolizji z istniegcymi sieciami teletechnicznymi.

SIECI ENERGETYCZNE
W rejonie inwestycji nie wyspuja kolizje z istniejcymi sieciami energetycznymi.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatek nr 632 w granicach opracowania 3743,5 m?
Powierzchnia placu manewrowego dla zatadunku, ddogazdowa 1572,5 mz2
Powierzchnia drogi do remontu 190,5 m?
Powierzchnia drogi pobocza 106,0 m?
Przebudowa istniegego chodnika 11,5m?
Powierzchnia zabudowana (powierzchnia dziatk¢tzaprzez doki) 50,6 m2
Zielen 740,4 m2

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposdb wykeanaobiét: eczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robot ziemnych dla rob6t drogowych
przewiduje si wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopéw rmgleusurnyé poprzez
wywiezienie poza grangcrobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przeatern robot.

W zwigzku z projektowanymi robotami inwestycjzalicza s¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z podstawie Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

8
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. waspie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dni&®&ietnia 2012 r.).

Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewii odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). yiggisnalery
budowa i zag:szcza warstwy grubgci 25cm. Dno koryta naky chron przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

Roboty ziemne wykonywac w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

12. Zielen
W ramach zadania nie projektuje gieleni.

13. Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja _nie zostata afip obowazkiem sporzdzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Rozporgizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okrélenia
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsvzigcia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ndrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 zzpd zm.).

14. Wytyczne realizacji robot

Projektuje s} organizagi budowy w sposob nieodbiegay od przecgitnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robogynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych.s&porczny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedogtnych dla spru.

Przed przysipieniem do robét jak i podczas realizacji nglespeint wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikow sieci podziemnych jak i
wskazanych sttb publicznych.

Roboty wykonywé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robddbioru oraz
zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowaddi w uzgodnieniu z zagrdca drogi w oparciu o0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwbdmujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
mgr inz. Daniel Podkalicki




