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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
DM.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagani#l@g odnosi si do wymaga wspoélnych dla
poszczegOllnych wymagaechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robaét, ktére zostavykonane
w ramach zadania: Droga dojazdowa do budynkéw myagawych nr 1-3 wraz z przebudewampy
zatadunkowej oraz wjazdéw do magazyndw w AgencidRe Materiatowych

1.1. Zakres stosowania ST

1.2.1. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paie 1.1.

1.3.  Zakres Roboét obgtych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikamlfiejmup wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministréw.

[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb
budowlanych.

[4] Bezpiecze nastwo realizacji rob6t budowlanych  — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnosc¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych.

[9] Doktadno §¢ wymiaréw — zgodno$é wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacjg techniczng.

[10] Dokumentacja budowy — og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy

» protokoty odbioréw czesciowych i korncowych



« projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

* operaty geodezyjne

* ksigzki obmiaréw

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez whasciwy
organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy rob6t  — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stan
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona
przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacii ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych. Osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys — dokument okreslajgcy ilos¢ i wartosé robot budowlanych sporzadzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy  — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys slepy — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadz6r autorski  — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w



toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski  — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztéw realizowanej inwestyciji.

[32] Norma zu zycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢ ) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.
[34] Obiekty liniowe - drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych roboét.

[36] Odpowiednia zgodno §¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska z uwzglednieniem
potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup
wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregdéw, wymiaréw przytgczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i jakosciowg oraz
zamiennos$cig wymiarowg i funkcjonalna wyrobéw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentaciji
techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne  — zespot czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budow ¢ — decyzja administracyjne okreslajgca szczegélne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiérki obiektow tymczasowych okresla szczeg6towe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomo  §cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

[43] Protokot odbioru rob6t  — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane  — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez tp rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub rob6t budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajagcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia.

[51] Roboty zabezpieczaj ace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.
Roboty zabezpieczajgce moga tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.
[52] Roboty zanikaj ace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu  — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wytgczeniem urzadzen melioracji szczegétowych.

[54] Sita wy zsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.
[57] Urz adzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych.

[59] Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wia sciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspdlny Stownik Zaméwie n — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

[63] Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkciji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpiecze nstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaly certyfikat.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycice Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania bezpieczéastwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyie przy budowieoraz za ich zgodri6 z Dokumentag
Projektovs, ST i poleceniami leyniera

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi,



lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennid®wy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kietyoST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzonke hmiszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentagj projektowy oraz
projektowy dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kétuveej opracuje GeodezyjrDokumentagj
Powykonawcg Obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjaeggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtp je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ Robét z dokumentacp Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmaz cdodatkowe dokumenty przekazane
przez Ireyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z
nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej aimlentaciji.

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obawje kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fiie § wazniejsze od wymiaréw okieonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matettiatly zgodne z DokumentacpProjektovy i
ST

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wart@i docelowe, od
ktorych dopuszczalng @dchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentgdprojektovy lub
ST, i wptynie to na niezadawada jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu wewgtrznego oraz utrzymania istriejych
obiektow (jezdnie, agi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzeznia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,dd zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.



Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kedg akceptowane przezpniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneela
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wlagczony w cer kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcathzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyérodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy orgdZie unikad uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub wtasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga
bedzie miat szczegoiny wzgll na :

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdlojazdowych

2) Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed :
I. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[1l. mozliwoscia powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziexh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢mlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wywoy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wigkszym od dopuszczalnego, odanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Robét bdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie oké@jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azplioiczeniu Robo6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&8i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSmecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wtasné&ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whaddaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyhrinstalacji i urgdzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maby¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadérhizyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgza Robaét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéykonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wtadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiad&a za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzaktia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygh
przez Zamawiajcego.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paoiny
Wykonaweg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych.
Jednake, ani Ireynier ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9. Ograniczenie ob@izen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangdnormatywnych) i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatl dyniera. Pojazdy i fadunki powodige
nadmierne obgizenie osiowe nie ¢ulg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcalbie przestrzed@aprzepiséw dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegoéléo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczamje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robo6t od daty Rozpecm do daty zakfczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaiczenia przez lryniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djitelementy byty w zadawalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocg Roboty utrzymaniowe nie piiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymag@aprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do spyti, materiatdw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot
i w sposo6b cigty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez lryniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotaneksnkretne normy lub przepisy, ktére speénia
majg materiaty, sprg i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadamboty, leda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigymsistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdo®jzasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugdriego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. RGnice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonamicprzedta@one Ireynierowi co najmniej na
28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewqniagsadniczo rownego lub wgzego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje gb norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyéeterenie budowy dola uwazane za wlasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego
poleceniami. Yeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokéé kwoty, o ktég nalery zwickszy cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyace proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirezniera.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatéw z danegarédia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegérédta uzyskuj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu Robdt.
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2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieggo i
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajcs raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi, uwzgkdniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgfitpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tymtytutu wydobycia materiatéw, dziemwy,
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po ukiczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowiechla wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadosdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢blzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zosfamyszczegoélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zr6det materiatébw {dzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mag byé okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatdbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kxdzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdaidah w tych miejscach.

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6t,zrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow
Zostanie przewarggiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane imhtedo czasu gdydug one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczenieohamatly swo jakasé | whasciwosé do Robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.
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Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgawmanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, j&li bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze by pé&niej
zmieniany bez zgody hyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robdt powinien Byzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanynmepriteyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabtzyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdnojozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mee by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Iizyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
materiatéw/sprgtu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nielrle zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposolgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakeé wykonywanych Rob6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni@prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umew

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé
dopuszczone przez Apniera pod warunkiem przywrécenia do stanu pieregtn wytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgodnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t, e zgodné¢ z Dokumentagj Projektovs,
wymaganiami ST, projektu organizaciji Robét oralepeniami Irzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$oi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramedrg/mi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na fnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamisunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&nk przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elemerlRnkot lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach um@wkumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgedni wyniki bada materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzarng kwestk.

Polecenia lnyniera lzdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Nie wymagany.
6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigngé
zalazong jakas¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zstatliwoicig
zapewniaica stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDeakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. w przypadku, gdy nie zostalty one tameélkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewfiwykonanie Robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bpdzie przekazywa&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhgiod
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badawczych. Jeli niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarusunéte i stwierdzona
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfgrzez Wykonawg

usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoekoszty te pokrywa Zamawigjy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegrirera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywéa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaab

Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololpdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenida zgodndé materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawigniow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materialéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luatkowych badéa
albo oprze s wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdw i Robét z
Dokumentagj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

» Polsky Normg lub
» aprobaj techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtwiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktére spetnigj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumersty wymagane przez ST, kda partia

dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okgtajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét,
stanu bezpiecahstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xlg czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeotznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lyniera.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegOInéci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw Robot,

terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw Robot,

przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach
uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacii Projektowej

0 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

0 dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

Ooooogogood

|
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O wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
O inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Rob6t przepdmsasg w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaxn Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokét przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢ma przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyts zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawione do wglu na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektov i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdenaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kggi Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vBlepym Kosztorysie lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniea Wykonawcy od obowgku ukaiczenia
wszystkich Robo6t. Bidne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.
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Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2.  Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatow

Dlugcsci i odlegtagci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdpgo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robaidab

zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.
7.4. Wagiizasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. glzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb gigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oéfic lzdg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etijséci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice magé dolgczone w formie
oddzielnego zakznika do Ksigi Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zyinerem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegaicych zakrycie,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.  Odbidr Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reafiailegry zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umawviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu Robot.

Odbioru Robét dokonuje tynier.
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Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebrzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi&j
jednak n w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z DokumentagjProjektow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje lynier.

8.3.  Odbidr ostateczny

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiagoriem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia Robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.3.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznagzuorzez Zamawiagego w obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja Roboty dokona ich oceny jaleiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
Robot z DokumentagjProjektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zap@ina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét awgowych lub Robét uzupemiggych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komise jaka@é wykonywanych Robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej iDektacy Projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwa ruchu, komisja
dokona potacen, oceniggc pomniejszop wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggeapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumenidowy i ew. uzupetniage lub zmienne)
3. Recepty i ustalenia technologicznie
4. Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty)
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opink technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zajczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszayych (np.na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.)oraz protokoty odbioru i przekazatyah robét widcicielom
urzadzen.

9. Geodezyja inwentaryzacje powykonawgRobot i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zmawjeggo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Rob6t uzaf@icych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanya@bd@® zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotalw okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbio6r ostateczotydR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmsowej ledzie uwzgédnia® wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

0 Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami

0 Wartas¢ zwytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynae/aewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

0 Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

0 Koszty pdérednie i zysk kalkulacyjny zawieegjy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

O Podatki obliczane zgodnie z obagiljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naley wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponewanzez Wykonawg za dag pozycg w
WycenionymSlepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaztiwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét olgtych ta pozyej kosztorysow.

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej DM 00.00.00
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Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wskigswarunki okrélone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegOlnionych w kosztorysie.
9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¢rl207, z 2003r, poz.2016).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczrfzhU.Nr 14, poz.60 z piiejszymi
Zmianami)
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.01 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
Odbioru zadania: Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych nr 1-Zwrprzebudow rampy
zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynéw w AgencidRe Materiatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja zadaszenia $luz

Do konstrukcji zadaszenia $luz stosuje sie: wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach S235JRG2

wg PN-EN 10025:2002 Scisle zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowy ch

2.2.1. Wtasno $ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada ¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

—Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

—Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.

2.2.2. Odbiér stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

—znak wytworcy

— profil

—gatunek stali

—numer wyrobu lub partii

—znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbiér konstrukgciji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.3. Laczniki

Jako faczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.3.1. Materiatly do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
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otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

-zaswiadczenie jakosci

—spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

Zastosowanie:

- w elementach stalowych hali, wiaty oraz ktadki.

2.3.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1|

dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-I1

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Zastosowanie: do mocowania elementéw konstrukcyjnyc

2.3.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg oddzielnej SST.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementédw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,

diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatlceniem. Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy

do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w
pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budow ¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budow e podlega odbiorowi pod wzgl edem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

-zgodnosci z projektem,

—zgodnosci z atestem wytworni

—jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

—jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i
innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi

do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.

Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:

—spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do pot aczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gi ecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystgpic¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

5.4.1. Czesci do skladania

Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac¢
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, czesci | 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak
ram 10 mm
Skrecenie preta 0,002 diugosci lecz nie wiecej jak
10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym odcinku
$cianek srodnikéw 1000 m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej
niz5 mm
Przesuniecie srodnika 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika 0,003 wysokosci
Wymiar nhominalny Dopuszczalna odchytka | wymiaru w mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
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500 — 1000 1,0 2,5
1000 — 2000 15 2,5
2000 — 4000 2,0 4,0
4000 — 8000 3,0 6.0
8000 — 16000 50 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

—obrébka spoin

—przetopienie grani

—-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem,

—natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potgczenia na $ruby

—dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podkitadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak

na dwa zwoje.

—nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

—powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem

pokry¢ warstwg smaru.

—Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.5. Monta z konstrukgciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

OgoblIne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

0Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiaru jest — masa gotowej konstrukciji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

B.00.00.02 Malowanie konstrukcji stalowej

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyerce wykonania
i odbioru robét malarskich konstrukcji stalowej diedania: Droga dojazdowa do budynkow
magazynowych nr 1-3 wraz z przebudaampy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynéw wnkge
Rezerw Materiatowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie malowania elementéw metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STq zgodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami

i 0znaczaj:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem robét malarskich
konstrukcji stalowych.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykajuaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane i egkonania robot,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegllne operacje robocze; pro@edmae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunefinarojektowej zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz nierine  do jego
wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wgani dotycace
robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojmd"1.5

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe.

2.1.1. Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiata
Wymaganiom norm pstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Farby silikonowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie.
Moga by¢ przyktadowo stosowane nagtijace rodzaje farb: farby silikonowe
paroprzepuszczalne, silnie kigg, odporne na zabrudzenia weg&d cokotowej oraz
farby akrylowe.

2.2. Przygotowanie farby.
Przed uyciem farly nalery dokltadnie wymiesza celem wyréwnania konsystencji, stoguj
wolnoobrotove wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania dadaksymalnie 2% czystej
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wody (jedna szklanka o pojemiwd 200 ml na opakowanie 10 litréw farby). Prag proporcje
rozcienczania nalgy zachowa na calej malowanej powierzchni.

2.3. Przygotowanie podiga.
Podtaze powinno by suche, stabilne, 8poe, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogcych ostahi przyczepnéc farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttaézc

2.4. Skladowanie i przechowywanie.

Wszystkie wyroby nabey przechowywa i przewozé w szczelnie zamkaiych pojemnikach
(wiaderkach), w suchych warunkach, w temperaturadathiej powyej +5°C i najlepiej na
paletach.

Materiaty chront przez przegrzaniem.

Okres przydatnixi farb do uycia wynosi 12 miegsty od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu (o ile dla danej farby jej producentumsgalit innego okresu przydatit do wycia).

2.5. Badania na budowie.
Kazda partia materiatlu dostarczona na bug@rzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1.0goblne wymagania dotygee sprztu podane w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne) 3pkt

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania robot
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru (watek, gzel lub agregat malarski). Nadzia naley bezpdrednio po ayciu czyci¢

wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiére"
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robét podano w SST DM®O0® ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Spos6b aycia

Na przygotowane i zagruntowane podimaley nanigc cienky, rownomiern warstwe farby.

Farle mazna nanosi watkiem, gdzlem lub metogl natryskovy nie wczaéniej niz przed uptywem
6 godzin po zagruntowaniu podén

Farkey nalezy naktada jednokrotnie lub dwukrotnie w zateosci od chtonnéci i struktury podtaa.
Drugg warstwe farby naley naktadé& poprzecznie do pierwszej warstwy nie Wa&Ee] niz po
uptywie 6 godzin po zagruntowaniu pogko

Przerwy technologiczne podczas malowania ayale géry zaplanow@ np. w naranikach i
zatlamaniach budynku, pod rurami spustowymi, nawskgdoréw itp..

Nanoszenie farby na tak zaplanowarowierzchrg nalezy prowadzé w sposéb aigly (stosujc
technologie ,mokre na mokre"), unikajprzerw w pracy. Malowanpowierzchn¢ nalezy chront,
zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychafaidy przed bezpoednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Czas wysychania farby zalde od podiaa, temperatury, wilgotroi wzglednej powietrza wynosi
ok. 30 minut. Czas ten zatey jest réwnie od intensywnéci koloru stosowanej farby.

Uwaga:
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I. Aby unikm¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowyfdrb naley

na jedm powierzchng naklada farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania
nastpuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzeniaifgiiodtaza. Malowanie powierzchni
réznigcych seé miedzy sola fakturg i parametrami technicznymi me powodowa efekt ré@&nych
odcieni danego koloru farby.

2. Niniejsze informacje stanowpodstawowe wytyczne, dotyg® stosowania wyrobu i
nie zwalniaj z obowizku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki iaiwe] i
przepisami bhp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1«1 . Ogblne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.
6.2. Powierzchnie do malowania;
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotaejaio malowani powinna obejmowa
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wgkliwosci,
- sprawdzenie wyschegia podiaa,
- sprawdzenie czysfoi podiaza.
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.3.Roboty malarskie
6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nafe przeprowadd po zakaczeniu ich
wykonania;
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach;
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.3.2.Badania powtok przeprowadza girzy temperaturze powietrza niezsiej nt +5°C
i przy wilgotnagci powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3.Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego;

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem;

dla farb olejnych i syntetycznych:

- sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowania i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili wszystkie badania dagavynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za

wykonane prawidtowo. Gdyby ktérekolwiek z baddato wynik ujemny, naly usuryd

wykonane powtoki (cgciowo lub catkowicie) i wykonapowtérne malowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g0Ine zasady obmiaru robét podano w SST.DM.000QWymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarovs robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa oraz
uporzidkowanie stanowiska pracy. $lorobot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruaingtzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.Q0®MQWymagania ogdine" pkt. 8.

8.2.0dbidr podiaza.

Zastosowane do przygotowania materialy powinny adadac wymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@ctw

Jezeli odbiér podtaa odbywa si po dizszym czasie od jego wykonania, rigligpodiaze przed
gruntowaniem oc&gi¢.

8.3.0dbidr robat malarskich.
8.3.1. Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego roztenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta., braku préaegitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych
gotym okiemsladow gdzla, itp. W stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do powtok
o dobrej jakéci wykonania.
8.3.2. Sprawdzenie odporaa powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni nakka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.3.3.Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
8.3.4. Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.3.5. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wag polegajgce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotly lub szmatk

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.10goIne ustalenia dotygze podstawy platdei podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.Ptaci s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkKcie

Jeli ustalenia szczegGtowe nie przewiglinpaczej, to ptaci siza ustaloa ilos¢ m? powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotégran do malowania podha,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tagar oraz uporgdkowaniem stanowiska
pracy.

llos¢ robdt okréla se na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04630 - -Woda do celéw budowlanych. Wynmégyabadania

PN-62/C-81502 -Ochrona przed korpilalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
PN-70/1-1-97053 -Ochrona przed kosoflalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-80/6117-05 - Farby emulsyjne do malaweewrgtrznych

PN-71/H-97053 -Ochrona przed kaydejalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.03 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngisymagania dotyege wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro w ramach budowydardojazdowa do
budynkéw magazynowych nr 1-3 wraz z przebugloampy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynow
w Agencji Rezerw Materiatowych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunperétargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacj
rob6t mostowych.

1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji na@istosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstriukcj
obiektow budownictwa ikynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei magce na celu wykonanie robét
Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroh jakosci robdt i materiatow.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacg ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.4.1 Pety stalowe wiotkie - pty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesptajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprovagize do niej napzen w
sposob czynny.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumeracj
projektows SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgané dotycace robét podano w S¢
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich sktadowania podano w SST DMIO@O ,Wymagania
ogolne".

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiekcie mostowym otiym zakresem umowy
stosuje si stal A-0 (St0S) i A-1ll (34GS).

2.1.2. WHdciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS:

- srednica pgta w mm 8-14

- zginanie do 4ta 60° - brak pkniec i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS:

- srednica pgta w mm 6

- zginanie do 4a 180° - brak gknigé¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczoney gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne

gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-93215.



32

Przeznaczona do odbioru na budowie partigopr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mdgyc
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych didk@awiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) musz znajdowa si¢ hastpujace informacije:

- znak wytworcy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;j.

2.2. Drut montaowy

Do montau pretéw zbrojenia naliey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowyeofacznie z betonu. Podkladki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZAT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne"3kt

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obovgzujagce w budownictwie ogélnym. W szczeg®nob wszystkie
rodzaje sprgu, jak:

gictarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiatldabryczry gwarancg i
instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i
pasowych urzdzex mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélreeeupieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoby obstuguaice
sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne"kt

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewa:one odpowiednimérodkami transportu, w spos6b zapewsig|
unikniecie trwatych odksztateeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00®MQWymagania ogolne®”.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, mortaodbiér zbrojenia powinien odpowiatl&wymaganiom normy PN 91/1-
3042, a klasy i gatunki stali winny &ygodne z dokumentagcprojektovs.

5.2.2. Czyszczenie gow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farejrg mazna opalé lampami benzynowymi lub
Cz)§Ci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraong na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodlg.
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Stal pokryt tuszczcy sie rdzg | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu hakprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogfw.
Stal tylko zabrudzapnmaozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe 53 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akmeahe przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie ghow

Dopuszcza giprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielk®d
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. Cé¢cie prtdéw zbrojeniowych

Ciecie pretow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasée
sporzdzenie w tym celu planugiia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych rgy.
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgicia prtow, haki

Minimalne $rednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestatNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegté od krzywizny peta do miejsca, gdzie nana na nim polay¢ spoire,
wynosi 10d dla stali A-1ll i A-lIl lub 5d dla stah-l. Na zimno na budowie nima wykonyw& odgiccia
pretow oérednicy d <e 12 mm. Rty o srednicy d > 12 mm powinny lbyodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementow konstrukcji, w ktdrych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie
prety zbrojenia rozejganego, naley stosowa srednie zagkcia rowry co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptow montaowych powinna speintawarunki podane dla
hakdéw.

Przy odbiorze hakéw i odgi pretow naley zwrdcié szczegdllg uwag na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniggw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcinazna wbudowa stal pokryt co najwyej nalotem nieniszezej sk
rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle petdw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentow igamdnasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r mamsich,

- 0,05 m - dla ptow gtéwnych lekkich podp6ér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgéw, gzymsoéw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowipdgsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkelrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub fagczye tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa skt do hczenia pgtdw osrednicy do 12 m, przy
srednicach wgkszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigiégczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychefiiw - na przemian.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania agtl

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj projektovg
oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalery przeprowadzi nastpujace badania:

- sprawdzenie zgodloi przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalsy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z réznych
miejsc kegu. Jakéc pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresegiai, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podano gepi
Usytuowanie pgtow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujeznniejszenia
grubaci otuliny,

- rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugas¢ preta miedzy odgéeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalgwykona z doktadnécia: +1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpattiej do zbrojenia gtébwnego nie powinno
przekraczéa 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

- rOznica w rozstawie mdzy pretami gtbwnymi nie powinna przekragz40,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekréczacm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00000,W/ymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania riesci przyjmuje s¢ teoretyczp ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tjczry diugas¢ pretéw poszczegolinyckrednic pomnaong odpowiednio
przez ich masjednostkow (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petow,
przektadek montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghinia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonagpretow o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST DM.000,Wymagania ogolne".

8.1. Zgodné¢ robot z dokumentagijprojektovg i SST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg | SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektovg i SST
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- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru kowsniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior kacowy

Odbidr kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaiczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolensgdtktora nadzoru na rozpecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodndci z dokumentagj projektowy liczby prtéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakéw, ztz i diugaci zakotwieh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.0Q000QWymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezloinych czynnikéw produkcji,

- 0czyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie gitow stalowych,

- taczenie petdw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- monta zbrojenia przy #yciu drutu wihzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektows i
niniejszz SST

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojerdaostacych wlasnéé Wykonawcy i usurgicie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betongtyrebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27 , 2. Bl 8/92 p6z. Zniany 1. Bl 4/84 p6z. 17

PN-B-06251 Roboty betonowezélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowsglbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukcji.
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.04 Deskowanie tradycyjne i betonowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirécznej § wymagania techniczne dotyee
wykonania deskowania i betonowania pomostu ktagdkiamach zadaniBroga dojazdowa do budynkéw
magazynowych nr 1-3 wraz z przebudawmpy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynow wr¥sgie
Rezerw Materiatowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjalk@ dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania fundamentéw z betoBu25 i
obejmuj:
- wykonanie i rozebranie deskoivé ich podparciem i zesztywnieniem),
- posmarowania deskowdrodkiem antyadhezyjnym
— przygotowanie i montazbrojenia,
- dostarczenie mieszanki betonowej B-25
- ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacji betonu oraz wykonania niezlmych bada kontrolnych
— oczyszczenia stanowiska pracy

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami stosowanymi lubaytymi w SST DM.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja
Projektovg, SST i poleceniami lkyniera. Og6lne wymagania podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomostadi wedtug zasad niniejszych SSI s

2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 1.3. przewiduje ¢sizastosowanie betonu
mostowego, ¢stoplastyczneg®-25 wg PN-88/B-06250na kruszywie tamanym o wymiarze ziarna
max.16mm, z dodatkiem plastyfikatoréw poprawigch szczeln& i urabialndgé.

Maksymalna iléci cementu dla betonu klasy B35 wynosi 450 Kg/m

Dopuszcza si przekraczanie tej ikmi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgldpektora
Nadzoru.

Betony klasy B30 nafsy wykonywa z kruszywem o uziarnieniu ustalonymsdiadczalnie, podczas
projektowania mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbtaki aby przy najmniejszej iéoi wody zapewrd
szczelne utpenie mieszanki w wyniku zggzczenia przez wibrowanie. Wastov/c ma by
mniejsza ni 0,50.
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2.3. Stal zbrojeniowa, przygotowanie i manta
Do zbrojenia betonu taw fundamentowych na w/w otiekaley stosowa nastpujace
gatunki orazrednice pgtow klasyA-1sr.10mm i klasy A-lIsr.16, i 28mm,

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania OgdIne”

Roboty nalgy wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spta mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeanage dla realizacji rob6t zgodnie z zady
technologi podawania betonu do miejsca wbudowania.

4. TRANSPORT.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagi@re” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 0golne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wymagania co do sposobu wykonania robdtetdy niniejsz specyfikacy:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana. Organizacjob6t dostosowado
uwag zawartych w opisie technicznym.

5.3. Przygotowanie podia
Podiae po wykopach nie powinno néi@ieregularnéci. Powinno by zgodne z radnymi podanymi
w dokumentacji z tolerancit5cm. Naley usury¢ kamienie i inne twarde wypuldoi.
W miejscach, gdzie ezine dna podiza s ponizej wymaganych nafsy pogrubé w-we wyréwnawca
do wymaganej rmnej. Koszt takiego pogrubienia ponosi Wykonawca.

5.4. Wykonanie w-wy wyréwnawczej z betonu B-15
Wbudowywanie mieszanki betonowej nalewykonywa w sposOb zapewnigy réwnomierne
rozmieszczenie masy oraz zachowanie jej jednaeilreg.z wymaganiami normy PN-75/S-96015.
W-wy wyréwnawcze po rozi@niu wyrdwna przezsciggniecie tag wyréwnawca.
Betonowanie naley wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Beton powinien hy uktadany w ten sposdb, aby powierzchnia miata wd/ghtadki, zwarty,
jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierééeio kawerny powinny b§ usungte.
Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mna na nim potgy¢ spoire wynosi 10d.
t aczenie petdw nalery wykonywat zgodnie z PN-91/S-10042.

Skrzyzowania petéw nalezy wigzat miekkim drutem lub spawéaw ilosci min.30% skrzyowan.

5.6.Deskowaniel] powinno zapewrdi prawidtowadé ksztattu i wymiarow formowanego elementu
konstrukcji. Budow deskowa nalery prowadzt zgodnie z dokumentagjtechniczig oraz wedtug
wymogoéw norm . Zalecagprzeprowadd uszlachetnienie powierzchni deskowania.
Deskowanie wraz z rozparciami powinno w czasie lelgacji zapewrd sztywna¢ i niezmiennéé
ukiadu.
Rozformatowanie fundamentéw we nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyniato
betonu okréonej na prébkach przechowywanych w warunkach meiej zblzonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji, czyli po qgiicciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperatunteczenia >1%C mana dla betonow
mostowych przyc :
0 4 dnilub R® = 5,0 MPa
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W przypadku riszych temperatur dojrzewania:ril5°C, obowazujacym kryterium jest wytrzymalks
betonu.

5.7. Ukladanie i zaggzczanie mieszanki betonowej .
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhymostowych naley przestrzega
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w fundamentach podp6r mieszagretonovy nalezy uktada& bezpagrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, bdz tez za pomog rynny, warstwami o gruldci do 40cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

betonowanie elementu nale prowadzé bez przerw roboczych prowagz beton calym
przekrojem.

Ewentualne technologiczne przerwy w betonowaniueayalwykona $cisle wg projektu.
Oczyszczon z grubszych zanieczyszdzeoraz ze zwietrzatego betonu powierzehmalery
nawilza¢ przez okres 24 godzin przed betonowaniem alegdzajc pory do stanu kapilarnego
nasycenia.

Ponadto podi® musi by czyste, wolne od ttustych i zaolejonych miejsc itp
Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stostaémy taczace lub warstwy szczepne.

Beton powinien b§ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zg¢wne powierzchnie
miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nieroéeio
kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zosta
dokitadnie naprawione zaprawementowa bezgcednio po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli ja#®@ robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogojr:

6.2.Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekalery rozumie jako wymiary minimalne.
6.3.1. Badania w czasie budowy.

1.

Sprawdzenie  materiatbw  polega na stwierdzenizy gatunki ich  odpowiadaj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy zgodne zeswiadectwami jakéci i
protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie deskowa wykonuje s przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, fatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/ B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpgoedni pomiar témg, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robo6t betonowych wykonujewg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Sprawdzenie fundamentow ptytowych polega na pomiavgmiaréw geometrycznych piyt,
usytuowanie wzgldem osi podtinej obiektu i osi poprzecznej podpory. 3

7. OBMIAR ROBOT.

Ogol

ne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00/¢magania ogoélne".

Jednostl obmiaru jest 1 konstrukcjizelbetowej klasy B30 wbudowany w konstrukpyzy

zalo
doku

onej wg projektu iléci w kg zbrojenia z gtow. llos¢ jednostek przyjmuje sina podstawie
mentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogb

Ine zasady odbioru robét podano w SST DM-00M)/Qymagania ogoélne” pkt 8.
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Czynna¢ odbioru winna b§ udokumentowana odpowiednim protokolem, zgodniezyjgtymi w
SST DM.00.00.00 zasadami.

Podstaw odbioru jest pisemne stwierdzeniezyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki ptatriei okreslone zostaty w SST DM.00.00.00.

9.2. Szczegdbtowe warunki platso.
Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie niegtinych czynnikéw produkcji, wykonanie w-wy
wyréwnawczej, oczyszczenie, przgtie, wygicie oraz zmontowanie stali zbrojeniowej, wykonanie
i rozbiorke deskowa (z ich podparciem i zesztywnieniem), dostarczenigtozenie mieszanek
betonowych z zagszczeniem i pielgnacp, oczyszczenie stanowisk pracy i useie bedacych
wlasnagcig wykonawcy materiatéw poza pas drogowy.

9.3. Szczegdbtowy zakres platém wg umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot dregoh i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zaknik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz zZp@jszymi zmianami.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.05Sciany konstrukcyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydey zasad prowadzenia rob6t murowych
betonowych zwjzanych z realizacja zadan@roga dojazdowa do budynkéw magazynowych nr 1-3
wraz z przebudowrampy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynéw wnkfié&Rezerw Materiatowych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogblne wymagania dotyag®e materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatéw

-gazobeton, cegta, pustaki silikatowe zaprawy muirardla materiatdw gazobetonowych, ceramicznych i
silikatowych

-beton B25
-stal zbrojeniowa
2.3. Wymagania dla materiatow

gazobeton, cegta lub pustaki silikatowe zgodniéwiadectwem dopuszczenia Kruszywo winno
spetnid wszystkie wymagania normy P86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna
spetnid wymagania PM88/B-32250. Pgty stalowe do zbrojenia betonu winny ¢dmgodne z
wymaganiami PN82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budeswinna mi€ atest hutniczy .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ETU
3.1. Ogdblne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaprzt bedacy wilasndciag Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie gotoged do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego wykonania. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t , zgodnie z zasadami stkrgmi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniackyniera w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.0000,Wymagania ogoélne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umawaz za jaké zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgoditaz dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokutaxgi
oraz wymaganiami kyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkawykonania Robét oraz za ich
zgodna¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja TechnidZPaleceniami layniera. Przedmiotem

kontroli jakasciowe] kedzie zgodnét wykonanych Robét i umytych Materiatdw z Dokumerdac
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polecemidnzyniera. Sprawdzenie robot betonowych
wykonuje s¢ wg PN-88/B-06250 i PN63/B-06251.

5.1.1.Sciany nadziemna
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Sciany zewstrzne grubéci 34 cm , sktadape sé z dwoch warstw, 24 cm konstrukcja — gazobeton lub
pustaki ceramiczne i 10 cm ocieplenie lekkie mokee Styropianu oraz szkielet stalowysciany
realizowa& zgodnie z dobranym systemem.

Wszystkiesciany konstrukcyjne murowana zaprawie murarskiej lub kleju stagujcienkie spoiny
zgodnie z przytym systemem. Przy wznoszesitian naley scisle stosowd zalecenia systemu i
projektu konstrukcyjnegdciany zwigiczyé obwodowo w poziomie zadaszenia idem wylewanym z
betonu B25 zbrojone stalA-IlIN i Stos wg projektu konstrukcyjnego .

Stropy — nie wysfpuje

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbin
6.2. Program bada

Podstaw

do odbioru techniczneg@ian stanowd

nastpujace badania:

-Sprawdzenie zgod®oi z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkow i ceglty

-Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpor§w

-Sprawdzenie gruboi

-Sprawdzenie wyghtu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi

-Sprawdzenie prawidlowei spoinowania w miejscach gdzie nie wyatje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zaémymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiar robét podano w SST DM.00.0QW§magania ogoine”
7.4. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robét jest:

-dla betonu1m3 betonu; z dokladdoiag do 0,1. Placi siza wykonana i faktycznie wbudowana
ilos¢ betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji kg (lub 1 tona) z doktadroig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sg ilosé okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanegao@mnia

tj. taczna dhugéc pretéw poszczegoinyckrednic pomneona odpowiednio przez ichegar jednostkowy
w kg/m. Nie dolicza sistali wytej na zaktady przytzeniu petdw, przektadek montanowych ani drutu
wigzatkowego. Dla konstrukcji bierzeestiezar wynikapcy z Dokumentaciji Projektowej bez spawéw.
Nie uwzgkdnia st tef zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawecofili i
pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.
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-dla drewnal m3

-dla muréw — 1m2 lub 1m3

-dla posadzekdcian-1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robét podano w €D ,Wymagania ogélne” pkt. 8. Odbierane roboty buldmo
montaowe powinny by uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumengacjaktowa

ST i wymaganiami liayniera , jdli wszystkie przeprowadzone badania dadgniki dodatnie. Jeeli

chocia jedno z badada wynik ujemny wykonany tynk powinien dwuznany za niezgodny z
wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatroi.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w S00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podia

-przygotowanie betonu i zapraw

-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania

-roztozenie mieszanki

-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych

-koszty bada

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowé przepisy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badardg pdbiorze
PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtowlanemontazowych”
Roboty betonowe Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wwymiagi badania techniczne przy
odbiorze

Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkjkomania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneznigfszymi zmianami.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.06 Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania inwestycyjnego p.n.:

“ Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych nr 1-Zwrarzebudowrampy zatadunkowej oraz
wjazdow do magazyndéw w Agencji Rezerw Materiatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej:

W zakresie robét kontraktowych nalezy wykonac:

» Okna z ksztattownikéw z PCW

» Skrzydta drzwiowe stalowe petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia

nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Stolarka okienna wg instrukcji producenta

2.4. Oscieznice drzwiowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

2.5. Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka poliuretanowg montazows i silikonem

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

« 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

« 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

« 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB.

Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew . Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
Strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ piankg poliuretanowg montazowsa i uszczelniaé silikonem
dopuszczonymi do tego celu swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6éw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek w mm:

Okien, drzwi -Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a - oscieznicg -1 -1

6. Kontrola jako s$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

» sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

» sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

szt. m? w budowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
« dostarczenie gotowej stolarki,

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

» dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzeh.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik -informator. BISPROL 2000.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtéwnych

na uderzenie spadajgcego ciezarka

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzaniu w temperaturze 150°C.

Metoda badania

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego

PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczenie odpornosci na sztuczne starzenie

klimatyczne

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczenie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i

potgczen w ksztalcie T

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymalosci na skrecenie statyczne
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i cieSkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$é ogdlna i miejscowa. Metody pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metody badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metody badania

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma ré6znymi klimatami. Metody
badan

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody
badan
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PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wplywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos$é. Metody badan

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokosé, grubos¢ i prostokgtnose.

Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ og6lna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych.
Czesc¢ 1:Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

PN-EN 1634-3:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych.
Czes¢ 3:Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

PN-EN 1932:2002(U) Zewnetrzne zastony i Saluzje. Odporno$é na obcigzenie wiatrem.
Metody badan

PN-EN 1933:2002(U) Zastony wewnetrzne. Odpornos¢ na obcigzenie nagromadzong wodg.
Metody badan

PN-EN 12045:2002(U) saluzje i zastony z napedem. Bezpieczenstwo uzytkownika. Pomiar sity
przenoszonej

PN-EN 12046:2001 Sity operacyjne. Metody badania. Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 12194:2002(U) zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewlasciwe uzytkowanie.
Metody badan

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metody badania
PN-EN 12216:2003(U) zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Terminologia,
stownik i definicje

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2003(U) Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12608:2003(U) Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN 12833:2002(U) zaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odpornos$¢ na obcigzenia
Sniegiem. Metody badania

PN-EN 12835:2003(U) zaluzje powietrznoszczelne. Badania przepuszczalnosci powietrza
PN-EN 13049:2003(U) Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metody badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Czes¢ 1:Rura uderzeniowa

PN-EN13124-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metody badania.
Czes$¢ 1:Rura uderzeniowa

PN-EN 13125:2002(U) zaluzje i zastony. Dodatkowy op6r cieplny. Przyporzadkowanie do
wyrobu klasy przepuszczalnosci powietrza

PN-EN 13330:2003(U) zaluzje. Uderzenie ciatem twardym. Metody badania

PN-EN 13527:2002(U) zaluzje i zastony. Pomiar sity operacyjnej. Metoda badania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie wspoétczynnika
przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002(U) Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspoéitczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne

okna i drzwi

PN/B-02100 Z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
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PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy
PN-89/B-06085 Drzwi. Metoda badania odpornosci na wlamanie. Obcigzenie statyczne
prostopadte

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.07 Malowanie Budynkow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich wykonywanych zwigzku z zadaniem: Droga dojazdowa do budynkéw
magazynowych nr 1-3 wraz z przebudovampy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynéw w
Agencji Rezerw Materiatowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich: - Malowanie tynkéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wo6d zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.3 Srodki gruntujgce.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni  betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania,
o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

- mydio szare stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %. .

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét.
Sciany magazynu oraz filary — stupy powinny by¢ pomalowane farbg emulsyjng — biata,
zmywaln a.
- Wykonanie rob6t polega na jednokrotnym gruntowaniu podioza oraz dwukrotnym pomalowaniu
farbami emulsyjnymi wszystkich otynkowanych $cian w budynku magazynowym nr7.
- Malowaniu mechanicznemu — dwukrotnie podlega réwniez sufit oraz podciggi.
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5.1

- Przed przystgpieniem do malowania — rodzaj farby powinien by¢ uzgodniony z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Farba powinna posiada ¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczaj acy do stosowania
w przemy sle spo zywczym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i filarbw mozna wykonywaé dopiero po usunieciu
usterek wystepujacych na tynkach.

Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki na suficie i
podciggach nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢é zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

5.3.

5.4

5.5

6.

6.1.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
Wykonywanie powtok malarskich.
5.3.1 Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Rusztowania.
Z uwagi ze czes¢ robo6t bedzie wykonywana na duzej wysokosci nalezy ustawié rusztowanie
przestrzenne na catej powierzchni magazynu.

Zabezpieczenie posadzki.

Z uwagi ze w hali budynku magazynowego moze juz by¢é wykonana nowa posadzka, nalezy jg
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, porysowaniem lub pochlapaniem. Dopuszcza sie
dowolny sposdb zabezpieczenia — oby byt skuteczny. ( tektura falista, folia, trociny itp.).

Kontrola jako $ci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-



50

6.2.

8.1.

8.2.

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki nha wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Podstawa ptatno s$ci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.00.00.08 Roboty wykaczeniowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wykonczeniowych
tynki zwigzanych z realizacja zadania: Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych nr 1-Zwra
przebudow rampy zatadunkowej oraz wjazdéw do magazynow wngfi&kezerw Materiatowych
1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00,Wymagania ogdlne”

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane

-tynki zwykte SCIANY

-tynki specjalne SCIANY

-tynki cienkowarstwowe

-tynki gipsowe

-tynki renowacyjne NIE WYSTEPUJA

-tynki pod ptytki

-tynki wewnetrzne

-tynki zewnetrzne

-INNE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLAN YCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania

i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mieé decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

-$rodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podtoza

-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska

-dodatki

-woda

-inne

2.3. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania rob6t wykoriczeniowych sa:

-tynki gipsowe — szpachla gipsowa na nowych sSciankach dziatowych

-tynki zwykte cementowo wapienne kat lll na remontowanych scianach istniejgcych na uszkodzeniach
powstatych w wyniku przeku¢ i wyburzen

2.3. Wymagania dla materiatow

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé

wymaganiom polskich norm:

-wapienne wg PN65/B-14502

-cementowe wg PN-65/B-14504

-gipsowe wg PN-75/B-14505
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-cementowo — wapienne — PN-65?b-14503

-piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego

sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-nakfadanie reczne paca

-szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania
ogdblne”

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Il -jako uzupetniajgce po wykuciu bruzd instalacyjnych i
wykonaniu

nadprozy oraz po rozbidrkach

Zasady ogdlne.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty tanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
osScieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnosc

tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu
zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach
wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle przylegac do siebie na

catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.
Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone
woda.

Parametry techniczne

-Przyczepnos$¢ do podtoza 0,25 kG/cm2

-Grubos¢ tynku 10 mm

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m, od kier.
Poziomego nie wieksze niz3 mmnalm

Tynki gipsowe

Podtoze -powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosna kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotka na sucho a nastepnie
lekko zwilzone woda.

5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkdw.

5.3.1. Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki
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wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne

sg do gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej
5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkdw surowych , w ktérych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, plesn itp. s

niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majgce postac trwatych sladow na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowos$¢é wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome
lub teS tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji
projektowe;j.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do
projektowanego

promienia nie powinny przekraczac¢ :7 mm — dla tynkéw kategorii Il i lll, 5 mm-dla tynkow

IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi , przy
oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed
odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. W miejscu
zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny
dylatacyjne, ktdre nalezy ostonic listwa i wypetnic silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow
powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.9. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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Ogdlne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz
jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.9. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki

-przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie tynkoéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone w wymaganiach ogdlnych oraz

-PN-70B-10100

-PN65/B-14502

-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-65?b-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



