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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Modernizacja budynku magazynowego nr 1
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
2*5%45 m 45.000
RAZEM 45.000
2|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1/0601-01 pilastrach. ODBICIE ODSTAJACYCH TYNKOW ZE SCIAN.(przyjeto 5% po-
wierzchni $cian).
<elewacje wjazdowe>(2*80.6*4.20-<otwory bram wjazdowych>6*3.80*2.80)* |m2 30.660
5%
<oscieza bram wjazdowych>((6*(3.80+2*2.8))*0.55)*20% m2 6.204
<elewacje szczytowe>((4.50%25.7+0.50*25.7%1.20)*2-<otwory okienne>8*1.00* |m2 12.707
1.00)*5%
RAZEM 49.571
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1/0601-01 pilastrach. ODBICIE ODSTAJACYCH TYNKOW Z POWIERZCHNI BOCZ-
NYCH RAMP.(przyjeto 10% powierzchni ).
<rampa kolejowa> (81.0 *0.95 + 5 * 0.5) *10% m?2 7.945
<rampa samochodowa>(81.0 * 1.15 + 9*0.5 + 17 * 0.5) *10% m2 10.615
RAZEM 18.560
4/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych z ze- |m2
d.1/0722-02 skrobaniem farby pod daszkami ramp kat. Il na daszkum rampy,
< daszki pod rampami> 2 * 80.6 * 2.65 m2 427.180
< belki daszku > 2 * 29 * 2.65 * 2 * 0.30 m?2 92.220
RAZEM 519.400
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km - PLUS KOSZT UTYLIZA-
CJl
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
2|45452000-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
6/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a-
01
2*26.00*4.00+2*80.60*4.00 m?2 852.800
RAZEM 852.800
7|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.2|1651-02 57 mowys.do 15 m
2*26.00*4.00+2*80.60*4.00 m?2 852.800
RAZEM 852.800
8|KNR 13-23 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2(1001-11
<okna> 8 *1.0*1.0+1.6*1.6 m?2 10.560
<bramy> 3*2* 2.80*3.20 m?2 53.760
RAZEM 64.320
3/45410000-4 |ROBOTY ELEWACYJNE
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty, |m?2
d.3/0725-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu.UZUPEELNIENIE TYNKOW NA SCIANACH.
<elewacje wjazdowe> 30.660 m2 30.660
<o$cieza bram wjazdowych> 6.204 m2 6.204
<elewacje szczytowe> 12.707 m?2 12.707
RAZEM 49.571
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.3|0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu.UZUPELNIENIE TYNKOW NA POWIERZCHNIACH BOCZNYCH
RAMP.(przyjeto 10% powierzchni $cian).
<rampa kolejowa> 7.945 m2 7.945
<rampa samochodowa> 10.615 m2 10.615
RAZEM 18.560
11|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3/0101-01
<elewacje wjazdowe>2*80.6*4.20- <otwory bram wjazdowych>(6*3.80*2.80) |m2 613.200
<o$cieza bram wjazdowych>(6*(3.80+2*2.80)+4)*0.57 m?2 34.428
<elewacje szczytowe>(4.80*25.7+0.50*25.95*1.20)*2-<otwory okienne>8*1.00*| m2 269.860
1.00
RAZEM 917.488
12|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/0101-05
<elewacje wjazdowe> 613.20 m2 613.200
<o$cieza bram wjazdowych> 34.428 m2 34.428
<elewacje szczytowe> 269.860 m2 269.860
<o$cieza okieni> 8 * 1.0 *3.0 ¥ 0.25 m?2 6.000
<powierzchnia daszkéw > 519.40 m2 519.400
RAZEM 1442.888
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13|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m2
d.3|0202-02 wania
analogia
<powierzchnia daszkéw nad rampami> 519.40 m?2 519.400
RAZEM 519.400
14|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach PLYTY GRUBOSCI 10cm m2
d.3/0102-01
<elewacje wjazdowe> 613.2 m2 613.200
<elewacje szczytowe> 296.86 m2 296.860
RAZEM 910.060
15/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach PLYTY GRUBOSCI 5 cm m2
d.3/0102-01
185.6 m?2 185.600
RAZEM 185.600
16|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach PLYTY GRUBOSCI 3cm m2
d.3/0102-01
<pilastry - bramy elewacje wjazdowe> 2 *4.20 *5* 0.60 + 34.284 m2 59.484
<cokélt, pilastry okna - elewacje szczytowe> 2* 4.20*0.60*4 m2 20.160
RAZEM 79.644
17|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na cokotach scian szczytowych. PLYTY XPS |m2
d.3/0102-06 GRUBOSCI 5 cm
analogia
<cokoly elewacji szczytowej > 2 *26.0 * 0.85 m2 44.200
RAZEM 44.200
18/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych (6 szt/m2)do  |m2
d.3/0103-02 podtoza z cegty
910.066 + 86.960 m?2 997.026
RAZEM 997.026
19|KNR K-04  [Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3/0103-07
997.026 + 185.60 m?2 1182.626
RAZEM 1182.626
20|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.3/0103-09
< bramy + okna > 34.284+ 6.00 m2 40.284
RAZEM 40.284
21|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
<naroza>4*4.80 m 19.200
<oscieza okienne>8* 3*1.00 m 24.000
<o$cieza bram wjazdowych> 6*(3.80+2*2.8) m 56.400
RAZEM 99.600
22|KNR K-04  |Wykonanie tynkow silikatowo - silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy  |m?2
d.3/0108-01 tynkowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
<elewacje wjazdowe> 613.20 m2 613.200
<os$cieza bram wjazdowych i okien>  34.284 + 6 m2 40.284
<elewacje szczytowe> 296.86 m2 296.860
RAZEM 950.344
23|KNR K-04  |Wykonanie zywicznych tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.3|/0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
<cokot - elewacje szczytowe> 2*26.00*0.85 m2 44.200
< rampa kolejowa oraz rampa samochodowa> 79.45 + 106.15 m?2 185.600
RAZEM 229.800
24|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x4 mm. MONTAZ STALOWYCH KATOWNI- m
d.3(1217-05 KOW ZABEZPIECZAJACYCH NAROZNIKI PRZY BRAMACH WJAZDO-
WYCH.
6*2*2.8 m 33.600
RAZEM 33.600
25|Kalk. wtasna |Wykonanie dylatacji w wykonywanej elewacji $cian bubudynku m
d.3
6*4.35 m 26.100
RAZEM 26.100
26|KNR 0-40 Wykonanie cokotow przysciennych z zywic epoksydowych (wyoblenie kata m
d.3/0110-01 prostego posazka rampy -$ciana ).
79.80*2-6*3.2 m 140.400
RAZEM 140.400
4/45261320-3 |OBROBKI BLACHARSKIE | MONTAZ ORYNNOWANIA
27|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej - powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.4|/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
<parapety oraz obrébki na szczytach> (8*1.10 * 1)*0.30 + 1.2 * 0.5 + (25.7 + |m2 32.880
237 )*2*0.3
RAZEM 32.880
28| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4|202 0541-01
81*2*0.25 m?2 40.500
RAZEM 40.500
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29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng katownikéw, wpustéw oraz wspornikdw in- |[m2
d.4/1212-05 stalacji odgromowe;j.
<katowniki > 26 * 2.8 * 0.1 + 1.0 m?2 4.360
<rewizje i wpusty zeliwne> 1.5 m?2 1.500
RAZEM 5.860
30|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 150 mm - RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYN-|m
d.4|0302-02 KOWANEJ - POWLEKANEJ
2*5*4.50 m 45.000
RAZEM 45.000
5/45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA
5.1 Demontaz istniejgcej instalaciji
31/KNNR-W 9 |Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.5.1{0601-05
9*28 +3 * 83 m 501.000
RAZEM 501.000
32|KNNR-W 9 |Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.5.1{0601-06
12*5 m 60.000
RAZEM 60.000
33|KNNR-W 9 |Demontaz ztagcz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej m
d.5.1{0605-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
34/ KNNR-W 9 |Demontaz ztagcz kontrolnych instalacji odgromowych m
d.5.1/0605-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.2 Montaz instalacji odgromowej
35/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.5.2|0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
36|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - pod ztacze kontrolne aparat
d.5.2/0401-02
12 aparat 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.2|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na scianach bu- |m
d.5.2|0607-05 dynku drutem fi8mm w rurkach PVC 28
12*5 m 60.000
RAZEM 60.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.5.2|0604-07 $rednicy do 10 mm na dachu budynku
501 m 501.000
RAZEM 501.000
40|KNR-W 5-08 |kgczenie preta o $r.do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych odga- |szt.
d.5.2|0618-03 teznych 2-wylotowych
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.5.2|0619-01 z.0. |wodow wyréwnawczych - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
163 szt. 163.000
RAZEM 163.000
5.3 Pomiary
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.3{1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.3{1304-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6/45233251-3 |OPASKA BETONOWA
44 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.6/0301-03
26.0*0.60*0.12 m3 1.872
RAZEM 1.872
45|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze  |m3
d.6/0310-01 ztozeniem urobku na odktad
2+26.0*0.60*0.20 m3 6.240
RAZEM 6.240
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.6/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

-4-
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2*25.85%0.6*0.20 m3 6.204
RAZEM 6.204
47|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6(0236-01
2*25.85%0.6*0.20 m3 6.204
RAZEM 6.204
48|KNR 2-11 Utozenie obrzezy trawnikowych - betonowych na podsypce piaskowo-cemen- |m
d.6/0414-02 towej grubosci 5 cm
2*26.0 m 52.000
RAZEM 52.000
49|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 10 na pod- |m2
d.6/0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2*26.0*0.60 m?2 31.200
RAZEM 31.200
50|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.6/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km - PLUS KOSZT UTYLIZA-
CJl
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
51|Kalk. wtasna |Demontaz i powtérny montaz elementéw instalacji elektrycznej zabudowaej na |kpl.
d.6 elewacji magazynu, oraz demontaz i montaz drewnianych belek odbojowych
na rampach.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|kalkulacja Wymiana wentylatoréw nasciennych kpl.
d.6|wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych szt.
d.6/0232-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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