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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi zewnetrznej dojazdowej do sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Niemcach.

Zakres robét obejmuje:

- wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych obiektu w terenie,

- wycinka krzakow,

- roboty rozbidrkowe,

- wykonanie pasa postojowego o nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie nowych warstw bitumicznych,

- wymiana kraweznikow drogowych,

- remont chodnika na dojsciu do furtki,

- montaz nowej bramy przesuwnej z napedem i sterowaniem zdalnym,

- montaz nowej furtki,

- korekta ogrodzenia z ptyt betonowych w zwigzku z wymiang bramy,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje pasa postojowego,
- oczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu,

- roboty wykonczeniowe, odwiezienie materiatéw z rozbiorki,

- humusowanie z obsianiem trawg poboczy i skarp.

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Ustalono nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono metodg szczegotowg na podstawie Rozporzadzenia Minis-
tra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-

westorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw ro-
b6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 13890)

2. Ceny jednostkowe naktadoéw rzeczowych obliczono poprzez kalkukacje szczegétowag przyjmujac
nastepujgce wskazniki narzutéw:

- koszty posrednie 40 %,

- zysk 5 %,

- stawka roboczogodziny 17,50 zl/r-godz.

Podsumowania poszczegdélnych pozycji kalkulacji szczegotowej zawierajg w/w narzuty.

Wszystkie ceny stanowig wartos¢ netto bez podatku VAT.

3. Przyjeto nastepujace odlegtosci przewozowe:
- odwiezienie materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ 10,5 km,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 10,5 km,
- dowdz masy bitumicznej z odlegtosci 25,0 km.

Ceny materiatéw zawierajg koszt transportu do miejsca wbudowania.

4. Objetos¢ robét ziemnych przyjeto na podstawie tabeli robot ziemnych oraz obliczen analitycz-
nych

5. Tabela wartosci elementéw scalonych podaje wartosci robét objetych przedmiarem robét wraz z
narzutami kosztow posrednich i zysku w odniesieniu do poszczegdlnych zbiorczych rodzajow ro-
bot.

6. Wszystkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majace wptyw na wysokos¢ wartos-

ci kosztorysowej okreslone sg w dokumentaciji projektowej (cze$¢ opisowa i cze$¢ rysunkowa)
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
ARM Niemce I
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1/0111-01 SST
nr D-
01.01.01
161.2*0.001 km 0.16
RAZEM 0.16
2|KSNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.1/0102-05 SST |chni.
nr D-
01.02.01.
40*6*0.0001 ha 0.02
RAZEM 0.02
3/KSNR 3 Rozbidrka stupkow betonowych bramy wjazdowej wraz z korekta paneli ogrodze- |m3
d.1/0403-01 niowych.
0.6*0.6*2.2*2 m3 1.58
RAZEM 1.58
4/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-04
131*3+10*2.4 m?2 417.00
RAZEM 417.00
5/KSNR 6 Rozebranie podbudowy jezdni z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie | m?2
d.1/0801-04 SST
nr D-
01.02.04
131*3+10*2.4 m?2 417.00
RAZEM 417.00
6/KSNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02 SST
nr D-
01.02.04
161.2*2+5+15+2 m 344.40
RAZEM 344.40
7|KNR 2-31 Transport materiatdw z rozbiérki na odl.do 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicznym |t
d.1/1507-03 SST |samochodem 5-10 t
nr D-
02.01.01.
(1.58+417*0.04+417*0.15+344.4*0.3*0.15)*2.5 t 240.77
RAZEM 240.77
8/KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10t |t
d.1/1508-02 SST |(do 10 km)
nr D- Krotno$¢ = 20
02.01.01.
(1.58+417*0.04+417*0.15+344.4*0.3*0.15)*2.5 t 240.77
RAZEM 240.77
2/ROBOTY ZIEMNE
9/KSNR 1 Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2/0202-06 SST |m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Pogtebienie
nr D- wykopu pod pas postojowy, wykopy pod zjazdy i chodnik, profilowania skarp i dna
02.01.01. rowu
417*0.2+5.7*5.5*0.68+21.84*0.4 m3 113.45
RAZEM 113.45
10|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyfad. po drogach o m3
d.2/0204-04 SST |naw.utwardz.(kat.gr. Ill-1V) - dalsze 10 km
nr D- Krotno$¢ = 10
02.01.01.
417*0.2+5.7*5.5*0.68+21.84*0.4 m3 113.45
RAZEM 113.45
11/KSNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony poboczy w gr.kat. IV m?2
d.2/0312-06 SST
nr D-
02.01.01.
161.2*6 m?2 967.20
RAZEM 967.20
12| KSNR-1 Zageszczenie nasypdw w poboczu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2|0408-02 SST | llI-IV
nr D-
02.03.01.
161.2*3*0.1 m3 48.36
RAZEM 48.36
3/PAS POSTOJOWY ZE ZJAZDAMI
13/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. llI-IV pod |m2
d.3/0103-02 SST |warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
nr D-
04.01.01.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
131*3+10*2.4+141*0.35+5.7*5.5 m?2 497.70
RAZEM 497.70
14| KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce lub wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykona- m
d.3/0403-04 SST |niem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
nr D-
08.01.01.
161.2*2+5+15+2+4.8+7 m 356.20
RAZEM 356.20
15|KSNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 m2
d.3/0109-03 SST | MPa gr.20 cm pielegnowana piaskiem i wodg
nr D-
04.05.01.
131*3+10*2.4+141*0.35+5.7*5.5 m?2 497.70
RAZEM 497.70
16|KSNR 6 W arstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa m2
d.3/0109-03 SST |gr.22 cm pielegnowana piaskiem i wodg
nr D- Krotno$¢ = 1.1
04.05.01.
131*3+10*2.4+5*5.5 m?2 444.50
RAZEM 444.50
17|KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu drogowego Rm=7,5 MPa, gr. 16 cm m2
d.3/0109-03 SST |pielegnowana piaskiem i wodg
nr D- Krotno$¢ = 0.8
04.06.01.
131*3+10*2.4+5*5.5 m?2 444.50
RAZEM 444.50
18/ KSNR 6 Nawierzchnia pasa postojowego z kostki brukowej betonowej szarej wzoru beha- | m?2
d.3/0502-02 SST |ton grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
nr D- kiem
05.03.23.
131*3+10*2.4+5*5.5 m?2 444.50
RAZEM 444.50
4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
19|Kalkulacja |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na potaczeniu z istniejaca na- m?2
d.4|zakladowa |wierzchnig, gtebokos$¢ frezowania 4 cm
2006-0400
SST nr D-
05.03.11
39*0.5+8*0.5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
20|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4/1005-06
161.2*5+46.7+44.8+5*0.8*0.5+14*2 m?2 927.50
RAZEM 927.50
21|KSNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,51 kg/m2 pod warstwe wigzaca i $cieralng. |m?2
d.4/1005-07
SST nr D-
04.03.01.
(161.2*5+46.7+44.8+5*0.8*0.5+14*2)*2 m?2 1855.00
RAZEM 1855.00
22|KSNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) |m?2
d.4/0308-03 SST
nr D-
05.03.05.
161.2*5+46.7+44.8+5*0.8*0.5+14*2 m?2 927.50
RAZEM 927.50
23/KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB o grubo$ci4 cm  |m?2
d.4/0309-02 SST | (warstwa $cieralna)
nr D-
05.03.13
161.2*5+46.7+44.8+5*0.8*0.5+14*2 m?2 927.50
RAZEM 927.50
24| KSNR 6 Dodatek za transport mas bitumicznych na warstwe wigzaca i $cieralng na odleg- |t
d.4/0309-07 SST |tos¢ 20 km ponad 5 km (tacznie 25 km)
nr D- Krotno$¢ = 20
05.03.05.
138.48+94.61 t 233.09
RAZEM 233.09
5/CHODNIK
25/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.5/0404-02 SST |nione piaskiem
nr D-
08.03.01.
8.5*2+3*2 m 23.00
RAZEM 23.00
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26/ KSNR 6 Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem wykonane w wytworni m?2
d.5/0109-01 SST |Rm=1,5 MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
nr D-
04.05.01.
(8.5*2+2*2)*1.04 m?2 21.84
RAZEM 21.84
27/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym o frakcji 0-31, |m2
d.5/0113-06 SST |5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
nr D-
04.04.00.
(8.5*2+2*2)*1.04 m?2 21.84
RAZEM 21.84
28/ KSNR 6 Nawierchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej wzoru behaton grubosci | m2
d.5/0502-02 SST |6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
nr D-
05.03.23.
(8.5*2+2*2)*1.04 m?2 21.84
RAZEM 21.84
6 ELEMENTY OGRODZENIA
29|Kalkulacja |Przestawienie stupkéw bramowych, rozbidrka istniejacej bramy, montaz nowej bra-|kpl
d.6|indywidual- |my przesuwnej z napedem i zdalnym sterowaniem wedtug instrukcji producenta,
na montaz nowej furtki, korekta ptyt ogrodzeniowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/ ELEMENTY OZNAKOWANIA
30|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7/0702-01 SST
nr D-
07.02.01.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31/KSNR 6 Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 - folia | generaciji - znaki zakazu, szt.
d.7/0702-04 SST |nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.
nr D-
07.02.01.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|/KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyzowaniu wykonane |m?2
d.7/0705-06 SST | mechanicznie.
nr D-
07.01.01.
16*0.26 m?2 4.16
RAZEM 4.16
8/ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KSNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. Zdjecie nadmia- | m2
d.8/0507-01 SST |ru humusu z wykorzystaniem na uzupetnienie zielencéw, humusowanie zielencow
nr D- z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm, pielegnacja wraz z pier-
06.01.01. wszym koszeniem
161.2*6 m?2 967.20
RAZEM 967.20
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