Przekroj normalny 1-1

Konstrukcja jezdni wedtug Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIA z 16.06.2014 r.

Kategoria ruchu KR3: tabl. 8.3. typ 7 i tabl. 9.4. typ B

Grupa no$nosci podioza G-3

3,0% < CBR < 5,0%

Obcigzenie osi obliczeniowej 100 kN
Klasa drogi D

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Uwaga:

1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie

Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994 r, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. z
pozniejszymi zmianami) zastosowane wyroby budowlane powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Podano przyblizong ilo§¢ cementu. Przed rozpoczeciem robot nalezy

nica dziatki

\ ]

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
koloru szarego wzoru behaton grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu drogowego Rm=7,5 MPa
wg PN-S-96013, grubosci 16 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem w ilosci
35 kg/m2 Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm

Ulepszone podtoZe z piasku stabilizowanego cementem w ilo$ci

26 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 20 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB
45/80-65 wg PN-EN-13108-5 w ilosci 100 kg/m2 grubo$ci 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
wg PN-EN-13108-1 w ilosci 150 kg/m2 grubosci 6 cm

Istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni do adaptac;ji
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: | Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB
45/80-65 wg PN-EN-13108-5 w ilosci 100 kg/m2 grubosci 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
wg PN-EN-13108-1 w iloéci 150 kg/m2 grubo$ci 6 cm
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
45/80-65 wg PN-EN-13108-5 w ilosci 100 kg/m2 grubosci 4 cm koloru szarego wzoru behaton grubosci 8 cm Istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni do adaptacii
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm
wg PN-EN-13108-1 w ilosci 150 kg/m2 grubosci 6 cm )
Istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni do adaptacji Podpudowa zasadnicza 2 chudego betonu drogowego Rm=7.5 MPa Warstwa cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB
wg PN-S-96013, grubosci 16cm _ 45/80-65 wg PN-EN-13108-5 w ilosci 100 kg/m2 grubosci 4 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stablllzowarlego cementem w iloSci Frezowanie warstwy $cieralnej na szerokosci remontowanego zjazdu
35 kg/m2 Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm na gteboko&é 4 cm
Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem w ilosci . . i .
26 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 20 cm Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni do adaptacii
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Warstwa $cieralna z kostki brukowej wibroprasowanej bezfazowej
koloru szarego wzoru holland grubosci 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w proporc;ji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciagltym
frakcji 0-31,5 mm stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
koloru szarego wzoru behaton grubosci 8 cm

Ulepszone podioZe z piasku stabilizowanego cementem w ilo$ci
10 kg/m2 Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 10 cm

sporzadzi¢ recepty laboratoryjne okreslajace przydatno$¢ piasku do
stabilizacji oraz ilo§¢ cementu na 1 m2 podbudowy.
3. n% - spadek zmienny odpowiedni do warunkow lokalnych.

Przekroj normalny 4-4

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu drogowego Rm=7,5 MPa
wg PN-S-96013, grubosci 16 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem w ilosci
35 kg/m2 Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012 grubosci 22 cm

Ulepszone podtozZe z piasku stabilizowanego cementem w ilo$ci
26 kg/m2 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 grubosci 20 cm
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