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ZASILANE INST. C.O. PEX 63/125, Q= 85 kW, L= 5,15m, T=95°C

POWRÓT INST. C.O. PEX 63/125 Q= 85 kW, L= 5,15m

, T=70°C

INST. WODY ZIMNEJ PEX 63/125  L= 5,15m , T=10°C

INST. WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI PEX 50+32/140  L= 5,15m , T=55°C + 45°C

X=6587249.47  Y=5766083.04

PUNKT 7 - MOC INST. C.O. 85 kW

X=6587249.30  Y=5766083.24

X=6587249.14  Y=5766083.44

X=6587248.98  Y=5766083.64

X=6587241.46  Y=5766076.86

PUNKT 6

X=6587241.50  Y=5766077.23

X=6587241.54  Y=5766077.59

X=6587241.59  Y=5766077.96

X=6587236.79  Y=5766081.72

PUNKT 5

X=6587236.83  Y=5766082.09

X=6587236.87  Y=5766082.45

X=6587236.91  Y=5766082.82
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ZASILANE INST. C.O. PEX 63/125, Q= 85 kW, L= 7.20m, T=95°C

POWRÓT INST. C.O. PEX 63/125 Q= 85 kW, L= 6.70m
, T=70°C

INST. WODY ZIMNEJ PEX 63/125  L= 6,18m , T=10°C

INST. WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI PEX 50+32/140  L= 5,65m , T=55°C + 45°C

X=6587159.58  Y=5766021.57

PUNKT 4

X=6587159.62  Y=5766021.94

X=6587159.66  Y=5766022.31

X=6587159.70  Y=5766022.67

X=6587154.16  Y=5766027.45

PUNKT 3

X=6587154.53  Y=5766027.44

X=6587154.91  Y=5766027.40

X=6587155.30  Y=5766027.37

X = 6587139,32      Y = 5766015,66

PUNKT 9 - MOC INST. C.O. 15 kW

X = 6587139,48     Y = 5766015,48

X = 6587139,65     Y = 5766015,27

X = 6587139,82      Y = 5766015,07

X = 6587114,60      Y = 5766044,36

X = 6587114,75      Y = 5766044,75

X = 6587114,93      Y = 5766043,98

X = 6587115,10      Y = 5766043,78

PUNKT 8 - MOC INST. C.O. 495 kW

ZASILANE INST. C.O. PEX 110/180, Q= 595 kW, L= 18,24m, T=95°C

POWRÓT INST. C.O. PEX 110/180 Q= 595 kW, L= 18,48m

, T=70°C

INST. WODY ZIMNEJ PEX 63/125  L= 18.74m, T=10°C

INST. WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI  PEX 63+32/160  L= 19,01m, T=55°C + 45°C

X=6587129.53  Y=5766056.23

PUNKT 2

X=6587129.90  Y=5766056.22

X=6587130.29  Y=5766056.11

X=6587130.67  Y=5766056.16

ZASILANE INST. C.O. PEX 63/125, Q= 100 kW, L= 37,88m, T=95°C

POWRÓT INST. C.O. PEX 63/125, Q= 100 kW, L= 37,88m

, T=70°C

INST. WODY ZIMNEJ PEX 63/125  L= 37.88m, T=10°C

INST. WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI  PEX 50+32/140  L= 37,88m, T=55°C + 45°C

R/T/110/110/063/K + GFT/180/180/125

R/T/063/063/063/K + GFT/125/125/125

R/T/S/063/063/050/K

R/T/S/032/032/032/K + GFT/160/160/140

R/T/063/032/063/K + GFT/125/075/125

R/T/063/025/063/K + GFT/125/075/125

R/T/S/050/032/050/K

R/T/S/032/020/032/K +

GFT/140/110/140

R/SG/032/K + AKU/32/075

R/SG/025/K + AKU/25/075

R/SG/S/032/K

R/SG/S/020/K + AKD/32+20/110

BEH/32/75 + R/V/032/032/K + MTS75

BEH/25/75 + R/V/025/025/K + MTS75

BES/32+20/110

R/V/S/032/032/K

R/V/S/020/020/K

MTS/110

JEDNOSTKA PROJEKTOWANR RYSUNKU

DANE UPRAWNIENIA PODPISZESPÓŁ

GŁ. PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

NAZWA RYSUNKU

FAZA SKALA DATA

INWESTOR

PROJEKT


