
pomieszczenie kotłowni

zawór odcinający dn40 +DN20 ciąg dalszy

zgodnie z istniejącą instalacją w kotłowni olejowej

rura ochronna

pierścień termokurczliwy

uszczelniający

7,5m

do decyzji Inwestora wymiana rur w pomieszczeniu

poprzedzającym kotłownię. Zastosować rury

stalowe preizolowane DN50 + DN25 do wody pitnej

złaczka rozdzielająca rurę

podwójną

budynek mieszkalny "C"

pierścień termokurczliwy

uszczelniający

zawór odcinający dn40 + dn20 ciąg dalszy

zgodnie z istniejącą instalacją c.w.u. i cyrk.

złaczka rozdzielająca rurę

podwójną

pierścień termokurczliwy

uszczelniający

zawór odcinający dn40 + dn20 ciąg dalszy

zgodnie z istniejącą instalacją c.w.u. i cyrk.

budynek magazynowy "A"

złaczka rozdzielająca rurę

podwójną

budynek warsztatowy "B"

pierścień termokurczliwy

uszczelniający

zawór odcinający dn20 + dn15 ciąg dalszy

wg proj. instalacji c.w.u. i cyrk

PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI C.W.U. + CYRK.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANR RYSUNKU

DANE UPRAWNIENIA PODPISZESPÓŁ

GŁ. PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

NAZWA RYSUNKU

FAZA SKALA DATA

INWESTOR

PROJEKT


