
3
1

0
,0

5
3

0
8

,4
2

1
,6

3
0

,0

W0

31
0

,0
0

3
0

8,
3

7
1

,6
3

15,5

PE100_SDR11
63×5,8

0,3 %

15
,5

W1

31
0

,0
0

3
0

8,
3

7
1

,6
3

3,8

P
E

10
0

_
S

D
R

11
6

3
×

5
,8

0
,0

 %
1

9
,4

Tr1

31
0

,5
0

3
0

8,
8

7
1

,6
3

14,6

PE100_SDR11
63×5,8

3,4 %

3
4

,0

W7

3
1

0
,3

8
3

08
,7

5
1

,6
3

30,8

6
4

,8

W8

31
0

,2
4

3
0

8
,6

1
1

,6
3

33,6

PE100_SDR11
63×5,8

0,4 %

9
8

,5

W8'

31
0

,2
0

3
0

8,
5

7
1

,6
3

86,7

18
5

,2

W9

3
10

,2
0

3
0

8
,5

7
1

,6
3

2,9

PE100_SDR11
63×5,8

0,0 %

18
8

,2

W10

31
0

,4
0

3
0

8,
7

7
1

,6
3

37,9

PE100_SDR11
63×5,8

0,5 %

2
2

6
,1

W11

42,0

PE100_SDR11
63×5,8

0,7 %

3
1

0
,1

1
30

8
,4

8
1

,6
3

26
8

,1

W12

31
0

,4
0

3
0

8,
7

7
1

,6
3

78,4

PE100_SDR11
32x3,0

0,4 %

3
4

6,
4

W13

31
0

,4
7

3
0

8
,8

4
1

,6
3

34,6

PE100_SDR11
32x3,0

0,2 %

3
8

1,
0

W14

31
0

,1
1

3
0

8,
4

8
1

,6
3

0
,0

W12

3
1

0
,1

5
3

0
8

,5
2

1
,6

3

2,4

P
E

10
0

_
S

D
R

11
6

3
×

5
,8

1
,7

 %
2

,4

Zb2

is
tn

. k
a

b
e

l t
e

le
te

ch
.

2
t

is
tn

. r
u

r.
  

ø
75

g
75

P
E

is
tn

. r
u

r.
  

ø
10

0
  

R
o

=
3

0
9

,1
9

w
B

1
0

0
is

tn
. k

a
b

e
l e

n
e

rg
. 

N
N

is
tn

. r
u

r.
  

ø
75

g
75

P
E

is
tn

. k
a

b
e

l e
n

e
rg

. 
N

N

is
tn

. 
ka

b
e

l e
n

e
rg

. 
N

N

is
tn

. k
a

b
e

l t
e

le
te

ch
.

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,3
8

is
tn

. k
a

b
e

l t
e

le
te

ch
.

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,2
6

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,2
0

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,2
6

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,3
8

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,3
8

is
tn

. r
u

r.
  

ø
16

0
  

R
o

=
3

0
9

,3
8

is
tn

. k
a

b
e

l e
n

e
rg

. 
N

N

is
tn

. k
a

b
e

l e
n

e
rg

. 
N

N

taśma ostrzegawcza
z wtopioną taśmą stalową
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Studnia z kręgów betonowych Ø1200
z zasuwą kołnierzową DN50 oraz
zaworem zwrotnym antyskażeniowym
JAFAR typ 1300 DN50

dwudzielna rura ochronna typu Arot dwudzielna rura ochronna typu Arot dwudzielna rura ochronna typu Arot

dwudzielna rura ochronna typu Arot

Poziom porównawczy 305,00 m n.p.m.

Rzędna terenu

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

            Zasuwa odcianająca dn100 z obudową teleskopową

            proj. instalacja wodociągowa

            dwudzielna rura ochronna typu Arot

teren istniejący

taśma ostrzegawcza z wtopioną taśmą stalową

LEGENDA:

docieplenie warstwą keramzytu o grubości 20cm

Miejsce skrzyżowania przebudowywanej instalacji wodociągowej z istniejącą
instalacją/siecią elektryczną należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie na
przewodzie elektrycznym dwudzielnej rury ochronnej  typu Arot o długości min. L=3m .

UWAGI:

2  1:100/500

Przebudowa i rozbudowa zewn. instalacji wodociągowej  - profil 
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włączenie poprzez trójnik

Przewód prowadzony po elewacji nalezy
zaizolować i zabezpieczyć kablem
grzejnym Frostop green przed zamarzaniem

Zawór odcinający DN25

podłużny 3


