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budowg studni ssawnych

ADRES INWESTYCJI: 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

NAZWA INWESTORA:  AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
ADRES INWESTORA: UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

SPORZADZIt KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 14.09.2018

Piotr Pawlak

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

katalogi nakladow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z Projektu Technicznego

zafozenia wyjsciowe do kosztorysowania

zastosowano ceny s$rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

planowany zakres prac.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia
w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogg
okaza¢ si¢ niezbedne do wyceny zamowienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i
realizacji zamowienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajacego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcja terenu budowy ponosi Wykonawca.

Przedmiar robo6t nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Projektem Technicznym i traktowaé
szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociagowej
R*0,8 - Roboty ziemne w terenie otwartym
Rury ochronne do zalozenia na istniejacych instalacjach- dla catosci prac
1.1 Zabezpieczenie isniejgcych instalacji bedacych w kolizjiz | m
nowoprojektowanymi wodociggami
50 m 50,00
RAZEM 50,00
2 Rozbudowa instalacji wodociagowe] do zewnegtrznego
hydrantu HP80 W-Hp1
2.1 Roboty ziemne
2.1.11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0111-02 | trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim
0.14 km 0,14
RAZEM 0,14
2.1.2| KNP 1 0401-| Wykopy nieumocnione ze skarpami z wyrzuceniem gruntu | m3
0203 topatami na dowolne strony wykopu, gtebokosc do 1,5"m,
wykop waski, dno szerokosci do 1,5"'m, skarpy 1;0,25,
grunt kategorii 1ll- wykopy kontrolne w miejscu istniejgcych
instalacji bedacych w kolizji z nowoprojektowanymi
3*1 m3 3.00
RAZEM 3,00
2.1.3] KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
RAZEM 140,00
2.1.4] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami | m3
0210-0301 | podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu IlI-IV- 80% wykopow wykonane
mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
wykopw [2+6 m3 8,00
miejscu
wcinki i kolizji
z instalacjami
wykop pod [ 0,8 1,65* 140 m3 184,80
rurocigg
rozkop przy | 2,4 m3 2,40
wcince
rozkop przy | 2,3%2,3%3,14* 3 m3 49,83
studni
wodomierzo
wej
RAZEM 245,03
2.1.5| KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu| m3
0303-02 | i przewoz na odleglos¢ do 10°m, kategoria gruntu 1li- 20%
wykopbéw wykonane recznie
Krotnosc = 0,2
wykopw |[2+6 m3 8,00
miejscu
wcinki i kolizji
z instalacjami
wykop pod [ 0,8* 1,65* 140 m3 184,80
rurociag
rozkop przy | 2,4 m3 2,40
wcince
rozkop przy [ 2,3*2,3%3,14*3 m3 49,83
studni
wodomierzo
wej
RAZEM 245,03
2.1.6] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | m3
0202-05

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1°km, koparka 0,40°m3, kategoria gruntu I-11

Nerma Expert Wersja 5.8 400.¢ Nr seryjny £257



Rozbudowa i przebudowa zewngtrznej instalacji wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
objetos¢ | 22,40 m3 22,40
podsypki
minus 6,2*22+1 m3 14,64
komora
wodomierzo
wa
objetos¢ | 28 m3 28,00
obsypki
RAZEM 65,04
2.1.7] KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw pod komory, studzienki itp. na | m2
0315-01 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii -1V
wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , gtebokos$¢ wykopu
do 3,0'm
2*3,14*23*28 m2 40,44
RAZEM 40,44
2.1.8 KNKRB 1 | Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami m2
0321-07 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie azurowe
glebokosé wykopu do 3 m ; kat. gruntu -V
1375*15*2 m2 412,50
RAZEM 412,50
2.1.9] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3
0101-04 | Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,07km
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
2.1.10] KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, m3
0214-0501 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu [1l-IV
wykop 245,032 m3 245,03
mninus -22,4 m3 -22,40
podsypka
minus -(6,2*2,2+1) m3 -14,64
komora
wodomierzo
wa
minus reczne| -4 m3 -4,00
zasypywanie
objetos¢ | -28 m3 -28,00
obsypki
RAZEM 175,99
2.1.11] KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na m3
0317-02 | odlegtos$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV
zasypywanie| 4 m3 4,00
recznie
wykopu w
poblizu kolizji
RAZEM 4,00
2.1.12] KNNR 1 Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2
0501-02 | kategoria gruntu IV
140* 1,56 m2 210,00
RAZEM 210,00
2.2 Sie¢ wodociggowa
2.2.11 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3
1411-03 | grubosc 20 cm-podsypka
140*0,8* 0,2 m3 22,40
RAZEM 22,40
2.2.2] KNNRA4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-0402 | Fi"110°"mm
140 m 140,00
RAZEM 140,00
2.2.3| KNNR 4 | Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD |zigc
1010-0402 | metodg zgrzewania czolowego, Fi 110"mm, z agregatem ze
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 ztgc 16,00
ze
RAZEM 16,00
224 Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi"110'mm, kolana 90° szt
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.2.5| KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejacy rurocigg z rur PE, szt
0804-03 | rurocigg Fi"110 " mm- trojnik
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.6| KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, m3
1411-04 | grubosé 25"cm-obsypka
140* 0,8 * 0,25 m3 28,00
RAZEM 28,00
2.2.7| KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, kpl
1105-03 Fi"100"mm- zasuwa przy wcince do istniejgcego rurociagu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2.8] KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows, kpl
1105-02 | Fi"80°mm- zasuwa przy hydrancie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
229 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi"80'mm | kpl
1 kp! 1,00
RAZEM 1,00
2.2.10| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitasmgz | m
0219-01 tworzywa sztucznego
140 m 140,00
RAZEM 140,00
2.2.11) KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku kpl
0315-02 | betonowym
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
2.2.12] KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych prob
1606-01 a
2 prob 2,00
a
RAZEM 2,00
2.2.13] KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1611-01 200"m) Dn"do 150"mm ‘ nek
1 odci 1,00
nek
RAZEM 1,00
2.2.14] KNNR 4 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1612-01 200'm) Dn"do 150" mm nek
1 odci 1,00
nek
RAZEM 1,00
2.3 Studnia wodomierzowa
2.3.11 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy m2
0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV
7 m2 7,00
RAZEM 7,00
2.3.2| KNR-W 2-02 | Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i m3
1101-0101 | uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykly
7*0,1 m3 0,70
RAZEM 0,70
2.3.3 Studnia wodomierzowa szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3.4] KNNR 4 Kominy wiazowe z kregdw betonowych, Fi"1000"mm m
1423-02
0,7 m 0,70
RAZEM 0,70
2.3.5| KNR 2-02 [ Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie m3
0101-06 | cementowej
3*06*0,3*04 m3 0,22
RAZEM 0,22
2.3.6 Potgczenie kotnierzowe 110PE/100zeliwo kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
237 KNR Przejscia szczelne, Fi 110 mm szt
GEBERIT
2150316-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
238 Redukcja100/65 zeliwo kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.3.9 Zawor antyskarzeniowy dn 100 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.10) KNNR 4 | Zasuwa typu "E" kotnierzowa z ocbudowg montowana na kpl
1112-0202 | rurociggach PVC i PE, Fi"100"mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.3.11 Wodomierz dn 65 klasa C, R315 szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.3.12 tacznik kompensacyjny DN65 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 SIEC WODOCIAGOWA - W0-Zb1
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0111-02 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub gérskim
0,12 km 0,12
RAZEM 0,12
3.1.2| KNP 1 0401-| Wykopy nieumocnione ze skarpami z wyrzuceniem gruntu | m3
0203 topatami na dowoalne strony wykopu, gtebokosc do 1,5'm,
wykop waski, dno szerokosci do 1,5"'m, skarpy 1;0,25,
grunt kategorii lll- wykopy kontrolne w miejscu istniejgcych
instalacji bedacych w kolizji z nowoprojektowanymi
6™ 1 m3 6,00
RAZEM 6,00
3.1.3] KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15"cm
1*115 m2 115,00
RAZEM 115,00
3.1.4] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0210-0301 | podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm,
kategoria gruntu IlI-1V- 80% wykopdéw wykonane
mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
wykopw |2 m3 2,00
miejscu
wcinki
wykop pod [0,8*1,65* 115 m3 151,80
rurocigg
rozkop przy | 0,9*0,9*3,14*2,2 m3 5,60
studni
RAZEM 159,40
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.5] KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu| m3
0303-02 | i przewdz na odlegtosc¢ do 10°m, kategoria gruntu llI- 20%
wykopéw wykonane recznie
Krotnosé = 0,2
wykopw |2 m3 2,00
miejscu
wcinki
wykop pod | 0,8*1,65* 115 m3 151,80
rurociag
rozkop przy [ 0,9%0,9*3,14*2,2 m3 5,60
studni
RAZEM 159,40
3.1.6] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z | m3
0202-05 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40"m3, kategoria gruntu |-l
objetos¢ | 115*0,8*0,2 m3 18,40
podsypki
studnia 0670631422 m3 2,49
objetos¢ | 115*0,8* 0,25 m3 23,00
obsypki
RAZEM 43,89
3.1.7] KNNR 1 Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na | m2
0315-01 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii -1V
wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , glebokos¢ wykopu
do 3,0'm
2*3,14*09*2.2 m2 12,43
RAZEM 12,43
3.1.8] KNKRB 1 | Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorka palami m2
0321-07 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych; wykopy o szer. do 1 m; umochienie azurowe
gtebokosc wykopu do 3 m ; kat. gruntu llI-V
115*156*2 m2 345,00
RAZEM 345,00
3.1.9] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3
0101-04 Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0 km
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
3.1.10  KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-0501 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V
wykop 159,395 m3 159,40
minus reczne| -3 m3 -3,00
zasypywanie
objetos¢ | -115*0,8*0,2 m3 -18,40
podsypki
studnia -0,6*0,6*3,14*22 m3 -2,49
objetos¢ | -115*0,8*0,25 m3 -23,00
obsypki
RAZEM 112,51
3.1.111  KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na m3
0317-02 | odlegtosc do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
3.1.12] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2
0501-02 | kategoria gruntu IV
115*1,5 m2 172,50
RAZEM 172,50
3.2 Sie¢ wodociggowa
3.2.11 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
1411-03 | grubos$¢ 20 cm-podsypka
115*0,8*0,2 m3 18,40
RAZEM 18,40
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
3.2.2| KNNR 4 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-0102 | Fi'63'mm
115 m 115,00
RAZEM 115,00
3.2.3] KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | ztgc
1010-0402 | metodg zgrzewania czotowego, Fi 110°'mm, z agregatem ze
12 pac-1o 12,00
ze
RAZEM 12,00
3.24 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi"110°’mm, kolana 90° szt
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
3.2.5| KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejacy ruraciag z rur PE, szt
0804-01 rurocigg Fi'63’mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2.6] KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
1411-04 | grubosé 25 cm-obsypka
115*0,8* 0,25 m3 23,00
RAZEM 23,00
3.2.7] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
0219-01 tworzywa sztucznego
115 m 115,00
RAZEM 115,00
3.2.8] KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku kpl
0315-02 | betonowym
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
3.2.9] KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych prob
1606-01 a
3 prob 3,00
a
RAZEM 3,00
3.2.10] KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag odci
1611-01 200"'m) Dn"do 150°mm nek
1157200 odci 0,58
nek
RAZEM 0,58
3.2.111 KNNR 4 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1612-01 200°m) Dn"do 150"mm nek
0,58 odci 0,58
nek
RAZEM 0,58
3.2.12| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
3.2.13| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i m3
1101-0101 | uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykty
470,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
3.2.14f KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym szt
1413-0301 | wykopie, Fi"1200°mm, gtebokos¢ 3'm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2.15| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym 0.5
1413-04 | wykopie, Fi"1200"mm, za kazde 0,5"'m réznicy gtebokosci | m
-2 0.5 -2,00
m
RAZEM -2,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2.16] KNNR 4 | Zasuwa dn 50 montowana w studni kpl
1112-0101
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2.17 Zawor antyskazeniowy dn 50 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2.18] KNR 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
0101-06 | cementowej
050505 m3 0,13
RAZEM 0,13
4 SIEC WODOCIAGOWA - Tr1-zbiornik-W1i4
4.1 Roboty ziemne
4111 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0111-02 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim
odcinek tr1- | 0,362 km 0,36
wi4
odcinek w12-| 0,0024 km 0,00
zb2
RAZEM 0,36
4.1.2 Wykopy nieumocnione ze skarpami z wyrzuceniem gruntu [ m3
topatami na dowolne strony wykopu, gtebokosc do 1,5'm,
wykop waski, dno szerokosci do 1,5'm, skarpy 1,0,25,
grunt kategorii lll- wykopy kontrolne w miegjscu istniejgcych
instalacji bedacych w kolizji z nowoprojektowanymi
141 m3 14,00
RAZEM 14,00
4.1.3] KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
1* 364 m2 364,00
RAZEM 364,00
41.4] KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0210-0301 | podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm,
kategoria gruntu lI-1V- 80% wykopow wykonane
mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
wykop pod | 0,8*1,65* 364 m3 480,48
rurociag
RAZEM 480,48
4.1.5] KNNR1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu| m3
0303-02 | i przewdz na odlegto$¢ do 10°m, kategoria gruntu IlI- 20%
wykopéw wykonane recznie
Krotnosc = 0,2
wykop pod | 0,8 * 1,65 * 364 m3 480,48
rurociag
RAZEM 480,48
41.6) KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z [ m3
0202-05 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40"m3, kategoria gruntu |-l
objetos¢ | 364*0,8*0,2 m3 58,24
podsypki
objetos¢ | 364 *0,8* 0,25 m3 72,80
obsypki
RAZEM 131,04
4.1.7] KNKRB 1 | Umochienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
0321-07 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnhienie azurowe
gtebokos¢ wykopu do 3 m ; kat. gruntu llI-V
361*15*2 m2 1 083,00
RAZEM 1 083,00
4.1.8| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3
0101-04 | smieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do
1,0'"km
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
4.1.9] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-0501 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-IV
wykop 480,48 m3 480,48
minus rgczne| -7 m3 -7,00
zasypywanie
objetos¢ | -361*0,8*0,2 m3 -57,76
podsypki
objetos¢ | -361*0,8*0,25 m3 -72,20
obsypki
RAZEM 343,52
4110 KNNR1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na m3
0317-02 | odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu [V
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
41.111 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2
0501-02 kategoria gruntu IV
361*1,5 m2 541,50
RAZEM 541,50
4.2 Sieé¢ wodociggowa
4.2.1 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, m3
1411-03 | grubosc 20" cm-podsypka
361*0,8%0,2 m3 57,76
RAZEM 57,76
4.2.2] KNNR4 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-0102 | Fi'63'mm
2487 m 248,70
RAZEM 248,70
4.2.3 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
Fi"32'mm
117 m 117,00
RAZEM 117,00
4.2.4 Zawor odcinajgcy dn 25 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.2.5] KNNR 5 Instalacja lermoeleklryczna z elastycznych elementow m
0213-03 | grzewczych, tasma grzewcza mocowana tasma
samoprzylepng- czgs¢ bez instalacji doprowadzenia
zasilania do kabla grzejnego
3 m 3,00
RAZEM 3,00
4.2.6] KNNR 4 | Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD |zigc
1010-0102 | metodg zgrzewania czotowego, Fi 63’'mm, z agregatem ze
23 zigc 23,00
ze
RAZEM 23,00
4.2.7 Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi"110"mm, kolana 90° szt
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.2.8 Trojnik 63/63/32 PE szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.2.9] KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, m3
1411-04 | grubos$¢ 25 cm-obsypka
361*0,8* 0,25 m3 72,20
RAZEM 72,20
4.2.10] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
0219-01 | tworzywa sztucznego
361 m 361,00
RAZEM 361,00
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.2.11] KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku kpl
0315-02 | betonowym
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
4.2.12] KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych prob
1606-01 a
4 préb 4,00
a
RAZEM 4,00
4213 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1611-01 | 200'm) Dn"do 150"mm nek
2 odci 2,00
nek
RAZEM 2,00
4.2.14] KNNR 4 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1612-01 200°m) Dn"do 150" mm nek
2 odci 2,00
nek
RAZEM 2,00
4.2.15] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
4.2.16| KNR-W 2-02 | Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i m3
1101-0101 | uzytecznosci publicznej, ukladanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykly
4*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
4.2.17) KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym szt
1413-0301 | wykopie, Fi"1200°mm, gtebokos$¢ 3'm
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
4.2.18)] KNNR 4 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym 0.5
1413-04 | wykopie, Fi"1200'mm, za kazde 0,5 m roznicy gtgbokosci | m
-2 0.5 -2,00
m
RAZEM -2,00
4.2.19] KNNR 4 Zasuwa dn 50 montowana w studni kpl
1112-0101
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2.20 Zawor antyskazeniowy dn 50 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4,221 KNR 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
0101-06 | cementowe;j
05*05*05 m3 0,13
RAZEM 0,13
Studnie ssawne 4 szt.
5.1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i| m3
0122-01 nizinny
(425%(2,2722%3,14))* 4 m3 258,36
RAZEM 258,36
5.2 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0210-0301 | podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm,
kategoria gruntu Ill-1V- 95% wykopéw wykonane
mechanicznie
Krotnosé = 0,95
wykop catosc| (4,25%(2,2*2,2*3,14))* 4 m3 258,36
minus wykop| -(4,15*0,6 *0,6 * 3,14} * 4 m3 -18,76
z wywozem
ujety ponizej
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Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 239,59
53] KNNR1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu| m3
0303-02 | iprzewdz na odlegios¢ do 10°m, kategoria gruntu llI- 5%
wykopow wykonane recznie
Krotnos¢ = 0,05
239,59 m3 239,59
RAZEM 239,59
5.4 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | m3
0202-05 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1°'km, koparka 0,40"'m3, kategoria gruntu I-l|
objgtos¢ | (4,15%0,6*0,6*3,14)* 4 m3 18,76
studni
RAZEM 18,76
5.5 KNNR'1 Umocnienie scian wykopdw pod komory, studzienki itp. na | m2
0315-02 | sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiodrka, balami drewnianymi , gtebokos$¢ wykopu
do 6,0'm
(2*3,14*22*4,15)" 4 m2 229,35
RAZEM 229,35
5.6] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3
0101-04 | Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0'km
2 m3 2,00
; RAZEM 2,00
5.7] KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-0501 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25"cm, kategoria gruntu -1V
258,36 - 18,76 m3 239,60
RAZEM 239,60
5.8 KNR 2-02 | Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton m3
1101-0104 | podawany pompa, zwykly
4*(0,7*0,7*3,14*0,1) m3 0,62
RAZEM 0,62
5.9] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
1413-0301 | wykopie, Fi"1200"mm, giebokos¢ 3'm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.10| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym 0.5
1413-04 | wykopie, Fi"1200"mm, za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci | m
4 0.5 4,00
m
RAZEM 4,00
5.11 Montaz wyposazenia do poboru wody w studni ssawnych | kpl
zgodnie z projektem
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
6 Remont zbiornikéw Zb1 i Zb2
6.1 Whylozenie folig PCV zbiornikéw Zb1 i Zb2
6.1.1 Whylozenie folig PCV zbiornikéw m2
Zbiornik ZB1| 220 m2 220,00
Zbiornik ZB2| 200 m2’ 200,00
RAZEM 420,00
Utwardzenie opaski
7.1 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na m
0813-04 | podsypce cementowo-piaskowej
(18+18+ 16 + 16) * 2,2 m 149,600
RAZEM 149,600
7.2) KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
74+ 48+ 12 m 134,000
RAZEM 134,000
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7.3] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
0102-01 II-1V - 30 cm glebokosci koryta
0102-02
74 + 163 m2 237,000
RAZEM 237,000
7.4 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
0202-05 | grubosc po zageszczeniu 20 cm
0202-06
poz.7.3 m2 237,000
RAZEM 237,000
7.5] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.7.3 m2 237,000
RAZEM 237,000
Roboty inne
8.1 Wymiana barierki mb
1674*2 mb 128,000
RAZEM 128,000
8.2 Odtworzenie asfaltu mb
7+5+20 mb 32,000
RAZEM 32,000
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