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Instalacje sanitarne

TEMAT RYSUNKU:

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45,
00-400 WARSZAWA

Przebudowa i rozbudowa zewn. instalacji wodociągowej -
szczegół studni nr s1

1:25 5

Instalacja wodociągowa z rur Ø63x5,8PE do
uzupełniania  wody p.poż. w zbiorniku nr 2
- wylot ze studni

Instalacja wodociągowa z rur Ø63x5,8PE do
uzupełniania  wody p.poż. w zbiorniku nr 2
- wlot do studni
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Przekrój A-A

Rzut studni

A-AA-A

1. połączenie kołnierzowe 63PE/50stal
2. zauwa odcinająca Hawle typ 4000 PN16, DN50
3. zawór zwrotny antyskażeniowy JAFAR typ 1300 DN50
4. Studnia z kręgów betonowych Ø1200mm, beton min. C45/55,
wodoszczelność W-8, nasiąkliwość max. 5%.
5. Stopnie złazowe
6. Betonowy blok podporowy (beton min. B-20)
7. Obudowa sztywna zasuwy
8. Pokrywa żeliwna Ø600 klasy D400
9. Korpus pod montaż pokrywy
10. Płyta pokrywowa betonowa z otworem włazowym Ø600
11. Płyta denna studni
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