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Nowy Sacz, lipiec 2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji sanitarnych:

- przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. z budowa studni ssawnych
dla inwestyciji:
~Agencja Rezerw Materiatowych - sktadnica w Starym Sgczu, 33-340 Stary Sgcz, ul.

Wegierska 12, dz. nr 2726, obr. Stary Sacz’, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Mgr inec. » . ustaw Karpie
Uprawnienia do projekia i kierowan
robotami budnviass €7 ograniczer

W Zakresie sigy stalacy sanitarmych

Upr. pf MZ50790/PWRS /16
11707 5R5

a Karpiel
a bez ograniczen
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1. Cze¢séé ogdlna.
1.1 Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: przebudowa i
rozbudowa zewngtrznej instalacji wodociggowej p.poz. z budowg studni ssawnych dia
inwestycji ,AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH - SKEADNICA W STARYM SACZU, 33-
340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12, dz. Nr 2726, 4006 obr. Stary Sacz”.

1.2. Podstawa opracowania.

s Zlecenie Inwestora

*  Projekt zagospodarowania terenu

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi
Zmianami),

= obowigzujgce polskie normy i przepisy,

" seria zeszytéw pt.. ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez
Centrainy O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

*  obowigzujgce poliskie normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy i przebudowy zewnetrznej
instalacji wodociggowej p.poz. z budowa studni ssawnych oraz budowa zewnetrznego
hydrantu HP80 o wydajnosci q=10dm3/s. Zadaniem projektowanej instalacji bedzie
zapewnienie wody do zewnetrznej ochrony p.poz. o sumarycznej pojemnosci 400m3.

1.4. Ochrona zabytkéw.
Dziatka na ktérej zaprojektowana zostata instalacja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie.

1.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

(Dz.U.Z 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

C) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

1.6 Ochrona srodowiska.
Oddziatywanie projektowanych zewnetrznych instalacji obejmuje wytgcznie dziatke nr 2726
oraz 4006 obr. Stary Sgcz. Ocena zasiegu oddzialywania zostata dokonana w oparciu o
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
poéZniejszymi zmianami):
- Rozdziat 1, §113.3a-§113.6 —zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktéw oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe
szczelno$ci. Szczelne instalacje nie oddziatujg na dziatki sgsiednie. Posadowienie
zewnetrznej instalacji hydrantowej nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Po



zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem..

2. Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociagowej p.poz. z
budowa studni ssawnych.

2.1. Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wodociagowej @63PE -
uzupetnianie wody w zbiornikach p.poz.
Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej stuzgcej do
recznego napetniania i uzupetniania wody w istniejacych zbiornikach p.poz. (Zb1 i Zb2) -
kazdy o pojemnosci 150m®. Wpiecie projektowanej instalacji zaprojektowano do istniejacej
zewnetrznej instalacji wodociggowej @63PE stanowigcej wiasnos$é Inwestora i opomiarowanej
istniejacym gtownym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej
poza dziatkg nr 2726.
Istniejacg zewnetrzna instalacje hydrantowa wraz z hydrantami HP 80 nalezy
zdemontowa¢. Nowoprojektowana zewnetrzna instalacja wodociagowa z rur 63x5,8PE
pPoprowadzona zostata po trasie demontowanej instalacji wB100.
Reczne uzupetnianie ztadu wody w zbiornikach Zb1 oraz Zb2 realizowane bedzie poprzez
zaprojektowang armature zlokalizowang w studni z kregéw betonowych 21200 nr s1 — kazdy
zbiornik wyposazony bedzie we wtasng studnig. Studnia z armaturg odcinajgca sktadaé sie
bedzie z:

1. potaczenia kotnierzowego 63PE/50stal
. zasuwy odcinajgcej Hawle typ 4000 PN16, DN50
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego JAFAR typ 1300 DN50
. Stopni ztazowych
. Betonowego bloku podporowego (beton min. B-20)
. Obudowy sztywnej zasuwy
. Pokrywy zeliwnej @600 klasy D400
. Korpus pod montaz pokrywy

9. Ptyta pokrywowa betonowa z otworem wtazowym @600

10. Plyta denna studni

Dodatkowo instalacje @32PE doprowadzono do budynku magazynowego i
zakoriczono wewnatrz zaworem odcinajagcym DN25.
UWAGA: instalacje prowadzong po elewacii budynku magazynowego nalezy zaizolowaé
otuling z wetny mineralnej i dodatkowo zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzejnym.

Trasa instalacji przebiega¢ bedzie w terenie Zielonym oraz utwardzonym zgodnie z
zatgczonym rysunkiem nr 3 i 4. Srednia gleboko$é utozenia rurociggu ~ 1,60 m p.p.t. W
ramach projektu nalezy rowniez zdemontowaé istniejacy przewod wB100 zasilajgcy istniejacg
hydrofornie w wode z istniejgcej studni Zlokalizowanej na dziatce Inwestora.
Dla zbiornika Zb1 zatozono maksymalny poziom zwierciadta wody rowny 310,31m n.p.m.
natomiast minimalny poziom wody zapewniajacy poprawne funkcjonowanie instalacji wynosi
~308,49m n.p.m.
Dla zbiornika Zb2 zatozono maksymainy poziom zwierciadta wody réwny 310,61m n.p.m.
natomiast minimalny poziom wody zapewniajgcy poprawne funkcjonowanie instalacji wynosi
~308,79m n.p.m.
UWAGA: projektowane rzedne poszczegdlnych poziomoéw przyjete w projekcie nalezy
zweryfikowaé podczas wykonawstwa i w przypadku wystgpienia odchytek nalezy je

0O ~NO O~ WN



skorygowac zachowujgc nastepujgce wartosci:
- minimalna wysoko$¢ poziomu wody w zbiorniku wzgledem dna: 1,0m
- maksymalna wysoko$¢ poziomu wody w zbiorniku wzgledem dna: 2,82m
Po zakonczeniu akcji pozarowej zbiorniki nalezy regcznie napemi¢ do poziomu
maksymalnego poprzez reczne otwieranie zasuwy w studniach s1.

2.2. Budowa studni ssawnych ss1, ss2, ss3, ss4.
Dla kazdego z dwdch zbiornikéw zewnetrznych Zb1 i Zb2 zaprojektowano budowe 2 punktéw
poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez studnie ssawne wykonane z kregéw
betonowych 21200 (tacznie 4 punkty poboru wody).
Kazda studnia ssawna zbudowana bedzie z elementéw:
1. kregi betonowe @1200mm, beton min. C45/55, wodoszczelnogé W-8, nasigkliwo$é
max. 5%
2. przewod zalewowy DN300 (montaz ze spadkiem min. 20% w kierunku studni
ssawnej, montaz kosza zalewowego z siatkg zabezpieczajacg min. 40cm nad dnem
zbiornika p.poz.)
3. przewdd ssawny DN100 zakonczony smokiem ssawnym z zaworem zwrotnym,
wyprowadzony ponad poziom terenu i zakonczony zaworem — szybkoztgczem typu
strazackiego
4. betonowa pokrywa studni, beton min. C45/55, wodoszczelnosé W-8, nasigkliwosé
max. 5%.
5. Ptyta denna studni
UWAGA: nalezy zdemontowagé istniejgce motopompy przy kazdym z dwéch zbiornikéw

2.3. Remont wyposazenia istniejacych zbiornikéw p.poz. nr Zb1 i Zb2.

W celu zapewnienia wymagane;j ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru chronionych
budynkéw przewidziano wykorzystanie istniejacych, otwartych zbiornikéw p.poz. Zb1 i Zb2. W
ramach projektu budowy studni ssawnych przewidziano nastepujgce czynnosci zwigzane z
remontem zbiornikéw Zb1 i Zb2:

- przed montazem przewodu zalewowego DN300 w $cianie istniejacych zbiornikéw p.poz. w
pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé analizy/ekspertyzy stanu technicznego konstrukgiji
zbiornikéw w obecnosci osoby posiadajacej stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Zaleca sie
~wyscielenie” catosci dna i §cian kazdego zbiornika wodoszczelng folig PCV.

- nalezy zapewni¢ okresowe oprdznianie zbiornikow i czyszczenie dna

- zaprojektowano wymiane terenu utwardzonego - istniejgcych ptyt betonowych stanowigcych
opaske wokot zbiornika oraz czesciowy demontaz nawierzchni asfaltowej na wjezdzie do
kazdego z dwoch zbiornikéw. Nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona wykonana
zostanie z zastosowaniem kostki brukowej drogowe;.

- przewidziano wymiane barierek ochronnych wokét kazdego z dwdch zbiornikéw Zb1 i Zb2
wykonanych ze stali. Wysoko$é barierek oraz rozstaw wewnetrznych dostosowaé do
wymogow Inwestora

- przewidziano konstrukcje pod montaz siatki nad zbiornikiem zabezpieczajacej przed
zanieczyszczeniem np. li§émi oraz przed przypadkowym wejsciem ludzi i zwierzat.
Konstrukcje mozna mocowaé do konstrukgji barierek wokot zbiornika.

3. Rozbudowa zewnetrznej instalaciji wodociagowej @110PE z budowg hydrantu
zewnetrznego.
Zaprojektowano rozbudowe Zewnetrznej instalacji wodociggowej @110PE. Wpiecie instalac;ji



zaprojektowano do istniejgce; zewnetrznej instalacji wodociggowej @110PE zasilajgcej
budynki na dz. nr 4006 i opomiarowane;j istniejagcym gtéwnym zestawem wodomierzowym
zZlokalizowanym w studni wodomierzowej. Rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;
zrealizowana zostanie na podstawie pisemnego porozumienia pomiedzy Inwestorem a
Wiascicielem dziatki 4006. Rozbudowywana instalacja zasila¢ bedzie wytacznie hydrant
zewnetrzny HP80 projektowany na dz. 2726 i opomiarowana zostanie dodatkowym,
podlicznikowym zestawem wodomierzowym zaprojektowanym w studni wodomierzwej SW na
dz. nr 2726

Trasa instalacji przebiegaé bedzie w terenie zielonym oraz utwardzonym zgodnie z
zatgczonym rysunkiem nr 1. Srednia glebokoéé utozenia rurociggu ~ 1,60 m p.p.t. Na trasie
rurociaggu zaprojektowano studnie wodomierzowg, zasuwe odcinajgcy i hydrant.

3.1. Hydrant zewnetrzny DN8O.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wymagana minimalna iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 40dm?s. Jako alternatywne zrodto wody wykorzystano dwa istniejgce zbiorniki
P.poz. o tacznej pojemnosci 300m?. Uzupetnienie stanowié¢ bedzie 1 szt. projektowanego
hydrantu zewnetrznego DN80 Zlokalizowanego zgodnie z zatgczonym rysunkiem planszy
uzbrojenia terenu. Normatywny wyptyw z jednego hydrantu wynosié bedzie 10l/s. Hydrant
zostat zaprojektowany tak, aby maksymaina odlegtos¢ do chronionego budynku wynosita
75,0m.

Przed hydrantem nalezy kolejno zastosowaé:

- kotnierz Hawle Synoflex DN80 (przejscie PE/stal),

- zasuwa kotnierzowa typ 4000 E1 DN80 + obudowa teleskopowa typ 9500A + skrzynka
uliczna typ 1950T firmy Hawle

- kolano stopowe diugie typ 0291

- hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 firmy Hawle

Obok zasuwy i hydrantu nalezy zamontowaé tabliczki orientacyjne opisujace ich potozenie.
Tabliczki, z tworzywa z wyciskanymi literami, umiesci¢ na istniejacym trwatym obiekcie
budowlanym lub na specjalnie wykonanym stupku, w widocznym miejscu, w odlegtosci nie
wigkszej niz 5 metréw od oznaczonego uzbrojenia. W poblizu lokalizacji projektowanego
hydrantu nalezy umiesci¢ znak ,zakaz parkowania”. Hydrant nalezy poddawa¢ przegladom i
konserwacji co najmniej raz w roku, a zasuwa przy nim powinna pozostawaé w potozeniu
otwartym.

UWAGA: nalezy przeprowadzié probe wydajnosci i ci$nienia hydrantu HP 80

3.1.1. Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano betonowsa studnig wodomierzowa o $rednicy @2500mm Zlokalizowana na
dziatce Inwestora uzbrojong w podlicznikowy zestaw wodomierzowy stanowigcy podstawe do
rozliczania wody pomiedzy Inwestorem a Wiascicielem instalacji wodociggowej, do ktérej
zaprojektowano wpiecie rozbudowywane;j instalacji. Studnie wodomierzowg nalezy wykonaé
jako szczelng z kregow betonowych. Obciazenie ptyty gérnej stanowi ciezar wiasny plyty oraz
obcigzenie gruntem zalegajacym na ptycie. Zwienczenie studni stanowié¢ bedzie wiaz zeliwny
wykonany w klasie D400.

- podstawa studni wykonana jako monolityczna ze $ciankami bocznymi zakonczonymi
zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowymi.
Potaczenie zlgcza elementéw prefabrykowanych studni musi odpowiadaé wymaganiom



zawartym PN-EN 1917. Zaprojektowana studnia wodomierzowa spetnia nastepujgce
wymagania:

- Wlaz Zeliwny @600m klasy D400, bez otworéw wentylacyjnych. Wiaz musi posiadaé
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000.

- Przejscia rurociagéw przez $ciany studzienek wykonac z zastosowaniem przejs¢ szczelnych
W postaci faricuchéw uszczelniajgcych elastomerowych,

- konsola wodomierzowa umieszczona na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgcej montaz i
demontaz, wyposazone w tgczniki wodomierza, zawory odcinajgce oraz zawory
antyskazeniowe

- odcinki przed i za wodomierzem wykonane wspotosiowo

- zachowana wymagana odlegto$¢ odcinkéw prostych przed (5xDN) i za (3xDN) wodomierzem
- Uzbrojenie wewnatrz studni musi byé wsparte na odpowiedniej konstrukcji zabezpieczonej
antykorozyjng powloka uniemozliwiajaca bezposredni kontakt armatury z powierzchnig
konstrukcji wsporcze;j.

Wewnegtrzne powierzchnie dna i $cian pokryé¢ izolacjg wodo i chemoodporng Styrozol,
zaizolowac¢ przejscia rur przez $ciany kregdbw oraz dylatacie na obwodzie plyty dennej
uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym. Studnie nalezy instalowaé na
zageszczonym podiozu.

3.1.1.1.  Podlicznikowy zestaw wodomierzowy.
Instalacja wody zimnej zasilaé bedzie 1 hydrant zewnetrzny o wydajnosci g=10dm3/s=36m?3/h.
Dla powyzszych obliczern dobrano podlicznikowy zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z
nastepujacych elementow:

- potgczenie kotnierzowe 110PE/100zeliwo

- redukcja 100/65zeliwo

- odcinek prosty DN65 (5xDN), potaczenia kotnierzowe

- zasuwa odcinajgca kotnierzowa PN16, DN65

- wodomierz DN65, klasa C, R315 typ V3 DN65 firmy Diehl

- odcinek prosty DN65 (3xDN), potgczenia kotnierzowe

- {gcznik kompensacyjny DN65

- Zasuwa odcinajgca kotnierzowa PN16, DN100

- zawor zwrotny antyskazeniowy DN100

- pofaczenie kotnierzowe 110PE/100zeliwo

Dane charakterystyczne dobranego wodomierza:
- ciggty strumien objetosci Q3=20,0 m3/h

- maksymalny strumien objetosci Qs=40,0m3%h

- prog rozruchu: 0,02

4. Materialy.

4.1.  Studnie betonowe @1200.

Zaprojektowano budowe studni z wykorzystaniem kregow betonowych @1200 np. firmy PV-
Prefabet w wykonaniu z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowity szczelnoéé (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej). Studzienka wykonana bedzie betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci min. klasy C 40/50, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i
mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi i stopniami. Studzienke
przykry¢ plyta nastudzienng PP-144/60




Gtowne elementy sktadowe studzienki:

W scianach studni zamontowaé stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone
w dwéch rzedach. Kinete $lepg wykonaé z betonu B-15 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.
Studzienke posadowi¢ na podtozu betonowym bedacym przedtuzeniem podioza piaskowego
kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studzienki dwukrotnie izolowaé abizolem R lub innym
dostgpnym $rodkiem. Przy przejéciu rur przez $ciane betonowg studzienki zastosowaé
przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

4.2. Rury PE.
Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe zewnetrznej instalacji hydrantowej z rur PE100

SDR11 @110 {gczonych poprzez zgrzewanie doczolowe oraz z rur PE100SDR11@63
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

4.2.1. taczenie (zgrzewania) rur PE.

Przewody polietylenowe zaprojektowane w gruncie nalezy tgczy¢ technologig zgrzewania
elektrooporowego z wykorzystaniem ksztattek mufowych (do $rednicy @63PE) lub zgrzewania
doczotowego (powyzej $rednicy @63PE) przystosowanych do tego typu potaczen. Rury i
ksztaltki powinny posiadaé odpowiednie $wiadectwo o dopuszczeniu ich do stosowania przy
budowie sieci gazowej oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego powinny posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania przy budowie wodociggéw oraz aktualne $wiadectwo kalibraciji.

Prace zwigzane z taczeniem rur PE powinno by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poswiadczone egzaminem po ukonczeniu kursu
specjalistycznego.

Uwaga: Proces zgrzewania winien by¢ wykonany przy sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych (temperatura, opady, wilgotnosc, wiatr). Przy temperaturze ponizej 0°C
zabrania sig zgrzewania rur PE. Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie takie, kiedy
temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sig pomiedzy +5°C a +30°C, jest sucho i
bezwietrznie.

Na jako$é wykonanych zgrzewow zasadniczy i decydujacy wplyw majg kwalifikacje
zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukcji producenta zgrzewarki
oraz zalecen ujetych w wytycznych, normach i przepisach. Osoby wykonujgce zgrzewanie
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac. Zgrzewarki doczotowe
powinny by¢ sprawne technicznie i powinny posiadaé¢ aktualng kalibracje. Przed
przystgpieniem do procesu zgrzewania doczotowego zaleca sie:

- przygotowac stanowisko do zgrzewania min. poprzez ustawienie zgrzewarki, agregatu,
ewentualnie namiotu na suchym miejscu, podktadajac pod zgrzewarke (jezeli tego wymagajg
warunki - np. taka) folie, podktady lub piyte,

- umiescic¢ zgrzewane odcinki rury na rolkach (w celu zmniejszenia sity ciggnienia)

- zabezpieczy¢ przeciwlegte konce taczonych odcinkéw rur zaslepkami (zapobiega to
powstawaniu niekorzystnych przeciggéw wewnatrz rur)

- wyczysci¢ konce rur (lub ksztattki) na diugosci ok. 100 mm oraz plyte grzejng i strugarke z
zabrudzen, ttuszczu i wilgoci.

- zamocowac rury (lub ksztattki) w uchwytach montazowych zgrzewarki w taki sposéb, aby
uzyskac niewspétosiowos¢ nie wigksza niz 0,5 mm dla dn < 200 mm lub nie wiekszg niz 1 mm
dla dn 2 200 mm (dn - $rednica zewnetrzna rury PE).

- przygotowac i wyréwnaé czota do zgrzewania za pomocg strugarki w celu zminimalizowania
szczeliny pomigdzy rurami oraz w celu usuniecie warstwy utlenionej



- wykonac¢ zgrzew probny w celu okreslenia poprawnosci doboru parametrow zgrzewania
poprzez wizualng oceng ksztattu wyptywki oraz w celu wyczyszczenia powierzchni styku piyty
i rur. Po wykonaniu powyzszych zalecen mozna przystapi¢ do wykonania wiasciwych
zgrzewow doczotowych stosujgc parametry okreslone w instrukcji zgrzewarki

5. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Projektowana zewnetrzna instalacja wodociagowa krzyzuje sie z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym:

- istn. kabel energ. NN - skrzyzowanie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie na kablu NN rury
ochronnej dwudzielnej typu Arot

- istn. kabel t - skrzyzowanie zabezpieczyé poprzez zastosowanie na kablu NN rury ochronnej
dwudzielnej typu Arot

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — nie wymaga zabezpieczenia

- zewnetrzna instalacja uzupetniania wody ppoz. — nie wymaga zabezpieczenia

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Sposéb
wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szeroko$¢ dna dia
wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20% recznie.
Dno wykopéw nalezy oczyscié z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypaé warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Na gtebokosci do
0,80m nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
wtopionym przewodem metalowym (przewéd Cu DY1,5 mm2 w izolacji DY) w celu
Zlokalizowania wodociggu w pézniejszym czasie. W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zasyp
wykopu warstwami 30 cm, starannie zageszczanymi.
UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przed zasypaniem przewodu
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa — hydrauliczng. Cisnienie probne przy badaniach przewodu
na szczelno$¢ powinno wynosié 1,5 razy w stosunku do ciénienia roboczego (nie mniej niz 1,0
MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.

Po zakonczeniu robdt caly teren zajety pod budowe zewnetrznej instalacji
wodociagowej nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Prace ziemne wykonaé nalezy
zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”- wymagania i badania przy
odbiorze.

7. Uwagi koncowe

* W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

o Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza mieé¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

e Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom |I. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

* kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek
jego czeséci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1 994r.)
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia z pozn. zm.)

1.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego.
+AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH - SKtADNICA W STARYM SACZU, 33-340
STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12, dz. Nr 2726, 4006 obr. Stary Sacz”..

1.2.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegdinych obiektow.

Zaprojektowano:

- przebudowa i rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. z budowa studni

ssawnych

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
= Wytyczenie i roboty ziemne zwigzane z zewnetrznymi instalacjami
= Demontaz istniejacych instalacji
* wytyczenie trasy instalacji zewnetrznych,

®* montaz studni wodomierzowej, studni z armaturg odcinajgcg, studni ssawnych, prace
remontowe przy zbiornikach Zb1 i Zb2

* utozenie instalacji instalacji wodociggowej i zasypanie,
= przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W pasie prowadzonych robét wystepuja obiekty budowlane, uzbrojenie

- istniejgca zewnetrzna instalacja gazowa— nie wymaga zabezpieczenia

- istn. kabel energ. NN - skrzyzowanie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie na kablu NN rury
ochronnej dwudzielnej typu Arot

- istn. kabel teletechniczny - skrzyzowanie zabezpieczyé poprzez zastosowanie na kablu t
rury ochronnej dwudzielnej typu Arot

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — nie wymaga zabezpieczenia

- zewnetrzna instalacja uzupetniania wody ppoz. — nie wymaga zabezpieczenia

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaC nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

* montaz rur wodociggowych, montaz studni

= montaz armatury;

= montaz urzadzen elektrycznych

= droga montazowa

= glebokie wykopy

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okresiajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.



Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:
Roboty montazowe:

* przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych,

* potracenie sprzetem mechanicznym

* upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(z pézn. Zm.) Zasady postepowania
na wypadek powstania zagrozenia powinny byé okreSlone w trakcie przeszkolenia
prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Kazdy pracownik, niezaleznie
od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony na poszczegdlnych
stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesénie kierownikiem
budowy. Zachodzi konieczno$é stosowania przez pracownikow sSrodkéw indywidualne;
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczeristwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dia bezpiecznego
wykonywania robét. Nadzoruije to kierownik budowy.

1.7. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

* opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie,

= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,

= ustawienie tablic ostrzegawczych,

= prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych,

" Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz,

= Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

» dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych
Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom podczas prowadzenia rob6t branzy
budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstgpstwa od tych przepiséw ani nie ustala sig niniejszym specjalnych wymagar nie objetych
przepisami.
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