PROJEKTOWANA BUDOWA PODLICZNIKOWEGO ZESTAWU UWAGL:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
a) ARCHITEKTURA,
Przekréj A_A wiaz zeliwny @600 b) KONSTRUKCJA,

klasy D400 c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE

3. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

4. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z
stopnie ztazowe OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ

=_/7 5. RZEDNE WrAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ULICZNYCH DLA ZASUW
-V '2/ DOSTOSOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA DO NIWELETY TERENU.
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OZNACZENIA:
1. potaczenie kotnierzowe 110PE/100zeliwo
Zewnetrzna instalacja 7 -7 =7I ) Zewnetrzna instalacja 2. redu,l(cja100/652eliwo L.
wodociggowa PE100 SDR11 110x10,d wodociggowa PE100 SDR11 110x10,0 3. zawor zwrotny antyskazeniowy JAFAR typ 1300 DN100
- _ 4. zasuwa odcinajgca kotnierzowa PN16, DN100
8 N9 5. wodomierz typ Aquila V3 DN65 firmy Diehl, klasa C, R315
| [ - / 6. tgcznik kompensacyjny DN65
= ' / / _ ' / - / , / g betonowe podpory

. Zagtebienie (rzapia) w dnie komory w celu odwodnienia,
wym. 25x25x25¢cm
9. Komora wodomierzowa o $rednicy @250cm i wysokosci

Rzut komory - 180cm (wymiary "w Swietle")
: / / ' : kregi betonowe @2500 10. Odcinek prosty DN65 (5xDN), potgczenia kotnierzowe
/ : 11. Odcinek prosty DN65 (3xDN), potgczenia kotnierzowe
/' 8 wiaz zeliwny @600
klasy D400
~

stopnie ztazowe

Uszczelnienie
syntetyczne
Uszczelnienie
syntetyczne

Tukan sp. z 0.0.
. . . . . Bolestawa Prusa 127G
ewnetrzna instalacja Zewnetrzna instalacja
wodociggowa PE100 SDR11 110x10,0 wodociggowa PE100 SDR11 110x10,0 33-300 Nowy Sgcz
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