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 rozbudowa instalacji wodociągowej do napełniania zbiornika
 przeciwpożarowego nr Zb1 i Zb2

punkt charakterystyczny instalacji

LEGENDA:

proj. demontaż elementu

proj. rura ochronna

Zb1 istniejący, otwarty zbiornik wody p.poż. nr 1
o poj. czynnej 150m3. (pojemność - bez zmian)

Zb2 Istniejący, otwarty zbiornik wody p.poż. nr 2
o poj. czynnej 150m3 (pojemność - bez zmian)

Demontaż hydrantu zewnętrznego

Projektowany hydrant zewnętrzny HP80 o wydajności
q=10dm3/s

HP1

Sw Projektowana studnia wodomierzowa z podlicznikowym
zestawem wodomierzowym

s1 Projektowana studnia z kręgów betonowych z ręcznie
obsługiwaną zasuwą oraz zaworem antyskażeniowym -
- ręczne uzupełnianie wody w zbiorniku Zb1 i Zb2

 rozbudowa instalacji wodociągowej do zewnętrznego
 hydrantu HP80

ss... Projektowana studnia ssawna z kręgów betonowych Ø1200
do celów ochrony p.poż.

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie
opracowania geodezyjnego, przyjętego do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 25.06.2018r.
pod numerem P.1210.2018.3898

Projektowana siatka nad zbiornikiem
zabezpieczająca przed
zanieczyszczeniem np. liśćmi oraz
przed przypadkowym wejściem ludzi i
zwierząt - montaż siatki na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej

Wymiana istniejącej barierki
wokół zbiornika zabezpieczającej
przed przypadkowym wejściem
ludzi lub zwierząt

Wymiana istniejącej powierzchni
utwardzonej wokół zbiornika na
nową - kostka brukowa drogowa

Likwidacja istniejącej motopompy

Likwidacja przewodu wB100
zasilającego hydrofornię z
istniejącej studni

Likwidacja istniejącej
motopompy

Projektowana siatka nad zbiornikiem
zabezpieczająca przed
zanieczyszczeniem np. liśćmi oraz
przed przypadkowym wejściem ludzi i
zwierząt - montaż siatki na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej

Wymiana istniejącej powierzchni
utwardzonej wokół zbiornika na
nową - kostka brukowa drogowa

Wymiana istniejącej barierki
wokół zbiornika zabezpieczającej
przed przypadkowym wejściem
ludzi lub zwierząt

Istniejący budynek hydroforni
zasilany w wodę ze zbiornika
Zb1 - bez zmian

Wymiana istniejącej powierzchni
utwardzonej wokół zbiornika na
nową - kostka brukowa drogowa


