
~310,70

~307,49

Przewód ssawny Ø100

~308,49

~310,31

Studnia ssawna z kręgów betonowych
Ø1200

Przewód ssawny Ø100 zakończony
szybkozłączem typu strażackiego

Minimalny poziom wody Minimalny poziom wody

Maksymalny poziom wody

Poziom terenu Poziom terenu

"smok" ssawny z zaworem zwrotnym

Przewód zalewowy Ø300 dla studni
ssawnej

szczelne połączenia między kręgami
betonowymi

SZCZEGÓŁ BUDOWY STUDNI SSAWNEJ
NR ss1 I ss2 PRZY ZBIORNIKU Zb1 o
POJ. 150M3

~311,00

~307,79

Przewód ssawny Ø100

~308,79

~310,61

Studnia ssawna z kręgów betonowych
Ø1200

Przewód ssawny Ø100 zakończony
szybkozłączem typu strażackiego

Minimalny poziom wody Minimalny poziom wody

maksymalny poziom wody

Poziom terenu Poziom terenu

"smok" ssawny z zaworem zwrotnym

Przewód zalewowy Ø300 dla studni
ssawnej

szczelne połączenia między kręgami
betonowymi

SZCZEGÓŁ BUDOWY STUDNI SSAWNEJ
NR ss3 I ss4 PRZY ZBIORNIKU Zb2 O
POJ. 150M3

LEGENDA:

UWAGI:

4  1:50

Przebudowa i rozbudowa zewn. instalacji wodociągowej  - szczegół 
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Instalacje sanitarne

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH - SKŁADNICA W STARYM
SĄCZU, 33-340 STARY SĄCZ,  UL. WĘGIERSKA 12, dz. nr 2726,
4006 OBR. STARY SĄCZ
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TEMAT RYSUNKU:

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45,
00-400 WARSZAWA

studni  ssawnych

Wlot do przewodu ssawnego z siatką
zabezpieczającą przed wlotem
zanieczyszczeń

Wlot do przewodu ssawnego z siatką
zabezpieczającą przed wlotem
zanieczyszczeń

uszczelnienie przejścia przewodu przez
ścianę zbiornika

uszczelnienie przejścia przewodu przez
ścianę zbiornika


