Załącznik nr 1
do IPU

Specyfikacja techniczna

[bookmark: _GoBack]Biblioteka taśmowa – 1 sztuka 

	L.p.
	Element konfiguracji
	Wymagane minimalne parametry

	1.
	Obudowa
	- Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie typu rack 19”; 
- Bibliotekę należy dostarczyć z niezbędnymi elementami do zamontowania w szafie typu rack 19”;
- Wysokość biblioteki maks. 4U;

	2.
	Rodzaj napędu
	- LTO 7 typu „Hot-Plug”;
- Przepustowość natywna/ z kompresją min. 160/400 MB/s;
- Pojemność taśmy natywna/ z kompresją min. 6 / 15 TB;

	3.
	Liczba napędów
	2

	4.
	Interfejs napędu
	Native Fibre Channel 8Gb

	5.
	Liczba slotów (miejsc na tasiemki w magazynku)
	- Minimum 25 szt.;
- Możliwość zdefiniowania minimum 5 slotów Import/Export (Mail slot – ilość konfigurowalna);
- Czytnik kodów kreskowych;

	6.
	Możliwości rozbudowy
	- Możliwość rozbudowy do minimum 3 napędów; 
- Możliwość instalacji napędów z interfejsem FC 8Gb/s,  SAS;

	8.
	Zarządzanie
	- Poprzez przeglądarkę WWW (przez wbudowany port Ethernet);
- Wyświetlacz LCD;

	10.
	Wsparcie dla następującego oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa
	- Veritas Backup Exec;
- Symantec NetBackup;
- Computer Associates ARCserve;
- HP Data Protector;
- Legato NetWorker;
- Tivoli Storage Manager;

	11.
	Inne
	- Modułowa konstrukcja;
- Redundantne zasilanie;
- Biblioteka musi być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy podział na mniejsze biblioteki „logiczne”, a następnie podłączane do różnych serwerów, korzystających z różnego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji;
- Biblioteka musi mieć możliwość stworzenia do 12 bibliotek „logicznych”;
- Biblioteka musi wspierać kilka niezależnych dróg sterowania automatyką (multipathing) w obrębie połączeń FC biblioteki 
i serwera (serwerów) backupu, oraz musi mieć możliwość odzyskania kontroli nad robotem biblioteki w przypadku awarii aktywnego połączenia sterującego, bez przerywania pracy biblioteki


	12.
	Taśmy
	- Min. 80 taśm LTO do wielokrotnego zapisu LTO7 
o pojemności min. 6 TB bez kompresji danych;
- minimum 4 taśmy czyszczące

	13.
	Okres gwarancji
	Gwarancja realizowana zgodnie z warunkami zawartymi 
w IPU

	14.
	Dodatki
	- niezbędne okablowanie (w szczególności komunikacyjne oraz zasilające)



