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I. CZESC OGOLNA
1. Zamawiajacy
Agencja Rezerw Materiatowych
00-844 Warszawa
Ul. Grzybowska 45
1.1.Nazwa zadania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji elewacji budynku
magazynowego nr 1 w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w Komorowie
Charakterystyka ogélna obiektu
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany. Konstrukcja budynku halowa. Sciany z cegly petnej sylikatowej. Konstrukcja dachu
z ptyt korytkowych. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Rynny i rury spustowe
stalowe ocynkowane. Sciany otynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane.
Stolarka okienna szkto zbrojone w ramach z katownika. Drzwi (bramy) segmentowe. Budynek
wyposazony w instalacje:
- elektryczng 230/400V
- centralnego ogrzewania
- pozaru
- sygnalizacji wltamania.
1.2.Przedmiot i zakres rob6t
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji elewacji wraz z
wymiana stolarki okiennej oraz obrébek blacharskich.
1.3.Powierzchnie i wymiary
1.3.1.Budynek magazynowy
Wymiary:
Dtugosc¢ tgczna: 97,12 m
Szerokos$¢: 21,16 m
Powierzchnia zabudowy: 2 055 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 945 m?
Kubatura: 9 725 m3
1.3.2.Podstawowy zakres robét
- roboty rozbiérkowe: odbicie zmurszatego tynku, rynny i rury spustowe, okna,
- roboty murarskie: zamurowanie otworéw w $cianach, uzupetnienie tynkéw cementowo
wapiennych, wykonanie termoizolacji $cian z ptyt styropianowych gr. 14cm, wykonanie tynku
sylikatowo sylikonowego,
- stolarka i $lusarka: montaz okien ze szkleniem od zewnatrz szyba antywtamaniowa od
wewnatrz szyba bezpieczna,
- roboty blacharskie: montaz rynien i rur spustowych z PVC, montaz podokiennikow
zewnetrznych oraz pasa nadrynnowego,
- roboty Slusarskie: montaz wymiana drabiny ewakuacyjne;j.
1.4.Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robdt
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.2.
1.5.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla robét
objetych ST.
1.6.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.



1.7. Okreslenia podstawowe

1.7.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.7.2. teren - plac budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.7.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy i protokoty odbioréw.

1.7.4. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem Zamawiajgcego i Kierownikiem
robot.

1.7.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.7.6. grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pSzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik
Zamodwien (CPV).

1.7.7. przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.8. odbidr koricowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych
robot przez osobe lub grupe 0séb wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuije sie
po zgtoszeniu przez kierownika robdt faktu zakoriczenia robdot budowlanych, tgcznie z
uporzadkowaniem terenu budowy.

1.7.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiel scalenia
robot. 1.8.10. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.7.10.ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.7.11.certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

1.7.12.deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8. Wyszczegélnienie i opis rob6t pomocniczych i towarzyszacych.

Roboty pomocnicze i towarzyszace przy realizacji robSt podstawowych to roboty zwigzane z
demontazem i ponownym montazem opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego oraz
elementdw alarmowych, itp.

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze ST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robdt i wytycznymi producenta
zastosowanych materiatéw.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy oraz przekaze dziennik budowy.

1.9.2. Zgodnosc¢ robdt ze ST.
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1.9.4.

1.9.5.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub opuszczed w dokumentach umownych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich ustaleri. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowa i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W
przypadku, gdy materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgca, jakos$¢ wykonanych robdét, to takie materialy zostang zastgpione innym,
spetniajgcymi wymagania.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie Wykonawece do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wtasciwego sktadowania materiatow budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt Wykonawca
bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikat uszkodzen fub ucigzliwosci dla osdb lub wilasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie Zamawiajgcego. Materialy tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robdt
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagai okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j. Kierownik robét, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. ,Plan BiOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26



wrzeénia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( tekst jedn.
Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)
1.9.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy.
1.9.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.9.8. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kocowego.
1.9.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U
nr 47, poz.401).
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowej ST.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o
zrédle produkcji, zakupu materiatéw przewidywanych do realizacji robdt — witasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
robét jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania. Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania
termoizolacji i pokrycia dachowego nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w
przedmiarach i ST.
2.2.Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw oraz
sktadowaniem materiatéw.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. W
szczegblnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci odpowiednie do robot. Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
Przedstawicielem Zamawiajacego.
2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie realizacji
robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowej specyfikacji techniczne;j.
2.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.



Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego (nieodpowiadajgce wymaganiom) zostang przez
Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy bad? ztozone w miejscu wskazanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty, w ktdrych znajduja sie niezaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petna odpowiedzialno$é techniczng i kosztows, liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiadad pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.
Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw Zamodwienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdét i na wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz
inne parametry techniczne. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Zaméwienia, beda
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

5.1.0godlne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych
sig do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji
przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Zgodnosé robot z wymaganiami ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw
lub opuszczerh w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w
przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z przedmiarem fub ST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakosé
realizowanych robét, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,



ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

5.3.Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robot budowlanych.

6.1.Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz
jakos¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢
pobierania probek oraz badania materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem ewentualnych badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie préobek.
W przypadku koniecznosci wykonania badan, probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
nieprawidfowosci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajagcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, informacje
techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,
- pozostate dokumenty budowy.

6.4.1.Dziennik Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,
- uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajacego terminy rozpoczecia i zakoriczenia robét,
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- date koncowego odbioru robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela



Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty budowy Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na jego Zzyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organéw

7. Obmiar robot.
Prowadzenie obmiaru wykonywanych robét nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbior roboét budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robot ulegajacych zakryciu,
- odbidr koricowy,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.0dbiér koricowy.
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakofriczenie robét oraz
gotowosc¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbiér kofdcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc ,Protokét koficowego odbioru robét budowlanych”. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é
wykonanych robét odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.3.Dokumenty do odbioru koficowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koicowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru robdt budowlanych Wykonawca jest obowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:
» oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami
umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
e dziennik budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bed3 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Termin wykonania rob6t poprawkowych
wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie



8.4.0dbidr pogwarancyjny - ostateczny.
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbidr ,pogwarancyjny robét”.
0Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
e protokotu odbioru koricowego obiektu,
* dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbidr pogwarancyjny robot polega na ocenie wykonanych robot oraz robét zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robot.
Obowigzujgca forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaftowe (art. 632 kodeksu cywilnego).

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

10.1.ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytaé facznie ze ST, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.2, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.)

10.3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania okre$ionego w pkt. 1.1 SST 1.0
. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbidrkowych:
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,
- demontaz okien,
- skucie zmurszatego tynku,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy.
MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— miotami wyburzeniowymi,
— miotami kujgcymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadow,
— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.
TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
WYKONANIE ROBOT
. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisdw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce wszelkie istniejace uzbrojenie.



5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. {Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Rynny i rury spustowe rozebrad recznie.

Okna wykué z muru recznie lub mechanicznie.

Zmurszaty tynk skué recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi prze pisami.
Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robdt nie ma zastosowania.

8. ODBIORY ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnoéci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt.
1.1S8ST1.0
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych i montazowych przewidzianych w
projekcie budowlanym
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
- wykucie z muru istniejgcych ram okiennyéh,
- uzupetnienie tynku na osciezach,
- sprawdzenie wymiardw otworu okiennego,
- montaz okna z PVC szklonego szybg zespolong (szyba antywtamaniowa + bezpieczna)
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z instalowaniem stolarki
budowlanej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturainego.
1.8.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na
terenie wykonywania robdt i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez Personel
wykonawcy.
1.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstw i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby
Personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.



1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét, do wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru korcowego.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowac Przedstawiciela
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Okna z tworzyw sztucznych z PCW, w kolorze bragzowym, spetniajace n/w warunki:
- ramy z profili bezotowiowych, co najmniej pieciokomorowych, wzmocnione stalowymi
profilami,
- szyby zespolone podwaojnie oszklone (szyba antywlamaniowa + bezpieczna),
- skrzydta uchyline,
- mikrowentylacja w skrzydtach uchylnych.
- profile muszg posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram
okiennych tak, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
- pozostate materialy wykoriczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykoriczeniowe
(maskujgce), zaprawy budowlane zwykfe.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoscé
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
5.1.Roboty przygotowawcze
- roboty rozbidrkowe - nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych,
- roboty murowe — uzupetnienie Scian z bloczkéw z betonu komérkowego,
- roboty tynkowe — uzupetnienie tynkéw wewnetrznych tynk c-w kat Il
- oczyszczenie oSciezy, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynku i nieréwnosci,
5.2.Montaz stolarki
- wstepne zamocowanie oscieznic bez skrzydet za pomocg klinow,
- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia oscieznic w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu
zasady réwnych przekatnych,
- w otworze bez wegarka montowac w taki sposob, aby szczelina na gérze miata szerokos$¢ 15-
20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm.



- przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gérnej czg$ci
oscieznicy.
- oécieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.
- uszczelnienie oscieznic wykonac za pomocg pianki poliuretanowej. Po stezeniu nadmiar
pianki usunac.

6. Kontrola jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robdt z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.1.0cena jakosci obejmuje
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
~ sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2.Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potgczen z
murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na
1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny
przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydfa okienne
nie moga sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu
pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm. lezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia
elementdw powinny by¢ zamocowane sposdb trwaly. Wszelkie obrdbki blacharskie
{doktadnos¢ osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg
budzi¢ zadnych zastrzezen.

7. Obmiar robét
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.

8. Odbior robét
Og6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z p6ézn. zm.),

10.2. Wykaz przepiséw i norm

10.2.1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

10.2.2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

10.2.3. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

10.2.4. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania okreslonego w pkt.
1.1585T1.0

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych i montazowych przewidzianych w
projekcie budowlanym

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- zamurowanie otworéw w $cianach zewnetrznych — uzupetnienie $cian po wykutych oknach,
- uzupetnienie tynkéw cementowo wapiennych po zamurowaniu otwordw,
- wzmocnienie naroznikéw otwordw okiennych poprzez zatopienie w kieju siatki z wtokna
szklanego,
- obsadzenie (zatopienie w kleju) naroznikdw aluminiowych z siatka z witdkna szklanego,
- gruntowanie powierzchni Scian zewnetrznych,
- wykonanie warstwy zbrojgcej na istniejacym tynku zewnetrznym,
- zagruntowanie $cian pod wyprawe tynkarskg,
- wykonanie tynku silikonowego cienkowarstwowego (faktura — baranek),
- wykonanie tynku mozaikowego cokolika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Wymagania ogéine dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STO0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
specyfikacja techniczna.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na
terenie wykonywania rob6t i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez Personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstw
i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét, do wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty
do czasu odbioru koncowego.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Przedstawiciela
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdw.
2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Siatka z widkna szklanego
- wytrzymatos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy: > 1800 N/50mm
- rodzaj splotu: gazejski
- stabilny wymiar oczek: 4x4,5 mm
- ciezar powierzchniowy: 165+3 g/m?
- szerokos¢ rolki: 1000 mm
- dtugosc rolki: 50 mb
2.2.2. Masy szpachlowe do wykonania warstw zbrojonych
2.2.2.1. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej. Przeznaczony do podiozy
budowlanych:
- beton wszystkich klas,
- gazobeton,
- tynk cementowy, cementowo-wapienny,
- piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakdw i innych tego typu
materiatéw ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.
Gtoéwne parametry:
- grubo$¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm
- zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m?
- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m?
- przyczepnos$c: beton > 0,25 MPa
- przyczepnos¢: styropian 2 0,08 MPa
2.2.2.2. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w obszarze cokotow
Tynk zewnetrzny na spoiwach organicznych stosowany do pokry¢ Scian, sufitéw, stupow
oraz systeméw ocieplen.
Gtéwne parametry:
- Przepuszczalno$é pary wodnej: kategoria V2
- Absorpcja wody W3
- Przewodnos¢ cieplna 0,7 W/(mK)
- Przyczepnosé: 0,08 MPa
2.2.3. Grunt pod tynki kolor RAL 1001
Do przygotowania powierzchni przed uktadaniem cienkowarstwowych tynkow
strukturalnych  (silikonowych, zolokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych,
mozaikowych i akrylowych). Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na suchych



i wysezonowanych typowych podiozach budowlanych oraz do gruntowania warstwy
zbrojgcej w systemach ocieplen.
Gtéwne parametry
- temperatura stosowania (podtoza, powietrza, materiatéw): +5°C — +25°C
- zuzycie: ok. 0,25 1/m?
- czas schniecia: ok. 6 h
- mozliwos$¢ tynkowania po: 12 h
- kolor: biaty lub inny zadany
(np. Tytan IS 41)
2.2.4.Tynk silikonowy kolor RAL 1001
Do wykonywania strukturainych tynkow zewnetrznych i wewnetrznych . Moze by¢ uktadany
na wszystkich wysezonowanych, réwnych i nosnych podtozach budowlanych oraz jako
warstwa wykonczeniowa w systemach ocieplen TYTAN. Tworzy powtoke ochronng
i dekoracyjna.
Gtdéwne parametry
- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy): od +7°C do +25°C
- gestos$¢ gotowego wyrobu: ok. 1,80 g/cm?
- $redni czas wysychania tynku: od 12 h do 24 h
Zuzycie:
1,5mm - zuzycie 2,2 — 2,4 kg/m?
2,0mm - zuzycie 2,9 — 3,1 kg/m?
2,5mm - zuzycie 3,9 — 4,1 kg/m?
2.2.5. Tynk mozaikowy
akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do recznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnetrznych scianach budynkéw istniejgcych i
nowo wznoszonych oraz wewnatrz pomieszczen.
Gtéwne parametry:
Uziarnienie: Imm
Orientacyjne zuzycie: 2 — 4 kg/m?
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie nakfadania i wigzania: od +5 do +25 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakfadania i wigzania: do 80%
Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,70 — 1,75 kg/m3
Wspotczynnik przewodzenie ciepta A: ok. 0,5-0,61 W/(m*K)
Paroprzepuszczalno$é: kategoria V2
Absorpcja wody: kategoria W2
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt | wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
5.1. Roboty przygotowawcze
- uzupetnienie ubytkéw tynku



- osadzenie (wtopienie w zaprawe klejowg) naroznikéw ochronnych oraz wzmocnien narozy
otwordw okiennych z siatki z widkna szklanego,
- zagruntowanie powierzchni pod warstwe zbrojaca,
- wykonanie warstwy zbrojgcej istniejgcy tynk (wtopienie siatki z wtékna szklanego w zaprawe
klejowa),

5.2. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej
- zagruntowanie podktadem pod tynk cienkowarstwowy,
- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikonowego

5.3. Wykonanie cokolika z ptytek klinkierowych
- utozenie ptytek kiinkierowych,
- wypetnienie spoin masg fugowg epoksydowa

6. Kontrola jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robot z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny)
podtozy

6.2. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia

6.3. Badania przygotowania podtozy
Stan podtfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci — poprzez ocene wyglagdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,
- chtonnosci podfoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
- ztuszczania | powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

6.4. Badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem
oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w
szczegOlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,



8.1.

8.2.

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow pocienionych Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy
wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Badania w czasie
odbioru tynkdw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST,

Obmiar robét

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robdt nie ma zastosowania.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdinej SST 1.0

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sa podtoza. Odbidr podfozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badah dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad¢,
ze podtoza zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy- (kierownik
budowy).

Odbiér koricowy

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru
komisja obowiagzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Tynki powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw pocienionych w stosunku do wymagar okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbiér moze byé¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.
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Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

Przepisy zwigzane

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
- PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgcji betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych [TB cze$¢ B: Roboty
wykoniczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania okreslonego w pkt.
1.1SST1.0

Zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych i montazowych przewidzianych w
projekcie budowlanym

Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,

- demontaz uchwytow,

- montaz nowych uchwytéw,

- montaz rynien,

- montaz rur spustowych.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STOO0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows,
specyfikacjg techniczna.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w ceng umowng.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na
terenie wykonywania robét i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez Personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw dotyczacych
bezpieczefistw i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
Personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot, do wydania potwierdzenia
zakoriczenia robét przez przedstawiciela inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odhioru koricowego.



1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Przedstawiciela

Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1.Uchwyty
- Uchwyt rynnowy:
- materiat PVC,
- przeznaczenie do rynien 75, 100, 125, 150
- mocowanie: przykrecany
- listwa mocujgca do uchwytu rynnowego
- materiat: stal,
- przeznaczenie do uchwytéw 75/2,5, 100-125-150/4, 125-150/3
- mocowanie: przykrecany do krokwi
- haki z stalowe do obejm z kotkiem
- dtugosci: L=120, L=140, L=160, L=180, L=200, L=220, L=250, L=300
- obejmy do rur spustowych
- do rur spustowych o $r. 63mm, 90mm, 110mm
2.2.2. Rynny systemu 125/110 kolor RAL 8019
- materiat polichlorek winylu
- taczenie za pomocy ksztattek na zatrzask
- dtugosc¢ rynien: 3m, 4m
- Srednice rynien: 75, 100, 125, 150mm
2.2.3. Rury spustowe $r. 110 kolor RAL 8019
- materiat polichlorek winylu
- taczenie przez ztgczki,
- Srednice rur: 63, 90, 110
2.2.4. Siatka przeciw lisciom kolor brgzowy
- dtugosé 2 m,
- wielkos$é oczka 5,5 x 6,5mm,
- stabilizator UV,
- $rednica 80-120mm
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robdt. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



5.1.

5.2.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Roboty przygotowawcze

- demontaz istniejgcych rynien wraz z uchwytami,

- demontaz istniejgcych rur spustowych wraz z obejmami,

- demontaz pasa nadrynnowego

- montaz listwy mocujacej wraz z uchwytem rynnowym,

- montaz hakdw wraz z obejmami

Montaz systemu odprowadzenia wod opadowych

- montaz rynien o $r. 150mm na przygotowanych uchwytach,

- montaz lejéw spustowych 150/110,

- montaz pasa nadrynnowego,

- montaz rur spustowych 110mm,

- montaz siatki przeciw lisciom

Kontrola jako$ci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwos$cig zapewniajacy, ze roboty
wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.

7. Obmiar robét
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robdét nie ma zastosowania.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogolnej SST 1.0

8.1.Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty
budowlane w zakresie:

- powtoki

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potgczen

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkdw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody, spadek rynny
nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia
brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i pofaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionu, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:

odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m
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Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

Przepisy zwigzane

— PN-B-102454 Roboty biacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— BN-86/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

— BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

— Instrukcja techniczna producenta.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich obejmujgcych
malowanie tynkow i stolarki w parterze na korytarzu lewe skrzydto i hole oraz na | pietrze korytarz
lewe skrzydto i przy wydziale komunikacji wraz z klatkg schodowg
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:
- przygotowanie podtoza {wg pkt. 5.1.)
- wykonanie powtok malarskich w kolorach:
- sufity farba silikonowa fasadowa w kolorze biatym
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy
zabezpieczy¢ podtogi i inne elementy.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatnga do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farba fasadowa
Farba fasadowa oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-
styrenowej. Tworzy powloke mocno zwigzang z podtozem, posiadajgcg efekt antyroszeniowy
a jednoczesnie wykazujacg znakomita przepuszczalno$¢ pary wodnej. Na skutek
powierzchniowej hydrofobizacji znacznie obnizona jest zwilzalno$¢ powloki. Hamuje
penetracje brudu niesionego gtéwnie z woda oraz rozwoj mikroorganizmow, jak glony 1 grzyby.
Efektem koncowym jest obnizona sktonno$¢ do brudzenia sie, ktéra daje efekt
samooczyszczania si¢ powloki i znakomita odporno$é na warunki atmosferyczne.
Gléwne cechy:
- kolor: biata,
- wyglad powloki: matowy,
- czas schniecia w temp. 20 °C: ok. 4 h,
- nanoszenie kolejnej warstwy: po ok. 4 h,
- wydajnos¢ przy 1 warstwie: ok. 10 m?/1 w zaleznosci od koloru i chtonnosci podtoza
- rozcienczalnik: woda,
- metody aplikacji: watek, pedzel, natrysk.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosei przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy
Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu i brudu oraz thustych plam. W przypadku
probleméw z tlustymi plamami, jak réwniez stwierdzenia potrzeby wzmacniania 1 tym



samym redukcji chtonno$ci podtoza, zaleca si¢ zastosowac gleboko penetrujgcy preparat
gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wezesniej farbami klejowymi nalezy doktadnie
oczysci¢ do odsloniecia wiasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pokryte farbami
emulsyjnymi zmy¢ woda z dodatkiem detergentdw.

5.2. Powierzchnie sufitu wyréwna¢ gtadzig gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastgpic nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb fasadowych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow

zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachidéwka. Podioze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow

pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.



8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wedtug zasad okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



