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D opoty L owi Lo
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1| kalk. wtasna | Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. Zaopatrzenie w prad | kpl
d.1 i wode na terenie budowy.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| kalk. wiasna | Dokumentacja powykonawcza w 2 egzeplarzach kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNRAT-40 [ Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.2 0106-01
8,0" 6,86 m2 54,880
A (Suma czesciowa) m2 _
54,880
0,5*[0,06+0,32]*6,76 * 2 m2 2,501
B (Suma czgsciowa) m2 _—
2,501
RAZEM 57,381
4| KNR 4-04 0506- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 05
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
5| KNR 4-04 0506- | Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 06
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
6| KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.2 08 kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0,48*6,86*2 m2 6,586
A (Suma czesciowa) m2 _—
6,586
0,25*8,0 m2 2,000
025+*84 m2 2,100
025*1,90*3*2 m2 2,850
B (Suma czesciowa) m2 —_—
6,950
RAZEM 13,536
7| KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2 086
6,0* 8,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
d g KNR 4-(?; 0301-| Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
06*0,6 0,360
A (Obliczenie pomocnicze) ========
0,360
0,6 * [3,27 + 2,58] 3,510
3,05* 1,80 5,490
B (Obliczenie pomocnicze) ========
9,000
[poz.8 A + poz.8 B] * 0,15 m3 1,404
RAZEM 1,404
9| KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki grubosci do 15 cm z bloczkaw Iub pliytzbetonu | m2
d.2 06 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
1,26*1,26*3 m2 4,763
1,23*1,23 m2 1,513
RAZEM 6,276
10| KNR 4-04 0105- | Rozebranie izolacji termiczne] gr. 10cm wraz z wyprawami m2
d.2| 04 analogia | elewacyjnymi
poz.9 m2 6,276
RAZEM 6,276
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy m2
d.2 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 Przyjeto 5% powierzchni
4,375*6,76*2-125*1,25*2-2,0*2,05 51,925
4,275* 8,76 37,449
3,79*8,76 33,200
A (Obliczenie pomocnicze) =======5
122,574
[6,0*2+8,0*2]*3,55-1,25*1,25*2-2,0* 2,05 92,175
B (Obliczenie pomocnicze) s=======
92,175
[poz.11 A + poz.11 B] * 0,05 m2 10,737
RAZEM 10,737
12| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na szt.
d.2 03 zaprawie wapiennej
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 2-31 0801- | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2 01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2] 021101-05 | wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 5 km
poz.3 * 0,02 m3 1,148
poz.7 * 0,005 m3 0,240
poz.8 m3 1,404
poz.9 * 0,06 m3 0,377
poz.9* 0,10 m3 0,628
poz.11* 0,02 m3 0,215
poz.12* 0,25 * 0,25 * 0,38 m3 0,048
poz.13* 0,12 m3 1,440
RAZEM 5,500
15/ KNR 4-04 1107-| Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.2| 011107-04 | wytadunkiem recznym na odleglosé 3 km
poz.4*2*3,14*0,06/2*4,5/1000 t 0,007
poz.5*2*3,14* 0,04 * 4,5/ 1000 t 0,004
poz.6 * 4,5/ 1000 t 0,061
RAZEM 0,072
16 Utylizacja papy t
d.2
poz.3 * 3,5/ 1000 t 0,201
RAZEM 0,201
3 POSADZK]
17| KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.3 02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
poz.8 B * 0,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
18| KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.3 03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
poz.17 m3 2,250
RAZEM 2,250
19/ KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu m3
d.3 01 C12/15
0,20*0,30*[1,5+2,0] m3 0,210
020*1,20* 1,17 m3 0,281
RAZEM 0,491
20 KNR 2-02 0281- | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cmii m2
d.3 01 pow. do 5 m2 - reczne ukfadanie betonu
Krotnos¢ = 0,5
poz.8 B m2 9,000
RAZEM 9,000
211 KNR 2-02 0283- | Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe | ttokowe o m3
d.3 04 objgtosci do 5 m3 - reczne ukladanie betonu C25/30

Norma EXPERT Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 5493



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,80*2,95* 0,40 m3 2,124
[0,5*0,35-0,3*0,25] * [3,27 + 2,58] m3 0,585

RAZEM 2,709
22| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3 02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2,95/0,15*1,6 * 0,62/ 1000 t 0,020
1,70/0,15*2,85* 0,62/ 1000 t 0,020
RAZEM 0,040
23| KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z styropianu EPS 100 pionowe| m2
d.3| 06 analogia | z piyt uktadanych na sucho
1,70,40*2+295*0,40*2 m2 3,720
RAZEM 3,720
24{ KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.3 01 szerokiej poziome podposadzkowe
8,0*6,0 m2 48,000
-[1,80 * 3,05+ 0,5 * [3,27 + 2,58]] m2 -8,415
RAZEM 39,5685
25/ KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci | m2
d.3 02 25 mm
poz.24 m2 39,585
RAZEM 39,5685
26[ KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.3 03 posadzkio 1 cm
Krotnosé = 2,5
poz.25 m2 39,585
RAZEM 39,585
27| KNNR 7 0202- | Pokrycia pomastéw plytami azurowymi stalowymi gr. 3cm t
d.3 05
[3,27 + 2,58] * 10,45/ 1000 t 0,061
RAZEM 0,061
4 SCIANY | SUFITY
28/ KNR-W4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d4 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.11 B m2 92,175
RAZEM 92,175
29| KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach| m2
d.4 01
poz.11B* 5% m2 4,609
RAZEM 4,609
30) KNR 4-01 0704- | Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach m2
d.4 03 zaprawg cementows
poz.29 m2 4,609
RAZEM 4,609
31/ KNR 4-01 0304- | Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworow w 3cianach na m3
d.4 02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
126*126*0,12*2* 2 m3 0,762
RAZEM 0,762
32[KNR 4-01 0710- | Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kat. Il z zaprawy m2
d.4 02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw (do
2m2 w 1 miejscu)
poz.11B*5% m2 4,61
poz.31/0,12/2 m2 3,18
RAZEM 7,79
33/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4 08 starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.28 m2 92,18
RAZEM 92,18
34(KNR 4-01 1204-| Jednokrotne malowanie farbami emulsyjno-lateksowa starych m2
d.4 05 tynkow wewnetrznych $cian i sufitow
poz.33 m2 92,18
RAZEM 92,18
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35 NNRNKB 202 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami| m2
d4 2702-01 z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dtug. 60 cm
8,0*6,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
36| KNR 4-01 0725- | Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z m2
d4 01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
poz.11 A* 5% m2 6,13
poz.31/0,12/2 m2 3,18
RAZEM 9,31
37| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.4 01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.11 A m2 122,574
RAZEM 122,574
38| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka- m2
d.4 02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsja
poz.37 m2 122,574
RAZEM 122,574
39| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo - m2
d4 01 silikonowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.38 m2 122,574
RAZEM 122,574
40| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo - m2
d4 02 silikonowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.39 m2 122,574
-poz.42 m2 -12,416
RAZEM 110,158
41| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo - m2
d4 03 silikonowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 15 cm
[0,425*2 +1,80]*0,15*3*2 m2 2,385
[205*2+2,01*0,15 m2 0,915
RAZEM 3,300
42| NNRNKB 202 | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie m2
d4 0933-01 wykonywane recznie na $cianach plaskich
[876"2+6,76*2]*0,4 m2 12,416
RAZEM 12,416
43| KNNR 3 0703- | Wymiana drzwi stalowych m2
d4 06
2,0"2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100
44| KNR 2-17 0146- | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne 120x120cm szt.
d.4 05
2 szt. 2
RAZEM 2
5 POKRYCIE DACHU
45| KNRAT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych m2
d.5 0306-03 modyfikowanych - rgczne gruntowanie podtoza poziomego
poz.3 A m2 54,880
poz.3B m2 2,501
RAZEM 57,381
46| KNR-W4-01 [ Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - m2
d.5 0519-02 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
poz.3 A m2 54,880
RAZEM 54,880
47] KNR-W4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z m2
d.5 0519-04 papy wierzchniego krycia
poz.3 B m2 2,501
RAZEM 2,501
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48| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy m2
d.5 0514-02 stalowej ocynkowanej
poz.6 A m2 6,586
RAZEM 6,586
49| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej| m2
d.b 0514-01 ocynkowanej
poz.6 B m2 6,950
RAZEM 6,950
50| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdlokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej m
d.5 0519-03 ocynkowanej
poz.4 m 8,40
RAZEM 8,40
51| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5 0526-01
poz.5 m 3,80
RAZEM 3,80
6 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
52| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6| 010101-02 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 30 cm
poz.13 m2 12,000
poz.60 m2 31,040
RAZEM 43,040
53| KNR 2-31 0103- | Regczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.6 01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
poz.52 m2 43,040
RAZEM 43,040
54| KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po m2
d.6 01 zageszczeniu
poz.53 m2 43,040
RAZEM 43,040
55| KNR 2-31 0114- [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po m2
d.6 05 zageszczeniu 15 cm
poz.54 m2 43,040
RAZEM 43,040
56| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.6 07 zageszczeniu 8 cm
poz.55 m2 43,040
poz.60 m2 31,040
RAZEM 74,080
57 KNR 2-31 0402- | £ awa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6 04
poz.58 * 0,03 m3 0,720
RAZEM 0,720
58 KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.6 05 Wyp.spoin zaprawa cem.
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
59 KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m2
d.6 03 cementowo-piaskowej
poz.56 m2 74,080
RAZEM 74,080
60| KNR 4-01 0213-| Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 70 cm, grubosci 20cm m2
d.6 01 na podiozu gruntowym przy budynku
8,76*2+676*2 m2 31,040
RAZEM 31,040
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agregat ARM NWE.ath PRZEDMIAR
 Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Demontaz — ——
1|KNR 5-14 Demontaz agregatu pradotwérczego szt. |
d.1|0101-06 [
analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR-W9 |Demontaz przewodbdw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na innym podtozu  [m |
d.1|0302-06
100 m 100.00
i I RAZEM | 100.00
3|KNNR-W 9  |Demontaz uszczelnionego facznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt. [
d.1|0401-08 |
1 szt. 1.00|
| RAZEM | 1.00
4/KNNR-W 8 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt. |
d.1|0402-06
2 szt. 2.00/
RAZEM | 2.00
5| KNNR-W @G |Demontaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
| d.1/0501-06
| 2 szt. 2.00
| | RAZEM 2.00
8|KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzieini skrzynkowych 20-50 kg szt.
d.1{0202-07
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2| Ukladanie kabli od agregatu do SZR _
7/KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV im3
d.2|0701-03
| 0.4*0.8*30 m3 _____960
| RAZEM 9.60
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m \m
d.2|0706-01 [
2*30 Im 60.00
| | RAZEM 60.00
9/KNNR 5 Utozenie rur oslonowych z PCW o ér.do 140 mm - RHDPe 50 |m
d.2|0705-01
30+8 m 39.00 B
| RAZEM 39.00
10/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YAKXs m
d.2{0707-03 4x120mm2
] 30 m 30.00
| RAZEM 30.00
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0714-03 dach bez mocowania YAKXs 4x120mm2
9 m 9.00 1
) B RAZEM 9.00!
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY m |
d.2|0707-02  |5x10mm2
135 m 35.00 |
. | RAZEM 35.00|
13|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach Iub kanatach za- m
d.2|0713-02 mknigtych YKSXS 14x2,5mm2
39 m 39.00
RAZEM 39.00]
14|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|0702-03
0.4*0.6*30 m3 720
RAZEM 7.20
15/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; katgruntulll  |m
d.2|0605-05 [
30 m 30.00
| RAZEM 30.00
16|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.2|0603-01 ka o przekroju do 120 mm2)
9 m 9.00 |
RAZEM 9.00|
17|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 120 mm2 na _|szt. '
d.2|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00 ]
RAZEM 2.00|
18|KNNR 5 ‘Zarobienie na sucho kofica kabla 1-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2 na na-|szt. |
d.2|0726-01 \piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
12*14 szt. 28.00 |
- | ] | RAZEM 28.00
18| KNNR 5 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod zacis- |szt.zyl
d.2|1203-06 |ki lub bolce | |

_3-
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agregat ARM NWE.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt.zyl 8.00
RAZEM 8.00
20|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-01 lub bolce |
2*14 szt.zyt | 28.00
- B RAZEM 28.00
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zyiowy odc.
d.2|{1302-03
1 odc. 1.00
- - RAZEM 1.00
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc.
d.2|1302-07
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1.00
__‘ RAZEM 1.00
3 Montaz i uruchomienie agregatu pradotwérczego i ukladu SZR o B
| 24|KNNR 5 Montaz obudowy do SZR. Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg [szt.
| d.3/0403-01 |na fundamencie prefabrykowanym
" szt. _1.00
| B RAZEM 1.00
25|KNNR 5 Montaz uktadu SZR kpl.
d.3{0401-06
1 kpl. 1.00
' ' RAZEM 1.00
26/KNR 5-14 Montaz agregatu pradotworczego 130kVA + paliwo 3401 szt.
d.3/0101-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM ! 1.00
27 Uruchomienie agregatu i szkolenie personelu w zakresie prawidtowej eksploa- |kpl
d.3|kalk. wlasna (tacji urzagdzenia
| 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Rozdzielnie elektryczne
28|KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.4|0403-03 brykowanym TG
1 szt. 1.00|
RAZEM 1.00

29/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis- [szt.zyt
d.4(1203-06 ki lub bolce

46 szt.zvt 24.00 _
| RAZEM 24.00
30|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4|0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
1 szt. 1.00 ]
RAZEM 1.00
31|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnia TAB kpl
1 szt. 1.00|
RAZEM | 1.00
5 Instalacja elektryczna wewnatrz
32|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie [szt.
d.5|0301-03 do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
Krotno$é = 2
3 szt. 3.00
RAZEM | 3.00
33|KNNR 5 tgczniki jednobiegunowe szt.
d.5|0306-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 [
mm2 [
8 szt. 8.00
- RAZEM 8.00
35/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA LED 24W, 1P65 |kpl. |
d.5/0503-03 ’
L 3] \kpl. 6.00
I ! | RAZEM | 6.00

36/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swiellowkowa do 4x40 W- NA- |kpl.
d.5/0502-04 SWIETLACZ ZEWNETRZNY LED Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU
1

kpl.

1.00
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37/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 4x40 W - LAM- [kpl.
d.5(0502-04 PA SYGNALIZACYJINA ZEWNETRZNA, IP65
1 o kpl. 1.00/ -
RAZEM 1.00]|
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietléwkowa do 4x40 W - kpl. |
d.5/0502-04 OPRAWA AWARYJNA ETE/3W/1/SE/AT lub réwnowazna
2 kpl. - 2.00| |
j RAZEM 2.00|
39|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietléwkowa do 4x40 W - kpl.
d.5/0502-04 OPRAWA ONTEC S M2 102 M COLD AT lub réwnowazna . 00'
1 kpl. .
= RAZEM | 1.00
40|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.50303-01 o przekroju do 2.5 mm2 ]'
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie RL18 m
d.5|0103-01
102 B m 102.00
) RAZEM 102.00
42|KNNR 5 Przewody YDY 2x1,5 wciggane do rur m
d.5|0203-01
20 m 20.00
| | RAZEM 20.00
43/KNNR 5 Przewody YDY 3x1,5 wciggane do rur m
d.5|0203-01
135 m 35.00
RAZEM 35.00
44|KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5 wciggane do rur m
d.5|0203-01
32 m - 32.00
_ RAZEM 32.00
45|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - gniazdo sitowe 16A szt.
d.5|0406-02 [
1 szt. 1.00]
RAZEM 1.00/
46/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.poz. szt.
d.5|0406-01
1 szt 1.00 |
| ~ RAZEM 1.00
47 KNNR 5 Przewody YDY 5x2,5 wciagane do rur m
d.5(0203-02 |
15 m 15.00 B
RAZEM 15.00
48 KNNR 5 Przewody HDGs 3x1,5 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m
d.5/0206-04
10 m 10.00 ]
RAZEM 10.00|
6 Polaczenia wyréwnawcze . _
49/KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w kanalach z mocowaniem uchwytéw  |m
d.6|0603-05 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
28 m 28.00
| ] ~ RAZEM 28.00
50[KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - LY 25mm |m |
d.6{0602-04
| 10 m 10.00
| RAZEM 10.00
51|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o §r.do 100 mm szt.
d.6|0613-02
2 szt. 2.00
.. RAZEM 2.00
52|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt. ]
d.6|0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
34 szt. 12.00
L RAZEM 12.00
53|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt [szt.
d.6|0606-06 kat.lll za nastgpne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
3*4 szt. 12.00
- | RAZEM 12.00
7 Pomiary
54/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7/1303-01 pierwszy) !
5 pomiar | 5.00]
| | RAZEM 5.00
55/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwad 3-fazowy (pomiar pomiar
d.7(1303-03 |pierwszy)
1 pomiar 1.00]
| | RAZEM | 1.00
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56|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.7|1305-01
1 préb. 1.00 |
RAZEM 1.00
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
| d.7|1305-02
13 préb. 13.00 |
— RAZEM 13.00|
58|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-05
— 1 szt. 1.00
A | - RAZEM 1.00
59/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) [szt.
d.7|1304-06
13 szt. 13.00
i ] RAZEM 13.00/
60|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw sygnalizacyjnych (sprawdzenie dziatania |pomiar
d.7|1307-02 |wyzwalacza wzrostowego w wylaczniku mocy, i roztgczniku mocy )
1 B pomiar 1.00
RAZEM 1.00,
61/KNNR-WS |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.7|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 - punkt _2.00
RAZEM 2.00|
62|KNNR-W9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.7(1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
| 25 punkt __25.00
' RAZEM 25.00
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