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Oswiadczenie

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy
budynku technicznego przewidzianego do realizacji w obrebie Nowa Wies
Etcka, Gmina Elk, na dziatce nr 322 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MGR INZ. ARCH. KAMIL BIRGIZL
uprawi '_.--?-—f__r‘ wiane
mgr inz. arch. Kamil Birgiel- architektura et o
il {OKK /2012

-

mgr inz. Jacek Birgiel - konstrukcja

mgr inz. Tomasz Supranowicz - inst. elektryczne




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Birgiel
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/WMOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0231.

Cztonek czynny od: 19-12-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0231-6888-E816-5YC2-BC52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z92-ZTM-EUL *

Pan Jacek Birgiel o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0160/01

adres zamieszkania ul. Piekna 12/8, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci.danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946 z pézmiejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 1. poz. 23), odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowhictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. SE R e e '

by
- %
-

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

i

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Xomisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ~Th O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz )

Otrzymuja: _

1. Pan Tomasz Supranowicz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |\~ 2\ /4%
3. Rada Podlaskiej Okregowej Lzby Inzynier6w ud'&\1 it
4. aa. ;

CTW ™ o™
vom 2

e "\‘/



1)

2)

3)

4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
itramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnoéci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1.

2.

3.

-~ ~mgt inz. Wojciech Rebacz

4.

5.

6.

7.

-

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
!

W:igeplzcwodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8V9-DNJ-FE| *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg-
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KEWALIFIKACYJINA

Znak sprawy. TAWMOIA/2012 o Olsztyn, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZ3A nr 6/WMOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pki 1 i ust. 4’ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynieréw budowniciwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 20086 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania administracyjinego (tekst jednolrty Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z p6ézn. zm.)
stwierdza sieg, 2e
Pan
magister inzynier architekt Kamil Birgiel
(tytuf zawodowy/siopieri naukowy) (imie lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 21 stycznia 1983 r. w Etu.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu eg;aminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, kiéry wydat decyzje {j. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Warmninsko-Mazurskiej Ckregowej Izby Architekidw RP, wf*lermrnle 14 dni od
dnia dereczenia decyzji. 7

1. Przewodniczgcy Komisii; Mariusz Szafarzynski
(imie lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komisii: j Ewa Bachry
(imie Jub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: Anna Rokitd
(imie lub imiona i nazwisko)
4, Cztonek Komisji: Magdalena Rafalska
(imie fub imiona i nazwisko)
5, Cztonek Komisji: Andizej Goralski
(imie lub imiona i nazwisko)
8. Czionek Komisji: Piotr Kaniewski

(imie fub imiona i nazwisko)

Otrzyvmuia:
1. Strona (wnloskodawca) Kamil Birgiel
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego. - w celu wpisania do centrainago rejestru oséb posiadajqcy
budowlane, bt
2) radas okregowa izby architekiow RP. ki

- , hitp: /wwwwm larp pl
:}541 0000 5602 0011 4033

10-117 OISL[yn Ul 1 Nlaja '13 pOk 306 tel (0 89)521 34 30 do 32 e- maxl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017488395-00067, Konto : PKO BP |l O/Olsziyn, Nr39 i




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 322

1.DANE OGOLNE:
1.1.0biekt: przebudowa budynku agregatu pradotworczego wraz z wymiang
agregatu.
1.2.Adres budowy: Gmina Elk, obreb Nowa Wies Etcka, dziatki nr 322.
1.3.Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45.
1.4.Podstawa opracowania:
1.4.1.Wyrys geodezyjny mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.
1.4.2.Ustalenia z Inwestorem.
1.4.3.Normy i normatywy projektowania.
1.5.0pracowat: mgr inz. arch. Kamil Birgiel

2.LOKALIZACJA, OBCIAZENIA, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

2.1.0biekt zlokalizowano w obrebie I strefy obcigzenia wiatrem i IV strefy
obcigzenia $niegiem. Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslone zostaty na proste warunki gruntowe.

2.2.W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski srednie o stopniu
zageszczenia gruntu (D) = 0,45 , grunty niewysadzinowe. Grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie — grunty nos$ne, usytuowane w
warstwach rownoleglych do poziomu terenu. Niekorzystne zjawiska
geologiczne nie wystepuja.

2.3.Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku — ok. 140cm
ponizej poziomu gruntu przed projektowanym budynkiem.

2.4.Przyjeto obcigzenia state i zmienne zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Obcigzenia nie normowe nie wystepuja.

2.5.Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Warunki posadowienia budynku
kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6. Przedmiotowy budynek agregatu zaklasyfikowany jest do XVIII kategorii
obiektow budowlanych.

3.0PIS TERENU INWESTYCJI — STAN ISTNIEJACY.

3.1.Dzialka nr 322 zlokalizowana jest w obrebie zabudowy magazynowej na
terenie Agencji Rezerw Materialowych w obrebie wsi Nowa Wies Elcka,
Gmina Etk. W okoto przedmiotowego terenu znajdujg sie tereny Lasow
Panstwowych. Na przedmiotowym terenie zlokalizowano budynki



magazynowe, techniczne oraz administracyjne wraz z wewnetrzng
infrastrukturg techniczng i drogows.

3.2. Objety opracowaniem teren dziatki 322 jest uzbrojony techniczne. W
obrebie dzialki zlokalizowane sg: sie¢ wodociggowa oraz przytgcze energii
elektrycznej oraz kanalizacji sanitarne;.

3.3.Teren dzialki o matej, rzgdu 0,2m deniwelacji terenu, teren w obrebie
istniejgcego budynku nie zadrzewiony, nie posiadajgcy okreslonej szaty
roslinne;j.

3.4.Dostegp do dziatki 322 stanowi - droga gminna zlokalizowana od strony
potnocno-wschodniej posiadajgca bezposrednie wiaczenie do drogi
powiatowe] Etk-Regielnica

3.6.Dziatka w catosci ogrodzona.

4.0PIS TERENU INWESTYCIJI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

4.1 Na dzialce nr 322 projektuje si¢ przebudowe budynku technicznego agregatu
pradotworczego, polegajacg na zamurowaniu zbednych otwordw
technicznych, wykonaniu nowych nawierzchni wewnetrznych wraz z
fundamentem pod agregat. Przewiduje sie takze wykonanie nowych
nawierzchni tynkowych zewnetrznych, wymiane pokrycia dachu papg
asfaltows, wykonanie opaski wokét budynku oraz wymiane stolarki
drzwiowej. Docelowo zaklada si¢ wymiane agregatu. Do budynku
przewiduje si¢ doprowadzenie kabla energetycznego z stupa
rozprowadzajgcego energie linig napowietrzna.

4.2. Przedmiotowa przebudowa nie wptywa na zagospodarowanie dziatki nr
322. Budynek docelowo nie zmienia parametrow zewnetrznych takich jak
wysokos¢, dtugos¢ i szerokosé. Kubatura budynku pozostaje bez zmian.
Lokalizacja budynku bez zmian. Powierzchnia zabudowy budynku pozostaje
bez zmian: 59,03m”.

5.0CHRONA KOSERWATORA ZABYTKOW
Na terenie inwestycji nie zlokalizowano obiektéw budowlanych i pomnikow
przyrody wpisanych do rejestru zabytkéw, ani takich ktore wymagatyby
wpisu do ewidencji zabytkow. Teren inwestycji nie jest objety zadng forma
ochrony zabytkow.

6.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Projektowany obiekt budowlany — przebudowa budynku agregatu
pradotworczego pozostaje bez wpltywu na sposob zagospodarowania dziatki
nr 322. Budynek nie zmienia kubatury ani powierzchni zabudowy.



Inwestycja w catosci zamyka sie w granicach dziatki 322. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zamyka si¢ w catosci
na dzialce nr 322. Pozostate sgsiadujgce nieruchomosci sg poza obszarem
oddziatywania projektowanego obiektu.

Opracowal: mgr inz. arch. Kamil Birgiel
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
BUDYNKU TECHNICZNEGO AGREGATU
PRADOTWORCZEGO

1.DANE OGOLNE:
1.1.Obiekt: przebudowa budynku agregatu pragdotworczego wraz z wymiang
agregatu.
1.2.Adres budowy: Gmina Elk, obreb Nowa Wie$ Etcka, dziatki nr 322.
1.3.Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45.
1.4.Podstawa opracowania:
1.4.1.Wyrys geodezyjny mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej w skali 1:500.
1.4.2.Ustalenia z Inwestorem.
1.4.3.Normy i normatywy projektowania.
1.5.0pracowal: mgr inz. arch. Kamil Birgiel

2.0PIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO, OCENA STANU TECHNICZNEGO;

2.1. Budynek powstat w okresie miedzy 1971r a 1980r jako parterowy budynek
techniczny agregatu pradotworczego dla potrzeb Bazy Magazynowej w Etku,
obecnie Agencji Rezerw Materialowych. Budynek zostat zaprojektowany na
planie prostokata z dachem ptaskim jednospadowym. Zgodnie z dostarczong
dokumentacja fundamenty budynku zostaty zaprojektowane z bloczkow
betonowych a $ciany z bloczkéw gazobetonowych. Strop budynku zostat
wykonany z ptyt korytkowych otwartych. Obecnie budynek jest
wykorzystywany zgodnie z funkcjg pierwotna.

2.2. Elewacja budynku pokryta tynkiem wapiennym w kolorze biatym. Elewacja
pozbawiona jest wyraznych podzialow i zdobief. Budynek nie jest ocieplony
zadng z izolacji termicznych — budynek nie ogrzewany.

2.3.Budynek zostal wyposazony w instalacje wewnetrzng elektryczna. Instalacja
sprawna.

2.4, Stan fundament6w okresla si¢ jako dobry. Natomiast na $cianach budynku
widoczne sa niegrozne spgkania zwigzane z wieloletnim uzytkowaniem
agregatu i wibracjami jakie wywotuje podczas pracy. Sciany nie wykazuja
odchylen od pionu ani zawilgocenia. Strop budynku nie wykazuje ugie¢ ani
spekan.

2.5. Stan techniczny budynku okre$la si¢ jako dobry, pozwalajgcy na okreslong
projektem przebudowe.



3.ZALOZENIA FUNKCJONALNE;

3.1. Na dzialtce nr 322 projektuje si¢ przebudowg budynku technicznego agregatu
pradotworczego, polegajaca na zamurowaniu zbednych otwordw technicznych,
wykonaniu nowych nawierzchni wewngtrznych — tynk wraz z malowaniem,
podwieszony sufit kasetonowy. Projekt przewiduje wymiane istniejgce;j
posadzki oraz wykonanie nowego kanatu energetycznego wraz z fundamentem
pod agregat. Przewiduje si¢ takze wykonanie nowych nawierzchni tynkowych
zewngtrznych — zaktada si¢ wykonanie nowej wyprawy wraz z pokryciem
tynkiem silikonowo-silikatowym. Na dachu istniejagcego budynku zaktada sie
wymianeg pokrycia dachu oraz nowego krycia papg asfaltows, wymiane
obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem. Na zewnatrz projekt przewiduje
wykonanie opaski cementowej spadkowej woko6t budynku oraz wymiane
stolarki drzwiowej. Docelowo zaktada si¢ wymiane agregatu. Do budynku
przewiduje si¢ doprowadzenie kabla energetycznego z stupa
rozprowadzajacego energie linig napowietrzng.

3.2.Funkcja budynku pozostaje bez zmian — budynek techniczny agregatu
pradotworczego.

3.3.Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian wzgledem elementéw istniejgcych.

3.4.Wystrdj zewnetrzny elewacji budynku nawigzujg do zabudowy sasiednie;.
Elewacja pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowo-
silikatowym. Elewacja w odcieniach bieli. Dach budynku pokryty papa
asfaltowa, obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

3.5. Przedmiotowa przebudowa nie wptywa na zagospodarowanie dziatki nr 322.
Budynek docelowo nie zmienia parametréw zewnetrznych takich jak
wysoko$é, dlugosé i szerokos$¢. Kubatura budynku pozostaje bez zmian.
Lokalizacja budynku bez zmian. Powierzchnia zabudowy budynku pozostaje
bez zmian: 59,03m?.

4.0OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.
4.1.Dane ogoélne:

4.1.1. Pow. zabudowy — 59,03 m?
4.1.2. Pow. techniczna — 48,00 m>
4.1.3. Kubatura — 259,03 m’



4.2.0pis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych:

4.2.1.Sciany fundamentowe — nalezy wykonaé zabezpieczenie przepustu dla kabla
energetycznego w miejscu wejscia kabla do budynku. Pozostata czes$¢
fundamentowania budynku pozostawia si¢ bez zmian.

4.2.2 L.awa fundamentowa agregatu — nalezy wykona¢ nowg faw¢ fundamentowa
przenoszaca cigzar oraz wibracje agregatu. L.awe nastepnie nalezy zdylatowaé
styropianem gr. 5,0cm typu ,,dach/podtoga” od istniejacej wewnatrz posadzki.
Lawe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

4.2.3.Sciany zewnetrzne nadziemia jednowarstwowe - istniejace $ciany nalezy
oczysci¢ ze zmienionych strukturalnie warstw wykonczeniowych oraz
odspojonych warstw tynku, nastepnie uzupetnié ubytki zaprawg tynkarska
cementowo-wapienng. Wszystkie zlokalizowane peknigcia nalezy uzupetnié
szprycg cementowa, a nastepnie tynkiem cem.-wap. Na elewacji nalezy
zastosowac wyprawe klejowa, w ktérej w miejscu spekan $cian nalezy zatopié
siatke zbrojaca, a nastepnie catosé elewacji pokry¢ tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym. Do wysokosci 40cm powyzej
projektowanej opaski cementowej budynku nalezy wykona¢ cokoét w postaci
wyprawy strukturalnej typu ,,gramaplast” w kolorze szarym.

Od wewnatrz nalezy usungc istniejacg lamperig, istniejgce Sciany nalezy
oczysci¢ ze zmienionych strukturalnie warstw wykonczeniowych oraz
odspojonych warstw tynku. Wszystkie zlokalizowane pekniecia nalezy
uzupehié szpryca cementowa, a nastepnie pokry¢ tynkiem cem.-wap.
Wykonczenie $cian wewngtrznych nalezy wykonaé w malowania farba
emulsyjng lateksowg — tatwo zmywalna.

4.2.4.Posadzka na gruncie — projektuje si¢ usuniecie istniejgcej szlichty
cementowej do poziomu istniejgcego podktadu betonowego. Jako nowa
warstwe wykonczeniowo przyjmuje si¢ posadzke przemystowg w warstwie gr.
5,0cm.

4.2.5.Stropodach— istniejgce ptyty stropowe korytkowe nalezy oczysci¢ z

istniejgcych warstw papy asfaltowej. Nastgpnie nalezy wykona¢ krycie
stropodachu papg podktadows i wierzchnig warstwa papy nawierzchniowe;j.
Wewnatrz pomieszczenia nalezy wykonaé systemowy podwieszany sufit
kasetonowy na wysoko$ci wskazanej przez przekrdj A-A.
4.2.6.0rynnowanie oraz obro6bki blacharskie — nalezy wykonaé nowe obrobki
blacharskie wraz z orynnowaniem z blachy ocynkowane;j.

4.2.7.Stolarka drzwiowa — drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Okiennice w formie

pustakéw szklanych pozostawia si¢ bez zmian.

4.3.Wykonczenie zewnetrzne budynku.
4.3.1.Dach budynku pokryty papa asfaltowg w kolorze grafitowym.
4.3.2.Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym.
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4.3.3 Kolorystyka elewacji — tynk silikonowo-silikatowy w kolorze biatym, tynk
strukturalny typu ,,gramaplast” w kolorze szarym.

4.3.4.0brobki blacharskie — parapety zewngtrzne z blachy ocynkowane;.

4.3.4.Podjazdy i podejscia do budynku z kostki betonowej w kolorze szarym.

4.3.5. Rynny i rury spustowe z profili blachy ocynkowane;.

5.WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J.
5.1. Zaopatrzenie w wode — bez wymagan — budynek nie zasilony instalacja
wodociggowa

5.2.0dprowadzenie $ciekéw sanitarnych — bez wymagan — budynek nie zasilony
instalacja kanalizacji sanitarnej

5.3.0dprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny dziatki 322

5.4.Ciepta woda - bez wymagan — budynek nie zasilony instalacjg wodociggowsg

5.5.Elektrycznosé — z przyltacza energetycznego na warunkach zarzadcy.

5.6.Gaz - bez wymagan

5.7.Instalacja odgromowa — wg projektu instalacji energii elektryczne;.

5.8. Instalacja telekomunikacyjna — nie wymagana

6.DOSTEPNOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Bez wymagan.

7.0CHRONA PPOZ.

7.1.Kategoria zagrozenia ludzi budynku : budynek techniczny PM

7.2.W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.3.Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — bez
wymagan.

7.4.Zaopatrzenie w wode zewnetrzng do celéw ppoz. —z lokalnego ujecia wody.

7.5.Zaopatrzenie w wod¢ wewnetrzng do celdow ppoz. — z przenosnych butli
gasniczych.

7.6.Dojazd pozarowy — nie wymagany.

8.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI ORAZ STAN OBIEKTOW
SASIEDNICH.
8.1.Zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekow - nie wystepuje — bez wplywu
na srodowisko.



10.2.Emisja spalin — wystepuje okresowo — bez wplywu na srodowisko.

10.3.Wytwarzanie odpadéw - nie wystepuje.

10.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujacego i
elektromagnetycznego - nie wystepuje.

10.5.Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja — bez wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz stan
budynkéw sasiednich.

Opracowal: mgr inz. arch. Kamil Birgiel
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY "BicArcH"

OBIEKT : BUDYNEK TECHNICZNY
AGREGATU PRADOTWORCZEGO
— REMONT

ADRES : GM. ELK

OBREB NOWA WIES ELCKA

DZ. NR 322

DATA : MARZEC, 2019 R.
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Plan BIOZ oraz BHP
podczas wykonywania robdét budowlanych

Obiekt: Przebudowa budynku agregatu pradotworczego wraz z wymiang agregatu.
Adres:  Gmina Etk, obreb Nowa Wies$ Etcka, dzialka nr 322.
Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych,

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

I. Zakres robot budowlanych

Projektuje si¢ przebudowe budynku technicznego agregatu pradotwoérczego,
polegajaca na zamurowaniu zbednych otworéw technicznych, wykonaniu nowych
nawierzchni wewnetrznych wraz z fundamentem pod agregat. Przewiduje sie takze
wykonanie nowych nawierzchni tynkowych zewnetrznych, opaski wokdét budynku
oraz wymiany stolarki drzwiowej. Docelowo zaktada si¢ wymiane agregatu.

II. Warunki organizacji placu budowy:

- oznaczenie terenu budowy tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- zapewnienie odpowiednich dojs$¢ i dojazdow w tym ewakuacyjnych

- wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete,

- wyznaczenie mlej sc na sktadowiska materialow i urzadzen budowlanych

- wyznaczenie miejsc dla wykonywania elementow przeznaczonych
bezposrednio do wbudowania,

- zabezpieczenie dla potrzeb budowy zasilania w energie elektryczna,
wlasciwego oswietlenia placu i stanowisk pracy,

- zabezpieczenie dostawy wody do celéw budowlanych,

- przygotowanie zaplecza socjalnego — sanitarnego dla pracownikow

- umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu

III. Prowadzenie robét budowlanych:
Rodzaje roboét budowlanych , ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom:

3.1 Zabezpieczenia przy robotach ziemnych:

- przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacijg
geologiczng, geodezyjna,

- wykop nalezy wykonaé o szerokosci wigkszej ok. 0,8 m od $cian
fundamentowych,
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krawedzie wykopu zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi lub oznakowaé tasmg
informacyjna,

“zabronione jest usuwanie jakichkolwiek ztozonych w gruncie kabli, przewodow ~—

rurociggdéw, kanaléw bez uzgodnienia z ich zarzgdcg, w przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen podziemnych roboty nalezy
przerwac do czasu ustalenia ich pochodzenia i sposobu ewentualnego ich
zabezpieczenia,

w przypadku wystgpienia wod podskornych, nalezy zabezpieczyé
odpompowanie wykopu,

do wykopu mozna schodzi¢ tylko w miejscach do tego wyznaczonych i po
drabinie Iub pochylni z wykonanymi schodami,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym, przebywanie
pracownikow w bezposrednim zasiegu wysiegnikéw koparek jest zabronione.

3.2 Zabezpieczenie przy robotach murowych i tynkarskich:

dbaé aby na stanowiskach roboczych utrzymywany byt porzadek i czystosé, a
sktadowane materiaty nie utrudniaty wykonywania prac,

nalezy dba¢ aby pracownicy nie chodzili, opierali drabin i rusztowan o swiezo
wzniesione mury, przesklepienia, przykrycia otwordéw i innych niestabilnych
elementow,

nie wolno wykonywaé rob6t murowych z drabin przystawnych, roboty
wykonywac z rusztowan lub stabilnych pomostéw, poziom powinien
znajdowac si¢ zawsze ponizej muru min. 0,3 m i max do 1,50 m,

sktadowanie materialéw na rusztowaniu nie powinno przekroczy¢ ich nosnosci,
nie wolno zrzuca¢ materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

3.3 Zabezpieczenia przy robotach zbrojeniowych:

sktadowanie i podawanie pretow zbrojeniowych w wigzkach wykonywac z
zabezpieczeniem przed wysunieciem sie pojedynczych pretow

ciecie nozycami recznymi pretow o Srednicy pow. 20 mm jest zabronione
powstate odpady metalowe gromadzi¢ w pojemnikach lub usuwaé niezwtocznie
ze stanowisk roboczych

3.4 Zabezpieczenie przy robotach betoniarskich:

przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ szalunkow,
szalunki oczysci¢ ze $Smieci, wioréw i innych zanieczyszczen,

wylewanie masy betonowej wykonywa¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m
przy betonowaniu z agregatu, czynnosci operowania wezem pompy powinny
wykonywa¢ dwie osoby.

3.5 Zabezpieczenia przy robotach dekarskich i izolacyjnych:

przy wykonywaniu rob6t dekarskich na dachach lub innych robotach na
wysokosci nalezy przestrzegac, aby pracownicy byli ubezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci,
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materialy sktadowane na dachu lub pomostach nalezy zabezpieczy¢ przed
spadn1qc1em gromadzi¢ tylko ilo$¢ potrzebng na zuzycie w trakcie zmiany, nie

" przecigzaé nadmiernie stropdw i rusztowan sktadowanymi materiatami,

kotty do podgrzewania mas bitumicznych przeznaczonych do smarowania na
ciepto nalezy napetniaé tylko do wysokosci 2/3 ich objetosci, podgrzewania
mas bitumicznych nie nalezy wykonywa¢ na otwartych ogniskach

przy podgrzewaniu zachowa¢ szczegodlne srodki ostroznosci; w poblizu
powinna znajdowac si¢ gasnica proszkowa lub pojemnik z piaskiem do
gaszenia plongcej masy woda,

przy wykonywaniu izolacji w pomieszczeniach z uzyciem lepiszcza nalezy
zapewni¢ w nich dobrg wentylacje,

roboty z uzyciem lepiszczy bitumicznych w pomieszczeniach powinni
wykonywa¢ przynajmniej dwaj pracownicy,

przy robotach izolacyjnych z uzyciem lepiszczy bitumicznych pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie ubranie robocze, w szczegolnosci rekawice i
twarde obuwie.

IV. Sprz¢t mechaniczny na budowie, drogi transportowe, ostony:
4.1 Wymagania odnosne sprzetu, narzedzi i urzgdzen stosowanych w trakcie

budowy:

sprzet, urzadzenia i narzedzia na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadaé
warunkom bezpieczenstwa uzytkowania

urzadzenia podlegte przepisom dozoru technicznego powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczalnosci ich uzytkowania

pracownicy obstugujacy te urzadzenia powinni by¢ przeszkoleni

ruchome czgsci urzadzen powinny by¢ zabezpieczone ostonami i tablicami
ostrzegawczymi

sprzet 1 urzgdzenia o napedzie elektrycznym powinny mie¢ sprawne wigczniki i
zabezpieczenia przed porazeniem i wilgocia,

state urzadzenia powinny by¢ uziemione

skrzynki bezpiecznikowe zasilania powinny by¢ zabezpieczone, przed
niepowotanym dostepem

przy urzadzeniach z wysiegiem nalezy wytyczy¢ strefy ograniczonego
przebywania i oznakowa¢ tablicami informacyjnymi

4.2 Wymagania stawiane drogom, przej$ciom ostonom:

drogi przejscia na placu budowy powinny by¢ dostepne do uzywanych na nich
srodkéw transportowych,

na drogach i przejéciach nie wolno sktadowac¢ materiatow, sprzetu i innych
elementéw ograniczajacych ich przepustowosé, _

przejscia w poblizu zaglebien nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z deski
krawedziowej o szerokosci min. 15 cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110
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cm, wymog ten dotyczy rowniez zabezpieczenia balustrad tymczasowych lub
otworow w $cianach zewnetrznych,

‘miejsca zagrozenia spadaniem materialéw lub przedmiotow nalezy oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi, wygrodzi¢ lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne.
Daszki powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci min. 2,4 m od drogi i posiadaé
spadek w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna
wynosi¢ min. 1,0 m.

4.3 Wymagania stawiane placom skladowym na budowie:

miejsca sktadowania materiatow powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie
utrudniaé drog i przejs$é na placu budowy,

sktadowanie materiatéw i elementéw wykonac tak, aby nie mogly si¢ one
wywrocié, zsungé lub rozsungé,

sktadowanie powinno odbywac sie na podtozu wyréwnanym i w miare
utwardzonym,

materialy sypkie sktadowa¢ w pryzmach zgodnie z kgtem stoku naturalnego
materialy drobne sktadowa¢ w stosach nie przekraczajacych wysokosci 2,00 m,
materiaty workowane uktada¢ w stosach max. 10 warstw,

elementy gotowe i prefabrykowane sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta,
pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy w miare
mozliwosci postawic¢ przejscia dla ruchu pieszego i transportu recznego? o
szerokosci min. 1,0 m.

V. Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pracownikéw:

kazdy pracownik zatrudniony na placu budowy powinien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP oraz szkolen obowigzujacych na stanowisku pracy,

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do
rodzaju wykonywanej pracy

obstugujacy urzadzenia i sprzet budowlany powinni p051adac aktualne badania
lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania,

WSZyscy pracownicy majg obowigzek powiadomienia brygadzisty, majstra
budowy i kierownika o niesprawnosci sprzetu, narzedzi i zabezpieczen, w
szczegolnosci natychmiast powiadomié o kazdym zauwazonym wypadku,
zagrozeniu lub stwierdzeniu takiej mozliwosci.

V1. Informacje dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice informacyjng

wykonang zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA.

2. Na budowie powinien znajdowaé sie¢ Dziennik Budowy zarejestrowany przez

organ architektoniczno-budowlany.

3. W widocznym miejscu powinna znajdowac sie tablica z telefonami i adresami

instytucji 1 organéw, ktdre nalezy powiadomi¢ w razie wypadku lub katastrofy
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budowlanej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda
Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej, Pogotowie

Ratunkowe, Panstwowa Inspekcja Pracy, Pogotowie Gazowe; Zaktad — -
Energetyczny, Pogotowie Wodno-kanalizacyijne, telefon alarmowy 112.

Opracowat:

fWMOKK /2012
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Autor:
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dziatka nr 322
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- wytyczne Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- projekt architektoniczny.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- zasilanie obiektu

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji oswietlenia awaryjnego,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230V oraz 400V,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacje potaczen wyréwnawczych - zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

3. Przeznaczenie obiektu

Przebudowa budynku agregatu pradotwérczego wraz z wymiang agregatu w Nowej Wsi
Efckiej ul. Wilcza 2.

4. Zasilanie obiektu, tablica gtéwna TG, SZR

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie z istniejacej stacji trafo. W budynku stacji
transformatorowej w pomieszczeniu rozdzielni nn nalezy zainstalowa¢ uklad samoczynnego
zatgczania rezerwy SZR oraz tablice giéwng TG. W przypadku awarii zasilania podstawowego ukfad
SZR zatgczy zasilanie rezerwowe. Ulktad SZR nalezy zainstalowaé w szafce wiszacej. Do ukiadu SZR
nalezy doprowadzi¢ linie zasilajace z rozdzielnicy glownej TG oraz z agregatu. Projektuje sie linie
kablowe YAKXs 4x120mm2. Linig¢ kablows z rozdzielnicy TG nalezy ukiada¢ na drabinach kablowych,
linie kablowa do agregatu utozy¢ w kanale pod posadzka.

Do projektowanej rozdzielni giéwnej TG nalezy doprowadzi¢ wypust bednarki FeZn30x4
potgczonej metalicznie z uziomem,

Lokalizacja rozdzieinic zostata zilustrowana na rzutach.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaly sposadb,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

W budynku nalezy zainstalowaé Przeciwpozarowy Wylacznik Prgdu. W tym celu do
automatyki uktadu SZR nalezy doprowadzi¢ przewéd HDGs 3x2,6mm2 z przycisku PWP



umieszonego przy wejsciu bo budynku. Ukiad SZR nalezy zaprogramowaé w taki sposdb aby po
wcisnigciu przycisku zastapit zanik zasilania podstawowego i nie zataczyt sie agregat prgdotworczy.

5. Agregat pradotwoérczy
Zasilanie rezerwowe wykonane =zostanie poprzez zainstalowanie spalinowego agregatu
pradotwdrczego o mocy znamionowej 130kVA. Agregat pradotwodrczy nalezy uziemi¢ za pomocg

uziomu szpilkowego. Uklad SZR przetgczat bedzie automatycznie zasilanie z agregatu w przypadku
zaniku zasilania gléwnego.

Pomieszczenie agregatu pradotwérczego nalezy dostosowaé wediug wytycznych producenta
wybranego agregatu pradotworczego.

Wymagania minimalne agregat:

Opis ogdiny i podstawowe parametry techniczne
Agregat pradotwdrczy w wersji otwartej przeznaczony do pracy w odpowiednio dostosowanym

pomieszczeniu.,
- Agregat wyprodukowany w Unii Europejskie;.
- Producent posiada wiasne, certyfikowane laboratorium w ktérym testuje swoje produkty.
- Producent posiada na terenie Unii Europejskiej magazyn czesci zamiennych.
- Dostawca agregatu posiada certyfikat wydany przez producenta agregatu, do instalacji i
serwisowania agregatéw pradotwdrczych producenta.
Rama no$na agregatu charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

¢ Wykonana jest z gietych profili stalowych
¢ Pomalowana dwoma warstwami farby
¢ Wykonana zgodnie z ISO 12944 (norma dla srodowiska korozyjnego C2)

Agregat pradotworczy charakteryzuje sie wyposazeniem standardowym:

s Elektroniczny regulator obrotow

e« Stalowa spawana rama z wibroizolatorami dla zawieszenia zespotu silnik-pradnica.
Wibroizolatory zainstalowane miedzy ramg a zespotem silnik-pradnica

o Gloéwny wytgcznik pradnicy zainstalowany w szafie sterowania

Chtodnica z mechanicznie napedzanym wentylatorem zainstalowanym na silniku

Oslony zabezpieczajgce wentylator i wirujgce czesci oraz elementy o wysokiej

temperaturze

Ttumik -29dB(A) dostarczany wraz z agregatem

tadowarka DC elektrolitycznych akumulatoréw rozruchowych

12V rozrusznik i alternator tadowania akumulatorow

Dostarczany z olejem i ptynem chlodzacym -30°C

Instrukcja instalacji i eksploataciji w jezyku polskim

Podstawowe parametry techniczne:

Czestotliwos¢ napiecia (Hz) 50 Hz
Napiecie znamionowe (V AC) 400/230
Moc ESP nie mniej niz (kVA) 132
Moc ESP nie mniej niz (kWe) 106
Moc PRP nie mnigj niz (kVA) 120
Max. Moc PRP (kWe) 96
Standardowy panel sterujgcy typ APM303
Opcjonalny panel sterujgcy typ APM403



Wytacznym dostawcg panelu sterujagcego APM303 i APMA403 jest producent agregatu

Wymiary wersji otwartej ze standardowym zbiornikiem paliwa:

Dlugos¢ nie wigksza niz (mm) 2370
Szeroko$¢ nie wigksza niz (mm) 1114
Wysoko$¢ nie wigksza niz (mm) 1470
Cigzar agregatu gotowego do pracy (bez paliwa) max. (kg) 1498
Pojemno$¢ standardowego zbiornika paliwa nie mniej niz (L) 340

Definicje mocy:

PRP : moc znamionowa do pracy ciagtej bez limitu godzin w roku pod zmiennym obcigzeniem zgodnie

z 1SO 8528-1, przecigzenie o 10 % podczas 1 godziny , co 12 godzin jest mozliwe zgodnie z 1ISO

3046-1

ESP : Moc Stand-by do dyspozycji przy pracy dorywczej, pod zmiennym obcigzeniem, zgodnie z 1ISO
8528-1, bez mozliwosci przecigzenia.

Parametry techniczne silnika spalinowego

System wlotowy powietrza Turbo
Uktad cylindrow liniowy
Liczba cylindrow 6
Pojemnos¢ skokowa (L) 4,48
Obroty (1/min) 1500
Moc max. rezerwowa przy obrotach znam. nie mniej niz (kW) 120
Regulacja czestotliwosci nie gorzej niz ( +/- %) 1
Typ regulatora obrotéw elektroniczny
Pojemnos¢ chiodnicy i silnika nie wigcej niz (L) 27,3
Rodzaj ptynu chtodzacego mieszanina glikol etyl.+woda
Emisja PM (mg/Nm3) 5% O2 nie wigcej niz 60
Emisja CO (mg/Nm3) 5% 02 nie wigcej niz 140

Zuzycie paliwa przy obcigz. 100% mocy ESP nie wigksze niz (L/h) 29,5
Zuzycie paliwa przy obcigz. 50% mocy PRP nie wigksze niz (L/h) 14,0

Pojemnos¢ uktadu smarowania wraz z filtrami nie wigcej niz (L) 21,5

1. Parametry techniczne pradnicy

Ogolne:

llosé faz trzyfazowa
Moc znamionowa przy pracy ciggtej w 40°C, nie mniej niz (kVA) 125
Moc znamionowa przy pracy dorywczej w 27°C, nie mniej niz (kVA) 138
Sprawnos¢ przy 100% obcigzeniu, nie mniej niz (%) 92,3
Wspétczynnik mocy: cos fi 0,8
Klasa izolacji / T°-klasa, ciggta 40°C H/H/125°K
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Tak
Zawartos¢ harmonicznych bez obcigzenia DHT (%) <2
Zawartos¢ harmonicznych przy obc. Liniowym DHT (%) <5
llos¢ tozysk / podpér 1
Reg. napiecia (%) +/-0,5
Czas reakcji (Delta U=20% chwilowy) (ms) 500ms
Stopien ochrony IP23
Technologia bezszczotkowa
Dopuszczalna asymetria (%) 100



Standardowy panel sterowania

Prosta i uniwersalna jednostka sterujgca, z ktérej mozna korzysta¢ w trybie recznym i automatycznym.

Oferuje nastepujace funkcje:

Pomiary:napiecie fazowe i miedzyfazowe, poziom paliwa

W opciji: pomiary pradéw, mocy, wspétczynnika mocy, kWh, ciénienia oleju i temperatury chtodziwa.
Mozliwy jest zdalny nadzdr z uzyciem komunikacji Modbus RTU poprzez port RS485

Zabezpieczenia: nadmierne obroty, niskie cisnienie oleju, wysoka temperatura plynu chtodzacego,
minimalne i maksymalne napiecie, minimalna i maksymalna czestotliwosé

Historia zdarzen : 12 zapisanych zdarzen

Kompatybilnosc elektromagnetyczna: dyrektywa 2004/108/CE z 15 grudnia 2004 - Class A

Zgodno$é z dyrektywa niskich napie¢: 2006/95/CE z 12 grudnia 2006

6. Ukladanie przewodow

Kable i przewody zasilajace prowadzi¢ w ostonie z rur ostonowych na tynku oraz w korytach
kablowych.

Przewody elektryczne w posadzce poditogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Koryta kablowe montowaé¢ do scian i sufitu za pomocg uchwytéw oferowanych przez
producenta koryt kablowych. Koryta kablowe prowadzié¢ ponad instalacjami sanitarnymi.

Kable o zwigkszonej odpornos$ci ogniowej typu HLGS i (N)HXH uktadaé na uchwytach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragle, do ukiadania pod tynkiem -
przewody plaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddw okragtych w tynku nalezy uktadac
je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyty ponizej 1,5mm2 nie ukladaé bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej lub rurze
karbowanej gietkiej.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odleglo§¢ 10cm w przypadku puszek rozgaleznych, 20cm dla réwnoleglych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, facznikéw, przyciskéw, gniazdek
wtykowych itp.

7. Demontaz

Istniejgce rozdzielnie elektryczne, oprawy o$wietleniowe oraz osprzet elektryczny nalezy
zdemontowaé. Istniejgce przewody elektryczne prowadzone z modernizowanej rozdzielni giéwnej
zasilajgce odbiory znajdujgce sie poza opracowaniem nie podlegajg demontazowi. Nalezy je odtaczy¢
w istniejgcej rozdzielni, a korcodwki przewoddw zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtgczeniem lub
dotknigciem. Urzadzenia elektryczne bedgce w bardzo dobrym stanie technicznym mozna

wykorzysta¢ ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

8. Oprawy oswietleniowe

Typy opraw oswietleniowych zostaty podane na rzutach.



Przewidziano oprawy LED zatgczanie miejscowo facznikiem.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. W pomieszczeniu o

zwigkszonej wilgotnosci, dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopien ochrony co najmniej
P44,

W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. Zastosowano oprawy
pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy awaryjne zostang wyposazone w akumulatory o
czasie podtrzyma T=1h. Zaprojektowano natgzenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci drég
ewakuacyjnych (korytarze, gidéwne przejScia w pomieszczeniach) badz 0,5 Ix w pozostatych
obszarach, (5Ix przy gasnicach i hydrantach) mierzone na poziomie podiogi, czas zalgczania < 2s,
czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Oprawy i elementy oswietlenia awaryjnego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania) muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN 60598-2-22 wydany przez
akredytowane laboratorium (CNBOP).

9. Oswietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami do budynku przewiduje sie oprawy zewnetrzne z czujnikiem ruchu oraz
zmierzchu,

10. Montaz osprzetu

Osprzet montowaé na wysokosci:
- 1,4m dla tacznikéw, przyciskow,
- 1,1m gniazda lub wedtug wytycznych technologii.

11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W obiekcie zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgca (GSU). Do gtdwnej szyny uziemiajgcej
nalezy przytaczyé:

- konstrukcje instalacji wentylacji mechanicznej - przewodem LgY 10mm2
~ Koryta i drabinki kablowe - przewodem LgY 10mm2

Wszystkie przewody ochronne, uziemiajcie i wyréwnania potencjatéw powinny wyrézniaé sie
barwg izolacji koloru zielono- z6tego.

Wewnatrz wykonaé szyne wyréwnawczg z bednarki FeZn25x4mm. Szyne zamontowaé na $cianie
na uchwytach. Do szyny wyréwnawczej za pomocg metalowych obejm i przewodu LgYzo6mm?2
podfaczy¢ metalowe elementy pozostatych instalacji (komin, metalowe rury, metalowe elementy
konstrukeji budynku itp.). Gidwng szyne wyréwnawczg potgczyé poprzez ztgcze kontrolne i przewdd
uziemiajgcy z uziomem.

12. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wyltgczenie
napiecia w uktadzie sieciowym TN-S.



W projektowanym obiekcie ochronie podlegajg metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatoréw i
innych urzadzen elektrycznych podiaczonych na state, metalowe korpusy opraw o$wietleniowych,
kotki ochronne gniazd wtyczkowych.

Elementy podlegajace ochronie nalezy potgczy¢ z przewodem PE wyréznionym w instalacji
kolorem izolacji zielono-zéttym. Przekroj przewodu ochronnego powinien byé taki sam jak przekroj
przewodu fazowego zasilajgcego chronione urzgdzenie.

W obwodach odbiorczych jako urzadzenia zabezpieczajgce przed porazeniem zastosowano
wyltgczniki réznicowopragdowe o pradzie znamionowym | = 30 mA - dla zasilania urzadzeti z gniazd

wtyczkowych oraz urzadzen podigczonych na state np. oprawy oswietleniowe itp.

Skuteczno$¢  dzialania zastosowanych $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

13. Instalacja przepieciowa

Jako ochrone od przepieé¢ (I i Il stopien) zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe w
rozdzielniach.

14.Instalacja uziemiajaca

Do uziemienia budynku agregatu oraz samego agregatu nalezy w 4 miejscach wbi¢ uziom
szpilkowy. Uziom nalezy potaczyé z proj. bednarkg w wykopie za pomocy spawu. Uziom nalezy
wykona¢ poprzez pograzanie w ziemi pretéw (@ 16 lub @ 20), potaczonych ze soba tgcznikami,
do momentu osiggniecia rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 30 Ohm.

15. Uwagi koncowe

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sig wyroby dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi

na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng

2) do odbioru koficowego wykonanego obiektu nalezy przedtozyé

»  protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym

*  protokdt pomiaru rezystancji izolacji przewodoéw utozonych w obiekcie

«  protokoty pomiaréw ciggtosci Zzyty ochronnej PE

= protokoly skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementow
podlegajacych ochronie.
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Zakres robot:
1.1. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.
1.2. Montaz projektowanych instalacji elektrycznych.
1.3. Montaz projektowanych rozdzielni elektrycznych.
1.4. Montaz instalacji przeciwprzepieciowej

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgce budynki.

2.2. Istniejgce rozdzielnie elektryczne.
2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejgca ul. Wilcza w Nowej Wsi Elckiej.

3.2. Istniejace instalacje elektryczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elekirycznym podczas demontazu istniejgcych instalacji
elektrycznych i urzadzen.

4.2.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 3m podczas prac przy montazu opraw oswietleniowych.

4.3. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskiej ulicy.

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sig z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
witacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac¢ aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnos$nika samochodowego badz
rusztowan
6.4. Apteczka pierwszej pomocy.
6.5. Telefon komorkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.
6.6. Zaleca sig wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia

Mgr inz. Tomasz Supranowicz
upr. dogroj, bez o; niczer
b | : iczer
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Suwaiki, 26-03-2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja
projektowa instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku agregatu pradotwérczego wraz z
wymiang agregatu w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Wilczej 2 zostata wykonana zgodnie z wymaganiami

ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektant: Tomasz Supranowicz
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