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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani, stosownie do ustaleri art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 ljpca 1994 roku Prawo budowlane (. Dz.U. nr

156/06 - poz. 1118, z poZn. zm.) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany:

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE — SYSTEM SSP

DIA OBIEKTU:

AGENCII REZERW MATERIALOWYCH W STARYM SACZU - BUDOWA SYSTEMU SSP
W BUDYNKACH MAGAZYNOWYCH ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
BIUROWYM, 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

2ostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne
Funkcja: Zakres opracowania: Imie | nazwisko Specjalnosé i numer Podpis
uprawnieri budowlanych
mgr inz, UPR.Nr
Projektant IE Piotr PAWLAK MAP/0082/PWBE/15
inz. UPR.Nr
Sprawdzajacy IE Mikotaj GONDEK UAN [-8340/A-120/89

l

UWAGA: kopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczeii o cztonkostwie w stosownych izbach
samorzadu zawodowego zamieszczono po niniejszym wykazie - oswiadczeniu.

Nowy Sjcz — Marzec 2019 roku
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Zaswiadczenie
o numerze wery Rkacyinym:

MAP-I9J-LBS-3AB *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o.numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

‘adres zamieszkania:ul. Prusa 1404, 33300 Nowy S&cz

jest cZtonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia;2019-0731.

Zadwiadczenié zostalo wygenerowane €lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eléktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego. kwalifikowahego centyfikatu.w dniu 2018-07-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczicy Rady Malopolskie] Okregowej Izby:Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeénla 2001 r: o podplsie ‘elektranicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elekironicmej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrorfemym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu sq
réwnowame potd wigledem dutkdw prawnydh dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryflkagie' poprawnosd danych w ninlejszym méwiadczenlu mozna sprawddé za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiedezenla na
stronle, Polslde] 1zby Indyrilerdw Budownictwa www; prlb.org ptlub knntaktujqc sl zblurerm wlaé:fwe} Okregowa] lzby Intynlerdw:
Budawnlctwa



MALDPOLSKI URZAD WOJEWOD2K]
WYDZIAL ROZWOU AESIDNALNEGO
QDDZIAL ZAMIEJSCOWY

33300 Newy Saez, ul Jagialianska 52 DUPLIKAT

CGLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKT Nowy Sacz, dnia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU

Nr UAN.1-3340/A-120/89

DECYZJA

o stwlerdzeniu przygotowania zawodowego L
do pelnienia samodzielnych funkeji tectmicznych w budownictwie

: i
Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl pkt 4 it ,,d* " B )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8, poz 46) stwierdza
sig, te: :

ob. Mikola| | GONDEK
: ingynier.elektryk _
urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Sgczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykony wania samodzielnej funkcji
_ _;;r'gije_ktanta 3 )
W spec)alnoscl iﬁStanqjm ~n2ynileryjne] w zakresie
. P an sieci i instalacji elelctxjwzmrv_ch<. :
Ob. Mikolsj . GONDEK jest upowatniony do: .
do s'bo:zadzania. pro _iekt&w siac-i i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzja nini¢jsza moze byé zaskarzona ~ za poredaictwem
Gtéwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jej doreczenia . .

Pieczatka podtuzna o tresi: Dyrektor Wydziali wz mgrinz. Oktawian Duda Z-ca Dyrekfora.
Piecze¢ okragla z Godiem Padstwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.

PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM 35ACZU. !

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono na'podstawie dok'umenté\iv znajduja?ych sie w
archivim Matopolskiego Urzedu Wojewodzkiego w Krakowie Oddziatn Zamiejscowego w

Nowym Saczu Wydziatu Rozwoju Re oalnpgd ;-

mgr inz. aich)

Riergwnik Gddrialy Ldmieplows jo
w Mewwm Sacau

Wedziaiv Reizwaiy Rezienalnege

Nowy Sacz, dnja ‘7 -08-2002{c.>
Znak: RR.IV.7136/2/02
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mimerze weryfkacygnym:

MAP-PS5-Z8A-R5V *

Pan Mikotaj Gondek o numerze:ewidencyinym MAP/IE/1557/01

‘adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniyhi'er;éw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest:waine do-dnia.2020-02:29.

Zatwiadczenie Zostalo wygenerowane. elektronicziiie i Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyim
waryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boiyczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budow nictwa.

(Zgodple art: 5.ust:2 ustawy 7 dnla 18 wrzésnfa 2001 r: o podplsi elektronfeznym (Dz. U; 2001 Nr 130°poz. 1450). dane, w-postat!

-elektraniczne| opatrzane bexplecinym podpisem elektronfcenyr werylikowanym przy pomocy watnego Rwélfﬁkowan.egg certyfikatu sq
réwnewalne pod wazledem skutkdw prawnych dolumentom opatrzanym podpisami wiasnorgeanyml.)

* Weryfikagie poprawnodel darych w ninfelszym zadwindczeniu mokna sprawdzlé za pomogy numeru weryfikacyinega sadwisdezenia na
stronle Polside| |zky Indynlerdw Budownletwe www.plib.erg.pl lub kontaktulge sTe = blurem wiadciwe| Ckregowe] |eby Inkynierdw
Budownlictwa,



1.2. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest system SSP dla obiektéw (biurowego oraz dwéch magazyndw)

Agencji Rezerw Materialowych w Starym Saczu przy ul. Wegierskie;.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

e systemu sygnalizacji pozaru SSP

1.4. PRZEPISY | NORMY

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351
Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690
z 2002 r.) oraz zmianami w 2015 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr.109
poz.719 z 2010 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie  wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw (DzU nr 85 z 2010 r., poz. 553)

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$é 14: Wytyczne

planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja



PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne ze zmiang A2:2007

PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu

PN-EN 60849:2001 Dzwi¢ckowe systemy ostrzegawcze

Norm PN-86/E - 05003/01,02 ,,0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

Norm PN-91,92,93/E-05009 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani, stosownie do ustaleri art, 20 ust, 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowiane (tj. Dz.U. nr

156/06 — poz. 1118, z pozZn. zm. ) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — SYSTEM SSP

DLA OBIEKTU:

AGENCIJI REZERW MATERIALOWYCH W STARYM SACZU - BUDOWA SYSTEMU SSP
W BUDYNKACH MAGAZYNOWYCH ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
BIUROWYM, 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

2Zostat sporzadzony Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Instalacje elektryczne

Funkcja: Zakres opracowania. Imie i nazwisko { Specjalnosc i numer Podpis
uprawnieri budowlanych
mgr inz. UPR.Nr
Projektant IE Piotr PAWLAK MAP/0082/PWBE/15
inz. UPR.Nr
Sprawdzajacy IE Mikotaj GONDEK UAN 1-8340/A-120/89

UWAGA: kopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o cztonkostwie w stosownych izbach
samorzadu zawodowego zamieszczono po nhiniejszym wykazie - o$wiadczeniu.

Nowy Sacz — Marzec 2019 roku




2. CZESC TECHNICZNA

2.1. WSTEP

W przedmiotowych obiektach projektuje si¢ system SSP (alarmu pozarowego). System bedzie
sktadat si¢ z central umieszczonych w poszczegdlnych obiektach powigzanych sieciowo za pomocy
swiatlowodow.

Wszelkie proponowane urzgdzenia posiadaja certyfikaty zezwalajace na ich stosowanie i

uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sygnalizacji pozaru w
budynkach Agencji Rezerw Materiatlowych w Starym Saczu.
Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku wraz z zainstalowaniem centralek
sygnalizacji pozaru.
Instalacja bedzie oparta na urzadzeniach posiadajacych certyfikaty zgodnosci do stosowania w
ochronie  przeciwpozarowe] wydanej przez ,Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej” w Jézefowie k/Otwocka ul. Nadwislanska 213.
W budynkach beda znajdowacd si¢ nastgpujace systemy wykrywania pozaru:

e System sygnalizacji pozaru (ochrona pelna poza pomieszczeniami sanitariatow)

Centralki zlokalizowane zostang:
- dla budynku biurowego (pomieszczenie ochrony)
- dla budynkéw magazynowych (magazyny w czesci 1 podziatu). W pozostalych czgéciach
magazyndw projektuje si¢ zabudowe paneli wyniesionych centralek obshugujacych dany magazyn.
Do centralek podtagczone zostang petle dozorowe obstugujace elementy detekcyjne oraz sygnalizatory
systemu. Do kazdej centralki planuje si¢ podtaczenie jednej linii dozorowe;.

Zadaniem projektowanej sygnalizacji pozaru jest mozliwie szybkie zaalarmowanie o zaistnialym
zagrozeniu pozarowym.,
Informacja zawieraé bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego elementu i

adresu pomieszczenia (na wyswietlaczu cieklokrystalicznym centralki pozarowe;).



Zakres projektu systemu SAP

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e zakres ochrony

e dobor elementéw systemu

¢ instalacja sygnalizacji pozaru

e instalowanie czujek

¢ instalowanie rgcznych sygnalizatoréw pozaru
e centralka sygnalizacji pozaru

e Skrécony opis dzialania systemu ostrzegania p.poz
e zasilanie podstawowe centralki

e zasilanie awaryjne centralki

e zagadnienia BHP

e uwagi montazowe

e sterowanie i monitorowanie systemu SAP

Zakres ochrony

Instalacja sygnalizacji pozaru instalowana bedzie we wszystkich pomieszczeniach z wylgczeniem
sanitariatow.
Oprécz czujek przy wejéciach, na komunikacji beda instalowane r¢czne ostrzegacze pozarowe

(ROP).

Dobor elementow systemu

Instalowane be¢da optyczne czujki dymu przydatng do wykrywania wszystkich rodzajéw
pozaréw od TF1 do TF5. Wszystkie czujki be¢dg umieszczone w gniazdach.
Czujki zostaty dobrane, aby mozliwe bylo wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej
ilosci falszywych alarméw. Pomieszczenia obja¢ dozorem optycznych czujek dymu. Powierzchnia
dozorowania i rozmieszczenia czujek dobrano tak, aby nie zostala przekroczona powierzchnia
dozorowania okreslona przez producenta czujek. Maksymalna ilo$¢ elementéw w linii dozorowej nie
moze przekraczac 128 sztuk (zgodnie z DTR centrali). Dla ochrony przed zwarciem w instalacji beda
stosowane czujki z zamontowanym izolatorem zwar¢.

Dodatkowo w przestrzeni magazynowej projektuje si¢ czujki liniowe dymu.



Instalacja syanalizacji pozaru

Linie dozorowo-alarmowe adresowalne zaprojektowano w systemie petlowym. Instalacja
sygnalizacji pozaru wykonana bedzie przewodami YnTKSYekw 1x2x1 mm2 w rurkach RVKL
podtynkowo oraz natynkowo na uchwytach. Wyjscie 1 powr6t petli do centralki nalezy prowadzi¢ w

oddzielnych rurkach. Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalowanie czujek

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie be¢da instalowane czujki, beda one montowane
bezposrednio na stropie (poza czujkami w magazynie nr 2 hala nr 2 gdzie ich wysoko$¢ od poziomu
podiogi powinna wynosi¢ do 8 mb — obnizenie czujek na uchwytach). Nalezy zachowaé¢ wymagana

odleglo$é czujki od zrédia swiatla.

Instalowanie recznych syenalizatorow pozZaru

Re¢czne sygnalizatory pozaru (rgczne ostrzegacze pozarowe - ROP) nalezy instalowac
bezposrednio na $cianie na wys. 1,4m od podtogi w rurkach ochronnych p/t w miejscach wskazanych

na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak Zeby byty one widoczne i tatwo dostepne.

Centralka syenalizacji pozaru

Centralki zlokalizowane zostang:
- dla budynku biurowego (pomieszczenie ochrony)
- dla budynkéw magazynowych (magazyny w cz¢éci 1 podziatu). W pozostatych czgéciach
magazynow projektuje si¢ zabudowg paneli wyniesionych centralek obstugujacych dany magazyn.
Centralka bedzie wyposazona w wewngtrzng drukarke umozliwiajacg wydruk wszystkich
zdarzen o powstalym zagrozeniu pozarowym i manipulowaniu przy centralce oraz sygnalizatorach
pozaru. Centralka bedzie dostarczona z calym wyposazeniem.
Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centralki oraz zatozy¢ ksigzke pracy centralki. Do
centralki w miejscu jej lokalizacji (w miejscu lokalizacji gtéwnej centrali CSP1 — pom. ochrony)
dolgczyé komplet planéw z instalacja rozmieszczenia i numeracjg elementéw ich instalacji oraz
numeracjg /nazwy pomieszczen objetych instalacja/. Centralke zaprogramowaé w dwoch stopniach
alarmowania z czasem T 00sek oraz T 360sek (czas potrzebny na weryfikacje czy alarm przypadkiem
nie jest falszywy). System sygnalizacji p. poz realizowany bedzie przy pomocy central Polon 6000
firmy Polon Alfa z Bydgoszczy. Instalacja SSP jest zaprojektowana tak, aby umozliwic jej prace w

ukladzie petlowym.



Alarm moze zosta¢ wywolany poprzez czujniki dymowe, czujki liniowe, wielokryterialne lub przez

wcisnigcie r¢cznego ostrzegacza pozarowego.

Skrocony opis dziatania svstemu ostrzegania p.poz.

Podczas dozorowania centrala CSP wskazuje poprawna pracg tzw. gotowoS¢ operacyjng
sygnalizowane diodg LED. W przypadku zadziatania ktoregokolwiek z elementéw detekcji systemu
centrala ogtosi alarm pozarowy (natychmiastowy w po wcisnieciu przycisku ROP lub ogtaszany ze
zwloka w razie zadziatania czujki). Centrala CSP po wykryciu pozaru alarmuje w sposob
nastepujgcy: optycznie — $wiecenie diody LED i akustycznie - sygnalizatorami akustycznymi
zabudowanymi na obiekcie (sygnalizatory petlowe z wlasnym zasilaniem bateryjnym). Jednoczesnie
zaswiecajg si¢ wskazniki zadzialania bezpo$redniego na czujce.

Centrala CSP wskazuje nastgpujace stany eksploatacyjne:

e awarie zasilania gtéwnego,

e przerwe i zwarcie linii dozorowe;j,

e uszkodzenie,

e wyladowanie baterii akumulatoréw.
W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala
powinna zapamictaC wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowaé oraz przeprowadzaé

wydruk na drukarce.

Zasilanie podstawowe central ki

Centralki nalezy zasili¢ przewodem HDGs3x1,5mm2 w RL22 z rozdzielnicy elektrycznej z

zabezpieczeniem 10A.

Zasilanie awaryjne centralki

Zasilanieinstalacji SAP — dobo6r akumulatoréw:

Zasilanie podstawowe: Dla realizacji zamierzen dozorowania instalacji SSP zaprojektowano
centralki oznaczong na planie symbolem CSP1, 2, 3 typu Polon 6000. Centralki zasili¢ nalezy z
wydzielonych obwodé rozdzielni elektrycznej zabezpieczonych bezpiecznikiem nadmiarowym typu
S311/10B. Obwdd zasilajacy wykonaé¢ przewodem HLGs (HDGs) 3x 1,5 mm2. Dodatkowo w

identyczny sposob nalezy zasili¢ panele wyniesione central PSO-60.



Zasilanie rezerwowe: realizowanie po zaniku zasilania podstawowego poprzez autonomiczne Zrodio
centralki, ktore stanowi zelowa bateria akumulatoréw - 24 V, 2 x 12V, zapewniajgca prac¢ centralki
w przypadku braku zasilania podstawowego.

Dobor baterii akumulatoréw dla zasilania awaryjnego centrali Polon 6000

Zagadnienia BHP

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku centralki nalezy zastosowad
samoczynne szybkie wylaczenie w ukladzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przytaczanych

do centralki obwodach dozorowych ochrony dodatkowej ze wzgledu na napiecie 24V nie stosuje sie.

Linie dozorowo - alarmowe LDA

Linie dozorowo-alarmowe adresowalne zaprojektowano w systemie petlowym z
zastosowaniem izolatoréw zwar¢ w kazdej czujce. Adresowalna linia dozorowa identyfikuje numer
elementu adresowego (czujki, recznego ostrzegacza pozarowego), kazdy element linii jest opisany
stownie — informacja tekstowa na wySwietlaczu ciektokrystalicznym. Elementy adresowe
zainstalowane w linii dozorowej adresowalnej maja przyporzadkowany numer (adres) w systemie
narastajagcym. Linie dozorowe zostang wykonane przewodem YnTKSYekw 1x2x1.

Pamigtac nalezy, iz lini¢ pgtlows (szachty pionowe) nalezy prowadzi¢ tak, aby linia zasilajaca
byla oddalona od linii powrotnej o min. 50cm (zabezpiecza to przed jednoczesnym uszkodzeniem

linii zasilajacej i powrotnej.

Centrala nr.1 (CSP1)
Linia dozorowa LD_1 — budynek biurowy wraz z czescig mieszkalng

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

e Sygnalizator SAW-6001 z baterig 9V 8 - szt.
e Czujka optyczna DOR-4046 58 - szt.
e Czujka termiczna TUN-4046 6 - szt.
e Reczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M 6 - szt.
¢ Czujka liniowa DOP 6001 0 - szt.
¢ FElement kontrolno — sterujgcy EKS4001 0 - szt.

Centrala nr.2 (CSP2)



Linia dozorowa LD _1 — budynek magazynowy nr.1

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

Sygnalizator SAW-6001 z bateriag 9V
Czujka optyczna DOR-4046

Czujka termiczna TUN-4046

Reczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
Czujka liniowa DOP 6001

Element kontrolno — sterujacy EKS4001

Centrala nr.3 (CSP3)

Linia dozorowa LD_1 — budynek magazynowy nr.2

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

Sygnalizator SAW-6001 z baterig 9V
Czujka optyczna DOR-4046

Czujka termiczna TUN-4046

Re¢czne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
Czujka liniowa DOP 6001

Element kontrolno — sterujgcy EKS4001

Zestawienie urzqdzen systemu

10 - szt.
0 - szt.
0 - szt.
10 - szt.
9 - szt.
0 - szt.

10 - szt.
11 - szt.
0 - szt.
11 - szt.
6 - szt.
0 - szt.



L . Liczba
P Symbol Opis produktu Producent ot
1 | ZS-24 Akumulator bezobstugowy 24Ah/12V ZEUS 16
2 | ZS8-75 Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V ZEUS 2
3 | Z8-18 Akumulator bezobstugowy 18 Ah/12V ZEUS 2
4 | ZS-65 Akumulator bezobshugowy 65Ah/12V ZEUS 6
5 | DOR-4046 | Optyczna czujka dymu POLON-ALFA 69
6 | TUN-4046 | Uniwersalna czujka ciepta POLON-ALFA 5
7 | DOT-4046 | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) POLON-ALFA 1
Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, 4046, 4043, 6046, ADC-4001M,
8 | G40 ACR-4001) POLON-ALFA 75
9 ROP- Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré POLON-ALFA 27
4001M (wtynkowy)
10 | RM-60-R | Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) POLON-ALFA 27
11 | DOP-6001 | Liniowa czujka dymu adresowalna POLON-ALFA 15
12 | 4xE39-R8 | Zespot Reflektoréw pryzmowych do czujek DOP-6001 (do 100m) | POLON-ALFA 15
13 | SAW-6001 .Sygnallzator aku'styczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i POLON-ALFA 28
izolatorem zwar¢
14 | 6F22 Bateria do sygnalizatoréw - 28
16 | PSO-60 Panel operatora POLON-ALFA 7
17 ll\g'“' Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V POLON-ALFA 5
-60- LON-ALFA
18 I;/([)% 60 Zasilacz MZ-60-300, L0A/30V POLON 2
19 | MD-60 Drukarka POLON-ALFA 1
20 | OM-62 Obudowa z otworem na panel PSO-60 POLON-ALFA 7
21 | OM-61 Obudowa zamknigta bez otworu na panel POLON-ALFA |
22 | OA-62 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah POLON-ALFA 7
23 | SM-60 Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) POLON-ALFA 8
24 | WG-61 Wsporniki gére do szyny montazowej SM-60 POLON-ALFA 8
25 | LK-61-035 | Kabel 35 cm do potgczen pomigdzy magistralami POLON-ALFA 7
26 | LK-61-050 | Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 POLON-ALFA 7
27 | LK-61-070 | Kabel 70 cm do tgczenia magistral POLON-ALFA 1
LK-62- POLON-ALFA
28 035-50 Kabel rozgalezny 35/50 cm do modutow MTI-6x 7
29 | MLD-61 Modut dwéch linii dozorowych z przetwornica 27 V POLON-ALFA 3
30 | MKS-60 Moduly kontrolno-sterujace 2WY, 2LS, 2WE) POLON-ALFA 3
31 | MTI-62 Modut transmisji z saparacjg galwanniczng POLON-ALFA 8
32 | MTI-63 Modut transmisji §wiattowodowe; POLON-ALFA 8
Kabl
B0 YnTKSY, We.
P Y Bitner HLGs potrzeb




Uwagi montazowe
Odleglodé czujek od oprawy oswietleniowej winna wynosi¢, co najmniej 300mm. Czujki nalezy

montowa¢ poza zasiggiem strumienia powietrza wentylacji nawiewnej (1,5m.). Instalacj¢ nalezy
prowadzi¢ w odleglosci 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie zainstalowanych czujek
nalezy wykonaé gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak montowac, zeby wskazniki zadziatania
czujek w podstawach gniazd byly skierowane w stron¢ wejScia do pomieszczenia lub drogi
komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzié przelotowo bez przecinania
(faczenia przewoddéw dokonywac jedynie w atestowanych puszkach np. PIP-1). Miejsca lokalizacji
recznych ostrzegaczy pozarowych oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010.

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Sterowanie i monitorowanie z systemu SSP

Instalacja sygnalizacji pozarowej powinna wysterowaé techniczne zabezpieczenia
w budynku odpowiedzialne za bezpieczenstwo, a przede wszystkim:

e uruchomienie sygnalu alarmowego (sygnalizatory akustyczne)

2.3. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki nadmiarowo-pradowe w systemie TNC-S,
Calos¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE.
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41
,»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Ochrona
przeciwporazeniowa” zgodnie z ktérg w uktadzie TN jako urzadzenia ochronne moga byé stosowane
urzadzenia ochronne przetezeniowe (nadmiarowo-pradowe).

Warunki maksymalnego czasu wyltgczenia zostaly zapewnione, nalezy je jednak potwierdzié

pomiarami.

24. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezyszczegdtowo zapoznaé sig z niniejszym
projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi normami branzowymi z przestrzeganiem zasad
1 przepisow BHP.

Przekazujac uzytkownikowi system sygnalizacji pozarowej wykonawca powinien:



1. Przekaza¢ instrukcj¢ eksploatacji zawierajaca:

- opis pracy, prostej obstugi technicznej centrali ppoz

- wymagania dotyczgce przeprowadzania préb kontrolnych systemu i jego elementéw

- opis postgpowania w razie pozaru

- wykaz elementéw (centrala, czujki, sygnalizatory) wraz z ich lokalizacja

2. Ksigzke pracy instalacji

3. Przeszkoli¢ wyznaczone osoby w zakresie obstugi centrali ppoz

4. Przekaza¢ dokumenty zwigzane z odbiorem wg Specyfikacji Technicznej PKN-EN/TS 54-14
(wzory C.2 do C.5)

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem MI z 23.06.2003 r.

1. Zakres robét.

1.1 Instalacje elektryczne System SSP

1.2.1 Wykonanie tras kablowych

1.2.2 Montaz urzadzen (centrale czujki, ROP-y, sygnalizatory, EKS)

1.2.3 Prace pomiarowe, kontrolne, rozruch instalacji

2. Wskazanie mozliwych zagrozen.

1. Instalacje elektryczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem jesli sa niewlasciwie wykonane, gdy
nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych 1 przeciwporazeniowych, ponadto gdy s3
eksploatowane nie zgodnie z obowiazujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw.
DTR.

2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkéw eksploatacji.
3. Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

4. Urzadzenia przenosne np., r¢czne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytacznikami
przeciwporazeniowymi.

5. Montaz elementéw instalacji stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

3. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41. Zainstalowaé w obwodach
odbiorczych wylaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe, - wykona¢ potgczenia

Wyrownawcze .



4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

5. Wskazanie srodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych.
5.1 Prace elektryczne moga wykonywac przez monterdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.
5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okre$lonego
poziomu napigcia wystepujgcego w sieci elektryczne;j.
5.4 Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej do
kierowania .
5.5 Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.
5.6 Pracownicy przed rozpoczgciem robot na budowie muszg zapozna¢ si¢ z planem budowy.
5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie, hetmy itp., monterzy musza posiadaé urzadzenia do
kontrolowania napigcia elektrycznego.
5.8 Pracownicy przed rozpoczgciem robot na budowie muszg dokonaé sprawdzenia sprawnosci
sprzetu
5.8 Nalezy dokona¢ wlasciwego przygotowania stanowiska pracy z uwzglednieniem zasad bhp.

- usuwanie zbe¢dnych materiatéw i elementow z przejs¢ dojsé,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

- Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach

alarmowych.



4, CZESC RYSUNKOWA

e RZUT BUDYNKU BIUROWEGO — SYSTEM SSP Skala 1:100 oo
e RZUT MAGAZYNU NR.1 - SYSTEM SSP Skala 1:100 oo,
e RZUT MAGAZYNU NR.2 - SYSTEM SSP Skala 1:100 o\ o
SYSTEM SSP - BUDYNEK BIUROWY- Skala 1:100
CZESC MIESZKALNA PIWNICA ‘ RYS.4
SYSTEM SSP - BUDYNEK BIUROWY- Skala 1:100
CZESC MIESZKALNA PIETRO ' RYS.5
e SYSTEM SSP — SCHEMAT SYSTEMU BS RYS.6
e SYSTEM SSP — ZAGOSPODAROWANIE TERENU Skala 1:500

RYS.7




