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oprawy_zasili rzewod m_YDYZo 3x1.5mm* U/75(W

Legenda:

czujnik ruchu 180" IP65

czujnik ruchu 360" IP44

tqcznik jednobiegunowy szczelny IP65 10AX 250V

A - oprawa n/t LED 39W IP65 np. typu Atlantyk prod. Lug
z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP

A - oprawa n/t LED 39W IP65 np. typu Atlantyk prod. Lug

B - oprawa zwieszakowa owadobdjcza

C - oprawa montowana na wysiggniku nasciennym WP06/1/0,5
kat 10° np. typu URBINO LED 39W IP66 prod. Lug

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa LED IP65 AT np. typu EXIT
rod. AWEX z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP
zawieszona nad_drzwiomi

X2 - oprawa nascienna LED 27W IP65 np. typu Atlantyk prod. Lug
modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP

wylgcznik selektywny magazynu

gniazdo ~3f+2x1f szczelne IP67 z Iqcznikiem

grzejnik elektryczny

rozdzielnica elektryczna, zestaw przylqczeniowy

06K |Punkt przylqczeniowy napedu bramy

czujka ruchu systemu alarmowego

czujka optyczna dymu systemu sygnalizacji pozaru

reczny ostrzegacz pozarowy

|
oprawy zalqczane czujnikiem ruchu
oprawe zasili¢ przewodem YDYso 3x1.5mn? 450/750V  oprawe zasilié przewodem YDY:o 3x1.5mm? 450/750V.

oprawa zatqczana czujnikiem ruchu

UWAG:

1.
2.
3.

4.
5. Wskazanie typu urzqdzenia okresla jego wymagania jakosciowe. Dopuszcza

oo~

Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP44-IP65.
Stosowac oprawy wyposazone w zrbdta swiatta LED.

Oprawy oznaczone dodatkowym symbolem 'Y’ nalezy zastosowac jako
dwufunkeyjne dla oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Oprawy awaryjne muszq posiadat certyfikat CNBOP.

si¢ stosowanie urzqdzef, aparatow rownowaznych innych producentow
posiadajqeych odpowiednie certyfikaty, atesty, itp. dopuszczonych

do stosowania w budownictwie.

Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i podiqczenia urzqdzen
zgodnie z DTR oraz z wytycznymi producenta.

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potqczenia wyrdwnawcze.

Nalezy stosowa¢ oprawy oraz zrédta $wiatla przystosowane do montazu

na zewngtrz pomieszczefi oraz przy niskich temperaturach.

Wylqczniki selektywne sterujq zasilaniem wybranych obwodéw magazynu.
System alarmowy, SAP, monitoring, ogrzewanie, oprawy owadobdjcze, oprawy
awaryjne pozostajq zasilne. Caly obiekt wylqczany jest centralnie gtownym
wylqcznikiem prqdu skigdnicy magazynowej.

10. Szczegttowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wiykowych nalezy ustalic

z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

11, Catost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD)IEC 60364.

oprawa zalqczana czujnikiem ruchu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

e Droga dojazdowa do budynkdw magazynowych
nr 1-3 wraz z przebudowq rampy zafadunkowej
oraz wjozdow do magazyndw w Agencji Rezerw Materiafowych
Skfadnicy w Lisowicach
f“s, | Agencja Rezerw Materiatowych—Skladnica w Lisowicach
westyol: | 4z, nr 632 — obrgb Lisowice, 59-230 Prochowice
inwestor: Agencja Rezerw Materiafowych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa N
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj )y
nr uprawniefi 115/D0S /08 (
temat rysunku: . . . branza: N
Rzut pomieszczenia. Instalacje elektryczne.
Budynek socjalny. | ELEKTRYCZNA
stadium: skala: nr rysunku:

data:
15.10.2017
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