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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych dla rozbudowy
rampy zatadunkowej do magazynow i dobudowy korytarza budynku socjalnego w miejscowosci Lisowice - dz. nr
632, gmina Prochowice.

2. Stan istniejacy

Obiekty zlokalizowane sg w Lisowicach na dziatce nr 632 bedacych wtasno$cig inwestora. Na obszarze objetym
zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $cianach zewnetrznych
magazynéw zabudowane sg zasilajace ztacze kablowe. W obiekcie wykonane sg odbiorcze instalacje elektryczne
oraz instalacje alarmowe, teleinformatyczne i sygnalizacji pozarowe.

3. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje w szczegoinosci:

—  rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej magazynu,

rozbudowe rozdzielnicy gtownej budynku socjalnego,
—  wewnetrzne instalacje zasilajace,

—  wnetrzowe instalacje oswietleniowe,

- oSwietlenie ewakuacyjne,

— wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,

— instalacje odgromowa i uziemiajaca,

— rozbudowe instalacji alarmowej i sygnalizacji pozaru,
— inne instalacje odbiorcze,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

4. Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowac o czujke dymu, ktérg nalezy zabudowaé w pomieszczeniu $luzy
przyjecia towaréw oraz reczne ostrzegacze pozarowe zabudowane po obu stronach drzwi wejéciowych do $luzy.
Elementy systemu pozarowego nalezy podtaczy¢ do istniejacych linii dozorowych lub w przypadku braku takiej
mozliwosci z centrali sygnalizacji pozarowej wyprowadzi¢ dodatkowa linie.

Oprzewodowanie systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢:

— linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz2,

—  przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w przepustach,

- nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych
z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,

—  przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm,

—  przy prowadzeniu instalacji rwnolegle z instalacja elektryczna przewody instalacji sygnalizacji pozaru
powinny przebiegaé ponizej,

— przewody miedzy elementami systemu nie mogq by¢ przediuzane - musza to byC przewody
jednoodcinkowe,
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— odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegto$¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1m.

—  pionowe zejécia do recznych ostrzegaczy pozarowych wykona¢ natynkowo. Przewody rozprowadzi¢
i przetestowac przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi.

5. Instalacja alarmowa

Istniejaca instalacje alarmowg poszczegoinych nalezy rozbudowac o dodatkowg czujke ruchu zabudowang w Sluzie
przyjecia towaru. Czujke nalezy podtaczy¢ do istniejacej centrali alarmowej. Elementy systemu sygnalizacji wtamania
nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa odpowiednio do istniejacych systeméw w poszczegdlnych magazynach.

6. Zasilanie

Zasilanie projektowanych instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ z istniejacych rozdzielnic, po ich rozbudowie
zgodnie ze schematami jednobiegunowymi.

7. Rozdzielnice gtéwne

Istniejace rozdzielnice magazynéw nalezy rozbudowa¢ wyposazajagc w aparaty zgodnie ze schematem
jednobiegunowym. Jako zabezpieczenia projektowanych obwodow odbiorczych nalezy zastosowac typowy osprzet
modutowy prod. Eaton, prod. ABB, prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwoddw
odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadpradowe i wytgczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy
wyposazenia sg przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 [mm].

Istniejace wytaczniki selektywne, wytacznik pradu magazynu, ktdre zapewniajg odciecie doptywu energii elektrycznej
do wybranych obwodow odbiorczych nalezy przenies¢. Gtoéwny wytacznik przeciwpozarowy pradu jest zrealizowany
dla catego kompleksu magazynowego.

8. Zestaw przytaczeniowy

W $luzie magazynu nalezy zabudowac typowy n/t zestaw przytaczeniowy wyposazony w zestaw zabezpieczen
réznicowopradowych i nadpradowych oraz gniazda tréjfazowe i jednofazowe. Proponuje si¢ zabudowe zestawu
przytaczeniowego np. typu Star IP44 prod. PCE lub réwnowaznych zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

9. Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie pomieszczenia $luzy oraz korytarza bedzie odbywato sie za pomoca grzejnikdw konwektorowych
elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem pomieszczen odbywa sie indywidualnie na kazdym grzejniku. Kazdy
grzejnik nalezy zasilic z wydzielonego obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytaczeniowa.
Kazdorazowo nalezy dostosowa¢ sposdb montazu, podtaczenia i zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzacy do ogrzewania pomieszczen powinien odpowiada¢ europejskiej normie bezpieczenstwa EN 60335-
1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C
do +30°C. Grzejnik powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik
temperatury bezpieczeristwa zabezpieczajacy urzadzenie przed przegrzaniem. Przy montazu grzejnikow
konwektorowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta, w szczegdlnoSci przy zachowaniu
wymaganych odlegtosci.

10. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje zestawy gniazdowe ~3f+2x~1f IP67 z facznikiem n/t instalowane na wys.
1,4m a zewnatrz obiektu. Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny.
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11. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie
z norma PN-EN 12464-1,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Oprawy dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspotczynnikach odbicia $wiatta:

- sufit -0,8,
— Sciany -0,6,
— podtoga -0,2.

UWAGA: ostatecznego doboru opraw os$wietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — zgodnie
znorma PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Sterowanie o$wietleniem $luzy bedzie odbywato si¢ recznie za pomoca tacznika. Sterowanie o$wietleniem korytarza

za pomocag sufitowego czujnika ruchu.

Na zewnatrz nalezy zabudowaé oprawy zewnetrzne na wysiegniku $ciennym wyposazone w zrédio Swiatta LED.

Zataczanie oprawy bedzie odbywato sie recznie za pomocy fgcznika jednobiegunowego hermetycznego

zabudowanego na Scianie zewnetrznej przy wejsciu do kazdej $luzy oraz poprzez czujniki ruchu dla projektowanego

korytarza.

12. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne”. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly oSwietlone
strefy przestrzeni, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2m nad podtoga.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone,

aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu schodéw,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
—  przy kazdej zmianie kierunku,
—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,O$wietlenie awaryjne”, wedtug ktorej
o$wietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do o$wietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie
zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wytgczenia o$wietlenia ogéinego z innych przyczyn np. wytaczenie
zabezpieczenia obwodu.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacej nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5lx.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie
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przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu swiatfosci opraw w obrebie pola
widzenia.

13. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze przewodem LY 4 [mm?] taczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji
gniazd wtykowych (potaczenia dokona¢ w rozdzielnicach oddziatowych - pietrowych).

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem po$rednim. Dla projektowanych instalacji odbiorczych
zastosowano ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno N w ztgczu
przytaczeniowym ZK. Przewodoéw PE nie nalezy przerywa¢ facznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy po-
prowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne
wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25%4 [mm] (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu
zinwestorem). Ponadto nalezy wykonac lokalne potaczenia wyrownawcze przewodem LY 4 [mm?] {gczace
wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym
PE instalacji gniazd wtykowych.

Uwaga: poza ztaczem przytaczeniowym ZK nie nalezy faczy¢ ze sobg przewoddw PE i N.

Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mA).

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wylgcznika réznicowo - pradowego.

15. Ochrona odgromowa

Na projektowanych dachach nalezy wykona¢ zwéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 08 [mm]
na wspornikach prod. Dehn lub réwnowaznych. Ponadto do zwodu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci
dachu za pomoca ztacz K-314. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zwdd nalezy potaczy¢ za
pomoca ztgcz krzyzowych z istniejaca instalacjg odgromowg kazdego z magazynow.

Jako wspdlne uziemienie odgromowe i ochronne w budynku wykorzystac istniejacy uziom po sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Rezystancja uziemienia uziomu odgromowego nie moze przekracza¢ 10Q. Po zakoriczeniu
prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddw uziomowych i wartoci rezystancji uziemienia. Do
wykonania instalacji odgromowej nalezy uzy¢ osprzetu prod. Dehn, L&L, A.H., Galmar lub rGwnowaznych.

16. Osprzet
We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykly szczelny. Gniazda wtykowe stosowac
ze stykiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wytaczniki instalowac

na wysokosci 1,4 m. Odlegtos¢ facznikow i gniazd wtykowych od grzejnikdw i rur instalacji sanitarnych nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,6 m.
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17. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowiazujacymi
w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodéw YLYZo 0,6/1 [kV],
przewoddw kabelkowych typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, 6 i 10 [nm?] z wydzielong Zytg
PE, prowadzonych w tynku, p/t oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni
Scian

i sufitbw. W miejscach, w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
RVS lub stalowych.

Przej$cia przewoddw przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewniC brak mozliwoSci rozprzestrzeniania si¢ ognia. Instalacje
wytacznikéw pozarowych oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedg wykonane w
izolaciji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej P90.

18. Bilans mocy

Obiekt przytaczony jest do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa nie ulega znacznej zmianie
i nie wptywa w znaczacy sposob na bilans mocy catego kompleksu.

P Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowat Prad
Lp. Wyszczegolnienie zainst. | zapotrz.| mocy
cos czynnz bierne pozorni
kW - - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 Oéwietlenie 0,4¢ 0,75( 0,94 0,37 0,1: 0,3¢ 0,5¢€
Razem dwietlenie 0,4¢ 0,37 0,1: 0,3¢ 0,5¢
2. SItA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOST EPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. | Gniazda wtykowe ogélnodagne 7,0C1 0,23 0,94 1,7 0,64 1,8¢ 2,6¢
2.2. | Ogrzewanie 1,5C 1,00( 1,0¢ 1,5C 0,0 1,5C 2,1
2.3. | Napdy bram 2,0C 0,50( 0,8¢ 1,0¢ 0,5¢ 1,1€ 1,6¢
Razem silal 10,5( 4,2¢ 1,22 4,52 6,54
3. Razem RG-M3 10,9¢ 4,62 1,3¢€ 4,81 6,9¢
P Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowar Prad
Lp. Wyszczegolnienie zainst. | zapotrz.| mocy
cos czynn bierne pozorni
kw - - kw kVAr kVA A
] OSWIETLENIE
1.1 Oéwietlenie 0,1¢€ 0,85( 0,94 0,14 0,0t 0,14 0,21
Razem dwietlenie 0,1¢ 0,14 0,0 0,14 0,21
. SItA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOST EPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. |Ogrzewanie 1,5C 1,00( 1,0 1,5C 0,0C 1,5C 2,17
Razem sital 1,5 1,5 0,0C 1,5 2,17
3. Razem RG-Socjal 1,6€ 1,64 0,0¢ 1,64 2,31

19. Uwagi koricowe

—  Cato$c¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng oraz obowigzujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.
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—  Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu

istniejgcych instalacji elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw (wtascicieli) obcych
i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robot i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich
potozenie, uzgodnié warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Sieci

— Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

20.Rysunki
Nr rys. Nazwa Skala

1E Rzut dachu magazynu M-3. Instalacja odgromowa. 1:100
2E Rzut dachu budynku socjalnego. Instalacja odgromowa. 1:100
3E Rzut pomieszczen. Instalacje elektryczne. Magazyn M-3 1:100
4E Rzut pomieszczen. Instalacje elektryczne. Budynek socjalny 1:100
SE Schemat jednobiegunowy rozbudowy rozdzielnicy magazynu M-3 -

6E Schemat jednobiegunowy rozbudowy rozdzielnicy budynku socjalnego -
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