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|. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynkéw $luzy oraz
remontu rampy roztadunkowej

2. Zakres opracowania
Opracowanie zakresem swym obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sluzy
i rampy a w szczegolnosci :
» fundamenty
zelbetowy dok
Sciany i nadproza
ptyty zelbetowe
konstrukcja dachu

3. Podstawa opracowania
Dokumentacje konstrukcyjng opracowano w oparciu o :
- Obowigzujgce materiaty normowe
- Projekt architektoniczny
- Uzgodnienia miedzybranzowe

4. Lokalizacja

Inwestycja potozona jest na terenie Agencji Rezerw Materialowych w Lisowicach.
Szczegotowg lokalizacje pokazuje plan zagospodarowania terenu zamieszczony w
projekcie branzy architektonicznej

5. Zalozenia konstrukcyjne

Budynki sluzy zaprojektowano jako jednokondygnacyjne , niepodpiwniczone o konstrukcji
murowanej. Projekt remontu rampy roztadunkowej polega na wykonaniu nowej sciany
zelbetowej i ptyty posadzki wykorzystujgc istniejgcg konstrukcje jako szalunek.

5.1 parametry posadowienia

» Zaprojektowano posadowienie budynkow sluz na poziomie -0,8m. Nalezy pamietac, ze
poziom posadowienia fundamentdéw przy fundamentach magazynu nalezy dostosowac
do istniejgcego.

* przyjeto posadowienie obiektu jako bezposrednie — fawy fundamentowe

5.2 kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozp. MSWIAW z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowane obiekty
kubaturowe uznac¢ nalezy za obiekty pierwszej kategorii geotechniczne,;.
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5.3 Uktad konstrukcyijny i zatozenia do obliczen

Budynki sluzy zaprojektowano jako obiekty jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone o
konstrukcji murowanej. Dach ptaski na belkach. Sztywnosé przestrzenng konstrukcji
zapewnia wieniec zelbetowy.

Budynki znajdujg sie w:

e | strefie wiatrowej

* | strefie Sniegowe.

Glebokos¢ przemarzania gruntu 80 cm.

6. Rozwiazania konstrukcyjne poszczeqolnych elementow

6.1 Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach fundamentowych
na poziomie -0,80 wzgledem poziomu +/-0,00m.

Technologie wykonania robot ziemnych i zabezpieczenia wykopow powinien opracowac
wykonawca robét w ramach projektu realizacyjnego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymogami  normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne. " W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢
struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebienie fundamentéw nalezy
wykonac recznie.

Poszczegolne rodzaje fundamentow projektuje sie nastepujgco:

. Projektuje sie posadowienie budynku w poziomie -0,80m, od poziomu +/- 0.00m ,
ponizej projektowanego terenu. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntéw nienosnych , nalezy grunty te wymieni¢ na piasek zageszczony doIs =0,9, aw
przypadku trudnosci z zageszczeniem na beton C8/10

. Fundamenty projektuje sie z betonu C20/25 w postaci stop fundamentowych.

. tawy fundamentowe pod Sciany zaprojektowano o wymiarach 40x40cm, z betonu
C20/25 zbrojonych pretami #12 ze stali A-IlIN. Minimalna otulina 5 cm.

. Pod fundamenty nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 - gr. 10cm

. W fundamentach powinny by¢é osadzone elementy dla potrzeb instalacji

odgromowej zgodnie z wytycznymi projektu branzy elektrycznej.
- BUDYNEK SLUZY

6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych uktadanych na zaprawie
cementowo wapiennej

6.3 Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 o grubosci 24 cm
wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym w kolorze szarym.
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6.4 Posadzka przemystowa

Posadzke stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o gr. 20cm z betonu B25, zbrojona siatkg #10
0 oczku 150x150 gorg i dotem.

6.5 Wieniec i nadproza

Na Scianach murowanych wykonac¢ wieniec 25x25cm zbrojony wkiadkami #12 oraz
strzemionami #6 w rozstawie co 25cm.

Nadproze NO.1 wykonac z belek prefabrykowanych L19 o dlugosci 150cm.

Nadproze NO.2 wykonac jako zelbetowe wylewane na mokro razem z wiencem

Nadproze NO.3 wykonac z belek stalowych IPE 180.

6.6 Dach

Konstrukcje dachu budynkéw $luzy stanowg belki IPE 160. Belki kotwi¢ jednostronnie do
wienca za pomocg kotew mechanicznych #12. Do belek mocowana jest ptyta warstwowa.

6.7 Remont rampy

Remont rampy polega na wykonaniu nowej sciany zelbetowej od strony placu
manewrowego. Zbrojenie $ciany stanowi¢ bedzie siatka #8 o oczku 150x150 kotwiona za
pomoca pretéw zbrojeniowych do istniejgcego fundamentu. Istniejgcy fundament nalezy
oczysci¢ z czagstek organicznych. Plyte rampy nalezy wykonac¢ na istniejgcej ptycie.
Zbrojenie ptyty nalezy utozy¢ tak aby zakotwi¢ w zbrojeniu $ciany rampy. Elementy
zelbetowe wykonaé z betonu B25/30 F150 W6.

Plyte jak i Sciane rampy nalezy dylatowacC nie rzadziej niz co 6m. Przerwa
dylatacyjna o szerokosci 10-20mm powinna przecina¢ konstrukcje od korony do
fundamentu. Przerwe dylatacyjng nalezy wypetni¢ materiatem rozciggliwym.

6.8 Schody betonowe

Na obu koncach rampy nalezy wykona¢ nowe schody betonowe z betonu B25.
Ptyte schodow zbroi¢ siatka #8 o oczku 150x150.

- PRZEDSIONEK BUDYNKU B-4

6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych uktadanych na zaprawie
cementowo wapiennej

6.3 Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 o grubosci 24 cm
wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym w kolorze szarym.

6.5 Wieniec i nadproza

Na Scianach murowanych wykona¢ wieniec 25x25cm zbrojony wkiladkami #12 oraz
strzemionami #6 w rozstawie co 25cm.

Nadproze NO.1 wykonac z belek prefabrykowanych L19 o dlugosci 150cm.

Nadproze NO.2 wykonac z belek prefabrykowanych L19 o dtlugosci 180cm.
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6.6 Dach

Konstrukcje dachu przedsionka stanowg krokwie drewniane K1 o wym. 8x16cm. Krokwie
oparte na belce kotwionej do $ciany budynku co 80cm a z drugiej strony na muracie
osadzonej na wiencu.

6.8 Rozwiazania materiatowe konstrukciji stalowej

Elementy konstrukcji stalowej wykonac nalezy stosujgc nastepujgce gatunki stali:
. gtéwna konstrukcja stalowa stal S235JRG2
. konstrukcje pozostate stal S235JRH (St3S)

Potgczenia warsztatowe konstrukcji stalowej spawane:
. klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN/B-06200
. klasa jakosci ztgczy spawanych co najmniej C wg PN-EN 25817

Potgczenia montazowe gtownej konstrukcji stalowej skrecane z zastosowaniem $rub:
. klasy 8.8 (PN-85/M-82101, ocynkowane ogniowo) dla potgczen elementow
konstrukcji gtéwnej takich jak dzwigary dachowe, ptatwie dachowe

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN/B-06200.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne

8.1 Zabezpieczenie elementow betonowych

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, podwalin, scian fundamentowych i
Scian oporowych nalezy zabezpieczy¢ przez gruntowanie i malowanie na suche podioze
2xDysperbitem  (dyspersyjna masa  asfaltowo-kauczukowa) Iub  preparatem
rownowaznym. Wierzchnie warstwy stop fundamentowych malowa¢ po wykonaniu lub
osadzeniu stupdw.

8.2 Zabezpieczenie elementow stalowych

Dla calej konstrukcji stalowej przewidziano malowanie zestawem farb epoksydowych o
dtugiej trwatosci np. TIKKURILA, HEMPADUR, LANKWIZER, TEKNOS, OLIVIA itp.
Powierzchnia stali bedzie oczyszczona strumieniowo sciernie ( Srutowanie, piaskowanie)
do stopnia Sa 2¥2 wg PN-EN I1SO 12944-4-2001.
Gruntowanie — farba epoksydowa, dwusktadnikowa, grubosé powtoki 60um, nakfadanie
natryskiem lub pedzlem ( 1 lub 2 warstwy).
Nawierzchnia — emalia epoksydowa nanoszona przy pomocy natrysku. Grubos¢ powtoki
100um
( 2+ 3 warstw).
tgczna grubosc¢ powtoki 160um.
Przed natozeniem farby nawierzchniowej zagruntowana uprzednio powierzchnia bedzie
odtluszczona i zmyta wodg pod cisnieniem.
Zastosowane zestawy muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB. Warunki wykonania
powtoki malarskiej wedtug specyfikacji producenta (gwaranta) zestawu
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farb. Wszystkie wyroby nalezy naktada¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach

stosowania, ze szczegoOlnym uwzglednieniem warunkow podczas naktadania i odstepow
czasu do naktadania kolejnych warstw.

Po dostarczeniu konstrukcji na budowe i jej zmontowaniu uszkodzone miejsca powtoki
beda naprawione przy uzyciu farby nawierzchniowe,;.

projektowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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Il SPIS RYSUNKOW

Nr rys.Temat

01/KW Rzut fundamentow sluzy

02/KW Rzut konstrukcyjny przyziemia sluzy
03/KW Rzut konstrukcyjny dachu $luzy
04/KW Przekréj A-A Sluzy

05/KW Elementy konstrukcyjne sluzy
06/KW Dok przetadunkowy

07/KW Konstrukcja rampy

08/KW Nadproze 0.3

09/KW Rzut fundamentow, rzut przyziemia
10/KW Rzut konstrukcyjny dachu

11/KW Elementy konstrukcyjne przedsionka
12/KW Podesty przy budynku przedsionka

Skala

1:100
1:100
1:100
1:50

1:50
1:25
1:50
1:20
1:100
1:100
1:25
1:25
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